VIATRAKT Lukasz Kitowski

Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Lesna 1A/1

Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com
NIP: 589 175 5291 REGON: 363570680

Obiekt:

Adres obiektu:

Obreb / nr dziatki:

Inwestor:

PRZEDMIAR ROBOT

ETAP 1

Przebudowa drogi gminnej nr 155251G wraz z budowa
sieci kanalizacji deszczowej i przebudowg sieci

wodociggowej w miejscowosci Staniszewo.

83-328 Staniszewo, ul. Wejherowska

gm. Kartuzy.

obreb — 220502_5.0021 Staniszewo
dziatki nr 439/2, 408/4, 432/3, 444/2, 453/2, 408/14,

454, 408/15, 408/16, 408/17, 408/18, 408/19

Gmina Kartuzy

ul. gen. J6zefa Hallera 1

83-300 Kartuzy

LP
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mgr inz. Lukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/POOD/11
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Konstrukcja nawierzchni

Rozbiérka nawierzchni z trylinki (do przekruszenia i przekazania na sktadowisko Inwestora)

Konstrukcja nawierzchni
3 m?2 112
Rozbidrka nawierzchni z ptytek chodnikowych 50/50 oraz 30/30

Elementy ulic

Krawezniki betonowe 15¢cmx30cm

5 mb 7
6 mb 11
7 mb 2
8 Zasuwa-migkko-L i DN8O kpl 1
9 Zasuwa-migkko-L i DN50 ka 3
10 Nawiertk i 160/50-z wia iem-do-sieci kpl 4
L \Hydrant nadziemny kel 1
12 Wigezenie do-istniejace sieci wodociagowe] DN 160 pl. +
4 Zasl jacych-przylaczy kpl +

Mechaniczne wykonanie wykopdw w gruncie kat. Il z wywiezieniem urobku na wysypisko do 3km 222m3
Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie 2m3

16 'Wpust deszczowy fi 500 kpl 4
17 Studzienka betonowa fi 1200 kpl 4
18 Rura fi 200 PVC lita SN8 mb "
19 Rura fi 250 PVC lita SN12 mb 45
20 Rura fi 500 PVC lita SN8 mb 46

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod konstrukcje

22 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm m?2 161
23 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm m? 32
24 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm m?2 514

25 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z KESM (1m przy krawezniku) m?2 182
26 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z BA (jezdnia) m?2 514
27 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa gr. 15cm m? 514
28 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 Mpa gr. 15cm m? 32

29 'W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego min. gr. 3cm Mg 0,2
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domowy
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'W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4cm AC16W KR1-2

Jezdnia:

30 m?2 514
'W-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm AC11S KR1-2
Jezdnia:

31 m?2 514

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Chodniki

32 w-wa $cieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm m?2 161
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Zjazdy

33 w-wa $cieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru czerwonego gr. 8cm m?2 32

na prostej

Typ A —mate
34 Typ B — mate szt. 10
Typ D — mate
35 Stupki stalowe ¢ 70mm szt. 8
36 Tabliczki T szt. 2
37 Progi zwalniajgce typu poduszkowego kpl. 1
38 Likwidacja tarczy szt. 2

157

tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2

na prostej

m?

m2

tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2

obrzeze betonowe 8cmx25¢cm

podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm

42 Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami dwudzielnymi 110 np. typu AROT

UWAGI
- przedmiar jest elementem pomocniczym w postepowaniu przetargowym

- w przedmiarze nie ujgto kosztéw tymczasowej organizacji ruchu (Wykonawca ma prawo wykorzysta¢ wtasng organizacje ruchu)

- odhumusowanie ujeto w wartosci wykopéw






