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Opis techniczny

Projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy drogi gminnej nr 155251G
wraz z budowg sieci kanalizacji deszczowej i przebudowg sieci wodociggowej w
miejscowosci Staniszewo.

1.DANE WYJSCIOWE

» Zlecenie nr KM.7031.25.6.2019.Zt z dnia 06.03.2019r. udzielone przed Gmine
Kartuzy, ul. gen. Jézefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy,

» Wytyczne Inwestora,

> Mapa sytuacyjno — wysokoSciowa do celéw projektowych w skali 1:500
obejmujgca obszar opracowania wykonana przez firme Miernik s.c.,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne

i ich usytuowanie,

» Prawo o ruchu drogowym,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

> Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDP

Zarzadzenie nr 6 z dnia 24 kwietnia 1997r,,

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach

— Zakgczniki nr 1-4,

» Badania geotechniczne podtoza gruntowego nr 1589/19 wykonane przez firme

Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba z siedzibg przy ul. Potudniowej 28

Jagatowo, 83-110 Straszyn.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla
przebudowy drogi gminnej nr 155251G tj. ul. Wejherowskiej wraz z budowg sieci
kanalizacji deszczowej oraz przebudowg sieci wodociggowej w miejscowosci
Staniszewo.

Realizacja zadania zostanie przeprowadzona na podstawie zgtoszenia robot
budowlanych jako przebudowa drogi publicznej w zakresie istniejgcego pasa
drogowego zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym. Zadanie nie wymaga
uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenia wodno —
prawnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przebudowa drogi gminnej nr 155251G w miejscowosci Staniszewo.
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3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DANE OGOLNE

W stanie istniejgcym droga gminna nr 155251G fgczy miejscowosci Staniszewo
oraz Stara Huta. Droga ma przebieg potudnie — pdtnoc. Na przewazajacej dtugosci
droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Jedynie odcinek dtugosci ok. 300mb
stanowigcy przedmiot projektu posiada nawierzchnie z trylinki.

—_— e e

Zdjecie nr 1 Istniejgca droga gminna.

Istniejgca konstrukcja charakteryzuje sie utratg no$nosci o czym Swiadczg
gtebokie koleiny. SzerokoS¢ jezdni wynosi ok. 5,5m z lokalnymi przewezaniami. Na
catosci odcinka zastosowano kraweznik wysoki o zmiennym Swietle ok. 6¢cm.

Charakterystyczng cechg ul. Wejherowskiej jest Scista zabudowa domoéw
jednorodzinnych. Cato$¢ zadania zlokalizowana jest w terenie zabudowanym z
dodatkowym ograniczeniem predkosci w rejonie tukdéw poziomych.

Wzdtuz catego odcinka wystepujg chodniki, ktdrych szerokos¢ jest zmienna i
wynosi od 0,5m do 2m. Dodatkowo w zakresie chodnikdow wystepujg stupy
elektroenergetyczne oraz stupki teletechniczne.

Na catym odcinku wystepujg liczne zjazdy indywidualne na posesje prywatne
posiadajgce rdézng nawierzchnie. Przy granicy dziatki drogowej ustawione s3
masywne ptoty.

W potowie analizowanego odcinka zlokalizowany jest obiekt budowlany po
starej szkole, ktéry bedzie w przysztosci wykorzystywany jako obiekt o przeznaczeniu
publicznym.

Przebudowa drogi gminnej nr 155251G w miejscowosci Staniszewo.
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Zdjecie nr 2 Istnieaca dog ginna.

W ramach planowanej inwestycji nie wystepuje kolidujgca zielen wysoka.

W zakresie projektowanej drogi wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci:
x  siec teletechniczna,

wodociag,
x  sieC elektroenergetyczna.

Dodatkowo przy krawedzi chodnikow i jezdni zlokalizowane s3 stupy

elektroenergetyczne.

Czesciowo zakres sieci teletechnicznej to elementy projektowane przez firme
Prosigma, ktdra przebieg kabli teletechnicznych uzgodnita z Gming Kartuzy w taki
sposOb, aby nie kolidowaty z projektowang drogg. Pozostate kable teletechniczne
oraz elektroenergetyczne zlokalizowane sg poza zakresem jezdni. Jedyne przejscia
kabla przez powierzchnie jezdne dotyczg zjazddw oraz punktowo (prostopadle) przez
jezdnie zasadniczg. W tych miejscach zaprojektowano dwudzielne rury ostonowe typu
AROT 110.

Geometria projektowana drogi zostata wykonana w taki sposob, zeby nie
powodowal koniecznoSci przestawiania stupdw elektroenergetycznych, przy
zachowaniu warunku lokalnego zawezenia chodnika do 1,25m zgodnie z WT.

Istniejacy system odwodnienia oparty jest na skierowaniu wody opadowej z
analizowanego odcinka do istniejgcej kanalizacji deszczowej na odcinek sgsiadujacy
zlokalizowany w kierunku centrum miejscowosci Staniszewo.

W zakresie istniejgcego rozwigzania wysokosciowego wystepujg pochylenia
podtuzne z zakresu od ok. 3,5% do 9%. Powyzsze ogranicza zakres stosowania
chodnika bez pochyleni oraz schodéw terenowych.

Przebudowa drogi gminnej nr 155251G w miejscowosci Staniszewo.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren potozony jest na
obszarze Pojezierza Kaszubskiego i stanowi fragment wysoczyzny morenowej.

W obrebie wykonanych odwiertow badawczych, pod konstrukcjg z ptyt
betonowych wystepuja grunty nasypowe w postaci piaskdw drobnych.
Udokumentowana migzszo$¢ nasypéw wynosi ok. 0,30 — 0,80 m. Na wiekszych
gtebokosciach, w badanym podtozu zalegajg rodzime grunty czwartorzedowe. Sg to
lodowcowe osady spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste,
miejscami z soczewkami gruntéw piaszczystych.

Na rozpatrywanym terenie, odwiertami wykonanymi do gtebokosci 3,00 m ppt,
tj. do rzednych 163,60 — 180,40 m n.p.m., nie stwierdzono wystepowania wadd
gruntowych. W podtozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime oraz
nasypowe roznigce sie geneza, litologig oraz wiasnosciami fizyko — mechanicznymi.

W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z
nich grunty o zblizonych warto$ciach parametrow geotechnicznych.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:
Warstwa geotechniczna A
- grunty antropogeniczne: nasypy budowlane w postaci piaskow drobnych, w stanie
Sredniozageszczonym, charakterystyczng warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono
w wysokosci ID= 0,45;
Warstwa geotechniczna Ia
- grunty rodzime lodowcowe: gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie plastycznym,
charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci IL= 0,40
(co odpowiada wartosci wskaznika konsystencji IC = 0,60);
Warstwa geotechniczna Ib
- grunty rodzime lodowcowe: gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym,
charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci IL= 0,20
(co odpowiada wartosci wskaznika konsystencji IC = 0,80);
Grunty warstw geotechnicznych Ia i Ib zalicza sie do grupy "B" — morenowe grunty
spoiste nieskonsolidowane.
Warstwa geotechniczna IT
- grunty rodzime wodnolodowcowe: piaski drobne w stanie Sredniozageszczonym,
charakterystyczng wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID= 0,50.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w rozpatrywanym
podtozu wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.
Grunty warstw geotechnicznych A, Ia, Ib i II sklasyfikowano jako nosne, i nadajg sie
dla posadowienia bezposredniego.

Przebudowa drogi gminnej nr 155251G w miejscowosci Staniszewo.
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Na rozpatrywanym terenie, odwiertami wykonanymi do gtebokosci 3,00 m ppt,
tj. do rzednych 163,60 — 180,40 m n.p.m., nie stwierdzono wystepowania wadd
gruntowych.

Na rozpatrywanym terenie wystepujg grunty, ktérych przydatnos¢ jako podtoze
pod konstrukcje drogowg zawarta jest w granicach od bardzo wysokiej do gruntow
wymagajgcych indywidualnego projektowania:

Grunty warstwy geotechnicznej Ia

Przydatnos¢ jako podtoze pod nawierzchnie — bardzo niska.
Wysadzinowos¢ i przetomowo$¢ — grunty bardzo wysadzinowe.
Grunty pozostajg poza klasyfikacjg do grupy no$nosci.

Grunty wymagajg indywidualnego projektowania.

Grunty warstwy geotechnicznej Ib

Przydatnos¢ jako podtoze pod nawierzchnie — niska.
Wysadzinowos¢ i przetomowos¢ — grunty bardzo wysadzinowe.
Grunty zalicza sie do grupy no$nosci: G4

Grunty warstwy geotechnicznej A i II

Przydatnos¢ jako podtoze pod nawierzchnie — wysoka do bardzo wysokie;j.
Wysadzinowosc¢ i przetomowos$¢ — grunty niewysadzinowe.
Grunty zalicza sie do grupy nosnosci: G1 — G2

Grupe nos$nosci podtoza okreSlono na podstawie ,Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” Generalnej Dyrekcji Drdg
Krajowych i Autostrad. Przyjeto wartosci dla dobrych warunkéw wodnych, w
przypadku zabudowy pobocza utwardzonego i szczelnego, z zapewnieniem
sprawnego systemu odprowadzenia wod powierzchniowych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie aby nie dopusci¢ do naruszenia
naturalnej struktury gruntdw spoistych poprzez ich przemarzniecie lub dodatkowe
nawilgocenie, co prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich nosSnosci.

Gtebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
hz =1,0 m.

Przebudowa drogi gminnej nr 155251G w miejscowosci Staniszewo.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Zatozenia techniczne.
Dla projektowanej drogi gminnej przyjeto nastepujgce parametry techniczne:
Droga gminna od km 0+000,00 do km 0+171,56
- droga klasy D1/2,
- predkos¢ projektowa Vp=30km/h,
- szerokos$¢ jezdni 5,5m,
- szeroko$¢ chodnika 2m (lokalne zawezenia do 1,25m w rejonie stupdw),
- odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej,
- zjazdy indywidualne szerokosci 3-4m ze skosami 1:1,
- przekrdj uliczny z kraweznikiem 15/30 +12cm,
- spadek poprzeczny dwustronny 2%.
Droga gminna od km 0+171,56 do km 0+246,02

- droga klasy D1/2,

- predkos¢ projektowa Vp=30km/h,

- szeroko$¢ jezdni 4,5m,

- poszerzenie na tuku,

- szeroko$¢ skrajni 0,5m,

- odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej,

- Zzjazdy indywidualne szerokosci 3-4m ze skosami 1:1,

- przekrdj uliczny z kraweznikiem 15/30 +12cm,

- spadek poprzeczny jednostronny 2-3%.

Droga gminna od km 0+246,02 do km 0+391,63

- droga klasy D1/2,

- predkos$¢ projektowa Vp=30km/h,

- szeroko$¢ jezdni 5,5m,

- szeroko$¢ skrajni 0,5m,

- odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej,

- Zzjazdy indywidualne szerokosci 3-4m ze skosami 1:1,

- przekroj uliczny z kraweznikiem 15/30 +12cm,

- spadek poprzeczny jednostronny 2%.

Wyjasnienia:

1. Zastosowano szerokoS¢ jezdni dla drogi dojazdowej rowng 4,5m z uwagi na
gestg zabudowe oraz zgodnie z WT §15 pkt. 1 oraz pkt. 4 (teren zabudowany
oraz zastosowanie rozwigzan z zakresu uspokajania ruchu drogowego — prég
zwalniajacy).

2. Pochylenie poprzeczne jednostronne na odcinkach prostych z uwagi na
korzystne warunki odprowadzenia wody opadowej i lokalizacji studni
kanalizacji deszczowej zgodnie z WT §21 pkt. 5 (ulica klasy D).

Przebudowa drogi gminnej nr 155251G w miejscowosci Staniszewo.
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4.2. Projektowany ukiad sytuacyjny.

Planowany przebieg drogi gminnej pokrywa sie przebiegiem istniejgcym z
niewielkimi zmianami majgcymi za zadanie udostepnienie przestrzeni na chodnik
oraz konieczng korekte tuku poziomego. Projektowana droga posiada przebieg
potudnie — potnoc i dtugos¢ rowng ok. 292mb. Zastosowano przekrdj uliczny z
kraweznikiem 15/30 wysokosci +12cm.

Przyjeto szerokosS¢ jezdni réwng 5,5m oraz 4,5m z poszerzeniami na tukach
poziomych. Na odcinku od km 0+000 do km 0+162 po stronie wschodniej
zaprojektowano chodnik z kostki betonowej koloru szarego szerokosci 2m. Chodnik
zostat wyniesiony wzgledem powierzchni jezdni na wysokosci +12cm. Na odcinku od
km 0+162 do km 04334 po stronie wschodniej zastosowano skrajnie z kostki
betonowej koloru szarego szerokosci 0,5m z uwagi na bezposrednie sasiedztwo
masywnych ogrodzen.

W ramach prac przygotowawczych nalezy rozebrac istniejgcg nawierzchnie z
trylinki oraz krawezniki betonowe w zakresie jezdni oraz zjazdéw. Materiaty z
rozbiorki nalezy przekaza¢ na sktadowisko Inwestora w catosci lub przekruszy€ i
przekazac gruz betonowy zgodnie z wymaganiami SIWZ Zamawiajgcego.

W ramach zadania inwestycyjnego nalezy zatozy¢ rury ostonowe typu AROT
110 na istniejgce kable teletechniczne oraz elektroenergetyczne. Dodatkowo
konieczna jest przebudowa sieci wodociggowej oraz budowa kanalizacji deszczowej
zgodnie z opracowaniem w zakresie branzy wod. - kan.

W km 0+060 zastosowano prég zwalniajgcy typu poduszki berlinskiej U16.
Prbg zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami mieszkancow ul.
Wejherowskiej. Urzadzenie BRD zostato ujete w projekcie statej organizacji ruchu i
podlega zatwierdzeniu przez Wydziat Komunikacji Starostwa Powiatowego w
Kartuzach.

W zakresie geometrii poziomej zastosowano tuki z zakresu od R=26m do
R=290m.

W zakresie geometrii pionowej zastosowano fuki z zakresu od R=600m do
R=3000m. Pochylenia podtuzne w zakresie od 3,5% do 9%. Z uwagi na znaczne
pochylenia podtuzne oraz waski pas drogowy chodnik zostat zlokalizowany zgodnie z
WT na odcinku o pochyleniu nie wiekszym niz 6%. Przyjeto pochylenia poprzeczne
daszkowe 2% oraz jednostronne z zakresu 2-3%.

Zaprojektowano zjazdy indywidualne szerokosci od 3m do 4m ze skosami 1:1.
Rozwigzanie wysokosciowe nalezy dopasowac do istniejgcych bram. Dla zjazddw
przyjeto krawezniki 15/22 wysokosci +2cm. W zakresie zjazddw zaprojektowano
nawierzchnie z kostki betonowej prostokatnej koloru czerwonego.

W km od 0+170 do km 04200 istniejgce ogrodzenia zlokalizowane sg w
zakresie istniejgcego pasa drogowego i znajdujg sie w skrajni drogowej. W zwigzku
z powyzszym ogrodzenia nalezy rozebrac.

Przebudowa drogi gminnej nr 155251G w miejscowosci Staniszewo.
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Na odcinku od km 0+244 do km 0+292 po stronie zachodniej drogi
zaprojektowano umocnienie skarpy piyta typu MEBA na podsypce piaskowej na
wysoko$¢ 60cm w pochyleniu istniejgcej skarpy.

Miejsce zakonczenia robot zwigzane jest z zdegradowang nawierzchniag
bitumiczng, gdzie zakfada sie wymiane konstrukcji. Dla rozwigzanie projektowego
przyjeto kategorie ruchu KR1-2.

Szczeg6towe rozwigzanie zostatlo pokazane na rysunku nr 2 - ,Plan
zagospodarowania terenu”.

4.3. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanego uktadu drogowego, konstrukcje nawierzchni przyjeto
nastepujgco:

1. Konstrukcja jezdni drogi gminnej.

(droga gminna nr 155251G))

1. | Beton asfaltowy AC11S KR1-2 4cm Warstwa Scieralna

2. | Beton asfaltowy AC16W KR1-2 4cm Warstwa wigzaca
Kruszywo tamane stabilizowane

3. " zyw. . Hzow 15cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5
Kruszywo naturalne stabilizowane .

4, 20cm Podbudowa pomocnicza

cementem Rm=2,5MPa

2. Konstrukcja zjazdow.

Kostka betonowa prostokatna 10/20

1. 8cm Warstwa Scieralna
fazowana koloru czerwonego

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane

3. Y . 15cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5
Kruszywo naturalne stabilizowane .

4, 15cm Podbudowa pomocnicza

cementem Rm=1,5MPa

3. Konstrukcja chodnikdow.

Kostka betonowa prostokatna 10/20

1. 8cm Warstwa Scieralna
fazowana koloru szarego

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane .

3. 10cm Podbudowa zasadnicza

mechanicznie 0/31,5

Przebudowa drogi gminnej nr 155251G w miejscowosci Staniszewo.
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4. Konstrukcja skrajni.

Kostka betonowa prostokatna 10/20 L.

1. 8cm Warstwa Scieralna
fazowana koloru szarego

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm Podsypka

5. Wzmocnienie skarpy.

Ptyta azurowa typu MEBA 40cm/60cm L
1. . 8cm Wzmocnienie
wypetnienie humusem

2. | Podsypka piaskowa 10cm Wzmocnienie

Zastosowano obramowanie jezdni z kraweznika betonowego 15cm x 30cm
wysokosci 12cm w tawie z oporem z betonu C12/15 0,075m?. W zakresie zjazdow
krawezniki betonowe 12cm x 30cm wysokosci 2cm w tawie z oporem z betonu
C12/15 0,075m?. Dla chodnikdw zastosowano obrzeze 8cm x 25cm.

4.4. Odwodnienie.

Kluczowym elementem projektu jest rozwigzanie odwodnienia drogi. Z uwagi
na bezposrednie sgsiedztwo istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz jednokierunkowy
spadek podtuzny w strone istniejgcej kanalizacji deszczowej zastosowano rozwigzanie
z zastosowaniem projektowanej kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z obowigzujgcym Prawem Wodnym nie jest konieczne uzyskiwanie
pozwolenia wodno — prawnego.

4.5. Zielen.

W ramach planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego nie wystepuje kolizja
z istniejgcqg zielenig wysoka.

W zakresie istniejgcego pasa drogowego nalezy odtworzycC istniejgce trawniki
oraz zatozy¢ w zakresie terendw pfaskich trawniki (humusowanie 10cm z wysiewem
nasion traw).

4.6. Opis obszaru oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu stanowi teren objety zakresem opracowania:
obreb — 220502_5.0021 Staniszewo, dziatki nr:
439/2, 408/4, 432/3, 444/2, 453/2, 408/14, 454, 408/15, 408/16, 408/17,
408/18, 408/19
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wyznaczony w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie oraz obowigzujgce Prawo Budowlane.

4.7. Branze.

W ramach zadania inwestycyjnego wystepuje kolizja z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym tj. wodociggiem oraz wystepuje koniecznoS¢ budowy sieci kanalizacji
deszczowej. W ramach prac nalezy zabezpieczyC istniejgcy kabel teletechniczny oraz
elektroenergetyczny poprzez zatozenie dwudzielnej rury ostonowej 110 typu AROT.

Szczegbtowe rozwigzanie z zakresu wod. - kan. ujeto w opracowaniu
branzowym.

4.8. Ochrona srodowiska.

Na etapie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy sporzadzi¢ szczegdtowy
harmonogram prowadzenia prac z uwzglednieniem kolejnosci prowadzenia prac przy
minimalizacji czasu powodowanych emisji i ingerencji w zasoby $rodowiska
naturalnego.

W fazie budowy w rejonie inwestycji pracowaé¢ beda okresowo ciezkie i
hatasliwe maszyny. Prace budowlane nie bedg powodowac ucigzliwosci akustycznej
poza terenem budowy. Nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych pozioméw
hatasu. Emisja zanieczyszczenh do powietrza spowodowana ruchem pojazdéw
samochodowych oraz sprzetu bedzie miata charakter niezorganizowany i krotkotrwaty
0 zasiegu ograniczonym do terenu prac budowlanych. W wyniku prac rozbidrkowych
oraz budowlanych powstawa¢ bedg odpady gtdwnie z grupy o kodzie 17 — odpady z
budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych.

W przypadku powstania koniecznosci odwodnienia wykopow zakfada sie
zastosowanie systemu igtofiltrow, ktorego lej depresyjny bedzie ograniczony tylko do
realizowanego wykopu.

W ramach projektu organizacji placu budowy Wykonawca przewidzi miejsce na
sktadowanie odpaddw, ktorego parametry w zakresie lokalizacji, utwardzenia i
segregacji odpadoéw beda zgodne z obowigzujgcg ustawg o odpadach.

W fazie eksploatacji nie przewiduje sie negatywnego wptywu na rosliny w
rejonie lokalizacji przedsiewziecia. Nie przewiduje sie rdwniez znaczacego wptywu na
zwierzeta wystepujgce w rejonie lokalizacji przedsiewziecia.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje skutkow transgranicznych ani w
czasie normalnej eksploatacji, ani w razie ewentualnej awarii. Realizacja
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przedsiewziecia nie wymaga monitorowanie stanu $rodowiska ani ustanowienia
obszaru ograniczonego uzytkowania.

Zgodnie z 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko
drogi o dtugosci mniejszej niz 1km nie wymagajg uzyskania decyzji Srodowiskowe;j.

5. BILANS TERENU
Zestawienie powierzchni drogowych

Rodzaj powierzchni pow. / )

Jezdnia asfaltowa 1 648 m?
Zjazdy z kostki betonowej 121 m?
Chodnik z kostki betonowej 277 m?
Skrajnia z kostki betonowej 45 m?
Plyty typu MEBA 20 m>

RAZEM 2111m?

ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

W ramach projektu zaktada sie wykonanie jezdni z betonu asfaltowego oraz
chodnikéw, zjazddéw oraz skrajni z kostki betonowej. Ponadto zaprojektowano ptyty
typu MEBA, zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami dwudzielnymi typu AROT 110,
prég zwalniajgcy, sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowe sieci wodociggowe;j.
W stosunku do stanu istniejgcego zmienita sie konstrukcja jezdni, sposédb
odwodnienia oraz uktad chodnikdw.

6. OCHRONA SANITARNA

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia
strefy ochrony sanitarnej, a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych — dostepu
do studni rewizyjnych lub innego uzbrojenia.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren inwestycji nie jest objety ochrong archeologiczng.

8. TERENY GORNICZE
Nie dotyczy.
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9. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu
budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje modernizacyjng rozpoczyna sie od
rozbiorki elementow istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji
robdt rozbidrkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generuja
odpady, ktére muszg byc¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla
okreslonych grup i rodzajoéw sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych
powodowac¢ powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i
prowadzi¢, tak aby:

x zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ iloS¢ odpadow i ich
negatywne oddzialywanie na S$rodowisko przy wytwarzaniu produktéw,
podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

x zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpaddw,

x zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpaddw,
ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktdrych nie udato sie poddac
odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposob
zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony Srodowiska
oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddaé je
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwia¢ w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato sie poddac odzyskowi, powinny by¢ tak
unieszkodliwiane, aby sktadowane byly wytgcznie te odpady, ktorych
unieszkodliwienie w inny sposob byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami
ustawy oraz przepisami o ochronie Srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi Iub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktdre nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu
ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technike lub
technologie, przekazywane do naijblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg byc
poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz
mieszania odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.
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Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych rdéznych rodzajow oraz
mieszanie odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu
poprawy bezpieczenstwa procesdw odzysku lub unieszkodliwiania odpadow
powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych procesdéw nie nastgpi
wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang
spetnione fgcznie nastepujgce warunki:

-w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw powstatych po rozdzieleniu
nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $srodowiska,
-jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadoéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow
obowigzujacych przy transporcie towarédw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio
wysegregowano odpady nadajgce sie do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywaé sie tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach
lub urzadzeniach, ktdre spetniajg okreSlone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢
eksploatowane tylko wéwczas, gdy:

- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych
przepisow,

- pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnoSci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem
wymagan okreslonych w ustawie.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 155251G wraz z budowg
sieci kanalizacji deszczowej i przebudowg sieci
wodociggowej w miejscowosci Staniszewo.
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10. INFORMACJA O ZAGROZENIACH - BIOZ.

10.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi gminnej 155251G wraz z budowa kanalizacji
deszczowej oraz przebudowa siei wodociggowej w miejscowosci Staniszewo w Gminie Kartuzy.

10.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
10.2.1. Opis terenu.
Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze zabudowanym.
10.2.2. Zielen.
W istniejacym obrebie inwestycji nie wystepuje kolidujaca zielen.
10.2.3. Uzbrojenie podziemne oraz linie nadziemne.

W zakresie inwestycji wystepuje nast¢pujace uzbrojenie terenu:
-siec teletechniczna,
-sie¢ elektroenergetyczna,

Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopéw prébnych w celu zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac¢ jako czynne 1 zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Za elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:

- uzbrojenie podziemne,
- linie napowietrzne.

10.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

10.4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegbdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegllnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

° wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wigkszej niz 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz

3,0m,

- nie wystepuje
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° roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5m,

- nie wystepuje

° rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m,

- nie wystepuje

° roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
- nie wystepuje

° montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

- nie wystepuje

° roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw lub smiglowcow,
- nie wystepuje

° montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- nie wystepuje

° fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektow budowlanych na
palach,

- nie wystepuje

° roboty wykonywane pod lub w  poblizu  przewodéw  linii
elektroenergetycznych, w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajagcym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajagcym 30kV,

- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajagcym 110kV,
- nie wstepuje

° roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,

- nie wystepuje
° roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- nie wystepuje

10.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
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- nie wystepuje
b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest,
- nie wystepuje

10.4.3. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepuje

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,

- nie wystepuje
¢) budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuje

d) budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia
elektroenergetyczne,

- nie wystepuje
e) budowa i remont linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuje

f) budowa 1 remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

g) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

10.4.4. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoni¢cia pracownikow.

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

- nie wystepuje

b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

- nie wystepuje

¢) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
- nie wystepuje

10.4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
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a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

- nie wystepuje

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$S¢ rurociaggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi,

- nie wystepuje

10.4.6. Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie 1 rozbiorce torowisk:

- nie wystepuje

10.4.7. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- nie wystepuje

10.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i1 urzadzen
wykorzystywanych do rob6t budowlanych.

10.6 Wskazanie $rodkéw technmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej jest obowigzkowe.
UWAGI:

- noszenie kaskéw ochronnych podczas pracy przy koparce w zasiggu ramienia koparki jest
obowigzkowe,

- pracownicy obstugujacy sprzety powinni mie¢ do tego odpowiednie uprawnienia,

- plan BIOZ musi by¢ dostepny na budowie.
Opracowat:
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