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USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa drogi gminnej ul. Sambora w Kartuzach - od ul. M$ciwoja II do ul. Slonecznej

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

e Mapa do celéow informacyjnych

e Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace sytuacyjno-wysokosciowe
e Obowiazujace przepisy i hormy branzowe

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu drogi gminnej — ulicy Sambora
w Kartuzach. Przebudowa bierze swoj poczatek na skrzyzowaniu ulic Sambora i Msciwoja II, a konczy si¢
na skrzyzowaniu ulicy Sambora z ulicag Stoneczna. Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie kartuskim,
wojewoddztwie pomorskim. Opracowanie ma na celu umozliwienie przejazdu samochodéw osobowych,
poniewaz w tej chwili ze wzgledu na stan nawierzchni droga jest praktycznie nieprzejezdna.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

1.3. Opis stanu istniejgcego
1.3.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na lesnym odcinku ul. Sambora w Kartuzach miedzy ulicami Msciwoja II
i Stoneczng. Wzdtuz drogi biegnie $Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej. Poczatkowy odcinek drogi
przebiega wzdhuz bloku przy ul. Msciwoja II, za blokiem konczy si¢ chodnik i rozpoczyna pobocze
gruntowe. Projektowana droga docelowo prowadzi do miejskiej oczyszczalni Sciekow.

1.3.2. Charakterystyka drogi

Istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ asfaltowg w bardzo zlym stanie technicznym.
Szerokos¢ drogi wynosi 4,0 m z lokalnymi zawezeniami i poszerzeniami. Obramowanie nawierzchni
wykonane jest z kraweznikéw betonowych. Wystepuja liczne wyboje, nawierzchnia jest niejednorodna,
pokruszona, przez co lokalnie widoczna jest podbudowa betonowa. Droga ze wzgledu na brak odwodnienia i
lokalizacj¢ w lesie jest silnie zanieczyszczona namutem, grubos¢ warstwy namutu siega kilku centymetrow.
W drodze wbudowane sg lokalnie ptyty azurowe typu YOMB. Pobocza gruntowe miejscami znacznie
zawyzone wzgledem jezdni.

Jest to teren zabudowany, obowiazuje ograniczenie predkosci do 50 km/h.

1.3.3. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sg z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przylegly teren.

1.3.4. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujacego uzbrojenia terenu:
e przewody elektroenergetyczne
e wodociag
Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa drogi gminnej ul. Sambora w Kartuzach - od ul. M$ciwoja II do ul. Slonecznej

o kanalizacja sanitarna

Projekt przebudowy zaktada przebudowe drogi poprzez utozenie nowej konstrukcji na stanie istniejagcym.
Roboty ziemne wystepuja tylko w zakresie poszerzen nawierzchni. W przypadku odkrycia przewodow w
trakcie wykonywania poszerzenia nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapoznaé si¢ z aktualng plansza uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzié¢
recznie !!!

1.3.5. Organizacja ruchu

Na skrajnych odcinkach projektowanej drogi wystepuje oznakowanie pionowe i poziome w zakresie przejsc¢
dla rowerzystow na $ciezce rowerowej. Po wykonanej przebudowie nalezy odtworzy¢ oznakowanie
poziome.

1.3.6. Warunki gruntowo — wodne

Roboty ziemne polega¢ b¢da na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia. Podtoze nalezy
zagesci¢ do Is = min 0,97. Reboty wykonywaé po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia
podziemnego. Materiat z korytowania mozna wykorzysta¢ do wyprofilowania pobocza gruntowego po
stronie prawej projektowanej drogi.

1.4. Opis stanu projektowanego
1.4.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Inwestorem przyjeto podstawowe parametry drogi
o Nawierzchnia jezdni — asfaltowa
e Szerokos¢ jezdni: 5,0m
e Dhugo$c¢ odcinka: 300m
e Powierzchnia: 1555,0m? (powierzchnia nawierzchni asfaltowej)
e Spadek poprzeczny: jednostronny zmienny 1-3%,
e pobocze z kruszywa tamanego o gr. 10 cm stabilizowane geokrata komoérkowa
e Odwodnienie —powierzchniowo poprzez spadki podtuzne oraz poprzeczne

1.4.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: Ulice klasy D

[klasa ulic dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji ulic w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez wykorzystanie istniejacej nawierzchni asfaltowej drogi. Przed
rozpoczeciem prac najwazniejszym punktem jest doktadne oczyszczenie nawierzchni z zalegajacego piasku
oraz namutu, a takze skruszonej nawierzchni bitumicznej i betonowej. Po oczyszczeniu nalezy wykonaé
remont czastkowy istniejacej nawierzchni poprzez wyrdwnanie zanizen o glgbokosci wigkszej niz 4 cm.
Remont nalezy wykona¢ kruszywem stabilizowanym cementem C3/4 w ilo$ci zgodnej z przedmiarem robot.
Plyty YOMB, ktore wystepuja w nawierzchni nie sa przewidziane do rozbiorki.

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
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Technologia przebudowy zostata podzielona na 3 czg$ci. Podstawowym zatozeniem projektowym (km od
0+034 do 0+275) jest wykonanie poszerzenia z kruszywa tamanego (grubo$¢ warstwy podbudowy na
poszerzeniu: 20 cm) oraz kruszywa stabilizowanego cementem (10 cm), w celu otrzymania docelowej
szerokosci warstwy $cieralnej 5,0m. W miejscach wykonywania poszerzenia projektuje si¢ rozbiorke
istniejgcego kraweznika betonowego, natomiast w punktach na ktorych poszerzenie wystepuje jednostronnie
kraweznik betonowy nalezy pozostawi¢. Poszerzenie nalezy wykona¢ do poziomu istniejacej nawierzchni
asfaltowej, zachowujac odsadzke na warstwy bitumiczne. Na istniejacej nawierzchni oraz wykonanych
poszerzeniach utozona zostanie warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC8S o grubosci $rednio 4 cm
(100kg/m?), celem uzyskania spadkoéw poprzecznych oraz jednolitej powierzchni. Na warstwie
wyrownujacej utozona zostanie siatka szklana powleczona asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie min.
120 kN w obu kierunkach, a nastepnie warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 6 cm. Po
spryskaniu warstwy wigzacej emulsja asfaltowa wykonana zostanie warstwa $cieralna z AC11S o grubosci 4
cm.

Pozostate 2 czgsci podziatu technologicznego — na poczatku odcinka wystepuje nawierzchnia asfaltowa o
szerokosci 5,0 metrow w dostatecznym stanie technicznym. Na tym odcinku to jest od 0+000 do 0+034
nalezy wykona¢ frezowanie istniejacej nawierzchni na glgbokos¢ 5 cm i po oczyszczeniu jej utozenie siatki
szklanej (przeznaczonej do ukladania pod warstwe Scieralng) oraz warstwy Scieralnej AC11S o grubosci
réwniez 5 cm. Ponadto na odcinku 0+020-0+034 nalezy z jednej strony wykona¢ poszerzenie zgodnie z
przekrojami konstrukcyjnymi, a po stronie prawej przetozy¢ istniejacy kraweznik (wymieni¢ na nowy) i
chodnik celem uzyskania docelowej szeroko$ci jezdni 5,0 m.

Na koncowym odcinku, skrzyzowaniu z ulica Stoneczng jest analogiczna sytuacja. Nalezy frezowac
istniejacg nawierzchnie¢ na gt. 5 cm 1 wykonac¢ warstwe $cieralng o gr. 5 cm na siatce przeciwspgkaniowe;.
Ponadto wykonac¢ poszerzenie jak na trasie gtdéwnej (20 cm KLSM i 10 cm stabilizacji).

W km od 0+034 do 0+074 nalezy wykona¢ utwardzenie terenu ptytami betonowymi azurowymi YOMB na
podsypce piaskowej o gr. 10 cm. Utwardzenie nalezy wykona¢ do granicy pasa drogowego.

Wzdtuz lewej krawedzi jezdni zaprojektowano pobocza z kruszywa tamanego stabilizowane geokrata
komodrkowa. Geokrata musi posiada¢ wytrzymatos¢ na ruch pojazdéw i grubo$¢ minimum 3 cm. Dopuszcza
si¢ geokraty sztywne lub elastyczne. Ponizej przedstawiono zdjecia pogladowe.

rys. 1 geokrata sztywna rys. 2 geokrata elastyczna

Glownym celem zastosowania geokraty jest uniknigcie erozji pobocza podczas intensywnych opadow
deszczu. Geokrata zasypana kruszywem naturalnym frakcji 8/16. Catkowita grubos¢ pobocza — min. 10 cm.

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
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USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi gminnej ul. Sambora w Kartuzach - od ul. M$ciwoja II do ul. Slonecznej

Wzdhiz prawej krawedzi wykona¢ pobocza gruntowe na szerokosci 1,0 m lub do granicy pasa drogowego.

W ramach robot nalezy wykona¢ regulacje pionowa skrzynek zasuw wodociagowych, gazowych oraz

wlazow studzienek kanalizacyjnych.
Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2.

1.4.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Projektuje si¢ niwelete opisujgca stan istniejacy poprzez wyréwnanie nawierzchni i utozenie nowych warstw
bitumicznych z wyprofilowaniem spadkow poprzecznych do projektowanych warto$ci.

1.4.4. Stata organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu objeta jest osobnym opracowaniem.
1.5. Konstrukcja elementéw drogowych

1.5.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR1-2
e skropienie emulsjg asfaltowa

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W KR1-2
o siatka przeciwspekaniowa z widkien szklanych 120 kN
e skropienie emulsjg asfaltowa

e warstwa wyréwnawcza AC8S KR1-2 ér. 4 cm

ogr.4cm

ogr.6cm

100kg/m2

e istniejaca nawierzchnia asfaltowa oczyszczona i wyremontowana kruszywem stabilizowanym

cementem

1.5.2. Konstrukcja poszerzenia

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S KR1-2
e skropienie emulsjg asfaltowa

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR1-2
e siatka przeciwspekaniowa z wiokien szklanych 120 kN
e skropienie emulsjg asfaltowa

e warstwa wyrownawcza AC8S KR1-2 ér. 4 cm

ogr.4cm

ogr.6cm

100kg/m2

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 niezwigzanego C50/30 o gr. 20 cm

e kruszywo stabilizowane cementem C3/4
e dogeszczone podloze gruntowe

1.5.3. Konstrukcja utwardzenia terenu

e plyty azurowe typu YOMB gr.12 cm
e podsypka piaskowa gr. 10 cm

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 3

ogr.10cm

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski
ul. Polna 36, 83-332 Borowo
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1.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na usunigciu ziemi urodzajnej oraz wykonaniu Kkoryta pod warstwy
konstrukcyjne poszerzenia. Istniejacy material nalezy wykorytowaé i zutylizowaé przez wykonawce.
Kruszywa na istniejacych poboczach nie nalezy wykorzystywa¢ do wykonania poboczy ani podbudowy.
Podloze nalezy zagesci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywaé po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu
uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z korytowania mozna wykorzysta¢ do wyprofilowania poboczy
do granicy pasa drogowego.

1.7. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na remoncie oraz poszerzeniu nawierzchni jezdni. Rozwigzanie nie
wprowadza negatywnych zmian w istniejacym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji
przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po wykonaniu
robot nastgpi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robOt nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury,
drogowej.

1.8. Zagospodarowanie materialow z rozbidrek

Przewidziano do rozbiorki:
e Krawezniki betonowe
e ziemi¢ z wykopdw (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e krawezniki betonowe do utylizacji przez Wykonawce
e ziemi¢ z wykopow i humus — do wykonania poboczy gruntowych

1.9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

1.10. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywaé
recznie ze szczegolng ostroznoscia

e  Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacj¢ dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegdlowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa drogi gminnej ul. Sambora w Kartuzach - od ul. M$ciwoja II do ul. Slonecznej

2. Cze$¢ rysunkowa

Rysunek 1 Plan orientacyjny skala 1 : 10 000
Rysunek 2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500
Rysunek 3 Przekroje normalne skala1l:50

Opracowat:
Krzysztof Puzdrowski
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PRZEKROJ A-A (obowiazuje od km 0+000 do km 0+020)

~0,50

2,50

2,50

pobocze z kruszywa famanego stabilizowane geokratg.

ist. $ciezka rowerowa /

komdrkowa (wytrzymalos¢ kraty na ruch pojazdow)
grubos¢ kraty min. 3 cm, faczna grubos¢ pobocza 10 cm 1 0/
0

ist. kraweznik i chodnik;

|

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11SKR1-2 ogr.5cm

siatka przeciwspekaniowa z widkien szklanych 120 kN

skropienie frezowanej nawierzchni emulsjg bitumiczng ~ 0,5kg/m2

frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej ogr.5¢cm

PRZEKROJ B-B (obowigzuje od km 0+020 do km 0+034)

~0,50

2,50

2,50

pobocze z kruszywa famanego stabilizowane geokratg.

ist. $ciezka rowerowa /

komérkowa (wytrzymalo$¢ kraty na ruch pojazdow)
grubos¢ kraty min. 3 cm, faczna grubo$¢ pobocza 10 cm

przefozenie | wymiana istniejacego kraweznika 1 %

1%

na nowy, wraz z fawa bet. z oporem (0,075m2/m)

P

|

istnigjacy kraweznik do rozbidrki

-

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11SKR1-2  ogr.5¢cm

slatka przeciwspekaniowa z widkien szklanych 120 kN

skropienie frezowanej nawierzchni emulsjg bitumiczng ~ 0,5kg/m2

czstez ol

regulacja chodnika z kostki betonowej

podsypka cem.-piask.

ogr.3cm

frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej ogr.5¢m
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11SKR1-2  ogr.5¢cm
siatka przeciwspekaniowa z widkien szklanych 120 kN
skropienie nawierzchni emulsjg bitumiczng 0,5kg/m2
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego ACTTWKR1-2 ~ ogr.5¢m

podbudowa na poszerzeniu z kruszywa famanego 0/31,5
niezwigzanego C50/30

ogr.20cm

PRZEKROJ C-C (obowiazuje od km 0+034 do km 0+077)

~0,50

2,50

2,50

pobocze z kruszywa famanego stabilizowane geokratg

o komdrkowa {wytrzymafos¢ krafy na ruch pojazdow)
ist. Sciezka rowerowa | grubosc kraty min. 3 cm, laczna grubos¢ pobocza 10 cm

1%

|

istniejacy kraweznik do rozbiorki

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S KR1-2  ogr.4cm
skropienie nawierzchni emulsjg bitumiczng 0,5kg/m2
warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego ACI6BWKR1-2  ogr.6cm
siatka przeciwspekaniowa z widkien szklanych 120 kN

skropienie nawierzchni emulsjg bitumiczng 0,5kg/m2
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC8S 100kg/m2

istniejgca nawierzchnia - do oczyszczenia z namulu oraz skruszonej
nawierzchni bitumicznej i betonowej. Po oczyszczeniu wykona¢ remont
poprzez wyrdwnanie zanizen o glebokosci wiekszej niz 4 cm -
kruszywem stabilizowanym cementem C3/4

2

istniejacy kraweznik do rozbiorki

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S KR1-2  ogr.4cm
skropienie nawierzchni emulsja bitumiczng 0,5kg/m2
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W KR1-2  ogr.6.cm
siatka przeciwspekaniowa z widkien szklanych 120 kN

skropienie nawierzchni emulsjg bitumiczng, 0,5kg/m2
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC8S 100kg/m2
podbudowa na poszerzeniu z kruszywa tamanego 0/31,5
niezwigzanego C50/30 (kruszywo do poziomu ist. naw.) o gr.20.cm
kruszywo stabilizowane cementem C3/4 ogr.10cm

utwardzenie terenu plytami YOMB, do granicy pasa drogowego

podsypka pod piyty z pospdtki

ogr.10cm

ist. Sciezka rowerowa

PRZEKROJ D-D (obowiazuje od km 0+077 do km 0+275)

~0,50

2,50

2,50

1,00

pobocze z kruszywa tamanego stabilizowane geokratg.

grubos¢ kraty min. 3 cm, taczna grubos¢ pobocza 10 cm I%

i

/ komarkowa (wytrzymalos¢ kraty na ruch pojazdow)

lub do granicy pasa

pobocze gruntowe ( dopuszcza sie wykorzystanie
materiatu z korytowania poszerzenia)

— N\

N

Vi

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR1-2

ogr.dcm

istniejacy kraweznik do rozbidrki

~0,50

skropienie nawierzchni emulsjg bitumiczng

0,5kg/m2

warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego ACT6W KR1-2

istniejacy kraweznik do rozbiorki

ogr.6cm

siatka przeciwspekaniowa z widkien szklanych 120 kN

skropienie nawierzchni emulsjg hitumiczng

0,5kg/m2

warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC8S

100kg/m2

kruszywem stabilizowanym cementem C3/4

istniejaca nawierzchnia - do oczyszczenia z namutu oraz skruszonej
nawierzchni bitumicznej i betonowej. Po oczyszczeniu wykonaé remont
poprzez wyréwnanie zanizer o glebokosci wigkszej niz 4 cm -

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11SKR1-2 ~ ogr.4cm
skropienie nawierzchni emulsjg bitumiczng 0,5kg/m?2
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC1I6BWKR1-2 ~ ogr.6cm
siatka przeciwspekaniowa z widkien szklanych 120 kN

skropienie nawierzchni emulsja bitumiczng 0,5kg/m?2
warstwa wyrdwnawcza z hetonu asfaltowego AC8S 100kg/m2

podbudowa na poszerzeniu z kruszywa famanego 0/31,5
niezwigzanego C50/30 (kruszywo do poziomu ist. naw.)

ogr.20cm

kruszywo stabilizowane cementem C3/4

ogr.10cm

2,50

PRZEKROJ E-E (obowigzuje od km 0+275 do korca zakresu)

2,50

ist. $ciezka rowerowa

pobocze z kruszywa famanego stabilizowane geokratg

grubosc kraty min. 3 cm, faczna grubos¢ pobocza 10 cm

/ komérkowa (wytrzymalos¢ kraty na ruch pojazdow)

3-5%

P —

pobocze gruntowe ( dopuszcza sig wykorzystanie
materialu z korytowania poszerzenia)

istniejacy kraweznik do rozbidrki

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR1-2

ogr.5¢m

i

siatka przeciwspekaniowa z widkien szklanych 120 kN

skropienie frezowanej nawierzchni emulsjg bitumiczng ~ 0,5kg/m2

frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej

ogr.5em

w przypadku braku poszerzenia
istnigjacy kraweznik nalezy pozostawic

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11SKR1-2  ogr.5cm
siatka przeciwspekaniowa z widkien szklanych 120 kN

skropienie _nawierzchni emulsja bitumiczna 0,5kg/m2
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC1TWKR1-2  ogr.5¢m

podbudowa na poszerzeniu z kruszywa famanego 0/31,5
niezwigzanego C50/30

ogr.20cm

kruszywo stabilizowane cementem C3/4

ogr.10cm
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