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|. OPIS TECHNICZNY

1 Okreslenie zadania

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa przytgczy
wodociggowych dla drogi gminnej nr 155251G w miejscowosci Staniszewo.

2 Podstawa opracowania i dane wejsciowe

Niniejszy projekt wykonano na zlecenie Gminy Kartuzy .

Dane wejsciowe:

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do
celow projektowych wykonana

Techniczne badania podtoza gruntowego.

Projekt budowlany branza drogowa

Polskie normy branzowe.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢

drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego. (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

e Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9
TIN

o Warunki techniczne CORBIT Instal wykonania i odbioru sieci
wodociggowych - zeszyt 3 TIN

o Warunki techniczne wydane przez KPWiK Kartuzy.

3 Uzytkownicy

Sieci zostang przekazana Gminie Kartuzy.
4 Zagospodarowanie terenu

4.1 . Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim w
miejscowosci Staniszewo, gmina Kartuzy.

4.2 Istniejgcy stan zagospodarowania i uzbrojenie terenu

W miejscu projektowanej ulicy wody opadowe odprowadzane sg czesciowo do
istniejgcej kanalizacji deszczowej DN 200 oraz powierzchniowo na pobliski teren.
Na projektowanym odcinku istniejg: sie¢ wodociggowa, kable teletechniczne i
energetyczne. Nawierzchnia droga utwardzona - trelinka.

5 Zakres opracowania

W pasie projektowanego pasa drogowego zaprojektowano odwodnienie za
pomocg kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem waod do istniejgcej kanalizacii
deszczowej fi 200. Wody odprowadzane do kanalizacji zostang zretencjonowane w
rurach tak azeby nie spowodowacé przecigzenia istniejgcej kanalizacji. Zgodnie z
warunkami KPWIK zaprojektowano wymiang istniejgcych przytgczy
wodociggowych, po $ladzie.



Zakres opracowania:

1. Budowa kanalizacji deszczowej
Podstawowe urzadzenia:

KANALIZACJA DESZCZOWA

Wpust desczowy fi 500 kpl 11,00
Studzienka betonowa fi 1200 kpl 9,00
Rura fi 160 PVC lita SN8 mb 4,00
Rura fi 200 PVC lita SN8 mb 89,00
Rura fi 250 PVC lita SN12 mb | 172,00
Rura fi 500 PVC lita SN8 mb 46,00
Przebudowa przytaczy wodociagowych

Wodocigg PE 100 PEHD SDR 17 DN 160 (technologia mb 3.00
tradycyjna wykopo) ’
Wodocigg PE 100 PEHD SDR 17 DN 90 (technologia mb 11,00
tradycyjna wykopo)

Wodoci_alg PE 100 PEHD SDR 17 DN 63 (technologia mb 13,00
tradycyjna wykopo)

Wodoci_alg PE 100 PEHD SDR 17 DN 40 (technologia mb 18,00
tradycyjna wykopo)

Zasuwa miekko uszczelniona DN8O kpl. 3,00
Zasuwa miekko uszczelniona DN50 kpl. 8,00
Nawiertka samonawiertna 160/50 z wigczeniem do sieci kpl. 8,00
Hydrant nadziemny kpl. 2,00
Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej DN 160 kpl. | 2,00
Wigczenie do istniejacych przytgczy kpl. 8,00
Za$lepienie istniejgcych przytaczy/sieci kpl. | 2,00

6 Szczegotowe rozwigzania projektowe kanalizacja deszczowa

6.1. Obliczenia hydrauliczne

Dane:

- Klasa drogi; Z

- Prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego w obliczeniach przyjeto p = 50 [%]
czas trwania deszczu miarodajnego t=15min.

- Natezenie deszczu miarodajnego; q = 122 [dm3/s x ha]

Zlewnia F1

Zlewnia F1
Obliczenie powierzchni zlewni F1 w zakresie od km 0+000 do km 0+292
Odprowadzenie wod po retencji do istniejgcego kanatu w drodze gminnej nr
155251G w miejscowosci Staniszewo (fi 200).

Rodzaj powierzchni Powierzchnia Wspotczynnik
zlewni obszaru F [m?] S




Jezdnia asfaltowa + 2 600 0,8
pobocza

Zielen 1000 0,25

Catkowita powierzchnia | 3 600
zlewni

Sredni wazony 0,65
wspotczynnik sptywu S

Obliczenie wydatku zlewni F1 :
Qri=qx@xF[l/s]
gdzie:
q — natezenie miarodajne opadu deszczu [dm®/s x hal],
dla prawdopodobienstwa wystepowania deszczu p= 50 % i czas
trwania deszczu rownym 15 minut do obliczen przyjeto q klasa drogi
Z= 122 [dm?/s x ha]
¢ —wspotczynnik sptywu
F — powierzchnia zlewni [ha]

Qr = 122 x 0,65 x 0,36 = 28,55 [dm°/s]

Na podstawie obliczen dla zlewni F1 dobrano maksymalng srednice kolektora
DN 250 PCV o przepustowosci 64[dm®'s] przy wypetnienieniu 100%.
Obliczenie przeptywu nominalnego dla obliczen ekologicznych zlewnia F1a:
- Miarodajny przeptyw dla doboru urzgdzeh ochrony srodowiska ge= 15 [dm3/s x
ha]
- Powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,234 [ha]
Przeptyw nominalny dla obliczen ekologicznych:
Qe =0,234 x 15 = 3,51 [dm3/s]
Wymagana retencja
Przeptyw max dla odbiornika kanalizacja w drodze gminnej nr 155251G w
miejscowosci Staniszewo fi 200 - 25 [dm3/s]
Zaktadana ilos¢ wod odprowadzanych ze zlewni F1— 29 [dm3/s]
Wymagana retencja RF1=29-25 =4 [dm3/s] x 15 min (900 s) x 1,2 =4,32 m3
Retencja RF1 w rurze fi 500 =46 x (0,19625 - 0,04906) = 6,8 [m3]

6.2. Trasy kolektorow i przytgczy wodociggowych

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano w taki sposéb, aby zachowaé normatywne
odlegtosci od projektowanego i istniejgcego uzbrojenia. Lokalizacja urzgdzen
kanalizacji deszczowej w pasie projektowanej drogi jest zgodna z przyjetym
przekrojem normalnym, ktory zostat przedstawiony w projekcie branzy drogowej.
Zaleca sie przed wykonaniem studni, kolektoréw kanalizacji deszczowej oraz
wpustow wytyczenie elementdéw drogi takich jak krawezniki, Scieki, pobocza,
elementy os$wietlenia w celu dopasowania ich do projektowanych urzadzen. Dane
lokalizacji i wysokosci posadowienia wpustéw zostaty opracowane przez
projektanta drogowego.

Na profilach kanalizacji deszczowej pokazano przyblizone miejsca zblizer do
innych sieci projektowanych.

Przy wykonawstwie kanalizacji deszczowej nalezy czynnie uczestniczy¢ w
organizacji i wykonawstwie robét branzy drogowej, gdyz projekt jest scisle
powigzany z tym projektem oraz innymi branzami. W zwigzku z powyzszym nalezy
na etapie wykonawstwa opracowa¢ harmonogram uwzgledniajgcy wszystkie roboty.



Przytgcza wodociaggowe

Przylacza wodociggowe zaprojektowano po $ladzie istniejgcych przytagczy.
Wykonywanie robét bez odpowiedniej koordynacji projektu, bez
harmonogramu lub zle opracowanego harmonogramu robét, moze
spowodowa¢ niekontrolowany wzrost kosztéw inwestycji oraz doprowadzi¢
do zagrozenia bezpieczenstwa innych wykonywanych roboét oraz zalozen
projektowych. Projektant nie odpowiada za skutki powstate z powodu ztego
wykonanie harmonogramu.

6.3. Materiat i uzbrojenie.

Kanalizacja deszczowa

Kolektory oraz przykanaliki zaprojektowano z rur PCV lite, bez rdzenia spienionego
o klasie SN8, fgczonych na mufy z uszczelkg gumowa.

Dostarczane rury sg dostepne w dlugosciach 6, 3, 1m.

Studnie rewizyjne i polgczeniowe zaprojektowano jako tradycyjne z kregéw
betonowych/zelbetowych C35/45 (z dnem monolitycznym), tgczonych na uszczelki
o srednicy kregéw betonowych Dw zgodnie z czescig rysunkowa, przykryte od goéry
wtazem zeliwnym.

Studnie betonowe przykryte sg od gory pokrywg zelbetowg, z wkazem zeliwnym @
600 mm, z zatrzaskiem. Studnie betonowe kanalizacji deszczowej, posiadajg
osadnik o gtebokosci 0,5 m.

Studnie muszg spenia¢ wymogi normy ,Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”- PN-EN
1917:2004, oraz ,Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne” - PN-B-10729:1999.
Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni nalezy zabezpieczy¢ przed
przesigkaniem wody powtokg wodoodporng np. abizol ,R”, Maxseal.

Dla studzienek stosowac wtazy zeliwne klasy D400. W catym projekcie stosowac
wiazy zeliwne z zeliwa szarego ryglowane, zgodne z normg ,Zwiehczenia wpustow
i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego —
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.” - PN/EN
124:2000.

Studnie wpustowe @ 500 mm powinny by¢ wykonane z betonu C35/45 z
osadnikiem 80 cm. Posadowienie wpustow deszczowych wg. czesci rysunkowej.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Stosowacé standardowy wpust ptaski D-400.

Stosowac wtazy i wpusty uliczne z zeliwa szarego.

Osadniki w studniach rewizyjnych i wpustach ulicznych nalezy regularnie oprozniac,
aby nie dopusci¢ do ich catkowitego wypetnienia.

Przytacza wodociggowe

Sie¢ wodociggowg i przytgcza zaprojektowano z rur PE 100 SDR 17 PN 10,
ksztattek PE 100 (zgodnych z SDR rury zgrzewanej) Rurociggi nalezy tgczy¢ po
przez zgrzewanie doczotowe a dla srednic ponizej DN90 za pomocg zgrzewania
elektrooporowego.

Uzbrojenie:

Zasuwy nalezy zastosowaé miekko uszczelnione klinowe z gtadkim i wolnym
przelotem, wykonane z nastepujgcych materiatéw:

- wrzeciono — stal nierdzewna,

- pokrywa i korpus — zeliwo sferoidalne,

- klin — Zeliwo sferoidalne pokryte powtokg z EPDM,

Hydranty nalezy zastosowa¢ wyposazone w samoczynne urzgdzenie
odwadniajgce. Hydranty nadziemne zaprojektowano z zabezpieczeniem przed
ztamaniem.

Armatura kotnierzowa lub przystosowana do zgrzewania elektrooporowego (w
zalezno$ci od Srednicy) z uszczelnieniem migkkim.



Wigczenia projektowanej sieci do istniejgcych nalezy wykona¢ za pomocg tacznika
kotnierzowego RK z zabezpieczeniem przed przesunieciem lub ztgczy
kotnierzowych.

Rury PE dostarczane sg w sztangach lub zwojach.

Materiaty zastosowane do przebudowy muszg spetnia¢ wymagania Ustawy o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.), posiada¢ atest PZH
dopuszczajgcy do stosowania w transporcie wody pitnej.

6.4. Roboty montazowe.

Przy wykonawstwie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i przytgczy
wodociggowych nalezy bezwzglednie przestrzegac zaprojektowanych rzednych,
spadkow i trasy kolektorow. Roboty powinny by¢ prowadzone w wykopie otwartym
od najnizszego punktu (musi by¢ zapewniony odptyw) w goére zlewni, w taki sposéb,
azeby na kazdym etapie robot istniata mozliwos¢ odwodnienia wykopu z wod
opadowych jaki i wod gruntowych. Wszystkie nowo wybudowane urzadzenia
kanalizacji deszczowe] nalezy zabezpieczy¢ w odpowiedni sposdb przed
zniszczeniem wynikajgcym z wykonywania innych prac nie zwigzanych z budowag
kanalizacji (inne branze np. branza drogowa, ciezki sprzet mechaniczny).
Rurociggi nalezy ukfada¢ w przygotowanym wykopie na warstwie zageszczonej
podsypki grubosci 20 cm. Podtoze nalezy uformowac na kat 90°, tak aby do
podtoza przylegata 4 obwodu rury. Stosowac podsypke z piasku grubego lub
Sredniego dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia min 96%
wg Proctora. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem grubym lub srednim i podbite w pachach, aby rura nie zmienita
potozenia przy montazu nastepnych rur. Do wysokosci 30 cm ponad lico rury wykop
zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzgdzen zageszczajgcych po obu jej
stronach, zwracajgc uwage aby zageszczarka nie dotykata rury. Nastepne warstwy
gruntu zageszczac warstwami 20 cm mechanicznie przy pomocy skoczka lub ptyty
wibracyjnej. Do zasypki mozna wykorzysta¢ materiat pochodzgcy z wykopu przy
zatozeniu — materiat uzyty da sie zagesci¢ do wymaganego wskaznika
zageszczenia.

W gruntach stabonosnych grubo$¢ podsypki powinna by¢ zwiekszona i wynosi¢ 20-
30 cm, a w przypadku bardzo stabych gruntéw dodatkowo nalezy stosowa¢ siatki
wzmacniajgce lub geowtdknine. Szczegodtowe decyzje dotyczgce posadowienia
rurociggdéw w gruntach stabonosnych podejmie na biezgco inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Jako podbudowe i nawierzchnie konstrukcji drogowej nalezy zastosowaé materiaty
okreslone w projekcie drogowym, lub w miejscach nie objetych tym projektem,
zgodnie z istniejgcym stanem.

Po utozeniu odcinka kanatu miedzy studniami nalezy dokona¢ odbioru wykonanego
odcinka w stanie odkrytym przy udziale przedstawiciela inwestora, inspektora
nadzoru inwestorskiego i zainwentaryzowac¢ geodezyjnie. Z kazdego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Na przejsciach rur przez sciany studni betonowych zastosowac przejscia szczelne.
Pochylenia pokryw wtazow studzienek w jezdni i chodniku dostosowa¢ do spadkéw
projektowanej lub istniejgcej nawierzchni w zaleznosci od konkretnego przypadku.
Zaleznoéci pomiedzy wysokoscig wiazu a terenem zostaty zobrazowane w czesci
rysunkowej. Stosowac wiazy z zabezpieczeniem przed kradziezg.

Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni oraz elementy betonowe stykajgce sie z
warstwg gruntu lub narazone na dziatanie wilgoci nalezy zabezpieczy¢ przed
przesigkaniem wody powtokg wodoodporng np. abizol ,R”, Maxseal. Studnie
betonowe nalezy wyposazy¢ w zejscia ze stopni zeliwnych wtazowych w rozstawie
pionowym i poziomym co 30cm. Bezposrednio przy studzienkach stosowac kroétkie
odcinki rur. Otwory wlotowe w studniach betonowych wykonac wiertnica.



Wpusty deszczowe nalezy osadzi¢ na prefabrykatach betonowych zgodnie z
czescig rysunkowag oraz instrukcjami producenta.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami)

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9
CORBIT INSTAL.

- Instrukcji montazowych producenta.

UWAGA
Przed przystgpieniem do robot i zakupem materiatdow nalezy dokonaé punktowej
odkrywki przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych, teletechnicznych i
energetycznych oraz innej infrastruktury i sprawdzi¢ srednice oraz rzedne
posadowienia istniejgcego uzbrojenia z zatozonymi danymi w projekcie.
W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, problem nalezy wyjasni¢ bezposrednio w
ramach nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zaleznosci od potrzeb.
Budowe kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ w oparciu 0 harmonogram robot.
Przed rozpoczeciem robot nalezy sporzgdzi¢ harmonogram robot uwzgledniajgcy
powigzanie projektow innych branz.
Regulacji wtazu kanalizacji dokona¢ pod ptytg nastudzienng. Maksymalna
grubos¢ betonu pomiedzy witazem a plyta nastudzienng 1 cm.

7 Warunki wodno — gruntowe

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wg PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m.
p.p.t.

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren potozony jest na
obszarze Pojezierza Kaszubskiego i stanowi fragment wysoczyzny morenowe;j.

W obrebie wykonanych odwiertéw badawczych, pod konstrukcjg z ptyt betonowych
wystepujg grunty nasypowe w postaci piaskow drobnych. Udokumentowana
migzszos¢ nasypow wynosi ok. 0,30 — 0,80 m. Na wiekszych gtebokosciach, w
badanym podtozu zalegajg rodzime grunty czwartorzedowe. Sg to lodowcowe
osady spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste, miejscami z
soczewkami gruntéw piaszczystych.

Na rozpatrywanym terenie, odwiertami wykonanymi do gtebokosci 3,00 m ppt,
tj. do rzednych 163,60 — 180,40 m n.p.m., nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych. W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime oraz
nasypowe roznigce sie geneza, litologig oraz wtasnosciami fizyko —
mechanicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do
kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych.
Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna A

- grunty antropogeniczne: nasypy budowlane w postaci piaskéw drobnych, w stanie
Sredniozageszczonym, charakterystyczng warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono
w wysokosci ID= 0,45;

Warstwa geotechniczna la

- grunty rodzime lodowcowe: gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie
plastycznym,

charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznoéci ustalono w wysokosci IL= 0,40
(co odpowiada wartosci wskaznika konsystenc;ji IC = 0,60);

Warstwa geotechniczna Ib



- grunty rodzime lodowcowe: gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym,
charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci IL= 0,20
(co odpowiada wartosci wskaznika konsystenc;ji IC = 0,80);

Grunty warstw geotechnicznych la i Ib zalicza sie do grupy "B" — morenowe grunty
spoiste nieskonsolidowane.

Warstwa geotechniczna I

- grunty rodzime wodnolodowcowe: piaski drobne w stanie $redniozageszczonym,
charakterystyczng wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID= 0,50.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w rozpatrywanym
podtozu wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

Grunty warstw geotechnicznych A, Ia, Ib i Il sklasyfikowano jako no$ne, i nadajg sie
dla posadowienia bezposredniego.

Na rozpatrywanym terenie, odwiertami wykonanymi do gtebokosci 3,00 m ppt,
tj. do rzednych 163,60 — 180,40 m n.p.m., nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych.

Na rozpatrywanym terenie wystepujg grunty, ktérych przydatnos¢ jako podtoze
pod konstrukcje drogowg zawarta jest w granicach od bardzo wysokiej do gruntéw
wymagajgcych indywidualnego projektowania:

Grunty warstwy geotechnicznej la

Przydatnos¢ jako podtoze pod nawierzchnie — bardzo niska.
Wysadzinowos¢ i przetomowosé¢ — grunty bardzo wysadzinowe.
Grunty pozostajg poza klasyfikacjg do grupy nosnosci.

Grunty wymagajg indywidualnego projektowania.

Grunty warstwy geotechnicznej Ib

Przydatnos¢ jako podtoze pod nawierzchnie — niska.
Wysadzinowos¢ i przetomowos¢ — grunty bardzo wysadzinowe.
Grunty zalicza sie do grupy nosnosci: G4

Grunty warstwy geotechnicznej A i ll

Przydatnos¢ jako podioze pod nawierzchnie — wysoka do bardzo wysokiej.
Wysadzinowos¢ i przetomowos¢ — grunty niewysadzinowe.
Grunty zalicza sie do grupy nosnosci: G1 — G2

Grupe nosnosci podtoza okreslono na podstawie ,Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad. Przyjeto wartosci dla dobrych warunkéw wodnych, w
przypadku zabudowy pobocza utwardzonego i szczelnego, z zapewnieniem
sprawnego systemu odprowadzenia wod powierzchniowych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie aby nie dopusci¢ do naruszenia
naturalnej struktury gruntoéw spoistych poprzez ich przemarzniecie lub dodatkowe
nawilgocenie, co prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich nosnosci.

Ukfad zalegania poszczegodlnych warstw geotechnicznych przedstawiono na
kartach dokumentaciji geotechniczne;.

W przypadku pojawienia sie¢ wody odwodnienie wykopow zaplanowano poprzez
zastosowanie igtofiltrow z obsypka zwirowa, lub w przypadku mniejszego naptywu
wody gruntowej pompami szlamowymi zapuszczanymi bezposrednio do wykopu.
Zaleca sie prowadzenie robot w suchym okresie roku.

Projekt technologii odwodnienia wykopow zostanie opracowany przez wykonawce i
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét wykonawca musi zapoznaé sie doktadnie z
niniejszym projektem(opisem) oraz zatgczonymi do niego warunkami technicznymi
wydanymi przez jednostki uzgadniajgce opracowanie i wytyczne innych branzy.
Przed rozpoczeciem robot nalezy szczegétowo ustali¢ miejsca kolizji istniejgcego
oraz projektowanego uzbrojenia wykonujac reczne przekopy kontrolne. W



przypadku rozbieznosci pomiedzy zatozeniami projektowymi a rzeczywistymi,
problem nalezy rozwigza¢ na szczeblu nadzoru inwestorskiego lub nadzoru
autorskiego w zaleznosci od kompetencji. W trakcie wykonywania prac oprocz
naniesionych kolizji mogg wystgpic takze kolizje z uzbrojeni
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako
czynne. Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
mozna wykonywa¢ mechanicznie zgodnie z normg PN-B-06050:1999.

Wykopy waskoprzestrzenne pod rurociggi do gtebokosci 1m w gruntach zwartych
mozna wykonywac o skarpach pionowych nie umocnionych, przy zatozeniu ze
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu. Przy wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1m, a mniejszej niz 3 m nalezy
Sciany wykopu zabezpieczy¢ klatkami ostonowymi, obudowami prefabrykowanymi
lub szalunkami zapewniajgcymi odpowiedni stopien zabezpieczenia statecznosci
skarp. Dla wykopow o gtebokosci powyzej 3 m nalezy wykona¢ zabezpieczenie
wedtug projektu zabezpieczenia wykopow, ktory jest zobowigzany opracowaé
wykonawca robot. Projekt zabezpieczenia wykopu musi zosta¢ wykonany przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawniania oraz zatwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

W miejscach o niskim uzbrojeniu mozna stosowaé wykopy szerokoprzestrzenne o
bezpiecznym nachyleniu skarp. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego
przegtebiania.

W trakcie wykonawstwa nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na zageszczenie ziemi
w wykopach do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Przyjeto jako
obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci
Proctora:

- pod pasem drogi 100%

- pod pozostatymi elementami w pasie drogowym 98%

- poza pasami drogowymi 92%

Dla uzyskania projektowanych wartosci zageszczenia w pasach drogowych planuje
sie wykonanie catkowitej wymiany gruntu. Wszystkie partie gruntu rozmoknietego
nalezy wybrac i zastgpi¢ nowym witasciwym gruntem.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy zebrac i zabezpieczyé
warstwe ziemi urodzajne;j.

Szeroko$¢ wykopow jest uzalezniona od rodzaju montowanych urzgdzen oraz od
gtebokosci wykopu. Ogoing zaleznos¢ pomiedzy przestrzenig roboczg a $rednicg
przedstawia ponizsza tabela.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a sciang wykopu lub jego
szalunkiem

Srednica Minimalna wielkos¢ przestrzeni roboczej
nominalna rury
- m
DN<=350 0,25
350<DN<=700 0,35
700<DN<=1200 0,45
DN>1200 0,50

Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np. studzienke kanalizacyjng a
Sciane wykopu minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.

Zaleca sie prowadzenie rob6t w suchym okresie roku.
Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami:

e PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne”,



o PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow”,

e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz.
844 z1997 r z pdzniejszymi zmianami).,

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r.
zmieniajgc rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.. z pdzniejszymi zmianami)

9 Ochrona istniejacej zieleni

Na odcinkach zblizenia do istniejacych drzew na dtugosci po 3,0 m w kazdg strone
od osi pnia nalezy wykona¢ wykop o maksymalnej szerokosci 1,1 m lub tylko
przekop tunelowy bez naruszania nawierzchni. Wykop na tym odcinku wykonywany
wytgcznie recznie z zachowaniem ostroznosci.

W obrebie wykopu zabrania sie przecinania korzeni drzew o $rednicy wiekszej od
2,0 cm.

Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczy¢ przez obtozenie dobrze nawilzonym
materiatem np. torfem. Kanalizacje deszczowg na tych odcinkach zmontowac¢ w
mozliwie najkrétszym terminie po czym wykopy zasypac i teren przez kilka dni
obficie zrasza¢ woda.

Wykopy pod koronami istniejgcych drzew wykonywac¢ wytgcznie sposobem
recznym.

10 Gospodarka odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr
62 poz. 628 z 2001r.) wytworcg odpaddw powstajgcych w wyniku $wiadczenia
ustugi w zakresie budowy, rozbiérki i remontu obiektu jest podmiot, ktory Swiadczy
ustuge.

Postepowanie z odpadami powinno by¢ zgodne z programem gospodarki odpadami
niebezpiecznymi oraz przekazang informacjg o sposobach gospodarowania
odpadami innymi niz niebezpieczne.

11 Podstawowe warunki realizacji robét

Dla realizacji robét objetych dokumentacijg nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia t.zw. ,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.
Roboty wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét — opracowanie
COBRTI — INSTAL.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP, szczegdinie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr
47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majgce wptyw na przyjete rozwigzanie
wymagajg akceptacji autoréw dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do
dziennika budowy. Powyzsze dotyczy rowniez zmian materiatowych.



Montaz przewodow i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta wyrobow. Materiaty zastosowane do montazu instalacji muszag
posiada¢:

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczna.

Aktualnosc¢ atestow, aprobat technicznych, certyfikatéw nalezy sprawdzi¢ przed
wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty te muszg zosta¢ przekazane Inwestorowi razem z protokotem odbioru
koncowego.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

12 Odbiér techniczny

Kanalizacja deszczowa

Odbidr techniczny nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10735 |, Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” przy udziale przedstawiciela
inspektora nadzoru. Z odbioréow technicznych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Sie¢ wodociggowa

Odbidr sieci wodociggowych

Prébe cisnienia przewodow nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10725:1997
~Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.” i wg
Zeszytu 3 CORBIT INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” przy zatozeniu ze cisnienie probne nie przekroczy cisnienia
maksymalnego charakteryzujgcego materiat, z ktérego jest wykonana sie¢. Po
pozytywnie zakonczonej prébie nalezy sieci wodociggowe przeptukac i poddaé
dezynfekcji. Przed oddaniem rurociggéw wodociggowych do eksploatacji nalezy
wykonac¢ badania bakteriologiczne wody. Pozytywne dwa kolejne wyniki badan
bakteriologicznych umozliwiajg ostateczne przekazanie sieci do eksploataciji.

13 Nawigzanie do sieci reperéw

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperdéw niwelaciji
ogolnopanstwowej. Na terenie budowy nalezy zatozy¢ co najmniej jeden punkt
wysokosciowy o znanej rzednej(punkt musi by¢ zatozony przez osobe uprawniong).

14 Opis istniejgcego uzbrojenia
Na terenie objetym pracami projektowymi wystepuja:
- Sieci energetyczne
- Sieci teletechniczne
- Sieci wodociggowe

15 Szczegobdtowe rozwigzania techniczne

15.1. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie nalezy wykona¢ pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w
wykopie. W przypadku wystgpienia zwiekszonego naptywu wody gruntowej
przewidziano zastosowanie igtofiltrow z obsypkag zwirowa.

15.2. Zabezpieczenia wykopdéw przed osobami postronnymi.
Wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposéb sygnalizujgcy niebezpieczenstwo.
Dla pieszych nalezy utozy¢ ktadki wyposazone w balustrady sktadajgce sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 cm i poreczy ochronnej umieszczonej na



wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg
nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajgcy osoby przed upadkiem.

15.3. Zabezpieczenia kabli.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zatgczonymi do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych @ 110 systemu AROT wg PN-E-05125.

16 Obowigzujgce spéjne normy
1. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. — PN-EN 1401-1999,

N

. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i

kanalizacyjnych — PN-B-10736:1999,

ONO O~ W

. Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania — PN-B-10725:1997,
. Odwodnienie drog — PN-S02204,

. Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych - PN-EN 124:2000,

. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych — PN-EN 1610:2002,

. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne — PN-92/B-10729

. Wymagania dotyczgce technologii spawania metali — PN-EN-288-1:1992.

17 Uwagi dodatkowe

Trasa kolektoréow powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem
robot, a przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykonac¢ inwentaryzacije
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia rur.

Nalezy zachowaé szczegdlng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.

Przed przystgpieniem do robot zawiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego, zgodnie z trescig uzgodnien branzowych.

Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.
Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako
czynne, powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw,
uzgodni¢ z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidaciji.

Nieprzewidziane w dokumentaciji sytuacje, ktére wynikng w trakcie
wykonawstwa robét, bedg wyjasniane bezposrednio w ramach nadzoru
autorskiego po zgtoszeniu przez wykonawce.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z warunkami, przepisami BHP, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz
uzgodnieniami.

Zapoznac sie bezwzglednie z uzgodnieniami ZUD-u.

Wycinki drzew i krzewdw na trasie wykopdw jak w zakresie przewidzianym
projektem drogowym

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie zapoznac sie z
projektami

branzowymi oraz z projektem zagospodarowania terenu w celu ustalenia
harmonogramu prac oraz zaznajomienia sie sieciami do likwidacji lub do
przebudowy



