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1 Przebudowa drogi gminnej nr 155340G w miejscowosci Sianowo 2019
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa- |km
d.1.1/0119-04 gorkowatym lub podgérskim
WRAZ Z WYZNACZENIEM GRANIC PASA DROGOWEGO
| INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
0.305 km 0.305
RAZEM 0.305
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR AT-03 [Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.2/0101-02
Poczatek i koniec odcinka
6.32 m 6.320
RAZEM 6.320
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1.2|/0803-03 grubosci 3 cm
Rozbiérka nawkierzchni na poczatku i koncu odcinka gr. 6cm
Wraz z wywozem i utylizacjg
13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.200
3'|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za |m?2
d.1.2|0803-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci
Rozbidrka nawkierzchni na poczatku i koncu odcinka gr. 6cm
Wraz z wywozem i utylizacjg
Krotnos¢ = 3
13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.200
1.3 Roboty ziemne
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.3/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
koryto (poczatkowe i korcowe odcinki po 20mb)
33.11 m3 33.110
RAZEM 33.110
5|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
d.1.3{1402-05
305*1*2 m?2 610.000
RAZEM 610.000
14 Jezdnia
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
863.9 m?2 863.900
RAZEM 863.900
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.4/0114-07 8.cm
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni ttuczniem o $r. gr. 8cm (km 0+020 do 0+
285)
863.9 m?2 863.900
RAZEM 863.900
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu m?2
d.1.4/0114-07 8cm
Podbudowa gr. 20cm (poczatkowe 20mb koncowe 20mb)
130.4 m?2 130.400
RAZEM 130.400
8'|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Podbudowa gr. 20cm (poczatkowe 20mb koncowe 20mb)
Krotnos¢ = 12
130.4 m?2 130.400
RAZEM 130.400
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- [m2
d.1.4|0311-01 wa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
Warstwa wigzagca AC11W KR1-2 gr 3cm
933.3 m?2 933.300
RAZEM 933.300
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9'|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- [m2
d.1.4|0311-02 wa wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Warstwa wigzagca AC11W KR1-2 gr 3cm
Krotnos¢ = -1
933.3 m?2 933.300
RAZEM 933.300
10/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.4/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
915 m?2 915.000
RAZEM 915.000
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1.4/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
Warstwa $cieralna AC8S KR1-2 gr. 3cm
915 m?2 915.000
RAZEM 915.000
1.5 Pobocza
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu m?2
d.1.5|0114-07 8cm
Pobocza z kruszywa tamanego szer. 1m i gr 10cm
610 m?2 610.000
RAZEM 610.000
12'|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1.5/0114-08 bosci po zageszczeniu
Pobocza z kruszywa tamanego szer. 1m i gr 10cm
Krotnos¢ = 2
610 m?2 610.000
RAZEM 610.000
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