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Opis techniczny

Projekt wykonawczy dla przebudowy drogi gminnej nr 155251G wraz z budowa
sieci kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci
Staniszewo.

1.DANE WYJSCIOWE

» Zlecenie nr KM.7031.25.6.2019.Zt z dnia 06.03.2019r. udzielone przed Gmine
Kartuzy, ul. gen. Jézefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy,

» Wytyczne Inwestora,

> Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
obejmujaca obszar opracowania wykonana przez firme Miernik s.c.,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne

i ich usytuowanie,

» Prawo o ruchu drogowym,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

> Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDP

Zarzadzenie nr 6 z dnia 24 kwietnia 1997r,,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach

— Zalgczniki nr 1-4,

» Badania geotechniczne podtoza gruntowego nr 1589/19 wykonane przez firme

Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba z siedzibg przy ul. Potudniowej 28

Jagatowo, 83-110 Straszyn.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla
przebudowy drogi gminnej nr 155251G tj. ul. Wejherowskiej wraz z budowg sieci
kanalizacji deszczowej oraz przebudowg sieci wodociggowej w miejscowosci
Staniszewo.

Realizacja zadania zostanie przeprowadzona na podstawie zgtoszenia robot
budowlanych jako przebudowa drogi publicznej w zakresie istniejgcego pasa
drogowego zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym. Zadanie nie wymaga
uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenia wodno —
prawnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DANE OGOLNE

W stanie istniejgcym droga gminna nr 155251G fgczy miejscowosci Staniszewo
oraz Stara Huta. Droga ma przebieg potudnie — pdtnoc. Na przewazajacej dtugosci
droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Jedynie odcinek dtugosci ok. 300mb
stanowigcy przedmiot projektu posiada nawierzchnie z trylinki.

—_— e e

Zdjecie nr 1 Istniejgca droga gminna.

Istniejgca konstrukcja charakteryzuje sie utratg no$nosci o czym Swiadczg
gtebokie koleiny. SzerokoS¢ jezdni wynosi ok. 5,5m z lokalnymi przewezaniami. Na
catosci odcinka zastosowano kraweznik wysoki o zmiennym Swietle ok. 6¢cm.

Charakterystyczng cechg ul. Wejherowskiej jest Scista zabudowa domoéw
jednorodzinnych. Cato$¢ zadania zlokalizowana jest w terenie zabudowanym z
dodatkowym ograniczeniem predkosci w rejonie tukdéw poziomych.

Wzdtuz catego odcinka wystepujg chodniki, ktdrych szerokos¢ jest zmienna i
wynosi od 0,5m do 2m. Dodatkowo w zakresie chodnikdow wystepujg stupy
elektroenergetyczne oraz stupki teletechniczne.

Na catym odcinku wystepujg liczne zjazdy indywidualne na posesje prywatne
posiadajgce rdézng nawierzchnie. Przy granicy dziatki drogowej ustawione s3
masywne ptoty.

W potowie analizowanego odcinka zlokalizowany jest obiekt budowlany po
starej szkole, ktéry bedzie w przysztosci wykorzystywany jako obiekt o przeznaczeniu
publicznym.
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Zdjecie nr 2 Istnieaca dog ginna.

W ramach planowanej inwestycji nie wystepuje kolidujgca zielen wysoka.

W zakresie projektowanej drogi wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci:
x  siec teletechniczna,

wodociag,
x  sieC elektroenergetyczna.

Dodatkowo przy krawedzi chodnikow i jezdni zlokalizowane s3 stupy

elektroenergetyczne.

Czesciowo zakres sieci teletechnicznej to elementy projektowane przez firme
Prosigma, ktdra przebieg kabli teletechnicznych uzgodnita z Gming Kartuzy w taki
sposOb, aby nie kolidowaty z projektowang drogg. Pozostate kable teletechniczne
oraz elektroenergetyczne zlokalizowane sg poza zakresem jezdni. Jedyne przejscia
kabla przez powierzchnie jezdne dotyczg zjazddw oraz punktowo (prostopadle) przez
jezdnie zasadniczg. W tych miejscach zaprojektowano dwudzielne rury ostonowe typu
AROT 110.

Geometria projektowana drogi zostata wykonana w taki sposob, zeby nie
powodowal koniecznoSci przestawiania stupdw elektroenergetycznych, przy
zachowaniu warunku lokalnego zawezenia chodnika do 1,25m zgodnie z WT.

Istniejacy system odwodnienia oparty jest na skierowaniu wody opadowej z
analizowanego odcinka do istniejgcej kanalizacji deszczowej na odcinek sgsiadujacy
zlokalizowany w kierunku centrum miejscowosci Staniszewo.

W zakresie istniejgcego rozwigzania wysokosciowego wystepujg pochylenia
podtuzne z zakresu od ok. 3,5% do 9%. Powyzsze ogranicza zakres stosowania
chodnika bez pochyleni oraz schodéw terenowych.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Zatozenia techniczne.
Dla projektowanej drogi gminnej przyjeto nastepujgce parametry techniczne:
Droga gminna od km 0+000,00 do km 0+171,56
- droga klasy D1/2,
- predkos¢ projektowa Vp=30km/h,
- szerokos$¢ jezdni 5,5m,
- szeroko$¢ chodnika 2m (lokalne zawezenia do 1,25m w rejonie stupdw),
- odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej,
- zjazdy indywidualne szerokosci 3-4m ze skosami 1:1,
- przekrdj uliczny z kraweznikiem 15/30 +12cm,
- spadek poprzeczny dwustronny 2%.
Droga gminna od km 0+171,56 do km 0+246,02

- droga klasy D1/2,

- predkos¢ projektowa Vp=30km/h,

- szeroko$¢ jezdni 4,5m,

- poszerzenie na tuku,

- szeroko$¢ skrajni 0,5m,

- odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej,

- Zzjazdy indywidualne szerokosci 3-4m ze skosami 1:1,

- przekrdj uliczny z kraweznikiem 15/30 +12cm,

- spadek poprzeczny jednostronny 2-3%.

Droga gminna od km 0+246,02 do km 0+391,63

- droga klasy D1/2,

- predkos$¢ projektowa Vp=30km/h,

- szeroko$¢ jezdni 5,5m,

- szeroko$¢ skrajni 0,5m,

- odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej,

- Zzjazdy indywidualne szerokosci 3-4m ze skosami 1:1,

- przekroj uliczny z kraweznikiem 15/30 +12cm,

- spadek poprzeczny jednostronny 2%.

Wyjasnienia:

1. Zastosowano szerokoS¢ jezdni dla drogi dojazdowej rowng 4,5m z uwagi na
gestg zabudowe oraz zgodnie z WT §15 pkt. 1 oraz pkt. 4 (teren zabudowany
oraz zastosowanie rozwigzan z zakresu uspokajania ruchu drogowego — prég
zwalniajacy).

2. Pochylenie poprzeczne jednostronne na odcinkach prostych z uwagi na
korzystne warunki odprowadzenia wody opadowej i lokalizacji studni
kanalizacji deszczowej zgodnie z WT §21 pkt. 5 (ulica klasy D).
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4.2. Projektowany ukiad sytuacyjny.

Planowany przebieg drogi gminnej pokrywa sie przebiegiem istniejgcym z
niewielkimi zmianami majgcymi za zadanie udostepnienie przestrzeni na chodnik
oraz konieczng korekte tuku poziomego. Projektowana droga posiada przebieg
potudnie — potnoc i dtugos¢ rowng ok. 292mb. Zastosowano przekrdj uliczny z
kraweznikiem 15/30 wysokosci +12cm.

Przyjeto szerokosS¢ jezdni réwng 5,5m oraz 4,5m z poszerzeniami na tukach
poziomych. Na odcinku od km 0+000 do km 0+162 po stronie wschodniej
zaprojektowano chodnik z kostki betonowej koloru szarego szerokosci 2m. Chodnik
zostat wyniesiony wzgledem powierzchni jezdni na wysokosci +12cm. Na odcinku od
km 0+162 do km 04334 po stronie wschodniej zastosowano skrajnie z kostki
betonowej koloru szarego szerokosci 0,5m z uwagi na bezposrednie sasiedztwo
masywnych ogrodzen.

W ramach prac przygotowawczych nalezy rozebrac istniejgcg nawierzchnie z
trylinki oraz krawezniki betonowe w zakresie jezdni oraz zjazdéw. Materiaty z
rozbiorki nalezy przekaza¢ na sktadowisko Inwestora w catosci lub przekruszy€ i
przekazac gruz betonowy zgodnie z wymaganiami SIWZ Zamawiajgcego.

W ramach zadania inwestycyjnego nalezy zatozy¢ rury ostonowe typu AROT
110 na istniejgce kable teletechniczne oraz elektroenergetyczne. Dodatkowo
konieczna jest przebudowa sieci wodociggowej oraz budowa kanalizacji deszczowej
zgodnie z opracowaniem w zakresie branzy wod. - kan.

W km 0+060 zastosowano prég zwalniajgcy typu poduszki berlinskiej U16.
Prbg zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami mieszkancow ul.
Wejherowskiej. Urzadzenie BRD zostato ujete w projekcie statej organizacji ruchu i
podlega zatwierdzeniu przez Wydziat Komunikacji Starostwa Powiatowego w
Kartuzach.

W zakresie geometrii poziomej zastosowano tuki z zakresu od R=26m do
R=290m.

W zakresie geometrii pionowej zastosowano fuki z zakresu od R=600m do
R=3000m. Pochylenia podtuzne w zakresie od 3,5% do 9%. Z uwagi na znaczne
pochylenia podtuzne oraz waski pas drogowy chodnik zostat zlokalizowany zgodnie z
WT na odcinku o pochyleniu nie wiekszym niz 6%. Przyjeto pochylenia poprzeczne
daszkowe 2% oraz jednostronne z zakresu 2-3%.

Zaprojektowano zjazdy indywidualne szerokosci od 3m do 4m ze skosami 1:1.
Rozwigzanie wysokosciowe nalezy dopasowac do istniejgcych bram. Dla zjazddw
przyjeto krawezniki 15/22 wysokosci +2cm. W zakresie zjazddw zaprojektowano
nawierzchnie z kostki betonowej prostokatnej koloru czerwonego.

W km od 0+170 do km 04200 istniejgce ogrodzenia zlokalizowane sg w
zakresie istniejgcego pasa drogowego i znajdujg sie w skrajni drogowej. W zwigzku
z powyzszym ogrodzenia nalezy rozebrac.
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Na odcinku od km 0+244 do km 0+292 po stronie zachodniej drogi
zaprojektowano umocnienie skarpy piyta typu MEBA na podsypce piaskowej na
wysoko$¢ 60cm w pochyleniu istniejgcej skarpy.

Miejsce zakonczenia robot zwigzane jest z zdegradowang nawierzchniag
bitumiczng, gdzie zakfada sie wymiane konstrukcji. Dla rozwigzanie projektowego
przyjeto kategorie ruchu KR1-2.

Szczeg6towe rozwigzanie zostatlo pokazane na rysunku nr 2 - ,Plan
sytuacyjny”.

4.3. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanego uktadu drogowego, konstrukcje nawierzchni przyjeto
nastepujgco:

1. Konstrukcja jezdni drogi gminnej.

(droga gminna nr 155251G))

1. | Beton asfaltowy AC11S KR1-2 4cm Warstwa Scieralna

2. | Beton asfaltowy AC16W KR1-2 4cm Warstwa wigzaca
Kruszywo tamane stabilizowane

3. " zyw. . Hzow 15cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5
Kruszywo naturalne stabilizowane .

4, 20cm Podbudowa pomocnicza

cementem Rm=2,5MPa

2. Konstrukcja zjazdow.

Kostka betonowa prostokatna 10/20

1. 8cm Warstwa Scieralna
fazowana koloru czerwonego

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane

3. Y . 15cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5
Kruszywo naturalne stabilizowane .

4, 15cm Podbudowa pomocnicza

cementem Rm=1,5MPa

3. Konstrukcja chodnikdow.

Kostka betonowa prostokatna 10/20

1. 8cm Warstwa Scieralna
fazowana koloru szarego

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane .

3. 10cm Podbudowa zasadnicza

mechanicznie 0/31,5
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4. Konstrukcja skrajni.

Kostka betonowa prostokatna 10/20 L.
1. 8cm Warstwa Scieralna
fazowana koloru szarego

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm Podsypka

5. Wzmocnienie skarpy.

Ptyta azurowa typu MEBA 40cm/60cm L
1. . 8cm Wzmocnienie
wypetnienie humusem
2. | Podsypka piaskowa 10cm Wzmocnienie

Zastosowano obramowanie jezdni z kraweznika betonowego 15cm x 30cm
wysokosci 12cm w tawie z oporem z betonu C12/15 0,075m?. W zakresie zjazdow
krawezniki betonowe 12cm x 30cm wysokosci 2cm w tawie z oporem z betonu
C12/15 0,075m?. Dla chodnikdw zastosowano obrzeze 8cm x 25cm.

UWAGI:

- Dopuszcza sie stosowanie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
pozyskanego z przekruszenia otoczakéw i gtazdw narzutowych. Warunkiem
podstawowym jest wskaznik przekruszenia na poziomie C90/10

- Wymagany modut wtdrny z badania VSS na podbudowie z kruszywa famanego
musi wynosi¢ co najmniej 140MPa przy stosunku modutéw E2/E1<2,2,

- W zakresie robdt bitumicznych potfaczenia stykéw roboczych oraz potaczenie z
istniejgcg jezdnig ulicy Wejherowskiej nalezy przesmarowac asfaltem lub zastosowaé
taSmy laterbitowe, Zabrania sie smarowania stykdow roboczych jedynie emulsjg
asfaltowg,

- Nie wyklucza sie uzbrojenia podziemnego terenu nie wykazanego na mapie,

- W przypadku rozbieznosci lokalizacji zjazddw w terenie nalezy dopasowac
lokalizacje do warunkdéw terenowych,

- Proces zamulania kostki betonowej piaskiem nalezy prowadzi¢ do czasu znikniecia
wszystkich szczelin,

- Nie dopuszcza sie fug wiekszych niz 1cm miedzy kraweznikami. Jesli dany odcinek
kraweznika przebiega po tuku to w celu zlikwidowania fugi nalezy wykonac ciecie
katowe kraweznika lub stosowac¢ krawezniki tukowe,

- Jezeli prace prowadzone sg w okresie wysokich temperatur to szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na pielegnacje i zabezpieczenie oporéw betonowych,

- Dla promieni R<6m nalezy stosowac krawezniki tukowe,

- Tereny pfaskie nalezy przeprofilowac i zahumusowac warstwg humusu réwng 10cm.
Wszystkie tereny zielone nalezy obsia¢ trawg i zawatowac walcem okotkowanym.
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4.4. Odwodnienie.

Kluczowym elementem projektu jest rozwigzanie odwodnienia drogi. Z uwagi
na bezposrednie sgsiedztwo istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz jednokierunkowy
spadek podtuzny w strone istniejgcej kanalizacji deszczowej zastosowano rozwigzanie
z zastosowaniem projektowanej kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z obowigzujgcym Prawem Wodnym nie jest konieczne uzyskiwanie
pozwolenia wodno — prawnego.

4.5. Zielen.

W ramach planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego nie wystepuje kolizja
z istniejgcyg zielenig wysoka.

W zakresie istniejgcego pasa drogowego nalezy odtworzyc¢ istniejgce trawniki
oraz zatozy¢ w zakresie terendw pfaskich trawniki (humusowanie 10cm z wysiewem
nasion traw).

4.6. Opis obszaru oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu stanowi teren objety zakresem opracowania:

obreb — 220502_5.0021 Staniszewo, dziatki nr:

439/2, 408/4, 432/3, 444/2, 453/2, 408/14, 454, 408/15, 408/16, 408/17,

408/18, 408/19
wyznaczony w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie oraz obowigzujgce Prawo Budowlane.

4.7. Branze.

W ramach zadania inwestycyjnego wystepuje kolizja z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym tj. wodociggiem oraz wystepuje koniecznoS¢ budowy sieci kanalizacji
deszczowej. W ramach prac nalezy zabezpieczyC istniejgcy kabel teletechniczny oraz
elektroenergetyczny poprzez zatozenie dwudzielnej rury ostonowej 110 typu AROT.

Szczegbtowe rozwigzanie z zakresu wod. - kan. ujeto w opracowaniu
branzowym.

Opracowat:
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:§ Pow. przekroju Sr. pow. Przekroju Objetos¢
Hm >
< Wi | N1 Wi | N1 Wi | N1
© m?2 m?2 m3
DROGA GMINNA
0+01,00 | 1,00 2,38 0,00 1,19 0,00 1,19 0,00
0+30,00 | 29,00 2,81 0,00 2,60 0,00 75,26 0,00
0+60,00 | 30,00 2,30 0,00 2,56 0,00 76,65 0,00
0+90,00 | 30,00 2,40 0,00 2,35 0,00 70,50 0,00
1+18,00 | 28,00 1,52 0,00 1,96 0,00 54,88 0,00
1+50,00 | 32,00 1,85 0,00 1,69 0,00 53,92 0,00
1+80,00 | 30,00 2,49 0,00 2,17 0,00 65,10 0,00
2+10,00 | 30,00 3,41 0,00 2,95 0,00 88,50 0,00
2+45,00 | 35,00 2,08 0,00 2,75 0,00 96,08 0,00
2+70,00 | 25,00 1,43 0,00 1,76 0,00 43,88 0,00
2+91,00 | 21,00 2,69 0,00 2,06 0,00 43,26 0,00
669 0

tACZNA WARTOSC NASYPU 0 m
LACZNA WARTOSC WYKOPU 669 m




