
Klasa drogi  D 1/2 Vp=30km/h jezdnia 5,5m chodnik 2m

Klasa drogi  D 1/2
Vp=30km/h jezdnia 4,5m poszerzenie na łuku

skrajnia 0,5m

Klasa drogi  D 1/2

Vp=30km/h
jezdnia 5,5m
skrajnia 0,5m
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- projektowana oś drogi

/ kilometraż

- projektowany krawężnik betonowy

- projektowany krawężnik betonowy

  obniżony
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- projektowana krawędź jezdni

- projektowane pobocze gruntowe

- projektowane obrzeże betonowe

Wp...

0.00

D...

0.00

Nr rys.

mgr inż. Paweł Zieliński

Sprawdzający:

Opracowanie:

Skala: Faza opracowania: Projekt WykonawczyData: 05.2019

Projektant:

mgr inż. Tomasz Bieniecki

ul. Leśna 1A/1 83-300 Kartuzy
NIP: 5891755291 REGON: 363570680
Tel: 694613967 e-mail: viatrakt@gmail.com

   VIATRAKT
Łukasz Kitowski

Przebudowa drogi gminnej nr 155251G wraz z budową kanalizacji

deszczowej w miejscowości Staniszewo.

dz. nr 439/2,408/4,432/3,444/2,453/2,408/14, 454,408/15,408/16,408/17,408/18,408/19

(obręb Staniszewo)

PLAN SYTUACYJNY

Skala 1:500

Plan Sytuacyjny

1:500

mapy do celów projektowych

w zakresie treści, znaków i symboli

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM


