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Uzgodnienie 35SMMD/K - 154/2019

z posiedzenia Zespotu Roboczego ds. uzgadniania dokumentacji projektowej dziatajgcego przy
ENERGA -OPERATOR SA Oddziatw Gdansku Rejon Dystrybucji w Kartuzach w dniu 2019-06-25

Zespot w skiadzie:

1. Przewodniczgcy -Michat Falkowski MMD
2. Z-ca przewodniczgcego Sekretarz -Wojciech Kwidziriski MMD

rozpatrzyta dokumentacje projektowg na budowe:
Przebudowa ul. Wejherowskiej
w miejsowosci: Staniszewo nr dziatek: 352/2, 408/4 i inne

Inwestor. Gmina Kartuzy

Autor projektu: Firma:Viatrakt
Nr uzgodnienia: 154/2019 z dnia: 2019-06-25
wazne do dnia: 2020-06-24

zgodniono pod wzgledem kolizji z istn. siecia elektroenergetyczna z uwagami z

1. Rozpoczecie | zakoriczenie prac zglosié pisemnie do Rejonu Dystrybucji w Kartuzach
2. W miejscu zblizeri i skrzyzowan proj. urzadzen z istn. siecig elektroenergetyczng prace prowadzi¢ recznie
3. Na odkryte kable energetyczne zainstalowa¢ dwudzielne rury ostonowe.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzyéci przez Rejon Dystrybuciji w Kartuzach w efekcie uszkodzen
urzadzer energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.

Zataczniki:
1. Dokumentacja projektowa - 1 egz. /1 arkusz

W imieniu zespolu:

e

Wojciech Kwidzinski

T +48 58 347 3900 ENERGA-OPERATOR 8A Sad Rejonowy Gdarsk-Poinoc
F +48 58 347 3701 Oddzial w Gdarsku Vil Wydzid Gospodarczy KRS
ul. Marynarki Polskigj 130, 80-557 Gdaisk KRS 0000033455
Regon 190275904-00036 operalor.gdansk@energa. pl r konta: 28 1050 0086 1000 0090 3005 4747
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy /wplacony 1 356 110 400 z1



Rys. 2 Plan sytuacyjny
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- Istniejgcy pas drogowy
- 0% projektowanej drogl
- projektowany kraweznik 15/30 wys. 12cm
- projektowany kraweznik 15/22 (2cm)
- projektowane obrzeZe 8/25
- projektowana jezdnia (kostka betonowa 10/20 koloru szarego fazowana)
- projektowane chodniki (kostka betonowa 10/20 koloru szarego fazowana)
- projektowane zjazdy (kostka betonowa 10/20 koloru czerwonego fazowana)
- skrajnla (kostka betonowa 10/20 koloru szarego fazowana)
- projektowane umocnienie plyta typu MEBA
- odwiert geologiczny
- projektowana rura dwudzielna ostonowa @110
- istniejace ogrodzenie do likwidac]i (przestawienia)
- projektowana siec¢ teletechniczna wg. odrebnego opracowania PROSIGMA
- projektowana sie¢ kanalizacjl deszczowe)
- projektowany wodocigg
- projektowany wpust deszczowy
- projektowana studnia KD

- projektowany hydrant nadziemny

jezdnia 5,5m -
chodni_& 2m
W




