Brodnica Gérna Szkota podjazd inwestorski OBMIAR

PRZEDMIAR ROBET

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
‘ 1] Roboty rozbiérkowe i ziemne o
‘ 1/KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych - analogia - demontaz przeset szt.prz | 1
| d.1/1306-01 ogrodzenia ec. i !
! 1428 szt.prz 112.000| [
| | €cC. | |
i | | 1 RAZEM 112.000|
‘ 2/KNR-W 4-01 |Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j m3 !
d.1/0348-04 | }
|1.50%0.38*0.38*28 m3 6.065]
| | RAZEM | 6.065
3|KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.1{1306-01 Swietlikow stalowych
28.00 szt. 28.000
: RAZEM 28.000/
| 4 KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3 [
| d.1/0348-04 |
10.45%1.20%(2.80*2+3.50+9.90+13.80) m3 17.712|
| RAZEM | 17.712
5/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3 |
d.1/0212-06 |
|6*0.50%0.40*2.50 m3 3.000
| RAZEM 3.000]
6/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z plyt |m?2 ‘
d.1/0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
‘ 263.00+30.00 m2 293.000
[ RAZEM 293.000
| 7/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m ‘
d.1/0813-03 piaskowej ; |
36.00 m 36.000
| RAZEM | 36.000
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- im3 | i
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km i [ :
(6.065+17.712+3.00+293.00*0.07)*1.3 Im3 61.473|
‘ RAZEM 61.473|
[ 9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3 [
| d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km |
Krotnos¢ = 10 |
61.473 m3 61.473 |
[ RAZEM 61.473|
| 10|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3 |
| d.1/0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od- }
legtos¢ do 1 km ’
30.00*5.00%(1.30+1.10)+1.80*9.00*1.50 m3 384.300 |
RAZEM 384.300|
11/KNR 2-01 Naktady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 /m3 [
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill- §
1\ 1
\Krotnosé = 20 i
130.00*5.00*(1.30+1.10)+1.80*9.00*1.50 m?3 384.300 |
RAZEM | 384.300|
2 |Budowa $cian i murow oporowych ?
12/KNR 2-01 |Plantowanie dna wykopdw wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-lll  |m?2
d.2|0506-04 |
30.00*5.00+1.80*12.00 m2 171.600 |
| RAZEM 171.600|
| 13/KNR-W 2-01 |Zageszczenie gruntu rodzimego ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3 | |
| d.2/0228-02 I-1v | |
3 130.00*5.00+1.80*12.00 m3 171.600
{ RAZEM 171.600
| 14/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
| d.2/1101-07
; (30.00*5.00+1.80*12.00)*0.30 m3 51.480
\ RAZEM 51.480
15/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2/1101-01
171.600%0.05 m3 8.580
RAZEM 8.580
16 KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej -z |m3
| d.2/0238-01 zastosowaniem pompy do betonu [
I 0.30*(0.90%(4.22+10.61)+1.10%(10.78)+1.50*(7.60+3.89+7.98+7.31)+1.10* m3 25.895
' (5.40*2)+0.6*(15.10))
RAZEM 25.895
17/KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.2/0239-04 prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
| 0.25%(4.22*1.42+10.61*1.20+10.78%1.67+7.60*2.16+2.40*3.89+7.98%2.20+ m3 29.958
| 7.31*2.10+1.76*4.50*2+15.10*0.57) |
i 1 RAZEM 29.958
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
| 18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
| d.2/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa |
’ 86.00 |m2 86.000
RAZEM 86.000
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
86.00 m?2 86.000
| RAZEM 86.000
| 20/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
| d.2/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
196.00 m?2 196.000 1
3 | RAZEM 196.000|
| 21][KNR2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2 |
d.2/0603-02 |zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa |
1196.00 ) m?2 196.000]
| : | RAZEM | 196.000
22|KNR 2-02  Dylatacje m |
| d.2/1913-01 |
? ! |2.20+2.20+1.70+1.50+1.50 m 9.100
[ | RAZEM 9.100
23/KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych przy uzyciu ubijakéw m3 [
d.2|/0504-04 mechanicznych - kat. gruntu I-l1I |
(7.30+19.31+8.00)*0.50%1.40*1.40+9.00*1.20%0.70*2+4.26*2.75*0.70+1.80*  |m3 76.685
‘ 2.65*1.20+1.20*3.67*1.20+2.50*4.50*0.75 |
| RAZEM 76.685|
| 24 Dowdz zwiru do obsypania przestrzeni za murami oporowymi oraz po migdzy |m3 [
d.2 nimi
(7.30+19.31+8.00)*0.50*1.40*1.40+9.00%1.20*0.70*2+4.26*2.75*0.70+1.80*  |m3 76.685
2.65*1.20+1.20*3.67%1.20+2.50*4.50*0.75 |
| RAZEM 76.685
3 Nawierzchnie chodnikéw, miejsc postojowych i podjazdow
25/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3/0401-04 kat.lll-IV
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
26 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
140.00*0.30%0.30 Im3 3.600
} RAZEM 3.600
27|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-03 |towo-piaskowej
|40.00 m 40.000 |
| RAZEM 40.000|
28 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2 !
d.3/0114-07 niu 8 cm
91.00 m?2 91.000 |
RAZEM 91.000|
29|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-/m2
| d.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
| Krotnos¢ = 14 |
91.00 m2 91.000 |
RAZEM 91.000|
30/[KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m?2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej
91.00 m2 91.000
| RAZEM 91.000
31/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
| d.3/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
| 43.00+10.37 m2 53.370
| RAZEM 53.370
32|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.3/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
| Krotnos¢ = 12 |
143.00+10.37 |m2 53.370
| ! RAZEM 53.370
33|KNR 2-31 :Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3/0511-03 |mentowo-piaskowej
| 43.00+10.37 m=2 53.370
RAZEM 53.370
34|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
8*2.50+1.50+1.94+5.33+1.25 m 30.020
RAZEM 30.020
35/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.3/0105-07 bosci warstwy po zaggszczeniu
263.00 m2__ | 263.000
| RAZEM 263.000
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
{ 36|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?
| d.3/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
[ Krotnoéé = 12
| 263.00 m?2 263.000
I | RAZEM 263.000
| 37|KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m?2 i
| d.3/0511-03 Imentowo-piaskowej {
i 1263.00 |m?2 263.000 |
\ [ | RAZEM 263.000|
38|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg |
22.00+11.00+15.00 Im 48.000
| | RAZEM 48.000
| 4 Balustrady, barierki i ogrodzenie
| 39/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw sruba- |m ;
d.4/1207-01 {mi lub spawane E
15.30*2 m 10.600 |
RAZEM 10.600]|
40/KNR 2-02 Balustrady z pochwytami stalowymi na pochylniach dla niepetnosprawnch m |
d.4/1209-01 |
6.20*2+9.60*4+6.00+4.00+1.50+3.90 m 66.200 |
RAZEM 66.200]
41/ KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokoscido 0.7 m dot.
d.4/0312-07 (kat.gr.1V)
| 50.00/2 dot. 25.000
| | RAZEM 25.000
42|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m?2 I
d.4|0505-02 {
50.00*3.00 m2 | 150.000
| | RAZEM 150.000
43 KNR-W 2-02 |Ogrodzenie o wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z rur 50x50 mm - montaz |m |
d.4/1804-11 |stupkdéw w murze oporowym i na cokole
18.00*1.50 m 27.000
| | RAZEM 27.000
44|/KNR 2-02 Montaz przeset z siatek zgrzewalnych o wym, 2,001,50 imZ
d.4/1210-03
| 36.0071.50 m2 54.000
‘ ‘ RAZEM 54.000
| 45/KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciaggiem z rur ér. 60138 mmo |m
; d.4/0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m - analogia - barierki np typu gdanskiego
| 8*1.50 m 12.000 ;
RAZEM 12.000]
| 5 Oswietlenie |
| 46|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o giebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.6 w gruncie |/m |
| d.5/0701-05 kat. Il
| 28.00+12.00 m 40.000
RAZEM 40.000
| 47|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gfebok.do 0.8 miszer.dnado 0.6 mw m
| d.5/0704-05 gruncie kat. lll
‘ | 40.00 m 40.000
| RAZEM 40.000
48/KNR 5-10  |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 |m
d.5/0301-02 m
40.00 m 40.000| 5
RAZEM 40.000]
49 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m dét.
d.5{0312-12 (kat.gr.\V-VI) |
3 dot. | 3.000
| RAZEM 3.000
50/KNR 2-02 Kanaty rewizyjne z elem.pref. do obnizonego obejscia - ustawienie reczne go- |elem. |
| d.5/2203-04 towego prefabrykowanego fundamentu wraz z obsypaniem ‘
| 3 elem. 3.000
| RAZEM 3.000
| 51/KNR 5-10 Montaz latarni zewnetrznych typu zgodny z projektem szt.
| d.5/1005-07
3 szt. 3.000 |
| RAZEM 3.000|
| 52|KNR 5-10 Reczne ukiadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamiono- |m
| d.5/0103-04 we ponizej 110 kV w rowach kablowych
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
53/KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Cu 4-zytowego o |szt.
d.5/0604-07 przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powfoce z tworzyw sztucznych |
3 szt. 3.000 |
RAZEM 3.000|
54/KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- ‘pomiar
d.5/1202-02 {kiego napiecia |-
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
ll 1 pomiar | 1.000
RAZEM 1.000
55/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.5/1202-01 go napiecia .
2 pomiar 2.000
| RAZEM 2.000|
| 6 Uzupetnienie nawierzchni trawiastych wokdt prowadzonych robot |
| 56/ KNR 2-21 Rozsécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3 l
d.6/0218-02 kim |
180.00*0.10 m3 18.000 |
‘ | RAZEM 18.000]
| 57|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m?2 |
| d.6|0401-02 | }
T 1180.00 \m2 180.000|
| = * RAZEM | 180.000
|7l Oznakowanie pionowe i poziome
| 58/KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg |m?2 |
| d.7/0706-05 chlorokauczukowa ,
4.00*0.50%6 m?2 12.000|
RAZEM 12.000
59/KNR 2-31  |Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7/0702-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-/szt.
d.7/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM | 2.000
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