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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A.CZESC OPISOWA
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-uprawnienia projektowe i zaSwiadczenie o przynaleznosci do izby zawodowej projektanta

4, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU vvmcccnrsermvrsimmmunssamsonsasinmnissssiinrersssssssessssareseessesrnsne s StF 952
- opis techniczny

- odwiadczenie projektanta

- informacja BiOZ

B. €ZESC RYSUNKOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODARCWANIA TERENU........ccviniertinteneisrcnvanrnresntarnsrssessssonssnessnsinsessess sesmnes str.53-78
rys. 1 plan zagospodarowania terenu 1:500
rys. 2 plansza wymiarowa 1:500
rys. 3 nawierzchnie 1:500
rys. 4 zagospodarowanie placu zabaw 1:250
rys. 5 przekroje konstrukcyjne nawierzchni 1:10
rys. 6 przekroje konstrukcyjne nawierzchni 1:10
rys. 7 tawka i kosz na $mieci 1:20
rys. 8 stojak na rowery i lezak miejski 1:20
rys. 9 hustawka potrdjna z bocianim gniazdem 1:100
rys. 10 karuzela tarczowa 1:100
rys. 11 zestaw zabawowy | 1:100
rys. 12 zestaw zabawowy 2 1:100

rys. 13 zestawienie urzadzen sitowni zewnetrznej 1:100




Obowigzujace przepisy nie okreslajg wymaganych odlegtosci planowanych funkcji, obiektow
matej architektury oraz wyposazenia wzgledem istniejgcych budynkéw mieszkalnych
otaczajacych teren inwestyciji.

Strefa oddziatywania inwestycji obejmuje jedynie teren objety opracowaniem, zlokalizowany na
dziatkach o numerach ewidencyjnych: 100/1 i nie wychodzi poza zakres opracowania wskazany
na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

6.0. ANALIZA MOZLWIOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Nie zastosowano energii geotermalnej, energii promieniowania stonecznego, energii wiatru,
produkcji energii elektrycznej i ciepta ani zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie
w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania, poniewaz zakres przewidywanych
obiektow nie niesie koniecznosci wykorzystania takich zrodet.

Dla oszczedzenia energii zostang zastosowane oprawy oswietleniowe typu LED.

7.0. DOSTEP DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Park jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Planowane prace nie zmieniajg mozliwosci
dostepu dla os6b niepetnosprawnych w tym dla oséb poruszajgcych sie na wédzkach
inwalidzkich.

8.0. BILANS TERENU

& 7 876 m? powierzchnia terenu objetego opracowaniem

- 191 m? nawierzchnia z kostki betonowej 10x10cm

- 48 m?+ 1245m? nawierzchnia z kostki betonowej 10x20cm
= 100 m? nawierzchnia z kostki granitowej

- 776 m? nawierzchnia naturalna — piasek

- 4516 m? trawnik

- 940 m?trawnik — polana

- 60 m2fontanna

Opracowata :
mgr inz. arch. Joanna Wilk-Zawadzka

upr. nr PO/KK/lﬂEJ/j?{)
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wysokosé: £ 3 mm

Nasigkliwos¢ Klasa 2 {B)
Odpornoéé na icieranie Kiasa 4 (1)
Odporno$é na zamrazanie/rozmrazanie z Klasa 3 (D)

udziatem soli odladzajgcych

Nawierzchnie $ciezek ksztattowac z dwustronnym spadkiem poprzecznym dia odprowadzenia
wody na tereny zielone, Jako obrzeza przyieto wykonczenie z kostki betonowej 10X10 cm szarej
na podbudowie betonowej.

Niedozwolone jest wykonanie obrzezy wystajacych poza nawierzchnle sciezki, uniemozliwiajace
odptyw wody.

4.7.2.2, Nawierzchnia placu zabaw

W potnocnej czesci parku przyjmuije sie plac zabaw. Przez plac zabaw przebiegajg sciezki o
nawierzchni z kostki betonowej. Pod urzgdzeniami placu zabaw przewidziano nawierzchnie z
piasku zgodnie z norma PN-EN-1777. Przyjete powierzchnie bezpieczne (w zakresie rozmiaru,
ksztattu) przyjeto na podstawie przyjetych w projekcie urzgdzen placu zabaw

Grubos¢ nawierzchni dobraé w strefach bezpieczenstwa urzadzen w sposéb zgodny z wskazaniem
producenta urzadzett wysckodci upadku kazdego urzadzenia. Minimalna grubos$é — 50cm. Na styku
z terenami zielonymi nalezy wykonac obrzeza stalowe.

W przypadku ewentualnej zmiany urzadzen placu zabaw = zmiana urzadzet moze nastapic tylko za
zgody projektanta oraz w przypadku takiej zgody | wprowadzenia zmiany konieczna jest zmiana
obszaru powierzchnt bezpiecznych.

W tym zakresie zmiany takze muszg zostacé uzgodnione przez projektanta.

4.7.3. Uldad konstrukcyiny nawierzchni

4.7.3.1. Nawierzchnia ciggow pieszych z kostki betonowej

- kostka betonowa 10X10cm/obrzeze z kostki betonowej 10x10cm na podbudowie betonowej
- podsypka piaskowa 5¢cm/9cm

-ttuczen 31,5/63 10cm

- grunt rodzimy

4.7.3.2. Nawierzchnia pod tawkami

- kostka betonowa 10X20cm/obrzeze chodnikowe 6x20x100cm na tawie betonowej
- podsypka piaskowa 5cm/9cm

-ttuczert 31,5/63 10cm

- grunt rodzimy

4.7.3.3. Nawierzchnia z piasku.

Nawierzchnia pod urzadzenia zabawowe bezpieczna z piasku zgodnego z norma PN-EN-1777
{wielkosc ziaren 0,2-2mm bez czastek pytowych i itowych} gr. min. 50cm na geowltdkninie.
Nawierzchnie z materialow sypkich tj. piasek, wymaga regularnego sprawdzania poziomu
nawierzchni wzgledem urzadzen zabawowych i uzupefniania ewentualnych ubytkow.




LEGENDA

URZADZENIA SILOWNI:

A TN zestaw fitness A

B 3 zestaw fitness B

URZADZENIA PLACU ZABAW:

hustawka potréjna z bocianim gniozdem

2 N karuzela tarczowa
I\\of}

3/\ zestaw zabawowy 1
REAY/

4 T zestaw zabawowy 2
Gre)

T strefa bezpieczna urzadzenio—
'y J nalezy wyznaczy¢ dla urzadzer
ostatecznie wybranego producenta

UWAGI:

1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2.Dla nawierzchni naturalnej piaszczystej przyjaé grubos¢ warstwy piosku 50cm.
Wymiane nawierzchni wykona¢ z zabezpieczeniem istniejacych urzadzen.

3.Warstwy konstrukcyjne nawierzchni wg rysunkow szczegotowych.

4.Dlo reclizacji inwestycji rozpatrywa¢ tacznie projekt budowlany

oroz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru rob6t

, 0 wszelkie niescistosci skonsultowa¢ z projektantem przed przystapieniem do prac.

: TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu branza:
w Rewaloryzacjo parku im. A. Majkowskiego arch.
T w Kartuzach

ADRES : |83-300 Kartuzy dz. nr 100/1 obr.3 data: 03.2019

INWESTOR { Gmina Kartuzy g

) ZESPOL  PROJEKTOWY . /]

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:  / /

projektant: / T

mgr inz. arch. Joanna Wilk—Zawaodzka ik A

upr.nr PO/KK/149,/2006 f

NAZWA RYSUNKU: [ | skaLa: [NR RYSUNKU
ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW | 1.950 |4




Ninigjsza decyzja stata sig ostateczna

_ URZAD MIEJSKI w Kartuzach
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Kartuzy, dnia 20 maja 2018 roku

KZ.4124.212.2019
DECYZJA
NR KZ.4124.212.2019
Dziatajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych: s
1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnega. (tekst jednolity: (1.

Dz. U.z 2018 . poz. 2096 z pozniejszymi zmianami) [KPA]: art. 104 § 112, 107 § 112 KPA,
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami {tekst jednolity; Dz. U.
z 2018 roku, poz. 2067) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust, 1
pkt 1 1it. b, art. 36 ust. 1 pkt 11 wzw. z art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkdw,
ustawy z dnia 7 lipca- 1994 r. - Prawo budowlane {tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z
pozniejszymi zmianami) [Prawo Budowlane]: art. 39 ust. 1 Prawa Budowlanego,

rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, bada
architektonicznych i innych dziatent przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1609): § 17 Rozporzadzenia,
porozumienia z dn. 22.04.2011 r. pomiedzy Wojewoda Pomorskim a Powiatem Kartuskim w sprawie
prowadzenia spraw z zakresu wtasciwosci Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Gdansku przez Powiat Kartuski (Dz. Urz. Woj. Pom. z dn. 17.05.2011 r., Nr 57 poz. 1296)
[Porozumienie pomiedzy Wojewoda Pomorskim a Powiatem Kartuskim]: § 1 pkt 111§ 4 Porozumienia
pomiedzy Wojewodg Pomorskim a Powiatem Kartuskim

Starosta Kartuski

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kartuzy, 83-300 Kartuzy ul. Gen. Jozefa Hallera 14+

1.
2.

z dnia 13 maja 2019 roku {data wplywu: 16.05.2019 ),

dotyczacego nastepujgcego zabytku nieruchomego wpisanego pod numerem A-915 do rejestru
zabytkdw prowadzonego przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw: zabytkowy
zespdt urbanistyczny miasta Kartuzy,

w sprawie: podejmowania innych dziatan, ktére moglyby prowadzié do naruszenia substancji lub
zmiany wygladu zabytku wpisanego do rejestru zabytkdw na terenie dz. nr 100/1 obreb: 3 przy ul.
Majkowskiego w miescie Kartuzy w zakresie rewaloryzacji parku miejskiego, polegajacej na
wykonaniu ciggdw pieszych, strefy sitowni zewnetrznej i placu zabaw dla dzieci, montazu elementow
matej architektury i rekultywacji-wysiewu trawnikow

POZWALA

Gminie Kartuzy, 83-300 Kartuzy ul. Gen. Jozefa Hallera 1 na podejmowania innych dziatan, ktére moglyby
prowadzi¢ do naruszenia substancii lub zmiany wygladu zabytku wpisanego do rejestru zabytkow na terenie dz.
nr 100/1 obreb: 3 przy ul. Majkowskiego w miescie Kartuzy, na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow
pod numerem A-815 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 30.05.1978 r,,
w zakresie: rewaloryzacji parku migjskiego, polegajacej na wykonaniu ciagbw pieszych, strefy silowni

ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy 1SO 9001:2015
tel. 58 681 00 32, 58 681 03 28 fax. 58 681 36 43
e-mail; starosta@kartuskipowiat.pl




zewnetrznej i placu zabaw dla dzieci, montazu ‘elementow matej architektury i rekultywacj-wysiewu
trawnikow R .

z ustaleniem nastgpujqcych' warunkbéw pozwolenia:

1) majacych na celu zapobiegnigcie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku (art. 36 ust. 3 Ustawy o
Ochronie Zabytkow oraz § 17 ust. 2 pkt 3 Rozporzadzenia), polegajacych na obowigzku
Wnioskodawcy:

l. zapewnienia&wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacjg projekiowa w postact:
Projekt budowlany. Projekt zagospodarowania terenu rewaloryzacja Parku Miejskiego. Park Dr.
A. Majkowskiego, 83-300 Kartuzy, dziatka 100/1, obreb ewidencyjny 0003, jednostka
ewidenc¥jna 220502_4 Kartuzy M., autor: mgr inz. arch. Joanna Wilk-Zawadzka,

Il.  niezwlocznego zawiadomienia Starosty Kartuskiego o zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach
ujawnionych w trakcie prowadzenia robot budowlanych,

. podjecia nastepujacych dziatan, ktore zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku

«  prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym. Na prowadzenie badan
archeologicznych nalezy uzyskaé odrgbng decyzje Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Gdansku.

Ustala sie nastepujacy termin waznoéci ninigjszego pozwolenia: 31 grudnia 2020 roku.

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacia projektowa jest integraina
‘ czescig niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 16,maja 2019 roku do Starostwa Powiatowego w Kartuzach wplynat wniosek Gminy
Kartuzy, 83-300 Kartuzy ul. Gen. Jézefa Hallera 1 w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie
podejmowania innych dziatan, ktore mogtyby prowadzié do naruszenia substancjl lub zmiany wygladu zabytku
wpisanego do rejestru zabytkow na terenie dz. nr 100/1 obreb: 3 przy ul. Majkowskiego w miescie Kartuzy.

Obszar, na kiorym usytuowana jest przedmiotowa dziatka, wpisany zostat do rejestru zabytkdw
pod nr A-915 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zahytkow w Gdarisku z dnia 30.05.1978 r. Skutkiem
wiw decyzji obszar ten podlega ochronie prawnej na mocy art, 7 pki 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, a
7wigzku z powyzszym wszelkie dziatania planowane do realizacji na przedmiotowym obszarze wymagajg
przed ich podjeciem pozwolenia wiadciwego miejscowo konserwatora zabytkw. Na podstawie § 1 pkt 7
i § 4 Porozumienia pomigdzy Wojewoda Pomorskim a Powiatem Kartuskim sprawy zwigzanie z
wydawaniem pozwoleft ha prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych
w obszarach zabytkowych nalezg do wladciwosci Starosty Kartuskiego. '

Ponadto przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie dawnego cmeniarza
ewangelickiego wiaczonego do Gminngj Ewidencil Zabytkow Gminy Kartuzy oraz wpisanego do
wojewodzkie] ewidenc]i zabytkow. Zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
osoba fizyezna lub jednostka organizacyjna, ktora zamierza realizowat roboty budowlane przy zabytku
nigruchomym wpisanym do rejestru (w tym na terenie ukladu urbanistycznego) jest obowigzana, z
sastrzezeniem art, 82a ust. 1, pokryé koszty badan archeologicznych oraz ich dokumentacii, jezeli
przeprowadzenie tych badar jest niezbgdne w celu ochrony tych zabytkbw. Zakres i rodzaj niezbgdnych
badan archeologicznych ustala wojewbdzki konserwator zabytkow w drodze decyzji, wytacznie w takim




zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowe;
dziatalnosci na terenie, na ktérym znajdujg sie zabytki archeologiczne, zniszcza lub uszkodza zabytek
archeologiczny.

Planowana inwestycja - przy zachowaniu wymienionych w sentencji ninigjszego pozwolenia
warunkow konserwatorskich - nie wplynie negatywnie na zachowane historyczne wartodci
architektoniczne 1 przestrzenne w/w obszau, a w zwigzku z powyzszym ze stanowiska
konserwatorskiego istniejq przestanki merytoryczne dla pozwolenia na prace zgodnie z zadaniem strony.

Majac na wzgledzie art. 61 §3 i §4 KPA tutejszy organ odstapit od zawiadomienia o wszczeciu
postgpowania, poniewaz po rozpatrzeniu wniosku uznat, iz jedyng strona w w/w postepowaniu jest
inwestor.

Tym samym oraz w oparciu o art. 6 pkt 1 lit. bicipkt 2 lit. a, art. 7 pkt 1 i art. 36 ust. 1 pkt 1
Ustawy o Ochronie Zabytkdw oraz art. 39 ust. 1 Prawa Budowlanego orzekam jak w sentengiji.

- POUCZENIE

1. Od decyzji ninisjszej przysiuguje stronom odwofanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129
§ 11§ 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec Starosty Kartuskiego organu administracji publiczne;,
ktory wydat decyzje, skladajac oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania. Z
dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwotania przez ostainig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna (art. 127a § 12 KPA).

3. Pozwolenie ninigjsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo
zgtoszenia, w przypadkach wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.

4, Zgodnie z art 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkdw, Starosta Kartuski moze wznowié
postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nasfgpnie
zmieni¢ je lub cofhaé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badar, prac, robot lub
innych dziatari okreslonych w pozwoleniv wystapity nowe fakty i okolicznosci, mogace
doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

5. Napodstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnegb Starosta Kartuski stwierdza
wygasnigcie decyzji w przypadku, gdy zostafa ona wydana z zastrzezeniem dopeinienia przez
strong okreslonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopetnita tego warunku.
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UWAG:
1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2.Dla nawierzchni naturalnej pioszczystej przyjaé grubos¢ warstwy piasku 50cm.
Wymiane nawierzchni wykona¢ z zabezpieczeniem istniejacych urzadzen.

3.Warstwy konstrukcyjne nawierzchni wg rysunkéw szczegotowych.
4.Dla realizacji inwestycji rozpatrywa¢ tacznie projekt budowlany

oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét

, a wszelkie niescistosci skonsultowa¢ z projektantem przed przyétu,pien':em do prac.

LEGENDA
NAWIERZCHNIE:

o wym. 10x20cm

piasek

o wym. 10x10cm

trawnik

trawnik—polana

kostka betonowa jasno szara

kostka betonowa jasno szara

TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu

w Kartuzach

Rewaloryzacja parku im. A. Majkowskiego

branza:
arch.

ADRES : [83-300 Kartuzy dz. nr 100/1 obr.3

data: 03.2019

INWESTOR { Gmina Kartuzy

ZESPOL  PROJEKTOWY

/

BRANZA ARCHITEKTONICZNA: /

2
Vi

projektant:
mgr inz. arch. Joanna Wilk—Zawadzka
upr.nr PO/KK/149/2006
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NAZWA RYSUNKU:
NAWIERZCHNIE

SKALA:
1:500

NR RYSUNKU
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UWAGI:

1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Dla realizacji inwestycji rozpatrywaé tacznie projekt budowlany
oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét

. 0 wszelkie niescistosci skonsultowat z projektantem
przed przystapieniem do prac.

TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu branza:
Rewaloryzacja parku im. A. Majkowskiego arch.
w Kartuzach

ADRES : | 83-300 Kartuzy dz. nr 100/1 obr.3 data: 03.2019
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

l.dz. 1371/PQIA/2006 Gdansk, dnia 11 grudnia 2006 r.
sygnatura akt: PO/KK/149/2006

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, z
2002 r. Nr 23, poz. 221 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004
r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, dalsze zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, Ze
Pani
mgrinz. arch.  Joanna Regina Wilk - Zawadzka
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyz;ji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca Wig¢eprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek
Komisji Komisji | Komyjsiji '] Komis{i. Komisji Komisji
o | | o ikl fa

-.«——‘-;‘g" / i: 5 ""‘ rf;’ _ii" S | { i Vs p oz 7

L VY (T Winlowbach /Y
Konrad Plawinski Elzbieta Romuald Cieluch oanna Wciorka Barbara Ant
Zdunkowska - Mroz r - Kiernicka Wilemborek Wolanski

Otrzymuja:
1. Strona (wnioskodawca): Joanna Regina Wilk — Zawadzka, 83-010 Rotmanka, Sosnowa 17
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sdb posiadajgcych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada lzby Architektow.
3.aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205




Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ, arch. Joanna Regina Willk-Zawadzka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/149/2006,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0885.

Czlonek czynny od: 29-01-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-03-2019 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31~12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0885-4543-674C-3D31-43E4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podaigc nr weryfikacyijny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktuiac sle bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU
IM. MAIKOWSKIEGO W KARTUZACH NA TERENIE DZIALKI O NR EW. GR. 100/1, obr.3

1.0. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- inwentaryzacja zieleni wykonana przez inwestora

- wizja i pomiar w terenie

- obowiazujace przepisy, normy i zasady sztuki budowlanej
- mapa z zasobow geodezyjnych,

- konsultacje spoteczne,

- wytyczne inwestora

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotemn niniejszego opracowania jest rewitalizacia parku miejski zlokalizowanego w Kartuzach,
pomiedzy ulicg dr A, Majkowskiego, a ulicg F, Ceynowy, na dziatce o numerze ewidencyinym 100/1.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres ponizszego opracowania obejmuje projekt budowlany zagospodarowania terenu parku
przy ul. dra Majkowskiego w Kartuzach.

Zakres opracowania obejmuje prace nie wymagajgce pozwolenia na budowe.

Dla realizacji inwestycji natezy rozpatrywac facznie projekt budowlany, specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robot oraz przedmiar robot, a wszelkie niescistosci zgtaszad projektantowi
przed przystapieniem do prac.

2.0. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Teren zlokalizowany jest w Kartuzach miedzy ulicg A. Majkowskiego i F. Ceynowy na dziaice o
numerze ewidencyjnym 100/1 obr. 3.

Teren opracowania otoczony jest jezdniami ulic: A. Majkowskiego od strony wschodniej i F.
Ceynowy od strony zachodnigj, Park ziokalizowany jest na p6tnoc od centrum miasta w
odleglosci 5 minut pieszo z centrum, co powoduje, ze park stanowi integralng czesé centrum
Kartuz. Przebiegajq przez niego trasy piesze mieszkancow.

Usytuowanie parku nadaje mu charakter miejski a w powiazaniu z skwerami miejskimi daje cigg
zieleni miejskiej w pétnocnej czesci Srédmiescia.

Od strony pdtnocnej zlokalizowany jest teren Szpitaia z pomnikiem A. Majkowskiego.

Park w przeszioéci byt crmentarzem ewangelickim. Istnlenie cmentarza upamiegtnia w tej chwilj
gtaz ozdobny z informacjg.

W przypadku znalezienia podczas wykonywania prac¢ ewentualnych pozostatosci cmentarza,
nalezy zglosié powyzszy fakt Inwestorowi oraz stosowanym stuzbom konserwatorskim i
archeologicznym.

Zgodnie z wytycznymi konserwatora niemoiliwe jest wykonywanie glebokich prac ziemnych.

2.2, ISTNIEJACA ZABUDOWA
Na terenie parku nie wystepuje zabudowa.




2.3. FONTANNA
W parku zlokalizowana jest fontanna. Fontanna jest sprawna i uzytkowana w okresie letnim.
Nie przewiduje sie przebudowy fontanny.

Przed przystapieniem do prac naleiy uzgodni¢ z inwestorem ewentualny zakres prac
remontowo - konserwatorskich fontanny.
Projekt nie przewiduje prac zwigzanych z instalacjami fontanny.

2.4, UKEAD KOMUNIKACYINY

Park jest bezposrednio powiazany z dwoma waznymi ulicami: dr A. Majkowskiego i F. Ceynowy.
Sciezki parku stanowig pofgczenie tych dwéch ulic.

Teren parku nie zawiera drog komunikacji samochodowej. Na teren parku wjezdza obstuga
techniczna.

Uktad ciagow pieszych jest prawdopodobnie pozostatodcig uktadu alejek cmentarza.

W ohszarze placu zabaw wyznaczono ateje dla uzyskania ciggdw pieszych pomiedzy
urzgdzeniami placu zabaw.

Alejki piesze wykoriczone kostka betonowa szarg, prostokatng.

Utwardzono takie teren wokdt fontanny poprzez utozenie kostki granitowej.

Nawierzchnia placu zabaw, pod urzadzeniami placu zabaw wykonana jest z piasku.

2.5, OGRGDZENIA

0Od strony potudniowej tereny Pantstwowej Szkoty Muzycznej | stopnia im. L.).Paderewskiego
jest ogrodzony od parku metalowym ogrodzeniem.

Od strony pdtnocnej ogrodzony jest teren pomnika.

Powyisze ogrodzenia nie sg elementami wyposazenia parku, Zakres obejmuje demontaz
ogrodzenia od strony szkoty.

Przed przystapieniem do prac uzgodnic w Inwestorem ewentualne prace remontowe
ogrodzenia od strony pomnika.

2.6. ROSLINNQSE

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie roslinnosc niska i wysoka.

W parku znajdujg si¢ takze tereny zielone-trawiaste.

Na terenie zachowaly sie pozostatosci zywopiotu wytyczajgeych alejki.

Charakterystyczne dla roslinnosci crentarnej sa Zzywotniki oraz swierki. Nasadzone sg gtownie
wzdtui alei gtdwnej. Zywotniki wzdtuz alei gtéwnej sg duzych rozmiaréw, a brak pielegnacii
spowodowat rozrost,

Wzdtuz ulic od strony parku znajduja sie graby. Od pewnego momentu graby nie byly docinane i
pielegnowane. Spowodowato to ich niekontrolowany rozrost. Przewiduje sig przyciecie grabéw
wraz z usunigciem samosiejnych odrostow.

Pozostata roslinnosé rozlokowana zostata chaotycznie.

Zamawiajacy posiada Inwentaryzacje zieleni, kidra byla jednym z elementdw wyjsciowych
dokumentacji projektowe;.

2.7. UZBROJENIE DZIALK]

W terenie objetym opracowaniem przebiegajg sieci:
Elektroenergetyczna

Gazowa




Wodociggowa
Kanalizacji
Nie przewiduje sie praczwrigzanych z prebi€gajgcymi sieciami.

2.8. INSTALACJA OSWIETLENIA

W parku znajduje sie insta #acjaelektroenergzetyczna oswietlenia oraz stupy o$wietleniowe.
Wystepuje kilka typow oswwietlenia . W ostattmim czasie wtasciciel instalacji oswietleniowej
dokonat wymiany opraw. Czeét stu ppow wstata rowniez wymieniona, a cze$é jest poddawana
renowacji.

Stan techniczny stupéw i oprawnaleiy okre:$li¢ jako dobry.

Instalacja oswietlenienie Nmaleiydo inwestomra. Istniejgce oswietlenie przewiduje sie do

pozostawienia.

2.9. WYPOSAZENIE
Teren parku wyposazony jest wilawki, kosze.. tawki i kosze montowane byty w réznym okresie

czasu i zastosowano kika rodzjow tawek. Sstan techniczny sredni.

W czesici potnocno-wschodniej ziokcalizowanvy jest plac zabaw z kilkoma urzadzeniami.
Urzadzenia o zroznicowanym charakterze. Dwa urzadzenia placu zabaw zaznaczone w czesci
graficznej przewidziane sg dozachowania. Peozostate do demontazu.

W czesci wschodniej znajd uje sie fontanmna. Zgodnie z informacjami inwestora fontanna jest
sprawna i funkcjonujew okresie letnim.Nie przewiduje sie przebudowy fontanny.

3.0. UKSZTALTOW ANIE TERENU | WARUNKE GRUNTOWO-WODNE

Teren o charakterze plaskim.

Rzedne terenu zgodnie z danymi z snapyz zassobéw geodezyjnych wynosza od 219,24 do 220,6
Teren parku wyniesiony jest ok Im wazglederm sgsiadujgcych ulic w czesci pétnocno-zachodniej,
a w czesci potnocno-wschodniej sckhodz do poziomu ulic.

Ze wzgledu nazakaz wkonywania pracziesmnych w zwigzku z ochrong konserwatorskg oraz
zakresem planowanych prac obejmaujacych zzakresem prace, ktére nie wymagaty uzyskania
pozwolenia nabudowg odstgpion odbadarr gruntu.

Nie przewiduje sie realizacji prac wrymagajaccych glebokich prac ziemnych.

Na terenie Kartuz w wiekszosc pocd wierzchmig warstwa gleby wystepujg lodowcowe grunty
mato spoiste. 53 to najczesciej pias ki gliniastee i gliny piaszczyste.

Teren objety opracowaniem petnit pierwotniie funkcje cmentarza. Nalezy zatozy¢ wiec, ze nie
nastagpita zmiana pierwotnego ukta du warunakdw gruntowych, a funkcjonujgca roslinnosé
umozliwia dalsze funkconowanie parkujakoe terenu zieleni uporzadkowanej.

4.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANEIA TERENRU

4.1. UKSZTALTOWANIE TERENU
Uksztattowanie terenunie ulegnie Zmianie. ™owe utwardzenia prowadzic zgodnie z obecnym

uktadem terenu z uwzglednieniem wykona niiia spadkéw poprzecznych dla odwodnienia ciggow
pieszych i nawierzchniplacu zabawr . Odwodmienie powierzchniowe na tereny zielone.

4.2. PLANOWANA ZABUDOWA
Nie planuje sie nowej zabudowy.




4.3, ODDZIALYWANIE INWESTYCJE NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie zmienia charakteru oraz sposobu uzytkowania terenu. Planowane
prace nie zmieniaja wptywu inwestycji na srodowisko. Planowana inwestycja nie nalezy do
inwestycji mogacych znaczgco wptynaé na srodowisko.

4.4. PLANOWANE UZBROJENIE
Na opracowywanym terenie nie planuje sie nowego uzbrojenia terenu.

4.5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRAC

Planowane prace maja za cel wykonanie rewitalizacji parku w ramach przebudowy i rernontu.
Park pozostanie miejscem o charakterze rekreacyjnym. Przy istniejacym uktadzie ciagéw
pieszych zostang wykonane nowe ciagi piesze w miejscu uczeszczanych $ciezek.

Utwardzenia z kostki betonowej pod tawkami zostang rozebrane i ponownie utozone w
ujednoliconych wymiarach.

Plac zabaw zostanie zmodernizowany poprzez czesciowa wymiane urzgdzen zabawowych.
Istnigjace urzgdzenia placu zabaw o konstrukeji drewnianej zostang zdemontowane, a
elementy matej architektury zostang wymienione na nowe. Zamontowane zostang takze
urzadzenia sitowni zewnetrznej.

4.6. PRACE WYBURZENIOWE | DEMONTAZOWE

Nalezy zdemontowac istniejgce nawierzchnie pod tawlkami w sposéb umozliwiajgcy jej
ponowne zastosowanie w tym samym miejscu wraz z uzupetnieniem nowymi elementami.
Zdjat nalezy warstwy ziemi na gleboko$¢ umozliwiajgcg wykonanie nawierzchni nowych ciagow
pieszych.

Prace w poblizu fontanny prowadzi¢ w sposéh, kt6ry nie uszkodzi istniejgce] fontanny.
Prace w poblizu urzgdzen placu zabaw przeznaczonych do zachowania prowadzi¢ w sposéb,
ktory nie uszkadzi istniejacych urzadzen.

Zdjgc¢ warstwe ziemi umozliwiajgc wykonanie nowego wysiewu trawy.

W poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonaé przekopy kontrolne dia sprawdzenia giebokosci
przebiegu sieci. Prace prowadzi¢ recznie. Wszelkie niezgodnoséci stanu faktycznego z
informacjami geodezyjnymi zgtosi¢ nalezy projektantowi przed wykonaniem prac.
Zdemontowad istniejgce tawki. Zdemontowac nalezy istniejace kosze na $mieci.
Zdemontowac isthigjgce urzadzenia placu zabaw przeznaczone do demontazu w sposéb
pozwalajacy na ponowne ich wykorzystanie przez inwestora. Zdemontowane urzadzenia
przekazal nalezy Zamawiajgcemu {ub uzgodnié ich przetransportowanie do innej lokalizacii.

4.7, CIAGI PIESZE

4.7.1. Ogoina charakterystyka

Istniejgcy ~ pierwotny uktad ciagdw pieszych jest czesciowo wynikiem pierwotnego uktadu
ciggdw pieszych cmentarza.

Planuje sie pozostawienie istniejgcego uktadu ciagdw pieszych i uktadu nawierzchni.
Dodatkowe ciggi piesze wynikaja z faktu, ze park jest waznym komunikacyjnie ciagiem pieszym
w centrum miasta. Sciezki zostaty zaprojektowane tak, aby obejmowaty popularne trasy
poruszania sig pieszych miedzy ul. Majkowskiego, a ul. Ceynowy.

Na alejkach konieczne jest uzycie sprzetu lekkiego, nienaruszajgcego struktury nawierzchni |
ewentualnych korzeni drzew.




Uktad nawierzchni utwardzonych wg rysunku projektu zagospodarowania terenu i rysunku
planszy nawierzchni.

Na potrzeby wykonania ciagdw pieszych z nowymi warstwami podbudowy prace ziemne nalezy
wykona¢ recznie z zachowaniem istniejgcych systemow korzeniowych drzew. Systemy
korzenne istniejacych drzew kolidujace z warstwami podbudowy ciggéw pieszych naleiy
pozostawié i zasypac zlemia . Ewentuaing wycinke korzeni uzgodnic z projektantem na miejscu
budowy.

Konieczng niwelacje terenu wykonaé recznie. Zakres planowanych prac nie zmienia ogdlnego
uktadu powierzchni terenu objetego opracowaniem. Przed wykonaniem prac wyznaczy¢
geodezyjnie ukfad nawierzchni wraz z posadowieniem wysokosciowym, a wszelkie niezgodnosci
z uktadem terenu i kolizje uzgodnic z projektantem przed wykonaniem prac. Jako punkty
wyjsciowe nalezy potraktowac potaczenia projektowanych ciggdw pieszych z istniejacymi
chodnikami.

W przypadku kolizji z istniejacymi ciggami pieszymi zaleca sig podniesienie terenu do
zachowania systemdw korzeni, przy czym kazdy z takich przypadkow nalezy uzgodnié z
projektantem oraz inwestorem,

Szczegdly ustali€ z projektantem na miejscu budowy po wykonaniu prac demontazowych
zwigzanych z usunieciem warstw gruniu pod nowe nawierzchnie. Ewentualne usuniecie czeéci
systemu korzennego drzewa nalezy uzgodnic z projektantem.

4.7.2. Rodzaje nawierzchni

4.7.2.1. Nawierzchnia ciggdw pieszych

Nawierzchnie projektowanych ciagdw pieszych z kostki betonowej.

Jako nowgq kostke przyjeto kostke betonowg kwadratowg o wymiarach 10x10 o wybarwieniu
szarym. Kostka betonowa o grubosdci 6cm.

Deklarowane wiadciwosci uzytkowe kostki betonowej:

Zasadnicze charakterystyki Whasciwosct uzytkowe
Reakcja na ogien Al

Cdpornosé na dziatanie ognia Zadowalajaca
zewnetrznego

Emisja azbestu Brak zawartosci azbestu
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy 23,6 MPa

roztupywaniu (charakterystyczna)

Odporno$é na poslizg/poslizgniecie dla wyrobdw standardowych: Zadowalajaca

dla wyrobdw szlifowanych: USRVm - 29

Wspdtczynnik przewodnoéci ciepinej 1,40 W/{m*K)

Trwatodé Zadowalajaca

Inne cechy wyrobdéw

Dopuszczalne odchytki wymiarowe I dtugosc, szerokos$é: + 2 mm




wysokosé: £ 3 mm

Nasigkliwos¢ Klasa 2 (B}
Odpornoséé na $cieranie Klasa 4 (1)
Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z Klasa 3 (D}

udziatem soli adladzajacych

Nawierzchnie sciezek ksztaltowac z dwustronnym spadkiem poprzecznym dla odprowadzenia
wody na tereny zielone. lako obrzeza przyjeto wykoticzenie z kostki betonowej 10X10 cm szarej
na podbudowie betonowe;j.

Niedozwolone jest wykonanie obrzezy wystajgcych poza nawierzchnie Sciezki, uniemozliwiajace
odptyw wody. '

4.7.2.2. Nawierzchnia placu zabaw

W potnocnej czesci parku przyjmuie sie plac zabaw. Przez plac zabaw przebiegajg sciezki o
nawierzchni z kostki betonawej. Pod urzgdzeniami placu zabaw przewidziano nawierzchnie z
piasku zgodnie z normg PN-EN-1777. Przyjete powierzchnie bezpieczne (w zakresie rozmiaruy,
ksztattu) przyjeto na podstawie przyjetych w projekcie urzadzen placu zabaw

Grubos¢ nawierzchni dobraé w strefach bezpieczenstwa urzadzen w sposob zgodny z wskazaniem
producenta urzadzett wysokosci upadku kazdego urzadzenia. Minimalna grubos¢ == 50cm. Na styku
z terenami zielonymi nalezy wykonac obrzeia stalowe.

W przypadku ewentualnej zmiany urzadren placu zabaw = zmiana urzadzen moie nastapic tylko za
zgodg projektanta oraz w przypadku takie] zpody i wprowadzenia zmiany konieczna jest zmiana
obszaru powierzchni bezpiecznych.

W tym zakresie zmiany takie muszg zostac uzgodnione przez projektanta.

4.7.3. Uktad konstrukeyjny nawierzchni

4.7.3.1. Nawierzchnia ciggdw pieszych z kostki betonowej

- kostka betonowa 10X10cm/obrzeie z kostki betonowej 10x10cm na podbudowie betonowej
- podsypka piaskowa 5cm/9cm

-ttuczeri 31,5/63 10cm

- grunt rodzimy

4.7.3.2. Nawierzchnia pod tawkami

- kostka betonowa 10X20cm/obrzeze chodnikowe 6x20x100cm na lawie betonowej
- podsypka piaskowa 5cm/9cm

=tlyczeri 31,5/63 10cm

- grunt rodzimy

4.7.3.3. Nawierzchnia z piasku.

Nawierzchnia pod urzadzenia zabawowe bezpieczna z piasku zgodnego z norma PN-EN-1777
{wielkosé ziaren 0,2-2mm bez czastek pylowych | fowych) gr. min. 50cm na geowtdkninie.
Nawierzchnie z materiatow sypkich tj, piasek, wymaga regularnego sprawdzania poziomu
nawierzchni wzgledem urzgdzen zabawowych i uzupetniania ewentualnych ubytkéw.




4.8 PLAC ZABAW

4.8.1 Ogodlna charakterystyka

W czesci pétnocnej zlokalizowany jest plac zabaw, ktéry zostanie zmodernizowany.

Lokalizacja urzadzen zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

Urzadzenia zgodnie z rysunkami detali. Montaz urzgdzen zgodnie z technologia producenta. Nla
obszarze placu zabaw nawierzchnia wykonana jako nawierzchnia z piasku.

W strefach bezpieczeristwa poszczegdlnych urzadzen wykonac nawierzchnie o grubosci
dostosowanej do wysokosci bezpieczenstwa poszczegdlnego urzgdzenia.

Strefy te zostaty dobrane dla urzadzen dobranych w projekcie. W przypadku propozycji zmiany
urzadzenia ewentualng zmiane urzgdzenia i nawierzchni uzgodni€ z inwestorem i projektantern.

4.8.2. Urzadzenia placu zabaw

UWAGA

Wszystkie nowe urzgdzenia wykonaé w ujednoliconej kolorystyce. Zatgczone wizualizacje
maja charakter pogladowy.

Przyjeta kolorystyka nowych urzadzen placu zabaw
Drewno — drewno jasne naturalne

Kolor btekitny — RAL 5012

Kolor ciemno niebieski — RAL 5005

Kolor stalowy — RAL 3006

Kolorystyka opisana na rysunkach

4.8.2.1. Urzadzenia istniejgce

Zgodnie z zyczeniem inwestora na placu zabaw pozostawione zostang dwa zestawy, oznaczone
na rysunku projektu zagospodarowania terenu numerami 1i2. Strefy bezpieczenstwa dla
powyzszych urzadzen wyznaczono na podstawie danych przekazanych przezinwestora. Przed
wykonaniem nawierzchni potwierdzi¢ z Inwestorem ostateczng wielkos$¢ strefy bezpieczenstwa
istniejgcych urzadzen. Wymiane nawierzchni wykonac przy zabezpieczeniu istniejacych
urzadzen. W sgsiedztwie urzadzen prace ziemne wykona¢ recznie. Po usunigciu warstwy
istniejgcej nawierzchni wykonac ocene stanu technicznego posadowienia urzadzeni
przeprowadzi¢ konieczne prace remontowe i naprawcze.

Pozostate istniejace urzadzenia nalezy zdemontowad w sposob umotliwiajacy ich transporti
montaz w innej lokalizacji. Urzadzenia przekazac inwestorowi, a sposéb i termin przekazania
uzgodnic nalezy z inwestorem przed przystagpieniem do prac demontazowych.

4.8.2.2. Hustawka potrdjna z bocianim gniazdem

Hustawka przeznaczona dla dwdjki dzieci w wieku 3-14lat.

Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej malowanej proszkowo, siedzisko gumowe ptaskie
lub kubetkowe dla matych dzieci oraz siedzisko bocianie gniazdo.

Stupy o przekroju okrggtym @114*2,6 mm, belka pozioma o przekroju 80*60*4mm.
Elementy wykonczeniowe placu moga rézni¢ si¢ od przedstawionych na wizualizadji.

Dane techniczne:
- dtugosc: 730 cm
- szerokosé: 172 cm




- wysokosé: 250 cm

- wysokos¢ swobodnego upadku: 140 cm

- normy bezpieczenstwa: EN 1176-1; EN 1176-2
« Zakres wiekowy: 3-14 lat

Materiaty:

- Elementy metalowe wykonane ze stali potréjnie zabezpieczonej antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowe, chromowanie i malowanie proszkowe powtoka poliestrows,

- siedziska wykonane z polietylenu niskiej gestosci (LLDPE) oraz gumy EPDM,

- Yaricuch stalowy ocynkowany ogniowo o srednicy @6 mm, o oczku posiadajacym wewnetrzny
wymiar w Jednej osi nie wigkszy niz 8 mm, zgodnie z PN EN 1176

Zabezpieczenia: zakoriczenie stupow wykonane z tworzywa.

4.8.2.3. Karuzela tarczowa

Karuzela typu B z zamknigtym wirujacym podestem wyposaiona w stanowiska siedzgce.
Konstrukcja karuzeli wykonana ze stali, ocynkowana oghiowo, malowana farbami
poliestrowymi. Platforma pokryta aluminiows blacha ryflowana. Urzadzenie posiada
mechanizm fozyskowy nie wymagajgcy konserwaciji.

Elementy wykonczeniowe placu moga rézni¢ sie od przedstawionych na wizualizacji.
Dane techniczne:;

- érednica: 150 cm

- wysokosc: 75 cm

- wysoko$¢ swobodnego upadku: powierzchnia zderzenia wokoft karuzeli powinna miec
krytyczng wysokosé upadku: 120 cm.

- normy bezpieczenstwa: EN 1176-1; EN 1176-5

» Zakres wickowy: 5-12 lat

- strefa bezpieczefistwa: g550 cm

Materiaty:

- Elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.
« Platforma pokryta aluminiowa blacha.

- Stal cynkowana malowana proszkowo.

4.8.2.4, Zestaw zabawowy 1

Zestaw skiada sie z:

- Dwéch wiez zadaszonych,

+ Urzadzenia kolyszgcego typu Surfer,
- Przejécia typu grzybki skoczki,

- Przejécia typu kotyski balansujace,

- Mostu linowego,

- Hustawki Bocianie Gniazdo.,

: Stopni wejsciowych

Dane techniczne:

- diugosé: 768 cm

- szerokosé: 790 cm

- wysokosé: 200 cm

- wysoko$¢ swobodnego upadku: 200 cm

- strefa upadku: 1098 x 1080 cm

- normy bezpieczeristwa: PN-EN 1176-1; PN-EN 1176-3.




Materiaty:

- stupy o $rednicy @ 60mm i rozstawie osiowym 80 cm wykonane z rur ze stali nierdzewnej o
klasie co najmniej AISI304,

+ podesty stalowe cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi pokryte ptyta
antyposlizgowg wodoodporng

- panele z piyt HDP o grubosci 19 mm z wysokim wspotczynnikiem odpornosci na
promieniowanie UV,

» elementy wykoriczeniowe ($lizgi, stopnie, grzybki, daszki dekoracyjne, hustawka bocianie
gniazdo, deska surfera, siedziska hustawek) wykonane metoda rotacyjng z polietylenu niskiej
gestodci - LLDPE barwionego w masie

- obejmy i taczniki wykonane z odlewodw aluminiowych

- elementy {aczgce, tj. $ruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej

4.8.2.5. Zestaw zabawowy 2

W sidad zestawu wchodzg:
- 8 stupdw,

+ 2 podesty kwadratowe,

- drahinka wejsciowa,

- slatka tgczgca dwie wieie,
- siatka wejsciowa,

+ 2 stopnie wejsciowe,

+ 2 Slizgi pojedyncze z podestu 120cm,
- panele w tym QX,

- zaslepki do stupéw,

- 1 daszek dekoracyjny HPL,
- elementy faczace.

Dane techniczne:

- dtugosé: 583 cm

- szerokosé: 516 cm

» wysokosé: podestu: 120, catkowita 350 cm

- wysokost¢ swobodnego upadku: 120 cm

- strefa upadku: 883 x 916 cm

- przedziat wiekowy: 5-12 lat.

- normy bezpieczerhstwa: EN 1176-1:2009; EN 1176-3:2009

Materiaty:

» stupy o Srednicy @ 60 mm i rozstawie osiowym 80 cm wykonane z rur ze stali nierdzewnej o
klasie co najmniej AlSI304,

- podesty stalowe cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi pokryte piyta
antyposlizgows wodoodporng.

- panele z ptyt laminatowych do uiytku zewngtrznego HPL o grubosci 10 mm z wysokim
wspodtczynnikiem odpornosci na promieniowanie UV,

- elementy wykoficzeniowe (stopnie} wykonane metodg rotacyjng z polietylenu niskiej gestosci -
LLDPE barwionego w masie,

- §lizgi wykonane ze stali nierdzewnej, burty z ptyt laminatowych do uzytku zewngtrznego HPL o
grubosci 10 mm z wysokim wspétczynnikiem odpornosci na promieniowanie UV,

- obejmy i tgczniki wykonane z odlewéw aluminiowych

- elementy taczace, tj. Sruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej.

4.8.3. Montaz




Urzgdzenia placu zabaw zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta. Urzgdzenia powinny
by¢ zamontowane w sposob trwaty, staty uniemoiliwiajgcy samoistny demontaz urzadzen.

4.8.4. Uwagi koricowe

Przyjete w projekcie rozwiazania dotyczace doboru urzadzen placu zabaw objete sa prawem
autorskim i patentowym producenta.

W przypadku wykonywania i produkcji urzgdzen przez innego producenta konieczne jest
uzgodnienie rozwigzania z wihascicielem praw autorskich (np. poprzez wykup licencji)
Ewentualna zmiana urzadzen mozliwa jedynie za pisemng zgoda projektanta.

Przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ z inwestorem oraz projekiantem ewentualne
powiekszenie ilosci urzadzen placu zabaw.

4.9. URZADZENIA SHHOWN!}

4.9.1. Zestaw fithess A

Urzgdzenie przeznaczone dla 0séb powyzej 14 roku zycia.

Sprzet do uzytku publicznego.

Zestaw fitness to bezobstugowe urzgdzenie odporne na warunki atmosferyczne.

Zestaw wykonany jest z grube]j stali w celu zapewnienia maksymalnej trwatosci, pylon wykonany
jest z rur o Srednicy 76,1x3,6mm, elementy fitnessu z rur o $rednicy 24,0-76,1mm. Urzadzenie
wyposazone w odbojniki gumowe amortyzujgce uderzenie Wszystkie czesci metalowe sg
cynkowane i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi. Kolorystyka: srebrny, niebieski.
Dane techniczne:

dtugosé: 223 cm

szerokosé: 125 cm

wysokos¢: 190cm

waga: 150kg

minimalna przestrzerni: 523 x 425 cm

normy bezpieczenistwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012.

liczba uzytkownikow : 2

Materiaty:

elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszikowo.

Zabezpieczenia:

stal cynkowana malowana proszkowo.

4.9.2. Zestaw fitness B
Urzadzenie przeznaczone dia 0sdb powyzej 14 roku zycia.
Sprzet do uzytku publicznego.
Zestaw fitness to bezobstugewe urzgdzenie odporne na warunki atmosferyczne.
Zestaw wykonany jest z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwafosci, pylon wykonany
jest z rur o $rednicy 76,1x3,6mm, elementy fitnessu z rur o $rednicy 24,0-76,1mm Przeguby
zestawu zabezpieczone ostonami z aluminium, wewnatrz przegubow tozyska kulkowe.
Wszystkie czesci metalowe sa cynkowane i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi.
Kolorystyka: srebrny, niebieski.
Niniejsze urzgdzenie nie moze by¢ traktowane jako zabawka.




Dane techniczne:

dtugosé: 225 cm

szerokosé: 134 cm

wysokosé: 190cm waga: 150kg

minimalna przestrzen: 525 x 434 cm

normy bezpieczeristwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012.
liczba uzytkownikow : 2

Materialy:
elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.

Zabezpieczenia:
stal cynkowana malowana proszkowo.

4.10. PROJEKT ZIELENI

4.10.1. Ogélna charakterystyka

Stan istniejacy opracowano na podstawie otrzymanej od Zamawiajgcego inwentaryzacji.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z opracowang przez inwestora inwentaryzacja
zieleni.

Pojedyncze grupy nie stanowig spéjnych uktadéw. S3 pozostatoscig uktadu istniejgcego w
przeszitoéci cmentarza.

Istniejgce trawniki w duzej czesci parku znajduja sie w zadowalajacej kondycji zdrowotnej.
Niemniej ze wzgledu na zmiany uktadu ciggdw pieszych | przestrzeni zielonych trawiastych
trudne hedzie ich zachowanie bez catkowitego odtwarzania.

Zgodnie z analiza historyczng teren stanowit teren cmentarza ewangelickiego. Obecnie petni
funkcje parku rekreacyjnego.

4.10.2. OPIS PRAC OGRODNICZYCH

Ze wzgledu na duze zwarcie drzewostanu oraz wystepowanie starodrzewu, a takze dawne
zagospodarowanie terenu zaleca sie prowadzenie w strefie drzew prac metoda reczng. Ze
wzgledu na wystgpujace uzbrojenie terenu wszystkie prace ziemne w ich poblizu nalezy
prowadzi¢ recznie lub sprzetem lekkim, z zachowaniem szczegéinej ostroznoscl. Przed
przystapieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych. W przypadku napotkania sieci niewykazanych na mapie do celéw projektowych,
natychmiast przerwac prace i powiadomic zamawiajgcego oraz kierownika budowy.

Sposdb wykonania, ustalenia zwigzane z programem prac pielegnacji trawnikéw uzgadniad z
Zamawiajacym.

4.10.3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Po zakoriczeniu robét budowlanych teren przeznaczony pod zakladanie trawnikéw nalezy
oczysci€ ze smieci i resztek budowlanych oraz przekopac recznie (w strefie korzeni drzew
starszych) lub z uzyciem sprzetu na gtebokosé 20cm, odchwascié i przygotowad do wysiewu.

4.10.4. TRAWNIKI

Zaktadanie trawnikéw (tereny zdegradowane — przedepty, tereny po zniszczeniach
budowlanych, przestrzenie np. po placu zabaw, nowe potacie muraw)

Obszar przeznaczony pod wysiew trawnikdéw nalezy odpowiednio uprawié.

Obsiew mieszanka traw do cienia (strefy koron drzew, cieniste polany) oraz mieszankg
gazonowa/uniwersalng na tereny sfoneczne




Mieszanka gazonowa na tereny miejskie ogoinouzytkowe, dobrze wytrzymuje okresowe braki
wody. Norma wysiewu 30 g/m?. Sktad mieszanki:

- Zycica trwata 15%
- kostrzewa czerwona roztogowa  30%
- kostrzewa czerwona kepowa 30%
- kostrzewa trzcinowa -

- kostrzewa owcza 15%
- wiechlina tgkowa 10%

Obsiew mieszanka traw do cienia do zastosowania w warunkach glebokiego cienia, jaki panuje
pod starymi drzewami. Norma wysiewu 20-25 g/m?. Sktad mieszanki:

- Zycica trwata 15%
- kostrzewa czerwona roztogowa  30%
- kostrzewa czerwona kepowa 30%
- wiechlina tgkowa 10%
- $miatek darniowy 10%

*Dopuszcza sie zmiane sktadu mieszanki wg. Wykonawcy po ustaleniu z Zamawiajgcym i
Kierownikiem Budowy. Mieszanka musi spetnia¢ warunki rozrostu w warunkach
zacienienia/susza i odporna na deptanie i trudne warunki rozrostu.

Siew wykonywa¢ w odpowiednich rama czasowych: najlepszy jest okres wiosenny, najpéiniej do
polowy wrzesnia, jesli siew bedzie musiat odby¢ sie w sezonie letnim, nalezy zatozy¢ state
podlewanie do osiggniecia wysoko$é kwalifikujaca do pierwszego koszenia. Jesli wtedy w dalszym
ciagu utrzymuja sie niekorzystne warunki wilgotnosciowe, trawnik nalezy podlewac, co 2 - 3 dni.
Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatks, a nastepnie
roztozenie 1-2cm warstwy widknem ziemi torfowej/ kompostowej dla zabezpieczenia wilgoci.

4.10.5. Renowacje i pielegnacje istniejacych trawnikow

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac proby glebowe {10-12 na terenie parku) i
przeanalizowaé wyniki pod katem opracowania najlepszego programu nawozowego. Renowacji
poddane beda powierzchnie trawiaste, w ktérych przypadku nie ma koniecznosci catkowitego
zrywania darni (polany, brzegi zbiornika, strefy wyptaszczeti nad rzecznych). Renowacja ma na
celu przywrdécenie witalnosci murawie, pobudzenie wzrostu zZdzbet, uzupetnienie fragmentéw
zubozonych, poprawe struktury glebowej i jej zasobnosci w stopniu odpowiednim dla rozrostu
traw.

Naleiy przeprowadzac ja po nawadnianiu lub po opadach i powinna ona obejmowac:

- przekopanie najbardziej zniszczonych fragmentéw (niewielkie fragmenty) z dosiewem

- wyréwnanie oczyszczonego terenu z lekkim ubiciem ziemi i pozostawienie na okres 2 dni,

- skoszenie istniejgcej trawy na wys. 4-5cm, wygrabienie skoszonej trawy i usuniecie jej z terenu,

- ponowne wyrdwnanie terenu z lekkim ubiciem ziemi,

- wykonanie plytkiej aeracji {glebokos¢ 1,5-2cm), o ile badania glebowe wykazg takg koniecznosé

- wysianie mieszanki traw z nawozem do trawnikéw (sktad jak podano przy zakladaniu), wiosenne
nawozenie azotowe,

Pozostate sktadniki nawozéw (fosforany, potas) do ustalenia po wykonaniu badai glebowych W

dokumentacji przyieto powierzchnie danych typow zabiegdw na trawnika wg. schematu i

obserwacji prowadzonych w okresie zimowym.




Szczegdtowy zakres prac ustali¢ z | Inwestorem i Inspektorem Nadzoru po zakoriczeniu pozostatych
prac budowlanych i ogrodniczych.

4.10.6. Pielegnacja po zatozeniu trawnikow:

- Pierwsze koszenie po wzroscie na wys. ok. 10 cm.

- Kolejne koszenia wykonywac tak, aby nowo wysiana murawa nie przekraczafta wysokosci 10-
12cm. Szezegdty czestotliwoscei dostosowad do wymogdw producenta mieszanek zastosowanych
w wykonawstwie.,

- Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byé wykonane 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow {dla warunkdw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwszg potowe pazdziernika).

- Chwasty trwate w pierwszyrh okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duig ostroinoécig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika oraz biorgc pod uwagg, lokalizacje trawnikéw w przestrzeni
ogodinodostepnej publicznej.

- Podlewanie nalezy prowadzi¢ w okresach suszy i upatdéw. Naleiy zaplanowad na rano lub
wieczor. Nalezy unikaé podlewania w czasie potudnia.

- Sukcesywnie usuwad chwasty z terenu muraw.

- W dalszych okresach wykonywac zabiegi aeracji | inne wg. wykonawcy tak, aby zapewnié
murawie prawidtowy rozrost i zageszczenie.

4.10.7. Ochrona drzew na terenie budowy:

- Drzewa na terenie budowy i w jej zasiegu naleiy zabezpieczy¢ wyznaczajac jak najszersze strefy
ochronne wydzielone z terenu budowy nieprzekraczalnymi barierami. (15m dla pomnikéw
przyrody};

- Ochrony pni: wykonywane w formie odeskowania lub oston z maty stomianej iub juty,
obejmowac powinny ca’ra_ powierzchnie pnia do wysokodci nie mnigj niz 150 cm, dolna czesd desek
powinna opierac sie o podtoze, deski powinny $cidle przylegac do pnia ~ oszalowanie nalezy
opasac drutem, co 40-60 cm {min. 3 razy);

- Wszelkie prace w strefie korzeniowej drzew wykonywaé metoda reczng zapewniajac
maksymalng ochrone uktadu korzeniowego;

- Zabrania sie sktadowania materiatéw w rejonie koron, nalezy unikaé¢ skiadowania materiatéw
chemicznych, ktdrych zawarto$é w wyniku dziatania deszczu mogtabym przedostaé sie do gleby w
okolicy drzew;

- W trakcie organizacji placu budowy i tworzenia drég na terenie prac nalezy wytyczy¢ trasy ruchu
pojazddw budowianych tak, aby nie przebiegaty one w rejonie koron i bryt korzeniowych, W
przypadku koniecznosci poprowadzenia ciggu komunikacyjnego wozdw dostawczych w strefie
korzeniowe] obowigzkowo nalezy utworzy¢ specjalng droge tymczasowg zapobiegajaca
nieodwracalnemu zageszczaniu sie gleby w rejonie bryt;

- Zakaz ruchu sprzetu ciezkiego w strefie systemow korzeniowych drzew!!

- Przy wykopach zwiazanych z prowadzeniem sieci wykopy prowadzi¢ recznie ze szczegélng
uwaga i pod nadzorem inspektora zieleni;

- Jesli jest to motzliwe, przed realizacjg prac ziemnych, nalezy wykonaé ostone korzeniows;

- Prace ziemne w obrebie koron powinny trwac mozliwie krétko, w przypadku koniecznych przerw
w pracach korzenie nalezy zabezpieczy¢ matami stomianymi minirnalizujac ich obsychanie;




- Korzeni nie mozna zasypywacé ziemig z dna wykopu ze wzgledu na brak wartosci odzywczych w
niej zawartych;

- Zakazuje sie wlewania wody z oczyszczania terenu prac w obrebie strefy korzeniowej drzew;

- Zakaz zmian rzednych wokot bryt korzeniowych — w przypadku koniecznosci wykonania
nasypéw lub obnizen terenu zastosowac odpowiednie technologie;

- Wszystkie roboty w zakresie rozbidrek winny by¢ poprzedzone zabezpieczeniem pni i stref
korzeniowych drzew oraz skupin krzewow przed urazami mechanicznymti i nadmiernym
zageszczeniem grunty. Do zabezpieczenia pni nalezy uzyé mat stomianych oraz desek
mocowanych drutem. Zabezpieczenie krzewow oraz gruntu w rejonie stref korzeniowych catosci
drzewostanu przed zanieczyszczeniem i zageszczeniem moze by¢ osiggniete poprzez whasciwe
wytyczenie oraz oznakowanie drég transportu oraz miejsc stacjonowania sprzetu i skiadowania
materiatéw;

- Ze wzgledu na duzy stopien zadrzewienia oraz obecnosé starodrzewia w tym pomnikow
przyrody wszelkie prace w gruncie nalezy prowadzi¢ ze szczegding ostroznoscig. W przypadku
stwierdzenia potencjainego zagrozenia odstgnic od prac i wprowadzi€ rozwigzanie alternatywne
(brak obrzeiowania, zmiana nawierzchni czy technologii wykonania podbudowy, zmiana przebiegu
sieci);

- Wszystkie prace w strefie drzew wykonywaé pod nadzorem Inspektora Terendw Zieleni,
wszystkie prace pielegnacyjne wykonywa¢ przez doswiadczong ekipe arborystow z
doswiadczeniem w pracy na zabytkowym drzewostanie;

- Zakaz uzywania podsypek cementowo piaskowych w strefie korzeni drzew;

- Nalezy wykonac¢ petng ochrong biologiczng systemdw korzeniowych przez mikoryzacje,
wprowadzenie kwaséw humusowych jako zabezpieczenie i ochrong przed negatywnym
oddziatywaniem prac.

4.11. INSTALACIA OSWIETLENIA
Istniejgce oswietlenie bez zmian.

4.12. WYPOSAZENIE

Przyjeto nowe wyposazenie parku.

Przyjeto tawki, fotele miejskie, stojaki na rowery oraz kosze na $mieci.

tawki — 24 szt.

Przyjeto fawki w konstrukeji ze stali oraz drewna. Przyjeto drewno egzotyczne, wybarwienie
uzgednic z inwestorem na miejscu budowy. Montaz tawek wykona¢ poprzez wykonanie
fundamentéw betonowych, zgodnie z zaleceniami producenta tawek. Szczegoty wg rysunku
detalu tawek.

Lezak miejski — 3 szt.

Przyjeto lezaki w konstrukgji ze stali weglowej ocynkowanej, malowanej proszkowo oraz listew z
drewna egzotycznego. Wybarwienie uzgodnié z inwestorem na miejscu budowy. Montaz lezakdw
wykonac poprzez wykonanie fundamentéw betonowych, zgodnie z zaleceniami producenta.
Szczegoty wg rysunku detalu fawek,

Kosze na $miect — 17 szt.

Przyjeto kosze wykonane z stali (wybarwienie Jak tawka) i drewna. Przyjeto drewno egzotyczne
wybarwienie jak tawki ( wybarwienie uzgodni¢ z inwestorem na miejscu budowy}

Kosze majg mie¢ moiliwosé umieszczenia wktadu [ worka na $mieci).

Szczegdly wg rysunku detalu koszy na émieci.




Uwaga

Wybarwienie drewna wszystkich elementéw wyposazenia ma by¢ identyczne. Zdjecia elementéw
wskazane na rysunkach detali pokazujg widok elementéw, ale wybarwienie elementéw
drewnianych wszystkich elementéw wyposazenia ma byé wykonane jako identyczne —
ostateczne wybarwienie uzgodnié w inwestorem na miejscu budowy na podstawie probek.

Nie ma mozliwodci zastosowania zréznicowanego wybarwienia drewna.

Stojaki na rowery - 5 szt.

Rozmieszczenie stojakdw na rowery wg rysunku projektu zagospodarowania terenu. Przyjeto 5
stojakow. Przyjeto stojaki w konstrukeji stalowej. Malowane proszkowo w kolorze ciemnoszarym.
UWAGA:

Rozwigzania przyjgto w oparciu o produkty gotowe, masowo produkowane. Produkty objete sg
prawem autorski | patentem. W przypadku wykonywania wyposaZenia przez producenta nie
posiadajgcego praw do przyjetego rozwigzania Wykonawca zohowigzany jest uzyskaé pozwolenie
lub licencje na wykonywanie produktu.

W przypadku zmiany wyposaZenia na inne Wykonawca zobowigzany jest uzyskad zgode
projektanta i inwestora,

Przyjete rozmieszczenie i llodci wyposazenia, w szczegdinosci tawek, lezakow, koszy i stojakdw

na rowery nalezy traktowaé jako rozwigzanie wskazane i uzgodnione z inwestorem na etapie
wykonywania deckumentacji projektowej.

Przed przystgpieniem do prac uzgodni¢ z inwestorem oraz projektantem ostateczne
rozmieszczenie elementéw wyposaienia parku i ostateczng ilosé poszczegéinych elementdw.
Wszystkie elementy wyposazenia wykonane z tego samego materiatu — stali malowanej
proszkowo na Jednakowy kolor - ciemnoszary oraz drewna egzotycznego Iroko Teak Afrykanski o
wybarwieniu jasnym kolor zétto brazowym do ciemno bragzowego . We wszystkich elementach
zastosowat drewno o tym samym wybarwieniu. Ostateczne wybarwienie uzgodnié z inwestorem i
projektantem na miejscu budowy na podstawie prébek.

Wyposaienie urzagdzen placu zabaw,

Wyposazenie placu zabaw zgodnie z opisem punktu dotyczacego placu zabaw.

5.0, ANALIZA STREFY GDDZIALYWARNIA INWESTYCJI

Postawy prawne, analizy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2018, poz.1202 z p6Zn. zm.}

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2015, poz. 1422
z poin. zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
2018, poz. 1945 z pdin. zm.)

- Ustawa z 21 marca 1985 0 drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 2068 z pdin. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie {t. j. Dz

U. 2016, poz. 124 z pdin. zm.)

Zakres inwestycji zwigzany jest z pracami budowlanymi i remontowymi w zakresie

zagospodarowania terenu parku miejskiego.

Funkcja parku nie ulega zmianie. Zakres prac nie zmienia charakteru parku.




Obowigzujace przepisy nie okreslajag wymaganych odlegtosci planowanych funkcji, obiektow
matej architektury oraz wyposazenia wzgledem istniejgcych budynkéw mieszkalnych
otaczajacych teren inwestycji.

Strefa oddziatywania inwestycji obejmuje jedynie teren objety opracowaniem, zlokalizowany na
dziatkach o numerach ewidencyjnych: 100/1 i nie wychodzi poza zakres opracowania wskazany
na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

6.0. ANALIZA MOZLWIOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Nie zastosowano energii geotermalnej, energii promieniowania stonecznego, energii wiatru,
produkcji energii elektrycznej i ciepta ani zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie
w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania, poniewaz zakres przewidywanych
obiektéw nie niesie koniecznosci wykorzystania takich zrédet.

Dla oszczedzenia energii zostang zastosowane oprawy oswietleniowe typu LED.

7.0. DOSTEP DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Park jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Planowane prace nie zmieniajg mozliwosci
dostepu dla osob niepetnosprawnych w tym dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich.

8.0. BILANS TERENU

- 7 876 m? powierzchnia terenu objetego opracowaniem

- 191 m?%nawierzchnia z kostki betonowej 10x10cm

- 48 m?+ 1245m? nawierzchnia z kostki betonowej 10x20cm
- 100 m? nawierzchnia z kostki granitowej

- 776 m? nawierzchnia naturalna — piasek

- 4516 m?trawnik

- 940 m? trawnik — polana

- 60 m%fontanna

Opracowata :
mgr inz. arch. Joanna Wilk-Zawadzka

upr. nr PO/KK/,149/ 006
mgr inz. arch,foanfio Wilk-Zawadzka

Upravflienia owilane
w specialffbéci afghitekion
do projeffiowania Bez ograniczen

Ny PO/KK/142/2006




OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. — Prawo Budowlane

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu rewaloryzacji parku miejskiego
zlokalizowanego na dziatce nr 100/1 obr.3 Kartuzy wykonano zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr ind. afch. Jognra Witk-Zawadzka
Lo pwnienie budowlane
W sf.‘-;}.ﬁzm).%t; ¢hitektonicznej
do rof unvania bez ograniczen
fer PU/KKI149/2008




INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwea 2002 r.
w sprawie informacji dotyczacych bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz.1126 z 2003r.)

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU MIEISKIEGO
PRZY UL, DRA A. MAIKOWSKIEGO W KARTUZACH

ADRES: UL. DRA A. MAJKOWSKIEGO, 83-300 KARTUZY
dz. nr 100/1 obr. 3 Kartuzy

INWESTOR: Gmina Kartuzy
83-300 Kartuzy ul. Gen. ), Hallera 1

SPORZADZItA: wmgr inZ. arch. Joanna Wilk-Zawadzka
upr.nr PO/KK/149/2006

marzec 2019r,




1.0 Podstawa prawna opracowania:

« ystawa z dnia 26 czerwca 1974 r, - Kodeks pracy (1. j. Dz. U. 2018 poz. 917 z pdZn, zm.)

« art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U.2018 poz.1202 z péZn.
Zim.),

« rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczgcej bezpieczensiwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003.120.11286),

« rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004.180.1860},

« rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajoéw prac wymagajacych szczegoéine] sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 1996.
62.287),

» rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 1$ grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2007.247 .1835 z péin.
zm.),

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczenistwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. 2003.169.1650 z pdZn.zm.),
* rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (t. |. Dz. U. 2018 poz. 583)

« rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468 z péin. zm.),

« rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,(Dz. U.2003 . 47.401).

2.0 Zagospodarowanie terenu i placu budowy

- teren budowy nalezy ogrodzi¢ o odgrodzi¢ od terenu zewnetrznego i wyznaczy¢ strefy
niebezpieczne, ‘

- zaopatrzy¢ budowe w wymagane przepisami tablice informacyine i ostrzegawcze,

- doprowadzi¢ energig elektryczng oraz inne potrzebne media,

- zapewnic oswietlenie sztuczne placu budowy dla pracy po zapadnieciu zmroku i
pracy w porze wieczornej i nocnej,

- ustali¢ miejsca magazynowania materiatéw budowlanych i ustali€¢ sposéb ich

- sktadowania wykluczajacy mozliwose wywrdcenia lub spadnigcia sktadowanych wyrobow,
- ustali¢ trasy dla poruszania sie pojazddw oraz przejscia dia pieszych,

- wyznaczy¢ strefe ochronng wokét miejsca wykonywania prac budowlanych,

- w widocznym miejscu umiesci¢ inforracje o numerach telefonéw alarmowych 4.
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policii,

- wyznaczy¢ dodatkows droge dostaw materiatdw budowlanych, obstugi terenu i
przestrzeni, na ktorej prowadzone sg prace.

3.0 Warunki socjalne i higieniczne

- wydzielenie pomieszczen sanitarno-higienicznych w zaleznosci od iloci
pracownikow i odleglosei nie wigkszej niz 125m od najdalszego miejsca pracy na
budowie,

- wyznaczenie migjsca dla spozywania posilicdw przy czym w przypadku robét
prowadzonych w okresie jesienno-zimowym nalezy przewidzie¢ cieply positek, a w
okresie letnim wode ochitodzong lub mineralng,

- dopusci¢ palenie tytoniu w miejscach do tego celu przeznaczonych, bgdz? ic na
Swiezym powietrzu (okres letni), badZ w specjalnie do tego celu przystosowarnym,
wyznaczonym pomieszczeniu,

~ zorganizowac i stosownie wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy (opaska
uciskowa, aparat do sztucznego oddychania, srodki opatrunkowe, ogdinie dostepne




srodki przeciwbolowe itp.) punkt pierwszej pomocy medycznej,

4.0 Zabezpieczenia przeciwpozarowe

- teren budowy wyposazyé w odpowiednig ilos¢ sprzetu pozarowego jak gasnice,

lopaty, siekiery i inne wedhug potrzeby,

- w miejscach umieszczenia sprzetu pozarowego wywiesic instrukcje o postepowaniu w
razie powstania pozaru.

5.0 Maszyny i urzadzenia

- eksploatowane maszyny i urzadzenia muszg posiadac stosowne Swiadectwa

wymagane przepisami dopuszczajace do stosowania,

- maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nalezy stosowaé i
uzywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchows tzw. ,DTR” producenta na zasadach
przez niego ustaionych,

~ pracownik obslugujacy dany sprzet mechaniczny lub urzadzenia winien zostaé
przeszkolony i posiadaé stosowne uprawnienia,

- ewentualng naprawe maszyn i urzadzen moga wykonywac csoby i warsztaty upowaznione
przez producenta i wykazane w dokumentacji DTR,

- na stanowiskach pracy przy stacjonamych maszynach powinny znajdowa¢ sie
stanowiskowe instrukcje bezpiecznej obstugi danego urzadzenia oraz jego przegladow i
konserwatiji,

- przed rozpoczeciem pracy kazdego dnia oraz w okresach ustalonych przez producenta w
DTR maszyny i urzgdzenia winny by¢ przegladniete pod wzgledem stanu technicznego i
sprawdzone pod wzgledem prawidtowego bezpiecznego dziatania i uzytkowania,

- transport i roztadunek maieriatow na placu budowy powinien odbywac sie za
podrednictwem maszyn i urzadzeri do tego przeznaczonych z zachowaniem wszeikich
srodkow bezpieczefistwa.

6.0 Roboty na wysokosci

- stanowiska pracy znajdujgce sie maksimum na wysokosci 1,0m nad poziomem terenu
nalezy zabezpieczy¢ balustradg (poreczg) o wysokosci co najmniej 1,1m,

- roboty na wysokoéci tzn. roboty na wysokosci od 1,0m wzwyz nalezy obowigzkowo
wykonywag z uzyciem szelek bezpieczefistwa, linek asekuracyjnych i innych $rodkow
zabezpieczajgcych dostosowanych do wysokosci i rodzaju prowadzonych prac,

- W zaleZznosci od mozliwosci stosowad réwniez inne sposobu dopuszczone przepisami przy
pracach na wysokosci,

- zabezpieczenia wymagaja réwniez prace prowadzone na dachu obiektu.

7.0 Roboty ziemne

- przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zapoznac sie z prowadzonymi na terenie
placu budowy instalacjami urzadzen podziemnych z dokumentéw uzgodnieri z wlascicielami
tych urzgdzen, aby w czasie prowadzonych robét ziemnych nie doszio do ich uszkodzenia,
- dia planowanych wykopéw glebokich do glgbokosci 4,5m nalezy opracowac i zaopiniowad
pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii projekt zabezpieczenia
wykopu przed osunieciem Scian bocznych wykopuy w czasie robdt ziemnych,

~ W przypadku wykonania wykopu przy wykorzystaniu sprzeiu mechanicznego nalezy
zapewni¢ bezpieczng odleglosé pracy koparki wynoszgces minimum 0,6m poza granice
naturalnego odtamu grintu,

- wyznaczy€ miejsce tymczasowego sktadowania urobku oraz spos6b wywozu urobku na
wysypisko,

- kontrolowa¢ stan wykopéw po kazdej ulewie lub diugotrwalych opadach celem stwierdzenia
stanu zawartosci ocioséw wykopu mogacych by¢ zmigkczonych wods,.




8.0 Roboty betoniarskie

- W czasie dodawania do mieszanki betonowej srodkéw chemicznych roztwor nalezy
przygotowac w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione
przy rozciefczaniu Srodkéw chemicznych powinny byé zaopatrzone w Srodki ochrany
indywidualnej,

- pojemniki do transportu mieszaniki betonowej powinny byé zabezpieczone przed
przypadkowym wylaniem sie masy betonowej craz wyposazone w klapy tatwo otwierajgce
sig,

- opréznianie pojemnika mieszanki betonhowej powinno odbywad sie stopniowo i
réwnomiernie,

- wylewanie mieszanki hetonowej w odeskowaniu z wysokosci wiekszej niz 1,0m jest
zabronione.

9.0 Wskazanie eiementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagroienie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Obecne zagospodarowanie terenu nie zawiera elementéw stanowigcych zagrozenia dla
hezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

10.¢ Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wysiepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wysiapienia

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych mieszczg sie
w zakresie standardowych zagrozeii przy realizacji tego typu inwestycii:

- praca na wysokosct powyzej 1,0m

- prowadzenie prac ziemnych

11.0 Wskazania sposobu prowadzenia instruktaZzu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych:

- pracownicy winni przej$¢ badania lekarskie z oceng zdolnoéci do wykonywanej pracy,

- pracownicy obstugujacy poszczegoine maszyny i narzedzia winni posiadac stosowne
uprawnienia,

- nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne pracownikow oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe
i instruktarze stanowiskowe,

- nalezy przeprowadzi¢ szkolenie w zakresie pierwszej pomocy,

~ zaopatrzy¢ pracownikéw w odziez robocza; i Srodki ochrony osobistej w zalezno$ci od
wykonywanej pracy,

- w przypadku wykonywania tej sarej pracy przez co najmniej dwie osoby {(praca
zespolowa) nalezy wyznaczy¢ osobe kierujaca robota,

12.0 Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegdinego zagrozenia zdrowia.

Zastosowane srodki techniczne winny wynika¢ z ogdinych zasad bezpiecznego prowadzenia
robdt budowlanych.
Podstawa prowadzenia robét budowlane - rozbidrkowych sg przepisy BHP opublikowane w
dziennikach ustaw:
« Ogolne przepisy BHP (t. j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.)
» Bazpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (t .j, Dz. U, 2018
poz. 1139 z pdin. zm.)
» BHP przy robotach budowlano - montazowych i rozbiGrkowych (Dz. U. 2003.47.401)
» Przepisy pracy ha wysokosci — (L. j. Dz. U. 2003.169.1650 z pdzn. zm.)




Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa zawartych w cytowanych powyzej przepisach i
rozporzadzeniach zapewnia prowadzenie rob6t budowlano-rozbidrkowych w sposéb
bezpieczny i nie zagrazajacy zdrowiu i zyciu pracownikow. Za stan bhp na placu budowy
odpowiedzialny jest kierownik budowy. W zrozumieniu Kodeksu pracy jest on tez
pracownikiem danej budowy, lecz wyr6znia go posiadanie uprawnieri do sprawowania
samodzielnej funkcji w budownictwie. Wiasciwym organem do kontroli budowy pod kgtem
m.in. przestrzegania bezpieczenstwa i higieny pracy jest Parstwowa Inspekcja Pracy
dziatajgca na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (t. j. Dz.
U. 2018 poz. 623 z p6zn. zm.).

Opracowata: mgr inz. arch. Joanna Wilk-Zawadzka
upr. nr PO/KK/149/2006

mgr inz. arch. Joanna Wilk-Zawadzka
Uprawnlghia :

w spegjalnodel afehitektonicznaj

do prejekiofanis i




UWAGI:
1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Dla realizacji inwestycji rozpatrywac tacznie projekt budowlany
oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot

» a wszelkie niescistosci skonsultowa¢ z projektantem

przed przystapieniem do prac.

TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu branza:
Rewaloryzacjo parku im. A. Majkowskiego qrefl.
w Kartuzach
ADRES : |83-300 Korluzy dz. nr 100/1 obr.3 date: 03.2019
INWESTOR § Gmina Kartuzy
' ZESPGL  PROJEKTOWY 7/

BRANZA ARCHITEKTONICZIA:

projektant: /7 K /i
mgr inz. arch. Joanna Wilk—Zawadzka i /
upr.nr PO/KK/149,/2006 //K{i Uiy

NAZWA RYSUNKU: /| sk [NR RYSUNKU
PLANSZA WYMIAROWA 1:500 |2




UWAGI:

1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2.Dlo nawierzchni naturalnej piaszczystej przyjaé grubos¢ warstwy piasku S0cm.
Wymiane nowierzchni wykona¢ z zabezpieczeniem istniejacych urzadzen.

3.Warstwy konstrukcyjne nawierzchni wg rysunkow szczegétowych.

4.Dlo realizacji inwestycji rozpatrywa¢ tacznie projekt budowlany

oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét

, @ wszelkie niescistosci skonsultowa¢ z projektantem przed przystapieniem do prac.

LEGENDA

NAWIERZCHNIE:

kostka betonowa jasno szara
o wym. 10x20cm

piasek

kostka betonowa jasno szara
o wym. 10x10cm

trawnik

trawnik—polana

TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu branza:
Rewaloryzocja parku im. A. Majkowskiego arch.
w Kartuzach
ADRES : | 83-300 Karluzy dz. nr 100/1 obr.3 data: 03.2019
INWESTOR 3 Gmina Kartuzy

ZESPGL  PROJEKTOWY 4

BRANZA ARCHITEKTONICZNA: /" /

projektant: { /
mgr inz. arch. Joonna Wilk—Zawadzka )
upr.nr PO/KK/149/2006 /Za freee

NAZWA RYSUNKU: / SKALA: | NR RYSUNKU
NAWIERZCHNIE 1500 |3




LEGENDA

URZADZENIA SItOWNI:

AT i zestaw fitness A
- /I

B/ \ zestow fitness B

URZADZENIA PLACU ZABAW:

karuzela tarczowa

zestaw zabawowy 1

zestaw zabawowy 2

UWAGL:

1.Wszystkie wymiary sprawdzié na budowie.

2.Dla nawierzehni naturalnej piaszczystej przyja¢ grubos¢ warstwy piosku 50cm.
Wymiane nawierzchni wykona¢ z zabezpieczeniem istniejacych urzadzen.

3.Warstwy konstrukcyjne nawierzchni wg rysunkéw szczeg6towych.

4.Dla realizacji inwestycji rozpatrywa¢ tacznie projekt budowlany

oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robst
» 0 wszelkie niescistosci skonsultowa¢ z projektontem przed przystapieniem do prac.

strefa bezpieczna urzadzenio—
nalezy wyznaczy¢ dla urzadzen
ostatecznie wybranego producenta

hustawka potrojna z bocianim gniazdem

TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu branza:
Rewaloryzacja parku im. A. Majkowskiego arch.
w Kartuzach

ADRES : | 83-300 Kartuzy dz. nr 100/1 obr.3

data: 03.2019

INWESTOR {Gmina Kortuzy

ZESPOL  PROJEKTOWY  / P

BRANZA ARCH!TEKTONIC@{IA:

¥
Lo

projektant:
mgqr inz. arch. Joanna Wilk—Zaowadzka ,{&
upr.nr PO/KK/149/2006

S

NAZWA RYSUNKU: 1/
ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW

KALA:  |NR RYSUNKU
1:250 |4




chodnik wykonac ze spadkiem w

obrzeze chodnikowe 6x20x100cm

kierunku trawnika

kostka betonowa 10X10cm

na fawie betonowej B15

trawnik

podsypka

piaskowa 5cm/9cm

tfuczen 31,5/63 10cm

grunt rodzimy

NAWIERZCHNIE POD tAWKAMI

TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu branza:
Rewaloryzacja parku im. A. Majkowskiego arch.
w Kartuzach
ADRES :  |83-300 Kartuzy dz. nr 100/1 obr.3 data: 03.2019
INWESTOR 3 Gmina Kartuzy A
' ZESPOL  PROJEKTOWY { £/
BRANZA ARCHITEKTONICZNA: /[ /
projektant:

mgr inz. arch. Joanna Wilk—Zawadzka
upr.nr PO/KK/149/2006

Ju

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE NAWERZCHNI

%ALA:
1:10

NR RYSUNKU

5




—

. s 1

l chodnik wykonac ze spadkiem w/

kierunku trawnika

kostka betonowa 10X10cm

obrzeze z kostki betonowej podsypka piaskowa 5cm/9cm
na wylewce betonowej tluczen 31,5/63 10cm
grunt rodzimy
trawnik 1
0,10 ,
Lx N ——

2

NAWIERZCHNIE PIESZE

TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu branza:
Rewdleryzacjo parku im. A. Majkowskiego orch,
w Kartuzach
ADRES :  [B3-300 Kartuzy dz. nr 100/1 obr.3 date: 03.2019
INWESTOR :|Gmina Kartuzy

ZESPOL  PROJEKTOWY g

)
BRANZA ARCHITEKTONICZNY: /' /

projektant: {
mgr inz. orch. Joanna Wilk—Zawadzka - 3
upr.ar PO/KK /149,/2006 W U

PRZEKROJE NAWIERZCHNI 10 |8

NAZWA RYSUNKU: 4 SKALA: NR RYSUNKU




170

WIDOK AA

UWAGI:
1 Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
2. Lokalizacjo matej architektury wg projektu zagospodarowania terenu.

51
76

WYMIARY PODANE W CM

3. Przyjete w projekcie rozwiazania w zakresie przyjetych produktow objete sa ochrona prawna w zakresie prow autorskich
i patentéw producenta. Ewentualnej zmiany rozwiazai w tym wyposozenia mozliwe jedynie za pisemng zgoda projektanta.
4. Ostateczny dobor wyposazenia i wszystkich elementow matej architektury oraz ich wybarwienie uzqodnic z inwestorem.
5. Wskazane na rysunku wyposazenie posiada przyktadowe wybarwienie. Wszystkie wskazane elementy nalezy wykonac

z jednolitym wybarwieniem elementéw drewnianych.

6. Mocowanie elementow matej architektury do podtoza zgodnie z technologia producenta.

7. Ostoteczna ilosc i lokalizacje wyposazenia uzgodni¢ z inwestorem.

TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu branza:
Rewaloryzacjo parku im. A. Majkowskiego arch.
w Kartuzach
ADRES : | 83-300 Kortuzy dz. nr 100/1 cbr.3 data: 03.2019
INWESTOR {Cmina Kartuzy
' ZESPOL  PROJEKTOWY
BRANZA ARCHTEKTONICZNG:  /
projektant:

mgr inz. arch. Joanna Wilk—Zawodzka
upr.nr PO/KK/149,/2006

=

NAZWA RYSUNKU:
LAWKA, KOSZ NA SMIECI

7 Tskala: [NR RYSUNKU
1:20 |7




0,84
0,84

1,05

09

S
S

STAL LAKIEROWANA

/ KOLOR GRAFIT

WIZUALIZACJA

0,40

78

I
-

s

g, U4l

WIDOK IHI , ;
WIDOK Z PRZODU
WYMIARY PODANE W CM
g [ 1 | 1 '
¥ 1,16 ¥
= T
RZUT
R
WIDOK Z BOKU
UWAG: TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu bronza:
1.Wszystkie wymiary sprawdzié na budowie. Rewaloryzacja parku im. A. Mojkowskiego arch,
2. Lokalizacja matej architektury wg projektu zagospodarowania terenu. w_Kartuzach
3. Przyjete w projekcie rozwiazania w zakresie przyjetych produktow objete sa ochrona prawna w zakresie praw autorskich ADRES : [83-300 Karluzy dz. nr 100/1 obr.3 dota: 03.2019
i patentéw producenta. Ewentualnej zmiany rozwiazad w tym wyposazenia mozliwe jedynie za pisemna zgoda projektanta. INWESTOR { Gmina Kartuzy
4. Ostateczny dob6r wyposazenia i wszystkich elementow matej architektury oraz ich wybarwienie uzgodni¢ z inwestorem. ' ZESPOL  PROJEKTOWY / //‘ 7
5. _Wsko.zone na rysynk_u wyposazenie posmd.o przyktadowe wybarwienie. Wszystkie wskazane elementy nalezy wykonac BRANZA ARCHITEKTONICZNA:/ /
z jednolitym wybarwieniem elementow drewnianych. projektant 7 i
6. Mocowanie elementéw matej architektury do podtoza zgodnie z technologia producenta. mgr inz. arch. Joonna Wilk—Zawadzka f/},"b. /,{
7. Ostateczna ilos¢ i lokalizacje wyposazenia uzgodnic z inwestorem. upr.nr_PO/KK/149/2006 +
NAZWA RYSUNKU: f"SKAL"-\: NR RYSUNKU
STOJAK NA ROWERY, LEZAK MIEJSKI |1.00 |8




olor stalowy zblizony do RAL 9006

kolor ciemnoniebieski
zblizony do RAL 5005

kolor ciemnoniebieski

WIZUALIZACJE/WIDOKI zblizony do RAL 5005 olor stalowy zblizony do RAL 9006

UWAGI:

1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2.Projekt zagospodarowanio placu zabaw wg rysunku zagospodarowania placu zabaw .

3.Przyjete w projekcie rozwiazanio w zakresie przyjetych produktéw objete sa ochrona prawna w
zakresie praw autorskich i patentéw producenta. Ewentualnej zmiany rozwiazan w tym
wyposazenio mozliwe jedynie za pisemnq zgoda projektanta.

4. Jako nawierzchnie bezpieczna urzadzen placu zabaw przyjeto nawierzchnie z piasku. Dla
powierzchni bezpieczefistwa poszczegblnych urzadzen nalezy przyjaé grubosei nawierzchni
zgodnie z wysokosciq swobodnego upadku poszczegélnych urzadzen.

5.Rysunek wizualizacji pogladowy, zastosowaé kolorystyke opisana na rysunku.

[/

Hustawka przeznaczona dla dwojki dzieci w wieku 3—14lat.

Konstrukcjo wykonana ze stali cynkowanej malowanej proszkowo, siedzisko gumowe ptaskie lub
kubetkowe dla matych dzieci oraz siedzisko bocianie gniazdo.

Stupy o przekroju okragtym fi 114*2,6 mm, belka pozioma o przekroju 80*60*4mm.

~ Elementy wykonczeniowe placu moga rézni¢ sie od przedstawionych na wizualizaciji.

I 1,71
N
7,80

Dane techniczne:
- dtugosé: 730 cm
— szerokosé: 172 cm

— wysokosé: 250 cm :
— wysokosé swobodnego upadku: 140 ¢m TEMAT: Projekt zagospodarowanio terenu bmnzo:
- normy bezpieczenstwa EN 1176-1; EN 1176-2 Rewdloryzacja parku im. A. Majkowskiego arch.
- zakres wiekowy: 3—14 lat w Kartuzach
ADRES : | 83-300 Kartuzy dz. nr 100/1 obr.3 data: 03.2019
Mutelria}y:t - ) —— - antvkoromin INWESTOR | Cmina Kartuzy S
— elementy metalowe wykonane ze stali potrojnie zabezpieczone] antykerozyjnie przez :
7,30 cynkowanie ogniowe, chromowanie i malowanie proszkowe powtoka poliestrowa, ZESPOL_ PROJEKTOWY / /
- siedziska wykonane z polietylenu niskiej gestosci (LLDPE) oraz qumy EPDM, BRANZA ARCHITEKTONICZNA/  /°
— toncuch stalowy ocynkowany ogniowo o srednicy fi 6 mm, o oczku posiadajacym wewnetrzny projektant: 4 !
wymior w jedne] osi nie wiekszy niz 8 mm, zgodnie z PN EN 1176 mgr ini;o/urch/. Joa/nno Wilk—~Zawadzka /Z& g
. - zakonczenie stupow wykonane z tworzywa. upr.nr_PO/KK/149/2006
RZUT, SKALA 1:100 NAZWA RYSUNKU: /Tskax R RYSUNKU
HUSTAWKA POTROUNA Z BOCIANIM GNWZDEM | 1-100 |9




kolor ciemnoniebieski
zblizony do RAL 5005

kolor stalowy zblizony do RAL 9006

kolor ciemnoniebieski
zblizony do RAL 5005

WIZUALIZACJEWIDOKI

konserwdcj.

wizualizacji.

Dane techniczne:

= Srednicafi 150 ¢m

— wysokosé: 75 cm
wysokos¢ upadku: 120" cm

- zakres wiekowy: 5-12 Ig
— strefa bezpieczenstwafi 550 cm

Materiaty:
- elementy metalowe wykonane ze stali
= platferma pokryto aliminiowq blacha.

Zabezpieczenia:
= stal cynkowana malowano proszkowo,

RZUT, SKALA 1:100

— wysokos¢ swobodnego upadku: powierzchnia zderze

— normy bngieczenstwa FI‘;' 1176-1; EN 1176-5

kolor_stalowy zblizony do RAL 9006

kolor ciemnoniebieski
zblizony do RAL 5005

UWAGI:

1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
2.Projekt zagospedarowania placu zabaw wg rysunku zagospodarowania placu zabaw .
3.Przyjete w projekcie rozwiazania w zakresie przyjetych

wyposazenia mozliwe jedynie za pisemna zqoda projektanta
4. Jako nawierzchnie bezpieczna urzadzen placu zabaw przyjeto nawierzchnie z piasku. Dla
powierzchni bezpieczenstwa poszczegblnych urzadzen nalezy przyja¢ grubosci nawierzchni
zgodnie z wysokosciq swobodnego upadku poszczeg6inych urzadzen,

5.Rysunek wizualizacji pogladowy, zastosowaé kolorystyke opisana na rysunku.

Karuzela typu B 7 zamknietym.wirujqcyr[} podestem wyposazona w
stanowiska™ siedzace. Konstrukcala karuzeli wykonana ze stali, ocynkowana
egniowo, malowana farbami po iestrowymi. Platforma pokryta aliminiowq
blacha ryflowana. Urzadzenie posiada “mechanizm tozyskowy nie wymagajacy

Elementy wykoriczeniowe placu moga roznic sie od przedstawicnych na

nia wokot karuzeli powinna miec krytycznq

—_— —

TEMAT: Projekt zagospodarowania tereny branza:
Rewaloryzacjo parku im. A, Majkowskiego arch.
w Kartuzach
ADRES @ [83-300 Kortuzy dz. nr 100/1 obr.3 data: 03.2019
cynkowanej malowanej proszkowo. INWESTOR § Grina Kartuzy .
' ZESPOL PROJEKTOWY ]
BRANZA ARCHITEKTONICZNE. — /
projektant: |
mgr inz. arch. Joanna Wilk—Zawadzka -
upr.nr PO/KK/149/2006
NAZWA RYSUNKU: / SKALA:  [NR RYSUNKU
KARUZELA TARCZOWA 100 {10 |




kolor ciemnoniebieski zblizony do RAL 5005

kolor jasnoniebieski zblizony do RAL 5012

WIZUALIZACJE/WIDOKI
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10,80

kolor zadaszen: wybarwienie drewna naturalnego

kolor stalowy zblizony do RAL 9006

dwéch wiez zadaszonych
urzadzenia kolyszacego fypu Surfer,
przejscia typu Erzybm skoczki,
przeiécig typu
mostu linowego,
hustawki Bocianie Gniazdo.
stopni wejs ciowych

Zestaw sktado sie z:
= otyski balansujace,

Dane techniczne:

dtugose: 768 cm

szerokos¢: 790 cm

wysokos¢: 200 cm

wysokos¢ swobodnego Uf)adku: 200 cm

strefa upadku: 1098 x 1080 cm

normy bezpieczenstwa PN—EN 1176—1; PN—-EN 1176-3.

LI T T B A |

Materiaty:

— stupy o srednicy fi 60mm i rozstowie osiowym 80 cm wykonane z rur ze stali nierdzewnej o klosie co najmniej AISI304,
— podesty stalowe cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi pokryte plyta antypos lizgowa wodoodporna

— panele” z phyt HDP ¢
~ elementy wykonczeniowe
siedziska hustawek) wykonane metoda rotacyjna z polietylenu niskiej gestosci
— obejmy i taczniki wykonane z odlewow cliiminiowych

— elementy taczace, tj. sruby itp. wykonane ze stali nierdzewne;

UWAGI: .

1.Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie.

Z.T)rojekt zagospodarowania placu zabaw wg rysunku zagospodarowania placu
zabaw .

3.Przyjete w projekcie rozwiazania w zakresie przyjetgch produktéw objete sq
ochronq prawnq ‘w zakresie praw autorskich i pafentéw producenta.
Ewentualnej zmiany rozwiazan w tym wyposazenia mozliwe jedynie za
pisemna zgoda projektanta.

4. Jako nawierzchnie bezpiecznq urzadzed placu zabaw przyjeto nawierzchnie
z piasku. Dla powierzchni’ bezpieczeristwa poszczegblnych urzadzen nalezy
przyja¢ grubosci nawierzehni zgodnie z wysokoscia swobodnego upadku
poszczegblnych urzadzen.

S.Rysunek wizualizacji pogladowy, zastosowaé kolorystyke opisana na rysunku.

0 gru%osci. 19 mm z wysokim wspélczynnikiem odpornosci na promieniowanie UV,
$lizgi, stopnie, grzybki, daszki dekoracyjne, hustawka bocianie gniazdo, deska surfera,

— LLDPE barwionego w masie

TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu branza:
Rewaloryzacja parku im. A. Majkowskiego arch.
w Kartuzach
ADRES : | 83-300 Kortuzy dz. nr 100/1 obr.3 data: 03.2019
INWESTOR 1 Gmina Kartuzy

ZESPOL  PROJEKTOWY 74

£1
/

BRANZA ARCHITEKTONICZ)A:
7

upr.nr PO/KK/149/2006

projektant: [
mgr inz. arch. Joanna Wilk—Zowodzka /&/{ . Z‘&"’V

/

NAZWA RYSUNKU: /
ZESTAW ZABAWOWY 1

SKALA:
1:100

NR RYSUNKU

11




kolor jasnoniebieski zblizony do RAL 5012

WIZUALIZACJE/WIDOKI
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RZUT, SKALA 1:100

G eeX kolor: wybarwienie drewna naturalneqo

kolor ciemnoniebieski

zblizony do RAL 5005

kolor stalowy zblizony do RAL 9006

UWAGI:

w saklc;?u zgv?tawu wehodza 1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
-2 po esi),f kwadratowe, 2.Projekt zagospodarowania placu zobaw wg rysunku zagospodarowania
= drat?(ink;:l wejsci%wo_, . placu” zabaw .
— siatka qczdea dwie: weze, 3.Przyjete w projekcie rozwiazania w zakresie przyjetych produktow
_ §‘°§‘§§ ,?,[gjsﬁé{?g qbwe objetzJ sq ocﬁrorjlu prawna w zakresie praw uuFiorg(ic% i gutentOw
3 éliz%E poje yr?cze 2 podestu 120cm producenta. Fwentualnej zmiany rozwiazah w tym wyposazenia mozliwe
— panele’ w tym’ OX, ' jedynie za pisemna zqoda projektanta.
— zaslepki do stupow, 4. Jako nawierzchnie bezpieczna urzadzefi placu zabaw przyjeto
— 1 daszek dekoracyjny HPL, nawierzchnie z piasku. Dla powierzchni bezEIeczeﬁstwc poszczegdinych
— elementy taczace. urzadzen nalezy Erzyjuc grubosci nawierzchni zgodnie z wysokoscia
swobodnego upadku poszczegbinych urzadzen.
Dane techniczne: izualizaci :
~diugose: 583 cm ?yngﬁESER wizualizacji pogladowy, zastosowaé kolorystyke opisana na
— szerckosé: 516 cm
— wysokos¢: podestu: 120, catkowita 350 cm
- wysokoéé swobodnego urodku: 120 cm
— strefa upadku: 883 x 916 cm
— przedziat wiekowy: 5-12 lat,
— normy bezpieczefistwa: EN 1176-1:2009; EN 1176-3:2009
Materiaty:
— stupy o srednicy fi 60 mm i rozstawie osiowym 80 cm wykonane z rur ze stali nierdzewnej o klasie
co najmnigj AlSI304, ) o
— podesty stalowe cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi pokryte ptyta
antyposlizgowa wodoodporna.
— panele z ptyt laminatowych do uzytku zewnetrznego HPL o grubosci 10 mm z wysokim
wspotezynnikiem odpornosci na promieniowanie UV, " 3 s <
— elementy wykoriczeniowe (stopnie) wykenane metoda rotacyjna z polietylenu niskiej gestosci —
LLOPE barwionego w masie,
— §lizgi wykonane ze stali nierdzewnej, burty z ptyt lominatowych do uzytku zewnetrznego HPL o
grubosci 0 mm z wysokim wspotczynnikiem odpornosci na promieniowanie UV,
— obejmy i taczniki wykonane z odléwéw aluminiowych )
— elementy taczace, tj. sruby itp. wykonane ze stali nierdzewne;.
TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu branza:
Rewaloryzacja parku im. A. Majkowskiego arch.
w Kortuzach
ADRES : | 83-300 Kartuzy dz. nr 100/1 obr.3 dota: 03.2019
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ZESTAW ZABAWOWY 2 100 112




Zestaw Fitness: F-2 WYCIAG GORNY  +
I-4 ORBITREK .
Urzadzenie przeznaczone dla 0s6b powyzej 14 roku zycia,

Sprzet do uzytku publicznego.
Zestaw fitness to bezobslugowe urzadzenieo  dporne na warunki atmosferyczne.

Zestaw wykonany jest z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwalosci,

pylon wykonany jest z rur o érednicy  76,1x3,6mm, elementy fitnessu z rur o srednicy
24,0-76,1Tmm. Urzadzenie wyposazone w odbojniki gumowe amortyzujace uderzenie
Wszystkie czesci metalowe sy cynkowane i malowane proszkowym i farba
poliestrowymi. Kolorystyka: srebrny, niebieski.

Dane techniczne:

diugosé: 223 cm

szerokosé: 125 cm

wysokosié:  180cm

waga: 150kg

minimalna przestrzer: 523 x 425 cm,

normy bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012.
liczba uzytkownikow : 2

Materialy :

B elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.

NEEEEE

Zabezpieczenia:
B stal cynkowana malowana proszkowo.

4,25

RZUT, SKALA 1:100

Zestaw Fitness
F-9 LAWKA  + F-11 BIEGACZ

Urzadzenie przeznaczone dla osob powyiej 14 roku zycia.
Sprzet do uzytku publicznego . :
Zestaw fitness to bezobstugowe urzadzenieo  dporne na warunki atmosferyczne.
Zestaw wykonany jest z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwatasci,
pylon wykonany jest z rur o §rednicy  76,1x3,6mm, elementy fitnessu z rur o Srednicy
24,0-76,imm Przeguby zestawu zabezpieczone ostonami z aluminium, wew natrz
przegubow fozyska kulkowe. Wszystkie czesci metalowe  sq cynkowane | malowane
proszkowymi farbami poliestrowymi. Kolorystyka; srebrny, niebieski.

mi Ninieisze urzadzenie nie moze bvd traktowane iako zabawka.

Dane techniczne:

B dlugodd: 225 cm

szerokosc: 134 cm

wysokosc:  190cm

waga: 150kg

minimalna przestrze: 525 x 434 cm,

normy bezpieczeistwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012.
liczba uzytkownikow: 2

ERIAXEA

Materialy :
& elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.

Zabezpieczenia:
B stal cynkowana malowana proszkowo.

4,34

1,34 |

RZUT, SKALA 1:100
UWAG:

1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2.Projekt zagospodarowania placu zabaw wg rysunku zagospodarowania placu zabaw .

3.Przyjete w projekcie rozwiazania w zakresie przEjetych produktéw objete sa ochrona prawna w
zakresie praw autorskich i patentéw producenta. Ewentuainej zmiany rozwiazan w tym
wyposazenia mozliwe jedynie za pisemna zgoda projektanta.

4. Jako nawierzchnie bezpiecznq urzadzef placu zabaw przyjeto nawierzchnie syntetyczna. Dla
powierzchni bezpieczenstwa poszczegéinych urzadzed nalezy przyja¢ grubosci nawierzchni
zgodnie z wysokosciaq swobodnego upadku poszczegélnych urzadzen.

5.Rysunek wizualizacji pogladowy, zastosowaé kolorystyke opisana na rysunku.

TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu branza:
Rewaloryzacja parku im. A Majkowskiego arch.
w Kortuzach
ADRES : | 83-300 Kartuzy dz. nr 100/1 obr.3 data: 03.2019
INWESTOR {Gmina Kartuzy
' ZESPGL  PROJEKTOWY i 7
BRANZA ARCHITEKTONICZNA:
projektant:

mgr inz. arch. Joanna Wilk—Zawadzka
upr.nr PO/KK/149,/2006
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NAZWA RYSUNKU:

ZESTAW

FITNESS A, B

SKALA:
1:100

NR RYSUNKU
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