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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU KONSTRUKCJI

1.0. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora:

1.2. Wytyczne architektoniczne: Projekt zagospodarowania terenu wykonany przez:
Mgr inz. Grzegorz Doktor

1.3. Prawo budowlane

1.4. Normy budowlane

2.0. Dane materiatlowe

BETON
- Beton podktadowy klasy C8/10 (B10)
- Beton elementéw konstrukcyjnych C25/30 (B30)

STAL
- Stal zebrowana AllIN (B500SP)

Dopuszczalne odchyiki dla poszczegdlnych rodzajow robot (murowych, zelbetowych,
ciesielskich) nalezy przyja¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi
i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych.

3.0. Przebieg muru oporowego w planie

Zaprojektowano mur oporowy z betonu C25/30 (B30) zbrojony stalg klasy AllIN gatunku
B500SP. Pod stopg muru oporowego zastosowano warstwe chudego betonu marki C8/10
(B10) o grubosci 10 cm.

Zaprojektowano kilka muréw oporowych o roéznej dtugosci i zmiennej wysokosci. Przebieg
oraz wysokosci muréow nalezy wykonac zgodnie z rys. nr K1 — Schemat muréw oporowych.
W murze nalezy wykonaé¢ dylatacje pionowg w rozstawie jak na rysunku szalunkowym.
Poszczegdlne odcinki muru uszczelnione zostang tasmg dylatacyjng zewnetrzng: od
strony zasypywanej Tricosal D 240, a od strony widocznej Tricosal FA 50/2/3.
Powierzchnie muru bezposrednio stykajgce sie z gruntem zabezpieczyé izolacjg
przeciwwilgociowg z asfaltowo-zywicznych mas i roztworéw z grupy IZOHAN-1ZOBUD.
Widoczng czes¢ muru nalezy pomalowaé farbg do betonu w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem.
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4.0.

5.0.

Na koronie muréw oporowych nalezy zamocowaé¢ stupki stalowe ogrodzenia — zgodnie z
projektem architektonicznym.

Rysunki poszczegdlnych odcinkéw muru oporowego przedstawiono na — rys. nr K1
(rys.szalunkowy) oraz na rys. zbrojeniowych i szczegotach.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukciji.

4.1. Sposob przeprowadzenia obliczen

Obliczenia statyczne wykonano przy uzyciu programu komputerowego
KONSTRUKTOR — modut $ciana oporowa, wspomagajgcego projektowanie w zakresie
analizy statycznej i wymiarowania
Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych wykonano w oparciu o metode stanéw
granicznych zgodnie z Polskimi Normami.

Konstrukcje nowe, niesprawdzone

Konstrukcje nowe, niesprawdzone nie wystepuja.

6.0.

Warunki geotechniczne.

Glebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wg PN-81/B-03020 wynosi 1,0m ppt.

Wszystkie Sciany oporowe nalezy posadowié¢ bezposrednio na sztucznie
wzmochnionym podiozu — podsypce piaszczysto — zwirowej o migzszosci h>1m i
wskazniku zageszczenia 1s>0,98. Szczeg6towe warunki gruntowe wg technicznych
badan podioza gruntowego w zatagczniku opracowania.

Nalezy wykona¢ geotechniczny odbiér podioza gruntowego w wykopie
fundamentowym, aby potwierdzi¢ wystarczajagcg nosnos¢ gruntu ( nie mniejsza niz

zatozono w projekcie) i mozliwos¢ bezposredniego posadowienia muru oporowego.

W przypadku stwierdzenia w czasie budowy warunkéw gruntowych gorszych
niz zatlozono w projekcie, gruntéw nienosnych, ztozonych lub skomplikowanych
warunkéw gruntowych nalezy skontaktowac sie z projektantem

w celu weryfikacji obliczen statycznych oraz rysunkéw konstrukcyjnych.

Niedopuszczalne jest posadowienie murku na niekontrolowanym gruncie
nasypowym oraz na gruntach organicznych nieskalistych (torfy, muly itp...)- bez
ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektu.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét ziemnych” zalecanym pismem nr GWoP — 002/90/94 z dnia 16.09.2004
przez Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa w
porozumieniu z Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
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7.0.

Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z §7 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24

wrzesnia 1998 roku Dz.U. z 1988r. Nr126, poz.839 (§5 p.2) niniejszy obiekt zalicza sie do drugiej

kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

8.0.

Zabezpieczenia przed wplywem eksploatacji gorniczej

W obliczeniach statycznych zatozono, ze projektowany mur nie znajduje sie w rejonie

wptywow goérniczych i nie zostat zabezpieczony przed wptywem eksploatacji gorniczej.
Posadowienie budynku w rejonie wplywéw gorniczych wymaga odrebnego opracowania.

9.0.

10.0.

Materiaty do szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wykonane zgodnie z rys. K1.8 z materiatow
posiadajgcych aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem uzyskania akceptaciji
Inzyniera Budowy.

Wytyczne dotyczace robot budowlanych

10.1. Uwagi ogdine
Roboty budowlane winny by¢é wykonywane przez wyspecjalizowang firme, pod

nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z wiedzg
techniczng, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, niniejsza
dokumentacjg oraz przepisami BHP. Stosowane materiaty powinny posiada¢ wazne atesty
i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Wszystkie
zastosowane produkty i materiaty muszg zawiera¢ znak budowlany B lub CE lub pozytywne
Aprobaty |.T.B. lub innych instytucji posiadajgcych tego rodzaju uprawnienia. Zalecenia
techniczne producenta muszg byc¢ scisle przestrzegane.

Wszelkie zmiany projektowe i materiatowe winny by¢ uzgodnione z projektantem w
ramach pfatneqo nadzoru autorskiego. Projektant zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa

budowlanego zobowiagzany jest do dokonania kwalifikacji zamierzonego odstapienia oraz

zamieszczenia w projekcie budowlanym odpowiedniej informaciji (tj. rysunkéw zamiennych

a w razie potrzeby uzupetniajgcegqo opisu).

10.2. Wytyczne dotyczace wykonania fundamentow

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ tak, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej
struktury gruntu ponizej poziomu posadowienia.

W przypadku wykonywania wykopow fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na dnie
wykopu zostawi¢ warstwe gruntu o grubosci 0,2m w przypadku gruntéw sypkich oraz 0,5m
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w przypadku gruntéow spoistych, ze wzgledu na mozliwosé rozluznienia gruntu przez
maszyny. Dalsze roboty reczne nalezy wykonywac recznie.

- Dno wykopéw nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg gdyz grozi to uplastycznieniem
gruntow.

- W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede
wszystkim usung¢ wode, a nastepnie zbadac czy nie nastgpito naruszenie naturalnej
struktury gruntéw. Rozluzniong gérng warstwe gruntu nalezy usungc¢, zastepujac jg do
poziomu posadowienia chudym betonem lub zageszczonym piaskiem gruboziarnistym,
pospétkg lub zwirem.

- Pod fundamenty nalezy wykonac¢ warstwe chudego betonu grubosci 10cm.

- Wyrdéwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem
miejscowym jest niedopuszczalne.

- Podczas wykonywania wykopow w warunkach zimowych nalezy chroni¢ podtoze gruntowe
przed przemarzaniem.

- Nie nalezy wprowadza¢ ciezkiego sprzetu mechanicznego do wykopu.

- Bezposrednio po wykonaniu wykopu i odbiorze gruntu utozy¢ warstwe chudego betonu.

- Pod catym projektowanym odcinkiem muru nalezy utozy¢ warstwe chudego
betonu marki B10 grubosci okoto 10 cm, natychmiast po wykopaniu do odpowiedniego
poziomu. Nalezy robi¢ to odcinkami: wykop — chudy beton, znowu wykop i chudy beton.

- W przypadku stwierdzenia innych niz to wynika z badan geotechnicznych
warunkéw gruntowo- wodnych nalezy zglosi¢ sie do projektanta w celu weryfikacji
obliczen oraz rysunkéw konstrukcyjnych.

- Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage przy obsypywaniu murku zeby nie dopusci¢ do
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

UWAGA:
Kierownik budowy ma obowigzek dokona¢ wpisu do dziennika budowy potwierdzajacego

nastepujgce etapy realizaciji:
- Prawidtowe uformowanie geometrii wykopu,

- Prawidtowe przygotowanie warstwy podktadowej,
- Potwierdzenie zageszczenia gruntu zgodnie z zaleceniami.

10.3. Wytyczne dotyczace robét zelbetowych

Szczegdlng uwage w czasie prac nalezy zwréci¢ na staranne zageszczenie
mieszanki betonowej oraz stosowanie srodkow zapobiegajacych przyleganiu betonu do
form. W przypadku prowadzenia rob6ét w warunkach obnizonych temperatur stosowac
nalezy odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i
posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez stosowanie dodatkow do betonu
uplastyczniajacych mieszanke betonows.
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Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, by nie dopusci¢ do rozsegregowania
sktadnikow mieszanki betonowych w trakcie jej uktadania. Nalezy w tym celu wykorzystaé
np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania tak by zrzut betonu nie nastepowat z
wysokosci wiekszej niz 1m.

W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewnic
odpowiednig i stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacje $Swiezego betonu.
Rozformowanie elementéw zelbetowych i usuniecia podpér montazowych mozna dokonac¢
po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymatos$ci.

Wszystkie elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadac
zatozonej wytrzymatosci i by¢ poddane testom na jej sprawdzenie. Wykonawca winien
zapewni¢ odpowiednie warunki wigzania. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢
dostarczonego i wykonywanego na placu budowy betonu — wszelkie elementy betonowe
lub zelbetowe nie spetniajgce wymaganych norm i testow bedag usuniete i wykonane
prawidtowo na koszt wykonawcy.

10.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczania gruntu, ktora to grubosé nie powinna przekraczac:

- przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,

- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

- przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajgcych powinno
odbywaé sie recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy
odwadniajgce;j.

10.5. Wykonanie deskowania dla muru oporowego zelbetowego.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajgcy tatwy jego
montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowg, deskowanie powinno by¢
sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w
wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich
masg betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

10.6. Uwagi dotyczace BHP
Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu tablice

informacyjng. Teren budowy powinien zosta¢ ogrodzony. Kierownik budowy zobowigzany
jest do poinstruowania pracownikéw o zasadach BHP. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni
w odpowiednig odziez robocza i ochronng, kaski i odpowiednie obuwie. Wszyscy
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11.0.

pracownicy powinni mie¢ odpowiednie kwalifikacje i mie¢ wazne orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do pracy. Na budowie powinna by¢ apteczka i zapewniony kontakt do punktu
pomocy medycznej. W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie
przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie BHP w trakcie prowadzenia robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

Uwagi koncowe

Roboty ziemne i konstrukcyjne nalezy wykonywac¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z
przepisami budowlanymi, zaleceniami niniejszego opisu technicznego i zasadami dobrej
praktyki budowlanej. Wykopy i odbiér podioza pod fundamenty nalezy wykonywacé pod
nadzorem geologa.

Niedopuszczalne jest posadowienie muru na niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz
na gruntach organicznych nieskalistych (torfy, muty itp...) — bez ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektu.

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji projektanta.

Projektant konstrukcji zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w trakcie realizacji
obiektu.

Wykonawca wszelkie zmiany konstrukcyjno-materialowe powinien nanie$¢ na rysunki w
archiwalnym egzemplarzu dokumentacji technicznej, ktéry kompletny po zakonczeniu
budowy i po zaktualizowaniu nalezy przekazaé Inwestorowi.

Wymagang w projekcie jakos$¢ konstrukcji powinien zapewni¢ wykonawca przez
stosowanie wiasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru

technicznego i kontroli.

AUTORZY OPRACOWANIA:

MGR INZ. MARCIN KLINKOSZ
nr upr. proj. POM/0215/POOK/07



