*
Kat. VIII PROJEKT BUDOWLANY ;Sgl 3' (*1)
Temat MURY OPOROWE ORAZ DOSTOSOWANIE WEJSCIA GLOWNEGO NA TEREN SZKOLY
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH NA CZESCI DZIALEK EWID. O NR. 235/1i 360
WRAZ Z INSTALCIAMI (Architektura, Konstrukcja, Inst. Elektr.)
. xg;fsc.i obreb BRODNICA GORNA 0002 (jednostka ewid. Kartuzy)
yd dziatka nr 235/1, 360
Gmina Kartuzy, Powiat kartuski, woj. pomorskie
Inwestor Gmina Kartuzy (Burmistrz Kartuz)
Ul. Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy
nr tel. (058) 694 52 00
E-mail: gmina@poczta.kartuzy.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

DEERGIE Grzegorz Doktor, 83-315 Szymbark, ul. Kamienna 11

T. (+48) 505 756 447 / E. deergie@02.pl

& deergie”’ biereiE gregorzdoktor

EGZEMPLARZ INWESTORSKI (ORYGINAL ZALACZNIKOW) 1

Architektura

AUTOR:

mgr inz. arch. Tomasz PISKORSKI

upr. bud. Nr 579/POOKK/2013; PO-
1433 w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

Elektryczne

Konstrukcja AUTOR:
mgr inz. Marcin KLINKOSZ
upr. bud. Nr POM/0215/POOK/07
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie projektowania bez ograniczen
Inst. AUTOR:
Sanitarne Nie dot.
Inst. AUTOR:

inz. Krzysztof HINC

upr. bud. Nr POM/0004/PWOE/11

w specjalnosci inst. i urzadzen elektr. w
zakr. proj. i kier. rob. bud. bez ograniczen

Architektura

OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Grzegorz DOKTOR

1623, z pézn.

Podstawa: art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.
zm.1) - szczegbtowy zakres i forma projektu budowlanego.

- Projekt zagospodarowania terenu

- Uzgodnienie KPK
- Uzgodnienie ZDW
- Geotechniczne warunki posadowienia

i:\;vsartoéci' - Projekt techniczny architektoniczny -
’ - Projekt techniczny konstrukcyjny -
- Projekt techniczny inst. elektrycznej -

Zataczniki: - Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

*UWAGA: Opracowanie projektowe obejmuje 1 tom

Szymbark, marzec 2019 r. | Projekt architektoniczno — budowlany

& deergie’ DEERGIE grzegordokior



*
Kat. VIII PROJEKT BUDOWLANY ;Sgl 3' (*1)
Temat MURY OPOROWE ORAZ DOSTOSOWANIE WEJSCIA GLOWNEGO NA TEREN SZKOLY
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH NA CZESCI DZIALEK EWID. O NR. 235/1i 360
WRAZ Z INSTALCIAMI (Architektura, Konstrukcja, Inst. Elektr.)
. xg;fsc.i obreb BRODNICA GORNA 0002 (jednostka ewid. Kartuzy)
yd dziatka nr 235/1, 360
Gmina Kartuzy, Powiat kartuski, woj. pomorskie
Inwestor Gmina Kartuzy (Burmistrz Kartuz)
Ul. Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy
nr tel. (058) 694 52 00
E-mail: gmina@poczta.kartuzy.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

DEERGIE Grzegorz Doktor, 83-315 Szymbark, ul. Kamienna 11

T. (+48) 505 756 447 / E. deergie@02.pl

& deergie”’ biereiE gregorzdoktor

EGZEMPLARZ INWESTORSKI 2

Architektura

AUTOR:

mgr inz. arch. Tomasz PISKORSKI

upr. bud. Nr 579/POOKK/2013; PO-
1433 w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

Elektryczne

Konstrukcja AUTOR:
mgr inz. Marcin KLINKOSZ
upr. bud. Nr POM/0215/POOK/07
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie projektowania bez ograniczen
Inst. AUTOR:
Sanitarne Nie dot.
Inst. AUTOR:

inz. Krzysztof HINC

upr. bud. Nr POM/0004/PWOE/11

w specjalnosci inst. i urzadzen elektr. w
zakr. proj. i kier. rob. bud. bez ograniczen

Architektura

OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Grzegorz DOKTOR

1623, z pézn.

Podstawa: art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.

zm.1) - szczegbtowy zakres i forma projektu budowlanego.

- Projekt zagospodarowania terenu

- Uzgodnienie KPK
- Uzgodnienie ZDW
- Geotechniczne warunki posadowienia

i:\;vsartoéci' - Projekt techniczny architektoniczny -
’ - Projekt techniczny konstrukcyjny -
- Projekt techniczny inst. elektrycznej -

Zataczniki: - Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

*UWAGA: Opracowanie projektowe obejmuje 1 tom

Szymbark, marzec 2019 r. | Projekt architektoniczno — budowlany

& deergie’ DEERGIE grzegordokior



*
Kat. VIII PROJEKT BUDOWLANY ;Sgl 3' (*1)
Temat MURY OPOROWE ORAZ DOSTOSOWANIE WEJSCIA GLOWNEGO NA TEREN SZKOLY
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH NA CZESCI DZIALEK EWID. O NR. 235/1i 360
WRAZ Z INSTALCIAMI (Architektura, Konstrukcja, Inst. Elektr.)
. xg;fsc.i obreb BRODNICA GORNA 0002 (jednostka ewid. Kartuzy)
yd dziatka nr 235/1, 360
Gmina Kartuzy, Powiat kartuski, woj. pomorskie
Inwestor Gmina Kartuzy (Burmistrz Kartuz)
Ul. Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy
nr tel. (058) 694 52 00
E-mail: gmina@poczta.kartuzy.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

DEERGIE Grzegorz Doktor, 83-315 Szymbark, ul. Kamienna 11

T. (+48) 505 756 447 / E. deergie@02.pl

& deergie”’ biereiE gregorzdoktor

EGZEMPLARZ STAROSTWA POWIATOWEGO 3

Architektura

AUTOR:

mgr inz. arch. Tomasz PISKORSKI

upr. bud. Nr 579/POOKK/2013; PO-
1433 w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

Elektryczne

Konstrukcja AUTOR:
mgr inz. Marcin KLINKOSZ
upr. bud. Nr POM/0215/POOK/07
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie projektowania bez ograniczen
Inst. AUTOR:
Sanitarne Nie dot.
Inst. AUTOR:

inz. Krzysztof HINC

upr. bud. Nr POM/0004/PWOE/11

w specjalnosci inst. i urzadzen elektr. w
zakr. proj. i kier. rob. bud. bez ograniczen

Architektura

OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Grzegorz DOKTOR

Podstawa: art.
1623, z pézn.

. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.
zm.1) - szczegbtowy zakres i forma projektu budowlanego.

- Projekt zagospodarowania terenu

- Uzgodnienie KPK
- Uzgodnienie ZDW
- Geotechniczne warunki posadowienia

i:\;vsartoéci' - Projekt techniczny architektoniczny -
’ - Projekt techniczny konstrukcyjny -
- Projekt techniczny inst. elektrycznej -

Zataczniki: - Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

*UWAGA: Opracowanie projektowe obejmuje 1 tom

Szymbark, marzec 2019 r. | Projekt architektoniczno — budowlany

& deergie’ DEERGIE grzegordokior



*
Kat. VIII PROJEKT BUDOWLANY ;Sgl 3' (*1)
Temat MURY OPOROWE ORAZ DOSTOSOWANIE WEJSCIA GLOWNEGO NA TEREN SZKOLY
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH NA CZESCI DZIALEK EWID. O NR. 235/1i 360
WRAZ Z INSTALCIAMI (Architektura, Konstrukcja, Inst. Elektr.)
. xg;fsc.i obreb BRODNICA GORNA 0002 (jednostka ewid. Kartuzy)
yd dziatka nr 235/1, 360
Gmina Kartuzy, Powiat kartuski, woj. pomorskie
Inwestor Gmina Kartuzy (Burmistrz Kartuz)
Ul. Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy
nr tel. (058) 694 52 00
E-mail: gmina@poczta.kartuzy.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

DEERGIE Grzegorz Doktor, 83-315 Szymbark, ul. Kamienna 11

T. (+48) 505 756 447 / E. deergie@02.pl

& deergie”’ biereiE gregorzdoktor

EGZEMPLARZ PINB I

Architektura

AUTOR:

mgr inz. arch. Tomasz PISKORSKI

upr. bud. Nr 579/POOKK/2013; PO-
1433 w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

Elektryczne

Konstrukcja AUTOR:
mgr inz. Marcin KLINKOSZ
upr. bud. Nr POM/0215/POOK/07
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie projektowania bez ograniczen
Inst. AUTOR:
Sanitarne Nie dot.
Inst. AUTOR:

inz. Krzysztof HINC

upr. bud. Nr POM/0004/PWOE/11

w specjalnosci inst. i urzadzen elektr. w
zakr. proj. i kier. rob. bud. bez ograniczen

Architektura

OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Grzegorz DOKTOR

1623, z pézn.

Podstawa: art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.
zm.1) - szczegbtowy zakres i forma projektu budowlanego.

- Projekt zagospodarowania terenu

- Uzgodnienie KPK
- Uzgodnienie ZDW
- Geotechniczne warunki posadowienia

i:\;vsartoéci' - Projekt techniczny architektoniczny -
’ - Projekt techniczny konstrukcyjny -
- Projekt techniczny inst. elektrycznej -

Zataczniki: - Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

*UWAGA: Opracowanie projektowe obejmuje 1 tom

Szymbark, marzec 2019 r. | Projekt architektoniczno — budowlany

& deergie’ DEERGIE grzegordokior



*
Kat. VIII PROJEKT BUDOWLANY ;Sgl 3' (*1)
Temat MURY OPOROWE ORAZ DOSTOSOWANIE WEJSCIA GLOWNEGO NA TEREN SZKOLY
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH NA CZESCI DZIALEK EWID. O NR. 235/1i 360
WRAZ Z INSTALCIAMI (Architektura, Konstrukcja, Inst. Elektr.)
. xg;fsc.i obreb BRODNICA GORNA 0002 (jednostka ewid. Kartuzy)
yd dziatka nr 235/1, 360
Gmina Kartuzy, Powiat kartuski, woj. pomorskie
Inwestor Gmina Kartuzy (Burmistrz Kartuz)
Ul. Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy
nr tel. (058) 694 52 00
E-mail: gmina@poczta.kartuzy.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

DEERGIE Grzegorz Doktor, 83-315 Szymbark, ul. Kamienna 11

T. (+48) 505 756 447 / E. deergie@02.pl

& deergie”’ biereiE gregorzdoktor

EGZEMPLARZ ZDW 5

Architektura

AUTOR:

mgr inz. arch. Tomasz PISKORSKI

upr. bud. Nr 579/POOKK/2013; PO-
1433 w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

Elektryczne

Konstrukcja AUTOR:
mgr inz. Marcin KLINKOSZ
upr. bud. Nr POM/0215/POOK/07
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie projektowania bez ograniczen
Inst. AUTOR:
Sanitarne Nie dot.
Inst. AUTOR:

inz. Krzysztof HINC

upr. bud. Nr POM/0004/PWOE/11

w specjalnosci inst. i urzadzen elektr. w
zakr. proj. i kier. rob. bud. bez ograniczen

Architektura

OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Grzegorz DOKTOR

1623, z pézn.

Podstawa: art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.
zm.1) - szczegbtowy zakres i forma projektu budowlanego.

- Projekt zagospodarowania terenu

- Uzgodnienie KPK
- Uzgodnienie ZDW
- Geotechniczne warunki posadowienia

i:\;vsartoéci' - Projekt techniczny architektoniczny -
’ - Projekt techniczny konstrukcyjny -
- Projekt techniczny inst. elektrycznej -

Zataczniki: - Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

*UWAGA: Opracowanie projektowe obejmuje 1 tom

Szymbark, marzec 2019 r. | Projekt architektoniczno — budowlany

& deergie’ DEERGIE grzegordokior



*
Kat. VIII PROJEKT BUDOWLANY ;Sgl 3' (*1)
Temat MURY OPOROWE ORAZ DOSTOSOWANIE WEJSCIA GLOWNEGO NA TEREN SZKOLY
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH NA CZESCI DZIALEK EWID. O NR. 235/1i 360
WRAZ Z INSTALCIAMI (Architektura, Konstrukcja, Inst. Elektr.)
. xg;fsc.i obreb BRODNICA GORNA 0002 (jednostka ewid. Kartuzy)
yd dziatka nr 235/1, 360
Gmina Kartuzy, Powiat kartuski, woj. pomorskie
Inwestor Gmina Kartuzy (Burmistrz Kartuz)
Ul. Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy
nr tel. (058) 694 52 00
E-mail: gmina@poczta.kartuzy.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

DEERGIE Grzegorz Doktor, 83-315 Szymbark, ul. Kamienna 11

T. (+48) 505 756 447 / E. deergie@02.pl

& deergie”’ biereiE gregorzdoktor

EGZEMPLARZ KPK 6

Architektura

AUTOR:

mgr inz. arch. Tomasz PISKORSKI

upr. bud. Nr 579/POOKK/2013; PO-
1433 w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

Elektryczne

Konstrukcja AUTOR:
mgr inz. Marcin KLINKOSZ
upr. bud. Nr POM/0215/POOK/07
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie projektowania bez ograniczen
Inst. AUTOR:
Sanitarne Nie dot.
Inst. AUTOR:

inz. Krzysztof HINC

upr. bud. Nr POM/0004/PWOE/11

w specjalnosci inst. i urzadzen elektr. w
zakr. proj. i kier. rob. bud. bez ograniczen

Architektura

OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Grzegorz DOKTOR

1623, z pézn.

Podstawa: art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.
zm.1) - szczegbtowy zakres i forma projektu budowlanego.

- Projekt zagospodarowania terenu

- Uzgodnienie KPK
- Uzgodnienie ZDW
- Geotechniczne warunki posadowienia

i:\;vsartoéci' - Projekt techniczny architektoniczny -
’ - Projekt techniczny konstrukcyjny -
- Projekt techniczny inst. elektrycznej -

Zataczniki: - Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

*UWAGA: Opracowanie projektowe obejmuje 1 tom

Szymbark, marzec 2019 r. | Projekt architektoniczno — budowlany

& deergie’ DEERGIE grzegordokior
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PROJEKT BUDOWLANY

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. Zestawienie projektantéow wg branz R
. Oswiadczenie projektantow ( art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane )
II. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o wpisie do wtasciwej izby
Samorzadu zawodowego
III. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ
Iv. Orzeczenie techniczne
B. Dokumenty formalno-prawne R
V. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
VI. Uzgodnienie KPK
VII. Uzgodnienie ZDW
VIII. Geotechniczne warunki posadowienia
C. Projekt zagospodarowania terenu
1. PZT e

- opis techniczny

- sytuacja; mapa pogladowa 1 : 1 000

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa (do celéw projektowych) 1:500

- projekt zagospodarowania dziatki nr 235/1, 360, obr. BRODNICA, gm.
Kartuzy

D. Projekt architektoniczno-budowlany

2. Projekt techniczny architektoniczny e ™ e
- opis techniczny
- czes¢ graficzna

3. Projekt techniczny konstrukcyjny e
- opis techniczny
- czes$c graficzna

4. Projekt techniczny inst. elektrycznej e ™ s
- opis techniczny
- czesc graficzna

Szymbark, marzec 2019 r. | Projekt architektoniczno — budowlany & deerqgie’ DEerGIE grregordoktor



ZESTAWIENIE PROJEKTANTOW

W/G BRANZ
ARCHITEKTURA:
Projektant mgr inz. arch. Tomasz PISKORSKI
Sprawdzajacy nie dot.
Opracowanie mgr inz. arch. Grzegorz DOKTOR
KONSTRUKCJIA:
Projektant mgr inz. Marcin KLINKOSZ
Sprawdzajacy nie dot.
Opracowanie mgr inz. Marcin KLINKOSZ
INST. ELEKTRYCZNA:
Projektant inz. Krzysztof HINC
Sprawdzajacy nie dot.
Opracowanie inz. Krzysztof HINC

Szymbark, marzec 2019 r. | Projekt architektoniczno — budowlany & deerqgie’ DEerGIE grregordoktor



z 7 *
Kat. VIII OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ;Sgl 3' (*1)
Temat MURY OPOROWE ORAZ DOSTOSOWANIE WEJSCIA GLOWNEGO NA TEREN SZKOLY
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH NA CZESCI DZIALEK EWID. O NR. 235/1i 360
WRAZ Z INSTALCIAMI (Architektura, Konstrukcja, Inst. Elektr.)
. xg;fsc.i obreb BRODNICA GORNA 0002 (jednostka ewid. Kartuzy)
yd dziatka nr 235/1, 360
Gmina Kartuzy, Powiat kartuski, woj. pomorskie
Inwestor Gmina Kartuzy (Burmistrz Kartuz)
Ul. Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy
nr tel. (058) 694 52 00
E-mail: gmina@poczta.kartuzy.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
DEERGIE Grzegorz Doktor, 83-315 Szymbark, ul. Kamienna 11
T. (+48) 505 756 447 / E. deergie@02.pl

& deergie”’ biereiE gregorzdoktor

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, iz projekt budowlany " MURY OPOROWE ORAZ
DOSTOSOWANIE WEJSCIA GEOWNEGO NA TEREN SZKOLY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH NA CZESCI
DZIALEK EWID. O NR. 235/1 i 360 WRAZ Z INSTALCJAMI (Architektura, Konstrukcja, Inst. Elektr.)"
zlokalizowanego na terenie dziatki nr 235/1 oraz 360 w miejscowosci Brodnica, gm. Kartuzy, sporzadzony
zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura

AUTOR:

mgr inz. arch. Tomasz PISKORSKI

upr. bud. Nr 579/POOKK/2013; PO-
1433 w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

Elektryczne

Konstrukcja AUTOR:
mgr inz. Marcin KLINKOSZ
upr. bud. Nr POM/0215/POOK/07
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie projektowania bez ograniczen
Inst. AUTOR:
Sanitarne Nie dot.
Inst. AUTOR:

inz. Krzysztof HINC

upr. bud. Nr POM/0004/PWOE/11

w specjalnosci inst. i urzadzen elektr. w
zakr. proj. i kier. rob. bud. bez ograniczen

Architektura

OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Grzegorz DOKTOR

*UWAGA: Opracowanie projektowe obejmuje 1 tom

Szymbark, marzec 2019 r. | Projekt architektoniczno — budowlany

& deergie’ DEERGIE grzegordokior



UPRAWNIENIA BUDOWLANE / IZBA
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INF. DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHR. ZDROWIA

TOM 1 (*1)

Gmina Kartuzy (Burmistrz Kartuz)
Ul. Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy
nr tel. (058) 694 52 00

E-mail: gmina@poczta.kartuzy.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
DEERGIE Grzegorz Doktor, 83-315 Szymbark, ul. Kamienna 11
T. (+48) 505 756 447 / E. deergie@02.pl

INFORMACIJA DOT.

"BIOZ" BUD. -
Kat. VIII
Temat MURY OPOROWE ORAZ DOSTOSOWANIE WEJSCIA GLOWNEGO NA TEREN SZKOLY
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH NA CZESCI DZIALEK EWID. O NR. 235/1 i 360
WRAZ Z INSTALCJAMI (Architektura, Konstrukcja, Inst. Elektr.)
. xg;fsc.i obreb BRODNICA GORNA 0002 (jednostka ewid. Kartuzy)
Ya) dziatka nr 235/1, 360
Gmina Kartuzy, Powiat kartuski, woj. pomorskie
Inwestor

§ deerqgie”’ DiERGIE grzegorzdoktor

BIOZ

Architektura

AUTOR:

mgr inz. arch. Tomasz PISKORSKI

upr. bud. Nr 579/POOKK/2013; PO-
1433 w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

Elektryczne

Konstrukcja AUTOR:
mgr inz. Marcin KLINKOSZ
upr. bud. Nr POM/0215/POOK/07
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie projektowania bez ograniczen
Inst. AUTOR:
Sanitarne Nie dot.
Inst. AUTOR:

inz. Krzysztof HINC

upr. bud. Nr POM/0004/PWOE/11

w specjalnosci inst. i urzadzen elektr. w
zakr. proj. i kier. rob. bud. bez ograniczen

Architektura

OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Grzegorz DOKTOR

*UWAGA: Opracowanie projektowe obejmuje 1 tom

Szymbark, marzec 2019 r. | Projekt architektoniczno — budowlany

& deergie’ DEERGIE grzegordokior




1.0 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

A. Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy: wykonanie os$wietlenia,
oznakowania placu budowy, wykonanie bram i wjazdow na teren budowy,
posadowienie pomieszczen socjalnych i sanitarnych pracownikéw, urzadzenie
placu sktadowania materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych,
urzadzanie zbrojarki i wezta produkcji zapraw tynkarskich, rozmieszczenie sprzetu
ratunkowego (ppoz. i apteczki medycznej)

. Zapewnienie dostawy wody i energii,

. Niwelacja terenu,

. Wykopy pod fundamenty,

. Wykonanie fundamentow, Scian, daeht;

. Montaz SE.Ele."“' slf'e..““ej.' d.'z“'s”.ej :

. Fnyllsenamel |||,sEaIaa_ ' za’snajetewln Hwewnetrzayen

P IOmMmMoOO®

Roboty porzadkowe oraz zagospodarowanie dziatki /dojscia, dojazdy,
zielen ozdobna, mata architektura,

2.0 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie dziatki nr 235/1, 360 znajdujq sie inne obiekty budowlane. Dziatka
uzbrojona.

3.0 Elementy zagospodarowania dziatki, ktéore mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja.

4.0 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
robot budowlanych

4.1 Zagrozenia naturalne zwigzane z wykonywaniem robot:

a) Roboty ziemne :

e zagrozenia przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia)

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed osunieciem sie)

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy

e wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci uzbrojenia terenu
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane oraz sposobu wykonywania tych
robot,

e ruch srodkow transportu obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu

e W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia
nawiséw gruntu

e przed obsunieciem skarpy nalezy:

- wykonac zabezpieczenie Scian wykopéw wykonanych ponizej 1,0m,

- skladowac urobek, materiaty, sprzet w odlegtosci powyzej 1,0m od wykopu,

- wykonac bezpieczne wyjscie z i zejscie do wykopu,

e ustawic tablice ostrzegawcze
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b) Roboty dot. wykonania $cian:

- praca na wysokosci - zagrozenie upadkiem pracownika,

- upadek materiatow i narzedzi z rusztowania,

- transport materiatéw budowlanych zurawiem,

- zabezpieczenie drég komunikacyjnych otwordéw zewnetrznych (balkondéw, otworéw
instalacyjnych i schodowych)

c) Roboty zbrojarskie i betoniarskie:
- zagrozenie zwigzane z ostrymi i wystajacymi elementami
- ciezar

d) Roboty montazowe:
- zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu
- ciezar, $liskie nawierzchnie

e) Roboty dekarskie: (nie wystepuja)

- wykonanie dachu - praca na wysokosci,

- piondw wentylacyjnych - praca na wysokosci,
- montaz instalacji odgromowej,

f) Roboty wykonczeniowe:

- Prace wykonczeniowe na wysokosci moga by¢ prowadzone z rusztowan lub drabin
rozstawnych. Nie wolno pracowac na prowizorycznych pomostach wykonanych z
desek, opartych na przypadkowych elementach wyposazenia budynku.
Wykonywanie robdt z uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokosci
4m od podiogi. Drabiny te nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgnieciem i
rozsunieciem sie. Gtédwne zrédta zagrozen przy tych pracach to:

- praca na wysokosci - zagrozenie upadkiem pracownika,
- upadek materiatdow i narzedzi z rusztowania,

- W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie
bedzie mogto spowodowac zagrozenia pragdem elektrycznym.

- Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy
powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stop

- Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.

4.2 Zagrozenia zwigzane z pracg i ruchem maszyn i urzadzen:

a) Od wirujacych czesci maszyn i urzadzen (pochwycenie konczyn przez naped w
wyniku braku petnych oston napedu)

b) Podczas przemieszczania maszyn, urzadzen i $rodkéw transportu (potracenie
pracownika lub osoby postronnej)

c) Przy wykonywaniu przegladéow i napraw maszyn i urzadzen (porazenie pragdem
elektrycznym)

d) Podczas uzytkowania maszyn i urzadzen niesprawnych, nie posiadajacych
wymaganego $wiadectwa dopuszczenia przez dozor techniczny
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4.3 Zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikow:

a) Lekcewazenie zagrozenia

b) Niestosowanie sie do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy
c) Zmeczenie, zdenerwowanie, stres,

d) Niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,

e) Zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,

f) Nieprzestrzeganie obowigzujacych instrukcji i zasad bhp

4.4 Zagrozenie pozarem, ktore moze wystapic:

a) Podczas eksploatacji maszyn i urzadzen do robdét ziemnych, budowlanych i
drogowych

b) W stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych

¢) Na stanowiskach pracy

d) W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i socjalnych

e) Sktadowania materiatdw pozarowo niebezpiecznych

4.5 Sytuacje nadzwyczajne - kleska zywiotowa, katastrofa budowlana:

a) Zalanie, podtopienie,
b) Obalenie, zerwanie konstrukcji
c) Osuniecie, erozja gruntu

Na stanowiskach pracy mogg wystgpi¢ inne zagrozenia nieujete w w/w punktach.
Pozostate nieprzewidziane wyzej zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji
robot budowlanych wynikajace z doboru technologii i narzedzi przez wykonawce
nalezy uwzgledni¢ w ,planie bioz"”

5.0 Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ czy pracownik posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagania zdrowotne do wykonania
okreslonych robdt, obstugi maszyn i urzadzen budowlanych. Nastepnie nalezy
poinstruowa¢ pracownikow na temat zagrozen wynikajacych z budowy, zaznajomié
ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caty
okres zamierzenia budowlanego przed kazdym niebezpiecznym etapem budowy
(stemplowanie elementéw budowlanych, wznoszenie stropow wykonanie wiezby
dachowej, prace na wysokosci) kierownik budowy ma obowigzek przypominac
pracownikom o niebezpieczenstwach wynikajacych z robdt.

6.0 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot
budowlanych ...

- oznakowanie i ogrodzenie placu budowy,

- wykonanie i oznakowanie wszystkich drdg, przejs¢, przejazdédw umozliwiajagcych w
razie pozaru, awarii i innych zagrozen dojazd do obiektu strazy pozarnej i karetki
pogotowia oraz ewakuacje ludzi. Drog nie wolno zastawiac¢ ani wykorzystywac na
sktadowiska. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

- konsultacje z osobg uprawniong wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych,

- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i
dostepnym miejscu na budowie,

- posiadanie przez robotnikow podstawowego sprzetu bhp, jak: kaski, ubidr
ochronny, rekawice itp.
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- posiadanie prze kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego
ratujgcego zycie,

- nie wykonywanie prac zewnetrznych w trudnych warunkach atmosferycznych
(opady, silny wiatr)

sprawdzit: autor:
mgr inz. arch. Tomasz PISKORSKI

opracowat:
mgr inz. arch. Grzegorz DOKTOR

Szymbark, marzec 2019 r. | Projekt architektoniczno — budowlany & deerqgie’ DEerGIE grregordoktor



Szymbark, marzec 2019 r. | Projekt architektoniczno - budowlany L 3 Mi-. DEERGIE grzegorzdoktor



DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Uzgodnienie KPK
Uzgodnienie ZDW
Geotechniczne warunki posadowienia
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Szymbark, marzec 2019 r. | Projekt architektoniczno - budowlany N E‘gerqie' DEERGIE grzegorzdoktor



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

"C"

I. Opis techniczny T

Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Przeznaczenie, istn. zagospodarowanie oraz charakterystyka terenu
Warunki geotechniczne posadowienia obiektu

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Miejsca postojowe

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki
Warunki urbanistyczne wynikajace z ustalen decyzji

. Inne dane informacyjne

0. Obszar oddziatywania obiektu

1. Infrastruktura techniczna

HEBOLONOO AWM

II. Sytuacja IR
12. Mapa pogladowa, skala 1:1 000
III. Mapa syt. - wys. do celow projektowych e

13. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 wykonana przez
uprawnionego geodete i wpisana do ewidencji Starostwa Powiatowego w
Kartuzach (Identyfikator ewidencyjny: P.2205.986 z dn. 30.12.2019 r.)

IV. Projekt zagospodarowania dziatki nr. 235/1, 360 IR

14. AB.01 Projekt zagospodarowania dziatki 235/1, 360, skala 1:500
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki nr 235/1, 360, obr. Brodnica Gérna 0002
PZT / PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

Inwestor:

Gmina Kartuzy (Burmistrz Kartuz)
Ul. Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy
nr tel. (058) 694 52 00
E-mail: gmina@poczta.kartuzy.pl

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie inwestora

b) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (U.6733.62.2018.JR)

c) mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 wykonana przez uprawnionego
geodete i wpisana do ewidencji Starostwa Powiatowego w Kartuzach
(Identyfikator ewidencyjny: P.2205.986 z dn. 30.12.2019 r.)

2. Przedmiot opracowania

a) projekt zagospodarowania dziatki nr 235/1, 360, obr. Brodnica Gorna 0002,
b) projekt architektoniczno - budowlany wraz z instalacjami: konstrukcja, inst.
elektryczna.

3. Przeznaczenie, isthiejace zagospodarowanie oraz
charakterystyka terenu

Dziatka nr 235/1, 360 w miejscowosci Brodnica, zgodnie z ustaleniami decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

1. Rodzaj inwestycji: Budowa murow oporowych oraz dostosowanie wejscia
gtdwnego na teren szkoty dla oséb niepetnosprawnych.
2. Funkcja zabudowy: zabudowa ustugowa, teren drogi publicznej gminnej.

Dz. nr 235/1 od wschodniej strony graniczy z dziatkg o numerze ewidencji
gruntéw 360 (ozn. dr), dostep do do dr. publ. woj. nr W228 (dz. nr. 325/2, 375/2) -
ul. Kartuska przez dz. nr. 325/1, 375/1. Na dzialce znajdujq sie inne obiekty
budowlane. Dziatka uzbrojona, czesciowo zadrzewiona, czesciowo ogrodzona. Rzedne
terenu w rejonie inwestycji wynoszg od 215,26 do 216,60 m. n.p.m. Teren dziatki
wyptaszczony ze spadkiem w kierunku pétnocnym.

4. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu - OPINIA
GEOTECHNICZNA

Analizowany obszar zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 235/1, 360 w
miejscowosci Brodnica. Przyjmuje sie zgodnie z opracowaniem geotechnicznym, ze
istniejgce w badanym podtozu warunki gruntowe sg proste, natomiast projektowany
obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej co powinien potwierdzi¢ kierownik
budowy wpisem do dziennika budowy po wykonaniu odkrywki. W przypadku stwierdzenia
innej nos$noséci gruntu lub napotkanie na grunty nienosne, nalezy obowigzkowo
skontaktowac sie z projektantem i przeprojektowac zatozone posadowienie.

Glebokos¢ strefy przemarzania na omawianym terenie wynosi Hz =1, 00 m.
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BRODNICA

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

a) W bezposrednim otoczeniu istniejgcego budynku przewiduje sie wymiane istniejgcej
nawierzchni z pityt betonowych na kostke betonowa. Ponadto przewiduje sie
dostosowanie wejscia gtownego do budynku przez wykonanie pochylni dla osoéb
niepetnosprawnych bezposrednio przy wejsciu do budynku oraz pochylni i schoddw
zewnetrznych komunikujacych rzedne terenu na wejsciu na dziatke. Poziom terenu
poza miejscowg niwelacjg ksztattowac sie bedzie zgodnie z naturalng rzedna.

b) Obiekt zostanie uzbrojony w zewnetrzng instalacje energetyczng zasilania oswietlenia
zewnetrznego YKY 5x2,5 (3 latarnie zewnetrzne). Obwody oswietlenia zewnetrznego
wyprowadzone z istniejacej rozdzielni gtownej.

c) Czes¢ dziatki w obrebie inwestycji zostanie zagospodarowana zielenig niska - trawnik,
pozostata cze$¢ pozostaje bez zmian.

d) Modernizacji ulegnie ogrodzenie trwate od strony wsch. dziatki 235/1 i zastgpione
nowym ogrodzeniem panelowym z siatki ocynkowanej. Modyfikacje ogrodzenia nie
mogq powodowac przelewania sie wod opadowych na sgsiednie nieruchomosci a co
zostanie zapewnione przez zachowanie istniejacych i wyprowadzenie nowych murkow
ponad przylegajacy poziom terenu oraz odpowiednig niwelacje z kierunkiem spadku
do wewnatrz dziafki.

e) Odprowadzenie wdéd opadowych powierzchniowo do gruntu w granicach wtasnej
dziatki, docelowo do sieci kanalizacji deszczowej.

e Zgodnie z § 21 ustl i ust. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16
grudnia 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
éciekbw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800):

1. Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne, pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terendéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych,
portow, lotnisk, miast, drog zaliczanych do kategorii drog
krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze
parkingow o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z
opaddw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,

2) (...) mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi, o ile nie
zawierajgq substancji zanieczyszczajacych w ilosciach
przekraczajgcych 100 mg/! zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/|
weglowodoréw ropopochodnych.
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2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchni innych niz
powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, mogq by¢ wprowadzane do wdéd
lub do ziemi bez oczyszczania.

e Nalezy przyja¢, ze wprowadzane wody z projektowanej powierzchni nie bedg
zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w iloéciach przekraczajacych 100
mg/| zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych i mogg
by¢ wprowadzana bezposrednio do gruntu bez ich oczyszczania.

WNIOSKI:
Warunek uwaza sie za spetniony.

6. Miejsca postojowe
Ustalenia dot. obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: Miejsca
postojowe: nie dot.

W obrebie inwestycji projektuje sie 1 MP: wydzielone miejsce postojowe dla oséb
niepetnosprawnych oznaczone na rys. zagospodarowania dziatki (rys. nr. AB.01).

7. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci
zagospodarowania dzialki

BILANS TERENU (dz. nr 235/1, ozn. Bi)

Pow. dziafki 5 600,0 m? 100,0% pow. dziatki

Istn. zainwestowanie 899,0 m? 16,05% pow. dziafki

Istn. utwardzenie 1377,0m? 24,58% pow. dziafki

Istn. pow. biol. czynna 3 381,0 m? 60,37 pow. dziafki

Proj. zainwestowanie bez zmian bez zmian pow. dziafki

Proj. utwardzenie +68,0 m? 1,21 % pow. dzialki

(w odniesieniu do istn. utwardzenia)

Proj. pow. biol. czynna +11,00 m? 0,19% pow. dziafki

(w odniesieniu do istn. pow. biol. czynnej)

RAZEM:

Proj. pow. biol. czynna 3 324,00 m? 59,35% pow. dzialki
(min. 40%)

BILANS TERENU (dz. nr 360, ozn. dr)

Pow. dziatki 2 000,0 m? 100,0% pow. dzialki

Istn. zainwestowanie - - -
Istn. utwardzenie jezdnia asfalt. - pow. dziafki
Istn. pow. biol. czynna - - -

Proj. zainwestowanie bez zmian bez zmian pow. dziafki
Proj. utwardzenie 6,75 m? 0,33 % pow. dziafki
Proj. pow. biol. czynna bez zmian bez zmian pow. dziafki
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8. Warunki urbanistyczne wynikajace z ustalen decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

U.6733.62.2018.JR z 21.01.2019 r.

Standard zabudowy

Czes¢ projektowana

1./2. Rodzaj i funkcja zabudowy:

1. Rodzaj inwestycji: Budowa murow
oporowych oraz dostosowanie wejscia
gtdbwnego na teren szkoty dla oséb
niepetnosprawnych.

2. Funkcja zabudowy: zabudowa
ustugowa, teren drogi publicznej gminnej.

- Budowa muréw oporowych oraz
dostosowanie wejscia gtdwnego na teren
szkoty dla osdb niepetnosprawnych,

- Wymiana istn. ogrodzenia stalowo-
murowanego na ogrodzenie panelowe
(siatka ocynk).

- O$wietlenie zewnetrzne (projektowana
trasa inst. elektr. zasilania o$w. zewn.
YKY 5x4)

- Zmiana organizacji ruchu

3. Ustalenia dot. warunkow i wymagan
ksztattowania fadu przestrzennego:

- Linie zabudowy: bez zmian

- Wielkos$¢ pow. zabudowy w stosunku do
pow. dziatki: bez zmian

- Udziat terenu biologicznie czynnego:
40%

- Wg. stanu istniejgcego

- Pow. zabudowy bez zmian; Projektowane
elementy drugorzedne (schody,
pochylnia, oswietlenie zewnetrzne), Dla

przedmiotowego nie oblicza sie

- Pow. biol. czynna 59,35 %

4, Ustalenia dot. ochrony $rodowiska,
przyrody i krajobrazu: Teren objety
decyzja zlokalizowany jest w granicach
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

- Uzgodnienie KPK (Zatacznik)

5. Ustalenia dot. ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkdéw oraz doébr kultury
wspotczesnej: Nie wystepujg

- Wg. stanu istniejgcego

6. Ustalenia dot. obstugi w zakresie
infrastruktury technicznej i komunikacji:

- Dostep do drogi publicznej: do dr. publ.
woj. nr W228 (dz. nr. 325/2, 375/2) - ul.
Kartuska, poprzez teren dz. nr. 325/1,
375/1, stanowigcych wtasnos¢ gminy
oraz do drogi publ. gminnej nr G155921
(dz. nr. 360).

- Zgdonie z uzgodnieniem ZDW w
Gdansku: Projekt zagospodarowania
terenu nalezy uzgodni¢ z ZDW w Gdansku
przed wystgpieniem z wnioskiem o

- Wg. stanu istniejagcego

- Uzgodnienie ZDW (Zatacznik)
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pozwolenie na budowe lub zgtoszeniem
robot budowlanych. Zgodnie z
uzgodnieniem zarzadcy drogi gminnej:
zobowigzuje sie inwestora do naprawy
elementow pasa drogowego zniszczonych
podczas realizacji inwestycji.

- Miejsca postojowe: nie dot.

- Zaopatrzenie w wode: nie dot.

- Zaopatrzenie w energie elektryczna: z
sieci energetycznej

- Zaopatrzenie w energie cieplng: nie dot.

- Odprowadzenie wod opadowych: w
granicach wtasnej dziatki, docelowo do
sieci kanalizacji deszczowej

- Odprowadzenie sciekdéw: nie dot.

- Gospodarowanie odpadami
komunalnymi: sktadowac¢ w
przeznaczonych na ten cel pojemnikach
na terenie dziatki, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

- Projektowane 1 MP dla os.
niepetnosprawnych

- Wg. stanu istniejagcego

- Wg. stanu istniejacego; Oswietlenie
zewnetrzne (projektowana trasa inst.
elektr. zasilania osw. zewn.
YKY 5x2,5)

- Wg. stanu istniejgcego

- Wg. stanu istniejagcego

- Wg. stanu istniejgcego

- Wg. stanu istniejgcego

7. Ustalenia dot. ochrony intereséw oséb
trzecich: Planowana inwestycja winna by¢
projektowana i realizowana w sposob
gwarantujacy ochrone uzasadnionych
interesdw o0sob trzecich, a zwtaszcza
wymagane jest:

- Zapewnienie poszanowania,
wystepujacych w zasiegu oddziatywania
obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do
drogi publicznej, ochrone przed
pozbawieniem mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz $rodkdow tgcznosci, ochrone
przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez hatas i wibracje, zaktocenia
elektryczne i promieniowanie, ochrone
przed zanieczyszczeniami powietrza,
wody lub gleby.

- Na przebieg inwestycji nalezy uzyskac
zgode wiascicieli nieruchomosci, przez
ktore bedzie prowadzona.

- Nie dot.

- Dz. nr. 235/1, 360: wtasnos¢ Gmina
Kartuzy
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- nalezy uzgodni¢ warunki ew. zajecia - Dz. nr. 235/1, 360: wiasnos¢ Gmina

terenu na czas trwania prac z Kartuzy
witascicielami i zarzadcami terendw

przylegtych.

8. Ustalenia dot. granic i sposobdw - Nie dot.

zagospodarowania terendw lub obiektéw
podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie przepiséw odrebnych, w tym
terendw goérniczych, a takze narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych: Nie dot.

9.Warunki wynikajace z przepisow - Pkt. X. opisu technicznego: Obszar
szczegdlnych: Przedmiotowa inwestycja oddziatywania obiektow

powinna by¢ projektowana i realizowana
zgodnie z przepisami odrebnymi, w tym
z:

- Ustawg z dn. 07.07.1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z
pézn. zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w
sprawie warunkdow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z
pézn. zm.)

- Ustawg z dn. 21.03.1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z
pdzn. zm.)

- Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018r. poz.
799 z pézn. zm.)

- Ustawa z dn. 16.04.2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 1614)

- Innymi aktami prawnymi wynikajgacymi
ze specyfiki inwestycji.

WNIOSEK: Warunki uwaza sie za spetnione.

9. Inne dane informacyjne

Dziatka, na ktérej projektowana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru
zabytkow (nie jest objeta nadzorem konserwatora zabytkow) i nie podlega ochronie;
Przedmiotowa nieruchomos$c¢ nie lezy na obszarze terenu gorniczego - Przedmiotowa
inwestycja nie narusza w/w zakazow i nakazéw.
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Teren objety decyzja zlokalizowany jest w granicach Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego.
Zagospodarowanie dziatki, charakter, program uzytkowy, wielko$¢ oraz
posadowienie nie bedzie miato negatywnego wptywu na $rodowisko. Z obiektu nie bedq
emitowane zanieczyszczenia wptywajace na pogorszenie stanu $srodowiska.

10. Obszar oddziatywania obiektow

Zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, obszar oddziatywania obiektu jest to
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu. Analize wazniejszych przepisow wprowadzajacych zwigzane z
okreslonym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu przedstawiono ponizej:

L.p.
Podstawa prawna Analiza
1. |Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Nie zostaty naruszone
przepisy art. 3 ust. 20
i art. 28 ust.2
2. |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z Inwestycja nie
dnia 26 lutego 1996r. w sprawie warunkow technicznych, | narusza przepisow tej
jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z ustawy
drogami publicznymi i ich usytuowanie
3. |Rozporzadzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia Inwestycja nie
1996r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny | narusza przepisow tej
odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami, ustawy
stuzgce obronnosci panstwa i ich usytuowanie
4. |Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Inwestycja nie
Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w| narusza przepisow tej
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac ustawy
budowle rolnicze i ich usytuowanie
5. |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z Inwestycja nie
dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie warunkdw | narusza przepiséw tej
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle ustawy
hydrotechniczne i ich usytuowanie
6. |Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z Inwestycja nie
dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie przepisdOw techniczno-| narusza przepisow tej
budowlanych dla lotnisk cywilnych ustawy
7. |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z Inwestycja nie
dnia 10 wrzesnia 1998r. w sprawie warunkow technicznych, | narusza przepisow tej
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich ustawy
usytuowanie
8. |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z| Proj. zabudowa nie
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, przekracza
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich wyznaczonej linii
usytuowanie zabudowy
9. |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z Inwestycja nie
dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkdw technicznych, | narusza przepisow tej
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ustawy
ich usytuowanie
10. |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. Inwestycja nie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny | narusza przepisow tej
odpowiadac sieci gazowe ustawy
11. |Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 Inwestycja nie
pazdziernika 2001r. w sprawie warunkow technicznych, | narusza przepisow tej
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jakim powinny odpowiadac¢ strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie

ustawy

2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

12. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia Inwestycja nie
2002r. w sprawie przepiséw techniczno-| narusza przepisow tej
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych ustawy

13. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia Inwestycja nie

narusza przepisow tej

ustawy

Odlegtosci przedmiotowego obiektu od sasiednich dziatek:

- dz. nr. 360 (dr) str. wschodnia
- dz. nr. 375/1; 375/2 (dr) str. potudniowa
- dz. nr. 325/1 (dr) str. pd-zach
- dz. nr. 323/1 (B) str. pd-zach
-dz. nr. 323/2 (Ba) str. pn-zach

- dz.

nr. 235/8 (Br) str. potnocna

Odlegtosci przedmiotowego obiektu od sasiedniej zabudowy:

- dz.

nr. 235/1 (Bud. szkofa) str. zachodnia

0,0m dol1,67 m
3,05 m

43,18 m

43,18 m

88,68 m

33,28 m

5,65m

- dz. nr. 374 (Bud. mieszk.) str. wschodnia 7,04 mdo 9,0l m
14. |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada Inwestycja nie
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny | narusza przepiséw tej
odpowiada¢ bazy i stacje paliw pltynnych, rurociagi ustawy
przesytowe dalekosiezne stuzgace do transportu ropy
naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie
15. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia Inwestycja nie
2007r. w sprawie warunkow technicznych, jakim | narusza przepisow tej
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich ustawy
usytuowanie
16. | Ustawa z dnia 31 stycznia 1956 roku o cmentarzach i Inwestycja nie
chowaniu zmartych narusza przepisow tej
ustawy
17. |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 Inwestycja nie
sierpnia 1959r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod | narusza przepisow tej
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze ustawy
18. |Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Inwestycja nie
narusza przepisow tej
ustawy
19. |Ustawa z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terendw bytych Inwestycja nie
hitlerowskich obozéw zagtady narusza przepisow tej
ustawy
20. | Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. - Prawo atomowe Inwestycja nie
narusza przepisow tej
ustawy
21. |Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Inwestycja nie
$rodowiska narusza przepisow tej
ustawy
22. |Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia Inwestycja nie
2013r. w sprawie sktadowisk odpaddw, wydane na | narusza przepisow tej
postawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia ustawy
2012r. o odpadach
23. |Ustawa z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne Inwestycja nie
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narusza przepisow tej
ustawy

24. | Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze Inwestycja nie
narusza przepisow tej

ustawy

25. | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Inwestycja nie

narusza przepisow tej
ustawy

Przedmiotowy obiekt bud. (umiejscowiony na dz. nr. 235/1) sasiaduje z dz. nr.: 360;
375/2; 375/1; 325/1; 323/1; 323/2; 235/8

WNIOSEK:

Przedmiotowa inwestycja (obiekt) nie powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu
terendw wyznaczonych w jego otoczeniu (nie powoduje ograniczenia mozliwosci
zabudowy sasiednich dziatek), mieszczac sie w granicach dziatki, na ktdérej bedzie
realizowana oraz nie narusza przepisOw rozporzadzen regulujacych przedmiotowe
zagadnienie. Warunek uwaza sie za spetniony.

dz. nr. 235/1 —_—
dz. nr. 360 (dr - droga gminna)
przedmiotowa inwestycja

23573

2357 ﬂ

TarRowa

235/5

2358

32372

exsusjaiwy)
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Przedmiotowy obiekt (mury oporowe) sasiaduje z dz. nr. 360 (dr). Ewentualne
zajecie w/w dziatki lub wytaczenie czesci jezdni z ruchu na czas prac budowlanych
podlegac bedzie uzyskaniem przez inwestora wymaganych prawem dokumentéw i
zezwolen.

B dz nr.235/1
dz. nr. 360 (dr - droga gminna)
| przedmiotowa inwestycja

*Ewentualna strefa wytaczenia jezdni z ruchu
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OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE ROBOT PROWADZONYCH W PASIE
DROGOWYM.

1. Zasady ogdlne. Wykonywane w obszarze pasa drogowego roboty zwigzane
zaréwno z sama droga, jak réwniez z urzadzeniami i obiektami znajdujgcymi sie na niej
lub obok niej powoduja niejednokrotnie istotne utrudnienia i zagrozenia dla ruchu.
Prawidtowe oraz staranne oznakowanie i zabezpieczenie tych robot ma wiec zasadniczy
wptyw na bezpieczne i sprawne prowadzenie ruchu. Stosowane w czasie robot
rozwigzania majg charakter tymczasowy i sprowadzajq sie do wtasciwego oznakowania i
zabezpieczenia miejsca robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian w istniejgcej
organizacji ruchu i wyznaczenia objazdow.

Uzywane do oznakowania i zabezpieczenia robdt znaki i urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy, a ich
stosowanie i umieszczenie na drodze powinno by¢ zgodne z zasadami okreslonymi w
instrukcji o znakach drogowych pionowych. Wymiary znakéw uzywanych w zwigzku z
robotami wykonywanymi w pasie drogowym nie mogg by¢ mniejsze niz wymiary innych
znakdéw drogowych tej samej kategorii stosowanych na danej drodze. Nie dotyczy to
znakow umieszczanych na pojazdach. Na drogach krajowych o numeracji jednocyfrowej
nalezy stosowac znaki wielkie o wymiarach okreslonych w instrukcji o znakach
drogowych pionowych. Do oznakowania robdt nalezy stosowac wytgcznie znaki drogowe
pionowe odblaskowe. Nie dotyczy to znakdw z grupy F-8. Znaki i urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny by¢ usuwane w miare
ich postepu.

OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE ROBOT PROWADZONYCH BEZ WYLACZENIA
POWIERZCHNI JEZDNI Z RUCHU

1. Oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych przy chodniku.

Informacja Roboty prowadzone przy chodniku powodujg z reguty tylko
ograniczenie ruchu pieszego. W zaleznosci od rodzaju robét oraz ich rozmiaru, zakres
ograniczenia ruchu moze by¢ rézny. Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych nalezy
dazy¢ do wykonywania robot w sposdb umozliwiajacy utrzymanie ruchu pieszego na
czesci chodnika o szerokosci nie mniejszej niz 1,5m. Miejsca prowadzonych robdt w
chodniku nalezy wygrodzi¢:

- przy gtebokosci wykopu do 0,5 m tasma ostrzegawczg lub zaporami drogowymi,

- przy gtebokosci wykopu od 0,5 m do 1 m zaporami drogowymi,

- przy gtebokosci wykopu powyzej 1 m zaporami drogowymi w dwoch rzedach
umieszczonych jeden nad drugim; jeden rzad na wysokosci 1,2 m, drugi na wysokosci
0,6 m mierzac od poziomu chodnika do gérnej krawedzi zapory,

- przy bardzo gtebokich wykopach ogrodzeniem szczelnym (ptot, parkan).

Dopuszcza sie stosowanie zamiennie za zapory drogowe i tasmy ostrzegawcze
ogrodzenia szczelnego dla wszystkich robét wykonywanych w chodnikach, pod
warunkiem, Zze nie spowoduje to ograniczenia widocznosci na skrzyzowaniu oraz
istniejgcych znakow i sygnalizatorow. W przypadku wykopu w poprzek chodnika nalezy
nad wykopem utozy¢ ktadke z poreczami. Ktadka powinna by¢ utozona w poziomie
chodnika lub posiadac¢ pochylnie o spadku nie wiekszym niz 10%. Szerokos¢ ktadki nie
moze by¢ mniejsza niz 1 m. Ktadki nad wykopem nalezy réowniez uktadac¢ w celu
zapewnienia dojscia do obiektéw zlokalizowanych na chodniku badz w jego sasiedztwie,
takich jak: budynki, kioski, budki telefoniczne, przystanki komunikacji publicznej itp.
Prowadzenie robot w chodnikach, na ktérych dopuszczony jest postéj pojazdow wymagac
moze wprowadzenia zakazu zatrzymywania lub postoju pojazdéw na chodniku. Znaki B-
36 ,,zakaz zatrzymywania sie" lub B-35 ,zakaz postoju" nalezy w takich przypadkach
ustawi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni przed rozpoczeciem robét. Pod znakiem
zakazu nalezy umiescic tabliczke z napisem: , 0od dnia dotyczy takze chodnika". Data
podana na tabliczce powinna by¢ dniem rozpoczecia robot.
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Jezeli prowadzone roboty wymagajq catkowitego zamkniecia chodnika, to pieszych
w zaleznosci od warunkéw lokalnych nalezy skierowac:

- na prowizoryczny chodnik zastepczy utozony obok miejsca robot,
- na chodnik sgsiedni (po tej samej stronie ulicy),
- na chodnik po przeciwnej stronie ulicy.

W przypadku utozenia obok miejsca robdt prowizorycznego chodnika zastepczego
nie wymaga sie stosowania oznakowania dla pieszych poza wygrodzeniem miejsc robot.
Kierujac pieszych na chodnik sgsiedni w miejscach zamkniecia chodnika nalezy umiescic¢
znaki B-41 ,,zakaz ruchu pieszego" oraz tablice U-20a z napisem "Przejscie chodnikiem
sgsiednim". Jezeli pieszych kierujemy na chodnik po drugiej stronie ulicy, to w miejscach
zamkniecia chodnika nalezy umiesci¢ znaki B-41 oraz tablice U-20a z napisem "Przejscie
drugg strong ulicy". Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych wskazane jest, aby
przeprowadzic¢ ich na drugq strone ulicy po istniejgcych lub czasowo wyznaczonych
przejsciach dla pieszych. Przejscia dla pieszych w rejonie zamknie¢ chodnika nalezy
wyznaczyc¢ tylko w przypadku, gdy istniejgce przejscie dla pieszych znajduje sie w
odlegtosci wiekszej niz 100 m od miejsca zamkniecia chodnika. Czasowo wyznaczone
przejscie dla pieszych nalezy oznakowac zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcji o
znakach drogowych pionowych. Jezeli istniejace przejscie, po ktérym kierujemy pieszych
na druggq strone ulicy jest oddalone od miejsca zamkniecia chodnika, to tablice U-20a
nalezy umiesc ¢ przy tym przejsciu, a w rejonie zamkniecia chodnika tablice U-20a z
napisem ,do przejscia dla pieszych" i strzatkg wskazujaca kierunek, w ktérym znajduje
sie przejscie.

Na ulicach o niewielkim natezeniu ruchu pieszych i pojazdéw przeprowadzenie
pieszych na drugg strone ulicy moze odbywac sie w miejscach zamkniecia chodnika bez
wyznaczania przejsc¢ dla pieszych pod warunkiem ostrzezenia kierowcow o pieszych przez
umieszczenie znakdéw A-30 ,inne niebezpieczenstwo" z tabliczkg z napisem ,Piesi". Jezeli
zamkniecie chodnika na takich drogach wystepuje na odcinku kréotszym niz 50 m, to nie
nalezy kierowac pieszych na drugq strone ulicy; piesi mogg wéwczas korzystac z jezdni.
W sytuacji, gdy ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych i ptynnos¢ ruchu pojazdow
przeprowadzenie pieszych na drugq strone ulicy jest niekorzystne dopuszcza sie (o ile
pozwala na to szerokos¢ jezdni) wygrodzenie zaporami drogowymi czesci jezdni (wzdtuz
zamknietego chodnika) dla potrzeb pieszych.

2. Oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w poboczu.

Zabezpieczenia robét w poboczu nalezy dokonac przez wygrodzenie miejsca robét
zaporami drogowymi. Przy gtebokosci wykopu do 0.5 m wygrodzenia miejsca roboét
wzdtuz jezdni mozna dokonac¢ tasmami ostrzegawczymi U-52a lub U-52c.Przy
wykonywaniu drobnych napraw na poboczu zabezpieczenie miejsca robot moze
ograniczac sie jedynie do zapory drogowej umieszczonej bezposrednio przed miejscem
robot. Wygrodzenie robot umieszczane w poboczu bez zachowania wymaganej dla danej
drogi skrajni pasa bezpieczenstwa nalezy w warunkach niedostatecznej widocznosci
os$wietli¢ swiattami ostrzegawczymi U-57a. Poza obszarem zabudowanym oraz na
drogach bez oswietlenia ulicznego w obszarze zabudowanym od zmroku do $witu
dopuszcza sie zastgpienie $wiatet ostrzegawczych tablicami przeznaczonymi do
oznaczania ograniczonej skrajni umieszczonymi wedtug zasad okreslonych w
rozporzadzeniu. Jezeli wskutek prowadzenia robdt na poboczu lub obok stan pobocza
moze stanowié¢ niebezpieczenstwo dla pojazdéw wjezdzajacych na nie (np. miekkie
pobocze) nalezy dodatkowo umiesci¢ znak A-30 ,inne niebezpieczenstwo" z tabliczkg H-7
~Niewfasciwe pobocze". Na drogach o duzym ruchu pieszych przy robotach powodujacych
catkowite zajecie pobocza zaleca sie stosowanie zasad organizacji ruchu pieszego.
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11. Infrastruktura techniczna:

- Zaopatrzenie w energie: z sieci energetycznej na warunkach gestora sieci
- Zaopatrzenie w wode: nie dot.

- Odprowadzenie $ciekdéw: nie dot.

- Zaopatrzenie w gaz: nie dot.

sprawdzit: autor:
mgr inz. arch. Tomasz PISKORSKI

opracowat:
mgr inz. arch. Grzegorz DOKTOR
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

mn Dll

=

Opis techniczny

Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Charakterystyka obiektu i zestawienie powierzchni

Technologia

Analiza stanu istniejacego

Prace rozbiorkowe

Projektowane rozwigzania architektoniczne (budowlane)

Rozwigzania instalacyjne

Charakterystyka energetyczna obiektu (nie dot.)

0. Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto (nie dot.)

11. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wptyw na Srodowisko

12. Warunki ochrony pozarowej (nie dot.)

13.  Uwagi kohcowe

HEOONOURWNE

II. Rysunki

14. Projekt
AB. 02 Rzut przyziemia skala 1:100
AB. 03 A-A skala 1:50
AB. 04 Detal skala 1:5

*Wizualizacje 3D -
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego (dz. nr 235/1, 360, obr. Brodnica Gdrna
0002)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Inwestor:

Gmina Kartuzy (Burmistrz Kartuz)
Ul. Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy
nr tel. (058) 694 52 00
E-mail: gmina@poczta.kartuzy.pl

1.0 Podstawa opracowania

a) Zlecenie inwestora
b) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (U.6733.62.2018.]JR)
c) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 wykonana przez uprawnionego

geodete i wpisana do ewidencji Starostwo Powiatowe w Kartuzach
(Identyfikator ewidencyjny: P.2205.986 z dn. 30.12.2019 r.)

2.0 Przedmiot opracowania

a) projekt zagospodarowania dziatki nr 235/1, 360, obr. Brodnica Gérna,
b) projekt architektoniczno - budowlany wraz z instalacjami: konstrukcja, inst.
sanitarna, inst. elektryczna.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany "Mury
oporowe oraz dostosowanie wejscia giownego na teren szkoty dla oséb
niepetnosprawnych na czesci dziatek ewid. o nr. 235/1 i 360 wraz z instalacjami
(Architektura, Konstrukcja, Inst. Elektryczna)" na terenie dziatki nr 235/1; 360 w
miejscowosci Brodnica, gmina Kartuzy.

Budynek szkoty dostosowany zostanie zgodnie z obowigzujgqcymi przepisami i
normami do korzystania przez osoby niepetnosprawne (pochylnie zewnetrzne).

Zamierzenie projektowe polegac bedzie na budowie muréw oporowych
stanowigcych konstrukcje pochylni dla oséb niepetnosprawnych oraz schodéw
zewnetrznych.

Przewiduje sie usuniecie istniejacej zdewastowanej nawierzchni z ptyt betonowych
w bezposrednim otoczeniu budynku i ponowne utozenie nowej nawierzchni z kostki
betonowej.

Ponadto przewiduje sie wykonanie oéwietlenia zewnetrznego w postaci latarni
naziemnych oraz wymiane ogrodzenia trwatego od strony wsch. dziatki 235/1 i
zastgpienie nowym ogrodzeniem panelowym z siatki ocynkowanej.

Ze wzgleddéw bezpieczenstwa uzytkowania projektowanego obiektu (pochylni) oraz
bezposredniego sgsiedztwa drogi publicznej gminnej przewiduje sie zmiane organizacji
ruchu w przylegajacym fragmencie terenu. Projektuje sie barierki wygrodzeniowe, nowe
oznakowanie pionowe (znaki B-20, D-6, T-27, D-18a, T-29, A-11A, T-1, B-33) oraz
poziome (P-25, P-20, P-10) oznaczone na projekcie zagospodarowania dziatki (rys.
AB/01).
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3.0 Charakterystyka obiektu i zestawienie powierzchni

Obiekt zlokalizowany w potudniowo-wschodniej czesci dziatki nr. 235/1, 360 przy

ul. Chmielenskiej w miejscowosci Brodnica.

Obiekt o prostej i nieskomplikowanej architekturze oraz prostej i
nieskomplikowanej konstrukcji w technologii tradycyjnej murowanej z elementami

stalowymi ocynkowanymi wykonczenia jak balustrady, stupki, panele ogrodzeniowe.

BILANS TERENU (dz. nr 235/1, ozn. Bi)

Pow. dziaftki 5 600,0 m?
Istn. zainwestowanie 899,0 m?
Istn. utwardzenie 1377,0 m?
Istn. pow. biol. czynna 3 381,0 m?
Proj. zainwestowanie bez zmian
Proj. utwardzenie +68,0 m?
(w odniesieniu do istn. utwardzenia)

Proj. pow. biol. czynna +11,00 m?

(w odniesieniu do istn. pow. biol. czynnej)

RAZEM:
Proj. pow. biol. czynna 3 324,00 m?

BILANS TERENU (dz. nr 360, ozn. dr)

Pow. dziafki 2 000,0 m?

Istn. zainwestowanie -
Istn. utwardzenie jezdnia asfalt.
Istn. pow. biol. czynna -

Proj. zainwestowanie bez zmian
Proj. utwardzenie 6,75 m?
Proj. pow. biol. czynna bez zmian

ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH POWIERZCHNI

Pochylnia "A" (w tym schody)
Pochylnia "B"
Utwardzenie (chodnik/zatoczka)
Utwardzenie (wymiana istn. nawierzchni)
Barierka wygrodzeniowa (H. 110 cm, 8 przeset)
Ogrodzenie panelowe (siatka ocynk)
Oswietlenie zewnetrzne (latarnia)
Oznakowanie drogowe:

- D6/T27

- B20

- P10/P25

- P20

- Al11A

-T1

- B33
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4.0 Technologia

4.1 Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr
75/2002 r. z pézniejszymi zmianami/,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw BHP /Dz. U. nr 169/2003 r. p6z. 1650/,

4.2 Dostepnos$é dla oséb niepetnosprawnych

Dostepno$¢ budynku szkoty dla oséb niepetnosprawnych zapewniono przez
zastosowanie zewnetrznych pochylni przystosowanych do ruchu oséb niepetnosprawnych.

Ponadto poza wymagang liczbg miejsc postojowych okreslong w decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego (nie dot.) przewiduje sie 1 wydzielone miejsce
postojowe (P-20, stanowisko postojowe zastrzezone "koperta") przeznaczone dla
0s0Ob niepetnosprawnych oznaczone na rys. zagospodarowania dziatki (rys. nr. AB.01).

5.0 Analiza stanu isthiejacego
5.1 oOpis ogéiny

Obecne wejscie na teren szkoty znajduje sie w potudniowo wschodniej czesci
dziatki 235/1 w postaci zdewastowanych schoddéw terenowych z ptyt bet.(fot. 01). Drugie
wejscie (schody) znajduje sie od strony wschodniej bezposrednio przy ulicy
Chmielenskiej (dz. nr 360) nie posiadajac wydzielonego pobocza ani chodnika przez co
stanowi realne zagrozenie dla oséb z niego korzystajacych (fot. 02). Utwardzenie istn.
nawierzchni w okolicy wejscia - stan dostateczny, miejscowe ubytki i spekania (fot.03).

," .
¢ 'O:OA':'A i

A
| %
i

fot. nr 01
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fot. nr 02-(1)

fot. nr 02-(2)
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fot. nr 03-(1)

fot. nr 03-(2)
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5.2 Stan zachowania pozostatych elementéw

Ogrodzenie trwate z siatki stalowej malowanej w ramach stalowych - miejscowe
odksztatcenia, stan dostateczny. Stupki murowane z cegty biatej wapienno piaskowej -
miejscowe uszkodzenia i spekania, stan niezadawalajacy (fot. 04).

fot. nr 04

6.0 Prace rozbiorkowe

UWAGA: Prace rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne
przedsiebiorstwo przy zachowaniu zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

6.1 Prace przygotowawcze i zabezpieczajace
Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych fragmentu ogrodzenia trwatego
nalezy zabezpieczy¢ plac rozbiorki przed dostepem osdéb postronnych. W przypadku

prowadzenia prac w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ otoczenie przed
rozprzestrzenianiem pytdw poprzez skraplanie, lub polewanie woda.

6.2 Stan techniczny obiektu

Stan konstrukcyjny demontowanego fragmentu oraz jego niewielka skala jest na
tyle dobry, ze nie przewiduje sie prac wzmacniajgcych konstrukcje na czas rozbidrki.
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6.3 Wytyczne do wykonania rozbiérki

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w kolejnosci od gory w kierunku Scian do
fundamentéw.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac¢ poprzez pochylnie lub odpowiedni zsyp
do specjalnego pojemnika na gruz. Nie dopuszcza sie zrzucania i odktadania gruzu na
jezdni.

Nalezy usuwac na biezaco wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu
pracujacych. Elementy zdemontowane sktadowac na wyznaczonym miejscu na placu
budowy.

Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy przeprowadzac¢ przy zachowaniu wszelkich
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w taki sposdb aby nie zostata naruszona
statecznos$¢ remontowanego obiektu a w szczegdlnosci:

a) stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

b) stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
c) stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow,
d) zapewnic bezpieczenstwo publiczne.

W czasie prowadzenia prac rozbidorkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢
te, ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy metalowe.

W obiekcie nie sg wbudowane ani nie byly eksploatowane materiaty szkodliwe (np.
azbest) wymagajace spetnienia szczegélnych wymogow podczas demontazu i utylizacji.

Nie nadajace sie do dalszego uzytku surowce z demontazu nalezy przeznaczy¢ do
utylizacji na zorganizowanym wysypisku odpaddw.

6.4 Opis i sposéb zabezpieczenia ludzi i mienia

Obecni uzytkownicy fragmentu przeznaczonego do rozbiérki sg jego
tymczasowymi uzytkownikami. Zapewnienie alternatywnego dojscia do budynku szkoty
na czas prowadzenia prac w gestii inwestora. Teren w miejscu rozbiérki powinien zostac
odpowiednio oznakowany i zabezpieczony.

7.0 Projektowane rozwigzania architektoniczne (budowlane)

/.1 Projektowane rozwigzania konstrukcyjne (wg. projektu konstrukcji)
a) Mury oporowe

. Zaprojektowano mur oporowy z betonu C25/30 (B30) zbrojony stalg klasy
AIIIN gatunku B500SP. Pod stopg muru oporowego zastosowano warstwe
chudego betonu marki C8/10 (B10) o grubosci 10 cm.

. Zaprojektowano kilka muréw oporowych o réznej dtugosci i zmiennej
wysokosci. Przebieg oraz wysokosci murdéw nalezy wykonaé zgodnie z rys.
nr K1 - Schemat muréw oporowych.

o W murze nalezy wykona¢ dylatacje pionowg w rozstawie jak na rysunku
szalunkowym.
o Poszczegdlne odcinki muru uszczelnione zostang tasma dylatacyjng

zewnetrzng: od strony zasypywanej Tricosal D 240, a od strony widocznej
Tricosal FA 50/2/3.

. Powierzchnie muru bezposrednio stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢
izolacjg przeciwwilgociowg z asfaltowo-zywicznych mas i roztworéw z grupy
IZOHAN-IZOBUD.

. Widoczng cze$¢ muru nalezy pomalowac¢ farbg do betonu w kolorze
uzgodnionym z Inwestorem.
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b)

7.2

Na koronie muréw oporowych nalezy zamocowac stupki stalowe ogrodzenia
- zgodnie z projektem architektonicznym.

Rysunki poszczegoélnych odcinkdw muru oporowego przedstawiono na -
rys. nr K1 (rys.szalunkowy) oraz na rys. zbrojeniowych i szczegoétach.

Fundamenty

Wytyczne dotyczace wykonania fundamentéw

Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac¢ tak, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu ponizej poziomu posadowienia.

W przypadku wykonywania wykopow fundamentowych za pomoca maszyn
nalezy na dnie wykopu zostawi¢ warstwe gruntu o grubosci 0,2m w
przypadku gruntow sypkich oraz 0,5m w przypadku gruntéw spoistych, ze
wzgledu na mozliwos¢ rozluznienia gruntu przez maszyny. Dalsze roboty
reczne nalezy wykonywac recznie.

Dno wykopdéw nalezy chroni¢ przed zalaniem woda gdyz grozi to
uplastycznieniem gruntéw.

W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub
gruntowymi nalezy przede wszystkim usuna¢ wode, a nastepnie zbadac czy
nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntéow. Rozluzniong goérng
warstwe gruntu nalezy usungé, zastepujac ja do poziomu posadowienia
chudym betonem lub zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospotka
lub zwirem.

Pod fundamenty nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu grubosci 10cm.
Wyréwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez
podsypywanie gruntem miejscowym jest niedopuszczalne.

Podczas wykonywania wykopow w warunkach zimowych nalezy chroni¢
podfoze gruntowe przed przemarzaniem.

Nie nalezy wprowadza¢ ciezkiego sprzetu mechanicznego do wykopu.
Bezposrednio po wykonaniu wykopu i odbiorze gruntu utozy¢é warstwe
chudego betonu.

Pod catym projektowanym odcinkiem muru nalezy utozy¢ warstwe chudego
betonu marki B10 grubosci okoto 10 cm, natychmiast po wykopaniu do
odpowiedniego poziomu. Nalezy robi¢ to odcinkami: wykop - chudy beton,
znowu wykop i chudy beton.

W przypadku stwierdzenia innych niz to wynika z badan geotechnicznych
warunkow gruntowo- wodnych nalezy zgtosi¢ sie do projektanta w celu
weryfikacji obliczen oraz rysunkéw konstrukcyjnych.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage przy obsypywaniu murku zeby nie
dopusci¢ do uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

Projektowane rozwigzania architektoniczne (wg. rys. AB/01-04)
Posadzka na gruncie - pochylnia

kostka betonowa

piasek zageszczony cementem
zwir drenujacy

grunt rodzimy

Posadzka na gruncie - chodnik

kostka betonowa

podbudowa z kruszywa naturalnego, frakcja 0,32
podsypka piaskowa, wsk. zageszczenia Is=1,0
grunt rodzimy stabilizowany cementem RM 2,5 Mpa
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c) Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych

o Pochylnie przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych powinny miec
szerokos$c¢ ptaszczyzny ruchu 1,2 m, krawezniki o wysokosci co
najmniej 0,07 m i obustronne *porecze, przy czym odstep miedzy nimi
powinien miescic sie w granicachod 1 mdo 1,1 m.

* Wysokosc i przeswity lub otwory w wypetnieniu balustrad powinny
mie¢ wymiary:

- Minimalna wysokos$¢ balustrady, mierzona do wierzchu
poreczy 1,1m

- Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy
elementami wypeftnienia balustrady 0,2m

* Przy balustradach lub $cianach przylegtych do pochylni,
przeznaczonych dla ruchu oséb niepetnosprawnych, nalezy
zastosowac obustronne porecze, umieszczone na wysokosci
0,751 0,9 m od ptaszczyzny ruchu.

* Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich
poczatkiem i za koficem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m oraz
zakonczy¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

* Porecze przy schodach i pochylniach powinny by¢ oddalone od
$cian, do ktdérych sg mocowane, co najmniej 0,05 m.

o Dtugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koncu
pochylni powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
o Powierzchnia spocznika przy pochylni dla oséb niepetnosprawnych

poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich powinna mie¢ wymiary
co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydfa drzwi
wejsciowych do budynku.

o Krawedzie stopni schodéw w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych i uzytecznosci publicznej powinny wyrdzniac sie
kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki.

o Maksymalne nachylenie pochylni zwigzanych z budynkiem do ruchu
pieszego i dla 0sdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie przy uzyciu
wozka inwalidzkiego, przy wysokosci pochylni na zewnatrz, bez przekrycia:

-do 0,5m 8%
- *ponad 0,5m 6%

* Pochylnie do ruchu pieszego i dla oséb niepetnosprawnych o

dtugosci ponad 9 m powinny by¢ podzielone na krétsze odcinki,
przy zastosowaniu spocznikow o diugosci co najmniej 1,4 m.
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fot. nr 05 (przyktadowe rozwigzanie)

UWAGA:

Przy bezposrednim wejsciu do budynku szkoty dopuszcza sie zastosowanie
pochylni typ "B" (ozn. "B" rys. AB/01) w postaci systemowej konstrukcji stalowej (fot. nr
05) pod warunkiem spetnienia wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

d) Schody zewnetrzne

. Szerokos$¢ uzytkowa schodéw zewnetrznych do budynku powinna
wynosi¢ co najmniej 1,2 m, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz szerokos¢
uzytkowa biegu schodowego w budynku,
. Szerokos$¢ stopni schoddéw zewnetrznych przy gtéwnych wejsciach
do budynku powinna wynosi¢ w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych i budynkach uzytecznosci publicznej co najmniej 0,35 m.

o Balustrady: porecze balustrad schoddéw zewnetrznych na wys. 110 cm
do wierzchu poreczy.
o Istniejace stopnie schodow nalezy rozebra¢ po czym wykonaé szalunki

nowych stopni 8x15x35.
8.0 Rozwiazania instalacyjne
Projekt instalacji elektrycznej w dalszej czesci opracowania.

9.1 Instalacja elektryczna

a) Przytacze energetyczne
o Budynek zasilany jest z sieci ENERGA.

b) Instalacja oswietlenia zewnetrznego
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o Projektuje sie zewnetrzng instalacje energetyczng zasilania oswietlenia
zewnetrznego YKY 5x2,5 (3 latarnie zewnetrzne). Obwody osSwietlenia
zewnetrznego wyprowadzone z istniejacej rozdzielni gtéwnej.

C) Wewnetrzna instalacja elektryczna
Wg stanu istniejgcego

9.2 Instalacja sanitarna

Nie dot.

9.0 Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy

9.1 Dane wskazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja
wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych:

o Bilans mocy urzadzen elektrycznych
- Wg opracowania inst. elektrycznej

10.0 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa
dostepne techniczne, sSrodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci,
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto (...)

Nie dotyczy

11.0 Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wpltyw na
srodowisko na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

a) Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow:

Nie przewiduje sie urzadzen na nieczystosci i odpady state. Pojemnik na $mieci
znajduje sie na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania
dziatki.

b) Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania ...

Obiekt z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie
wprowadza emisji hataséw, wibracji oraz promieniowania.

c) Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Obiekt z uwagi na jego niewielkie gabaryty w tym wysokos$¢ nie powoduje
zacienienia otoczenia, a ptytka podbudowa nie narusza uktadow korzeniowych drzew.
Obiekt nie wprowadza zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy pozwala na
zachowanie wymaganego biologicznie czynnego terenu dziatki na poziomie 59,35%
(catkowita istniejagca zabudowal16,05%).
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Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji spowoduje przestrzenne uporzgdkowanie
zabudowy oraz korzystnie wptynie na sasiedztwo, otoczenie oraz bezpieczenstwo
uzytkownikow.

d) Zapotrzebowanie i jakos$¢ wody oraz ilos¢, jakosc i sposob odprowadzenia Sciekow:
Nie dot.

e) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych:
Nie dot.

12.0 Warunki ochrony pozarowej

Nie dot.

13.0 Uwagi koncowe

- Materiaty, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub zagranicznego
zastosowane przy budowie tego obiektu powinny posiada¢ aktualne, atesty i aprobaty
techniczne oraz spetniac kryteria techniczne dotyczace wyrobow budowlanych.

- Materiaty, wyroby i poszczegdlne kategorie rob6t budowlanych winny by¢ stosowane i
wykonywane zgodnie z instrukcjami stosowania i normami odbioru wymaganymi dla
tych materiatéw i robot.

- Wszelkie zmiany rozwigzan konstrukcyjnych zawartych w niniejszym opracowaniu
wymagajq akceptacji jego autora.

- Roboty budowlane i rzemieslnicze wykona¢ zgodnie projektem budowlanym, pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami.

sprawdzit: autor:
mgr inz. arch. Tomasz PISKORSKI

opracowat:
mgr inz. arch. Grzegorz DOKTOR
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PROJEKT KONSTRUKCYINY
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PROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNE]
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UWAGTI:

W deergie’ DeerciE gzegorzdoktor mgr inz. arch. Grzegorz DOKTOR

T. [+48] 505 756 447
E. deergie@o02.pl
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