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Wykaz zbrojenia
Dhugos$¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Dlugo$¢ | Liczba B500SP

preta| [mm] [cm] [szt.] 06 ‘ a8 ‘ 010 ‘ 012
dla tawy fundamentowej dtugosci 1 = 13,60 m

1 12 1428 4 57,12

2 6 101 46 46,46

3 10 1428 6 85,68

4 10 82 138 113,16

5 10 35 69 24,15

6 8 29 56 16,24
Dhugos$¢ catkowita wg Srednic [m]| 46,5 16,3 223,0 57,2
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,395 0,617 0,888
Masa pretow wg Srednic [ke] 10,3 6,4 137,6 50,8
Masa pretow wg gatunkow stali [ke] 205,1
Masa catkowita [ke] 206

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dlugoscia obliczona na podstawie wymiarow
w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

UWAGA:

1. Murek M1 nalezy posadowi¢ bezposrednio na sztucznie wzmocnionym
podiozu - podsypce piaszczysto zwirowej 0 migzszosci h>0,5m i wskazniku zageszczenia 1s>0,98.
Podsypke nalezy zagesci¢ warstwami do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Beton
Stal

Otulina dolna
Otulina boczna cpom =35 mm
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B500SP
Cnom =50 mm
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