OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE

1.0 PRZEKROJ 2-2 (przekréj najbardziej niekorzystny)

Geometria
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Wysokos$¢ Sciany H [m] 2.70
Szeroko$¢ Sciany B [m] 1.50
Dtugos$¢ Sciany L [m] 10.00
Grubos¢ gbérna Sciany By [m] 0.25
Grubos$¢ dolna $Sciany By [m] 0.25
Minimalna gleboko$¢ posadowienia Dpyip [m] 1.20
Odsadzka lewa Bj [m] 0.10
Odsadzka prawa B3 [m] 1.15
Minimalna grubo$¢ odsadzki lewej Ay [m] 0.30
Minimalna grubo$¢ odsadzki prawej A3 [m] 0.30
Maksymalna grubos$¢ podstawy Ay [m] 0.30
Kat delta [°] 0.00
Materiaty

Klasa betonu C25/30
Klasa stali St0S
Otulina [cm] 5.00
Srednica pretéw zbrojeniowych $ciany ¢7 [mm] 12.0
Srednica pretédw zbrojeniowych podstawy ¢p [mm] 12.0
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3




Warunki gruntowe
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Warstwa Nazwa gruntu Miazszosc¢ p (1) oy (M) cy (M M (n) Mg (1)
[m] [t/m3] [°] [kPa] [kPa] [kPa]
Piasek drobny, 5.50 1.90 30.41 0.00 77385.50 61908.25
piasek pylasty
Metoda okreglania parametrédw geotechnicznych \ B|
Parametry zasypki
Nazwa gruntu Piasek gruby, piasek $redni
p(n) [t/m3J 1.80
by (M) [°] 30.00
cu(n) [kPa] 0.00
Obciazenia
1
Nr Rodzaj Wartosé Xpocz [m] Xkon [m] Ymin Ymax
1 |Obciazenie osiowe 1.00 - - 0.90 1.20
pionowe [kN]

Parcie zasypki

Wypadkowe parcie zasypki na $Sciane oporowa wynosi 25.75 kN/m

Wypadkowy odpdr zasypki

wynosi 5.09 kN/m

1.20

1.20

2,48 kMN/m2

2.70

15,07 kN/m2

2.70




Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci gruntu

Nosnos$¢ gruntu bezposrednio pod piyta fundamentowg.
Nosnos¢ jest OK. G = 91.50 kN < m*Qp¢ = 0.9 * 171.38 = 154.24 kN.

Naprezenia pod ptyta fundamentowa
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(-3.08 kMN/mz)
4
)/ 0,00 kN/m2
125,00 kN/m2
Naprezenia w narozach ptyty fundamentowej.
Warto$¢ g1 = 0.0 kN/mZ2 ( teoretyczna wartosé odpowiadajaca gl = -3.08 kN/m2 )

Warto$é gp = 125.00 kN/m?
Zasieg odrywania.

Zasieg odrywania zgodny z norma. C = 0.04 m < 0.25xB = 0.38 m
Wymiarowanie zbrojenia

Element Moment [kNm] |zhrojenie wyliczone [cmZ] | Zbrojenie przyjete
Sciana 17.88 6.15

Podstawa z lewe] 0.55 7.68

Podstawa z prawej 11.75 7.68

Stateczno$éé¢é fundamentu
Stateczno$é na obrét

Stateczno$é OK. Mgy = 21.73 kNm/m < mg*My, = 0.90 * 49.41 = 44.47 kNm/m

Statecznosé na przesuw

Przesuw na styku fundamentu i gruntu
Obliczenie statecznos$ci z uwzglednieniem wspdiczynnika tarcia gruntu pod
podstawg fundamentu.
Stateczno$¢ OK. Qty = 22.14 kN/m < m*Qygq = 0.95 * 30.67 = 29.13 kN/m

Obliczenie statecznos$ci z uwzglednieniem kata tarcia wewnetrznego gruntu pod
podstawa fundamentu.
Stateczno$¢ OK. Qty = 22.14 kN/m < m*Qrgp = 0.95 * 35.28 = 33.51 kN/m




Osiadanie fundamentu

Osiadania pierwotne = 0.0015 cm
Osiadania wtdérne = 0.0006 cm
Osiadania catkowite = 0.0021 cm

Przechyika = 0.001967 rad
Stosunek rdéznicy osiadan s$ciany jest dopuszczalny i wynosi 0.0020 < 0.006
Warunek naprezeniowy 0.3 * G55 = 0.3 * 57.61kN/m? = 17.28 kN/m? 2 6,4 = 13.98 kN/m?

Giebokos¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 4.13 m
Rozklad naprezen pod sScianka
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23,84 kMim2 49 95 kM/m2
27.37 BN/m2 44,04 BN/m2
20,850 kN/m2 26.08 kM/m2
34,42 KN/m2 29,78 kW/m2
27.98 kM/m2 24 25 kN/m2
41,50 BN/m2 2,50 20.48 EN/'m2
45,02 kN/m2 17.61 kN/m2
48 58 kN/m2 16,23 kN/mZ
I
Tabela z wartosciami:

Nr H [m] OZR [kN/m2] ozs [kN/m2] oZD [kN/m2] Suma = ozgtozp [kN/m2]
0 1.20 21.19 21.19 29.61 50.80
1 1.30 22.07 21.17 29.60 50.78
2 1.50 23.84 20.72 29.24 49.95
3 1.70 25.60 19.52 27.98 47.50
4 1.90 27.37 17.87 26.16 44.04
5 2.10 29.14 16.13 23.97 40.10
6 2.30 30.90 14.45 21.61 36.06
7 2.50 32.67 12.97 19.47 32.44
8 2.70 34.43 11.69 17.60 29.29
9 2.90 36.20 10.60 15.99 26.58
10 3.10 37.96 9.66 14.60 24.25
11 3.30 39.73 8.85 13.39 22.24
12 3.50 41.50 8.15 12.34 20.49
13 3.70 43.26 7.54 11.42 18.96
14 3.90 45.03 7.00 10.61 17.61
15 4.10 46.79 6.52 9.89 16.41
16 4.30 48.56 6.09 9.24 15.33
17 4.50 50.33 5.71 8.66 14.36




Legenda:

H [m] - gtebokos$¢ liczona od poziomu terenu

oyr [kN/m2] - naprezenia pierwotne

675 [kN/m2] - naprezenia wtédrne

oyp [kN/m2] - naprezenia dodatkowe od obciazenia wilasnego

Przemieszczenia korony s$ciany

Przemieszczenie wzgledne wywolane nierdwnomiernym osiadaniem f1/H = 0.0020 < 0.006

0.0007 <

Przemieszczenie wzgledne wywoiane odksztaiceniem elementu zelbetowego f5/H
0.004
Sumaryczne ugiecie korony $ciany £ = fq+fy, = 0.53 cm + 0.19 cm =0.72 cm < 0.015*H =

4.05 cm
Najniekorzystniejszy %uk

Charakterystyka tuku:
X4y = 1.23 m; ygyr = 2.00 m; R = 5.28 m;
Wspdiczynniki bezpieczenstwa (pewnos$ci)
Fmaxmax Fmaxmin Fminmax Fminmin
3.06 3.06 2.14 2.14

Objetos$¢ gruntu lezacego wewnatrz danego tuku pos$lizgu dla 1 mb. zbocza V = 14.40 m3.
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