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OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 (@84 r.— Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U1B6 z 2006r.
P0z.1118) Gwiadczamyze niniejszy projekt budowlany spadzony zostat zgodnie z obaygujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Projektant inz. Krzysztof Hinc
instalacji uprawnienia budowlane
elektrycznych: do projektowania bez ograniczer w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzer
elektrycznych i elektroener getycznych
upr. bud. POM/0004/PWOE/11
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CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla budowy oswietlenia terenu
wokét muréw oporowych dostosowanych dla inwalidow na dzialce 235/1, 360 w miejscowosci

Brodnica Gérna

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla budowy oswietlenia
placu zabaw.
Zakres obejmuje:
1) budowa stupow oswietleniowych o wysokosci 4m RAL 9005 z oprawami oswietleniowymi AURIS
i zZrédiem led 54W
2) ufozenie linii kablowych typu YKY 5x2,5mm? zasilajgcych projektowane stupy oswietleniowe

3) rozbudowa istn. rozdzielni gtéwnej
1.3 Podstawa opracowania

Dokumentacije opracowano zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami, w
szczegolnosci zgodnie z:

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .

PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
N-SEP-E-004

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

1.4 Projektowane oswietlenie



Oswietlenie zaprojektowano z wykorzystaniem opraw AURIS. Oprawy powinny umozliwiaé
wymiane zrodet swiatla bez uzycia narzedzi. Zaprojektowano zrodto swiatta LED 54W.

Stlupy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych. Goérna powierzchnia fundamentu
winna znajdowa¢ sie nad poziom zielenca lub 5 cm nad poziom kostki. Sruby mocujgce stup do
fundamentu zabezpieczy¢ kapturkami. Fundamenty w catosci pomalowac abizolem.  Stupy ustawic
z wnekami utatwiajgcy wygodny dostep do wnek stupa. Potgczenie kabli w stupach wykonac przy
pomocy tabliczek bezpiecznikowych. Zabezpieczenie opraw wykona¢ wewnatrz stupow wktadkami
bezpiecznikowymi D-01 6A.

Stosowac stupy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL-9005, o
grubosci blachy min. 3mm, spawane spawem wzdtuznym niewidocznym, spetniajgce wytrzymatosc
na |l strefe wiatrowag na obcigzenie liczone wg PN-7702011. Do potgczen w stupach uzy¢ przewodu
YKY 3x1,5mm?.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ aprobaty techniczne lub certyfikaty. Po
zakonczeniu prac zwigzanych z budowg os$wietlenia nastgpi ich odbidr, do ktérego Inwestor powinien
przygotowac:

e protokot pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

e protokot pomiaréw rezystancii izolacji kabli oswietleniowych
1.5 Projektowana szafka

Zasilanie oswietlenia odbywaé sie bedzie z istn. rozdzielni gtébwnej szkoly. Rozdzielnia
znajduje sie w wiatrotapie szkoly. Rozdzielnie rozbudowaé o sterowanie oswietleniem zewnetrznym i
zabezpieczenie obwodu oswietleniowego. Sterowanie odbywaé sie bedzie za pomocg zegara

astronomicznego. Wyposazenie i schemat polagczen zgodnie z rysunkami nr E-2.

1.6 Roboty ziemne

Kable oswietleniowe uktada¢ na glebokosci 0,7m stosujgc podsypke i przykrycie piasku o
grubosci 0,1m. Kable w rowach przykry¢ folig koloru niebieskiego. Przy skrzyzowaniach z drogami i
wjazdami kabel uktada¢ w rurach ochronnych grubosciennych. W miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu kable prowadzi¢ w rurach ostonowych. Kable utozone pod kostka utozy¢ w rurze

ochronne;j.

1.7 Ochrona od porazen

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania
w ukladzie TN-C-S. Z zacisku PE w slupie, przewodem LY 6 przylgczyé konstrukcje stupa. Stupy

koncowe przylgczy¢ do uprzednio wykonanego uziemienia pretowego wprowadzajgc bednarke lub



przewdd LgY 16 (podigczony do uziomu) do obudowy stupa. Potgczenia w ziemi spawaé oraz
zabezpieczy¢ przed korozjg. Rezystancja uziemieh Ru < 10 Q.

2 Obliczenia techniczne

Zat@enia
- napkcie sieci zasilajcej 400/230 V

— dopuszczalny spadek napia dla odbiorcow wietleniowych jcznie z liniami zasilaicymi i uradzeniami
odbiorczymi - 4%

|. Zabezpieczenie przegieniowe przewoddw powinno spetiaastpujace warunki:
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Iz- obczalnaéc przewodu dtugotrwata

In- prad znamionowy uradzenia

Ib- prad obliczeniowy

I2- prad zadziatania ugdzenia zabezpieczmego

ko- wspotczynnik krotnét zadziatania urgdzenia zabezpieczgiego,

Il Spadek nagrcia dla obwodéw 3-fazowych obliczono wg wzoru:
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Spadek nagtia dla obwodow 1-fazowych obliczono wg wzoru:
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Wymagany maksymalny spadek raf w instalacji odbiorczepU,, < 4%



PRZEDSIEBIORSTWO
USLtUGOWE EL-PL
P.TUSK, Z.KUCZKOWSKI,K.HINC
S.C.

ul. Stoneczna 10D 83-300 tapalice
Tel. 604 578 425, 601 423 163, 603 956 946

Obiekt:
MURY OPOROWE ORAZ DOSTOSOWANIE WEJSCIA GLOWNEGO NA

TEREN SZKOLY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH NA CZESCI DZIALEK
EWID. O NR. 235/1 1 360 - OSWIETLENIE

Inwestor: Gmina Kartuzy (Burmistrz Kartuz)
Ul. Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy

Adres inwestycji

Dz. nr 235/1, 360 Brodnica Goérna

Tytut opracowania:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INSTALACJI ELEKTRYCZNE

Branza: ELEKTRYCZNA

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 1{5@@4 r.— Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. nr
156 z 2006r. Poz.1118)s@iadczamze niniejszy projekt budowlany spgdzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej



Projektant inz. Krzysztof Hinc

instalacji uprawnienia budowlane

elektrycznych: do projektowania bez ograniczes w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzesn
elektrycznych i elektroenergetycznych

upr. bud. POM/0004/PWOE/11

3. Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot
Zakres robot
Zakres rob6t obejmuje:
- wykonanie instalacji elektroenergetycznych zewnetrznych
- wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych

Zagrozenia
Podczas realizacji zamierzenia moga wystapi¢ szczegdlne zagrozenia bezpieczenstwa przy wykonywaniu n/w
robot:
. wykonywaniu prac na wysokosciach;
. wykonywaniu prac kontrolno-pomiarowych pod napieciem.
W celu uniknigcia niebezpieczenstwa podczas wykonywania w/w robdt muszg zostac zastosowane niw $rodki:
. roboty zostang zlecone wykonawcom specjalizujagcym sie wykonywaniu w/w robét;
. zostanie wydzielona strefa bezpieczenstwa
. budowa zostanie zaopatrzona w apteczke pierwszej pomocy;
. pracownicy wykonujacy odpowiednie roboty powinni by¢ przeszkoleni na stanowiskach pracy przed rozpoczeciem
robot;
. pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie z okre$leniem dopuszczenia do pracy na wysokosci;
. pracownicy powinni by¢ zaopatrzenia w niezbedny sprzet ochrony osobistej [szelki, kaski itd.] oraz niezbedne
narzedzia;
. wykonawcy robdt zapewnig bezposredni Nadzér techniczny przez osoby uprawnione;
. roboty bedg wykonywane zgodnie projektem technicznym

Prace na wysokoSci
Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli
powierzchnia ta:

. ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokoSci co najmniej 1,5m petnymi $ciankami lub $cianami z oknami
oszklonymi;
. wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z wysoko$ci.

Przy pracach na: drabinach , klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt
ludzi, na wysoko$ci do 2m nad poziomem podtogi lub ziemi, nie wymagajacych od pracownika wychylania sie poza obrys
urzadzenia, na ktorym stoi albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy
zapewnic, aby:

. drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywang
Zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie;
. pomost roboczy spetnia nastepujace wymagania: powierzchnia pomostu powinna wystarczajaca dla pracownikéw,

narzedzi i niezbednych materiatow; podtoga powinna byC pozioma i rowna, trwale umocowana do elementow
konstrukcyjnych pomostu; widocznym miejscu pomostu powinny byé umieszczone czytelne informacjie o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2m od otaczajacego poziomu podtogi lub
terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegélnosci:
. zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojécia do stanowiska pracy;
. zapewnic stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia;



. przed rozpoczeciem uzytkowanie rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w trybie okreslonym w
odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetniat wymagania okre$lone w odrebnych przepisach i w
Polskich Normach.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2m od otaczajacego poziomu podtogi lub
terenu zewnetrznego nalezy w szczegélnosci:
. przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukciji lub urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane
prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang
Zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukeji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek
bezpieczenstwa;
. zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego, do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw
konstrukciji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym [do prac w podparciu - na stupach, masztach itp..];
. zapewni¢ stosowanie przez pracownikow kaskow ochronnych przeznaczonych do pracy na wysokosci.

Kierownictwo robét powinno zapewni¢ w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia i ich sasiedztwie:

. wiasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych;

. wlasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych [barierki na
rusztowaniach i w miejscach, w ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci];

. wiasciwg organizacje placu budowy zapewniajacg bezpieczng i sprawng komunikacje oraz umozliwiajacq szybkg

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Urzadzenia na placu budowy

. urzadzenia elektryczne powinny by¢ utrzymane i eksploatowane zgodnie z DTR danego urzadzenia, przepisami i
normami;
. podigczenia do sieci elektrycznej, remonty, naprawy i konserwacja urzadzen elektrycznych powinna by¢
wykonywana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;
. potaczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi, powinny by¢ wykonywane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sdb obstugujacych te urzadzenia;
. skrzynka rozdzielcza pradu powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem 0sdb nieuprawnionych;
. usytuowanie urzadzen elektrycznych nie powinno przekracza¢ 50m od skrzynki rozdzielcze;.

Uwagi ogdlne

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢, przed dopuszczeniem do pracy, przeszkoleni na stanowisku pracy
oraz zapoznani z ogolnymi warunkami na budowie.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na budowie
na okre$lonym stanowisku.

Powinni oni takze by¢ wyposazeni w odziez ochronna: rekawice, kaski, szelki bezpieczeristwa itp.

Uzywane elektronarzedzia powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na 10 dni, jezeli instrukcja producenta nie
przewiduje innych terminéw kontroli sprawnos$ci technicznej i zabezpieczenia przed porazeniem pradem.

Sprzet ochrony osobistej powinny posiada¢ aktualne atesty.
Budowe nalezy zaopatrzy¢ w apteczke pierwszej pomocy wyposazong w $rodki opatrunkowe niezbedne do
udzielenia pierwszej pomocy oraz obstugiwane przez osoby przeszkolone w tym zakresie.






