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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art. 20 ust. 4 z dnia 16
kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane, ja nizej
podpisany oswiadczam, iz sporzgdzony projekt techniczny, jest
zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i stanowi podstawe do dokonania zgtoszenia robdt
budowlanych jako przebudowa drogi.

PROJEKTANT:

mgr inz. tukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/POOD/11
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44
(3)] Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 401/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ MARIAN KITOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10.05.1984 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0292/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.
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Pan Lukasz Marian Kitowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powotanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
A

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
j isji ifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Marian Kitowski

83-300 Kartuzy, ul. Le$na la/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSEKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-KAZ-5Z5-NPL *

Pan tukasz Kitowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0011/12

adres zamieszkania ul. Lesna 1a/1, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomaorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-02-01 do 2013-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzedniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektroniczne] opatrzone berpiecznym podpisem slektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 55
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoracanymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zafwiadczeniu modna sprawdzic 23 pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczeniz na
stronie Poiskiej lzby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okrggowej lzby Indyniercw
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Opis techniczny

Projekt przebudowy drogi gminnej nr 155290G w miejscowosci Stara Huta.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Wytyczne oraz zlecenie nr KM.7031.25.7.2019.Zt. udzielone przez Urzagd Gminy w
Kartuzach, ul. gen. J6zefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy,
firmie VIATRAKT Lukasz Kitowski z siedzibg przy ul. Lesnej 1A/1, 83-300 Kartuzy
reprezentowang przez p. Lukasza Kitowskiego,

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa zasadnicza do celéw informacyjnych w skali 1:500
obejmujaca obszar opracowania uzupetniona o pomiar wysokosciowy przez firm¢ Miernik,

» Badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonane przez firm¢ AQUA Jacek Kuciaba,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie,

» Prawo o ruchu drogowym,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych GDDP
Zarzadzenie nr 6 z dnia 24 kwietnia 1997r.,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach — Zataczniki nr 1-4,

» ZTVE-StB 97 oraz ZTVE-StB 94,

» ,.Szybka kontrola zaggszczenia nasypéw metodg ugigciomierza dynamicznego” prof. dr
hab. inz Stanistaw Pisarczyk Politechnika Warszawska.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej branzy drogowej dla
przebudowy drogi gminnej nr 155290G w miejscowosci Stara Huta zlokalizowanej w
gminie Kartuzy. Podstawowym zatozeniem projektu jest utrzymanie granic istniejgcego pasa
drogowego. W trakcie realizacji zadania nie wystepuja kolizje z istniejaca infrastrukturg czy
drzewostanem. Dlugos$¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 875mb.

Realizacja przebudowy bedzie prowadzona w oparciu o zgloszenie rob6t budowlanych
prowadzonych w zakresie istniejagcego pasa drogowego drogi gminnej. Planowana
inwestycja nie dotyczy terendw chronionych Natura 2000 i nie wymaga uzyskania decyz;ji
srodowiskowej oraz pozwolenia wodno — prawnego. W ramach prowadzonych robdt
zaktada si¢ wykonanie przebudowy drogi do granicy gminy Kartuzy.
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3. STAN ISTNIEJACY
> DANE OGOLNE

W stanie istniejagcym droga gminna stanowi potgczenie miejscowosci Stara Huta z
miejscowoscig Mitoszewo. Szeroko$¢ istniejgcej nawierzchni bitumicznej wynosi od 3m do
4,5m. Brak pobocza gruntowego. Charakterystyczng cechg nawierzchni drogi sg liczne
spekania o charakterze siatkowych $wiadczace o wyczerpaniu nosnosci drogi. Zgodnie z
wykonanymi odwiertami nawierzchni stwierdzono, ze grubo$¢ warstw asfaltowych wynosi
od Scm do 7cm. Spekania siatkowe wynikaja z obcigzenia drogi ruchem nieadekwatnym do
konstrukcji drogowej. Z uwagi na stan techniczny drogi aktualnie obowigzuje ograniczenie
tonazowe do 12ton.

Odcinkowo wzdtuz drogi w bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane sg drzewa, co
wplywa na istniejaca oraz projektowana szeroko$ci drogi. Droga obcigzona jest ruchem
pojazdéw osobowych oraz mniejszych pojazdéw ci¢zarowych. Gtéwne potoki ruchu
odbywaja si¢ w godzinach rannych tj. 7-8 oraz popotudniowych 16-17. W okresie letnim,
Zniw struktura ruchu si¢ zmienia z uwagi na sgsiedztwo p6l uprawnych.

Na analizowanym odcinku zlokalizowany jest przepust drogowy, ktéry nie koliduje z
projektowanym ukladem. Przepust posiada sklepienie tukowe, zlokalizowany jest
prostopadle do osi drogi i1 posiada znaczaca migzszos¢ nasypu.

W zakresie przebudowywanego odcinka drogi nie wystepuje kolidujaca zielen
wysoka.

W zakresie projektowanej drogi nie wystepuje infrastruktura podziemna.

Droga posiada oznakowanie pionowe oraz poziome cienkowarstwowe w rejonie
skrzyzowania w miejscowosci Stara Huta. SkrzyZzowanie nie jest obj¢te przebudowa.

Droga gminna stanowi droge klasy D, bedaca droga publiczng. W stanie istniejagcym
droga posiada odwodnienie o charakterze powierzchniowym. Odcinkowo wystepuja
przydrozne rowy drogowe, ktére przejmujg czes¢ wody opadowe;.

1. Droga gminna — odcinek poczatkowy .
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Poczatkowy odcinek drogi, na dlugosci ok. 50mb znajduje si¢ w terenie
zabudowanym. Pozostaly odcinek nie posiada wprowadzonego ograniczenia predkosci.
Zgodnie z wykonanym projektem organizacji ruchu na pozostalym odcinku zostato
wprowadzone ograniczenie predkosci do 60km/h z uwagi na geometri¢ oraz szerokosSci
drogi.

|

i SR Sa

2. Stan nawierzchni drogowej.

Obecny uktad drogowy posiada wiele mankamentéw:
® nawierzchnia bitumiczna posiada liczne spekania o charakterze siatkowym,
L zawezenia jezdni do 3m z nawierzchni bitumicznej,
o brak elementéw uspokajania ruchu drogowego.
Szeroko$¢ istniejacego pasa drogowego jest zmienna i wynosi od ok. 6m do ok.
11m. Droga gminna posiada przebieg potudnie — péinoc zgodnie z przyjetych kilometrazem.
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> ANALIZA GEOLOGICZNA

Badania geologiczne w zakresie planowanej inwestycji przeprowadzita firma
Przedsigbiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba.

Lokalizacja oraz gl¢boko$¢ odwiertow badawczych zostala przekazana przez
przedstawiciela Zleceniodawcy. Otwory badawcze wytyczono metodg domiaréw
prostokatnych w dowigzaniu do staltych punktéw terenowych w oparciu o przekazany przez
Zleceniodawcg plan sytuacyjny. W ramach badan terenowych wykonano:

- 3 otwory penetracyjne do gltgbokosci 2,0 m ppt, oraz 5 odwiertow nawierzchni drogowe;.

Odwierty geologiczne wykazaty w podtozu gruntowym ponizej zalegajacych nasypow
budowlanych grunty watpliwe tj. gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste. W zwigzku z
powyzszym konieczne jest wykonanie wzmocnienia na poszerzeniach jezdni z kruszywa
naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm. Powyzsze wzmocnienie
stanowi spetnienie warunku mrozoodpornosci zgodnie z WT drogowymi.

Odwierty nawierzchni wykazaty grubo$¢ nawierzchni asfaltowej od Scm do 7cm.
Ponizej znajduje si¢ podbudowa zasadnicza z zwir6éw, kamieni, kruszywa tamanego
stanowigca nasyp budowlany.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopus$ci¢ do naruszenia naturalnej

struktury gruntow lub dodatkowego nawilgocenia, co prowadzi pogorszenia ich noSnosci.

Zgodnie z warunkami technicznymi podtoze dla posadowienia bezposredniego
konstrukcji kategorii KR1-2 wymaga modulu wtérnego E2 na poziomie 120MPa, co
zostanie uzyskane poprzez wykonanie wzmocnienie podtoza gruntowego. Dla podbudowy
zasadniczej kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie na poziomie pod warstwami
bitumicznymi przyjeto wymaganie E2>140MPa.

Projekt techniczny zaktada wykorzystanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej jako
podbudowe zasadniczg. W celu zabezpieczenia projektowanych warstw bitumicznych przed
propagowaniem spekan zastosowano siatke zbrojeniowg o wytrzymatosci 120kN/m.

> KATEGORIA RUCHU

Dla drogi gminnej przyj¢to kategori¢ ruchu KR1-2, tj. ruchu lekkiego odpowiednio do
planowanego obciazenia ruchem drogi.
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4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

4.1. Zalozenia techniczne.

Dla rozwigzania projektowanej drogi gminnej przyjeto nastgpujace parametry
techniczne:

Droga gminna
od km 0+000.00 do km 0+170.00:

- Klasa techniczna D 1/2,

- Droga jednopasowa,

- Predkos¢ projektowa Vp=30km/h,

- Szerokos¢ jezdni 4m,

- Szerokos¢ skrajni drogowej 0,5m,

- Utwardzona korona drogi Sm,

- Odwodnienie drogi na tereny zielone w zakresie istniejgcego pasa drogowego,
- Wyniesione przejscie dla pieszych.

Droga gminna
od km 0+170.00 do km 0+543.00

od km 0+561 do 0+875:

- Klasa techniczna D 1/2,

- Droga jednopasowa,

- Predkos¢ projektowa Vp=30km/h,

- Szerokos¢ jezdni Sm,

- Szerokos¢ skrajni drogowej 0,5m,

- Utwardzona korona drogi 6m,

- Odwodnienie drogi na tereny zielone w zakresie istniejagcego pasa drogowego.

Droga gminna
od km 0+543.00 do km 0+561.00:

- Klasa techniczna D 1/2,

- Droga jednopasowa,

- Predkos¢ projektowa Vp=30km/h,

- Szerokos¢ jezdni 3,8m,

- Szerokos¢ skrajni drogowej 0,5m,

- Poszerzenie na tuku 30/R,

- Utwardzona korona drogi 6m,

- Odwodnienie drogi na tereny zielone w zakresie istniejagcego pasa drogowego.
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Przyjete parametry techniczne wynikaja bezposrednio z geometrii istniejgcej drogi
gminnej oraz szerokosci istniejacego pasa drogowego.

Dla drogi klasy D, zgodnie z §14 pkt. 3 oraz §15 pkt. 5 przyjeto przekrdj
jednopasowy o szerokosci pasa ruchu 3,5m zgodnie z wielkos$cig ruchu oraz warunkami
miejscowymi.

Szerokos¢ skrajni réwng 0,5m przyjeto w oparciu o zatgcznik nr 1 WT.

4.2. Projektowany uklad sytuacyjny.

W projektowanym przebiegu drogi gminnej nastapily niewielkie zmiany sytuacyjne
wzgledem stanu istniejacego. Przyjeto, ze projektowana droga zostanie dowigzana do stanu
istniejgcego z utrzymaniem granic pasa drogowego.

Najwigksza zmiana w zakresie geometrii nastgpita w km 0+560 — 0+650, gdzie koniecznym
bylo dopasowanie przebiegu drogi gminnej do istniejagcego pasa drogowego (granic
ewidencyjnych).

Projekt zaktada wykorzystanie istniejgcej konstrukcji drogowej jako podbudowy dla warstw z
MMA. W zwiazku z tym zaprojektowano wzmocnienie z siatki z widkien szklanych
przesaczonej asfaltem. Wytrzymatos¢ siatki to min. 120kN/m. Z uwagi na stan nawierzchni
drogi gminnej przed wykonaniem instalacji siatki nalezy oczys$ci¢ i usung¢ wszelkie luzne
czesci. Lokalne ubytki lub szczeliny w podtozu o rozwarto$ci powyzej 4 mm muszg by¢
wypelnione lub naprawione odpowiednimi masami naprawczymi. Tak przygotowane podtoze
nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa modyfikowang polimeroasfaltami(C60BP3 ZM lub C60
BP4 ZM) w ilosci od okoto 0,25-0,30 kg/m2. Przy skropieniu lepiszczem asfaltowym na
gorgco — ilos¢ 0,15 -0,2 kg/m2. Nawierzchni¢ istniejgcg nalezy odpowiednio przygotowac
wykonujac odpowiedni profil poprzeczny jezdni, co zostanie uzyskane poprzez zastosowanie
frezowania, co wigze si¢ z konieczno$cig zwigkszenia skropienie emulsjg o 50%. Szerokosci
projektowane przekraczaja szerokosci istniejace jezdni. W zwigzku z powyzszym przyjeto
poszerzenia jezdni o peing konstrukcje z wykorzystaniem podbudowy z KESM gr. 15¢m oraz
wzmocnienia podloza z stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5MPa gr 20cm. W miejscu
poszerzen nalezy ,przeciggna¢”’ siatke wzmacniajagca o min. lm poza zakres istniejace]
krawedzi 1 utozy¢ ja na warstwie wyrownawczej AC16W gr. 3cm. Powyzszy zabieg ma na
celu zabezpieczenie konstrukcji przed pekaniem styku. Minimalna szeroko$¢ poszerzenia to
Im.

W geometrii poziomej zastosowano 10 tukéw poziomych o promieniach z przedzialu
R=50-500m. Dla tukéw wymagajacych poszerzenia zastosowano poszerzenie 30/R.

Na poczatku zakresu zastosowano wyniesione przej$cie dla pieszych na wysokos¢
10cm wzgledem jezdni. Przejscie nalezy wykona¢ z kostki betonowej koloru czerwonego,
oznakowanie poziome przejscia z kostki betonowej koloru grafitowego. W zakresie przejscia
dla pieszych zastosowano krawezniki 15/22 wyniesione +2cm.

Na wysokos$ci istniejgcego przepustu drogowego zaprojektowano stalowe bariery
drogowe N2WS35 o dlugosci 10m obustronne.
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W zakresie przejsScia dla pieszych zastosowano oswietlenie drogowe fotowoltaiczne,
stanowigce urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, ktére jest uzupelnieniem
oznakowania pionowego i poziomego przejscia dla pieszych.

Szczegdtowe rozwigzanie zostato pokazane na rysunku nr 2 - ,,Plan sytuacyjny”.

4.3. Rozwigzanie wysokosciowe.

W celu precyzyjnego zaprojektowania rozwigzania wysokosciowego przebudowy
drogi gminnej doggszczono rz¢gdne mapy do celéw informacyjnych. Wykonano pomiar
sytuacyjno — wysokosciowy w przekrojach wraz z otoczeniem drogi.

Przed utozeniem siatki wzmacniajacej konieczne jest dopasowanie pochylenia
poprzecznego jezdni do pochylenia projektowanego.

Niweleta drogi gminnej jest $ciS$le dopasowana do stanu istniejacego z niewielkimi
korektami w geometrii pionowej. Korekcie ulegt tuk pionowy wypukly nr 3, gdzie na
odcinku od km 0+180 do km 0+200 zastosowano pelng konstrukcje.

Na dtugosci drogi gminnej zastosowano pochylenia podtuzne z zakresu od 0,85% do
7,6%. Na caly odcinku zastosowano pochylenia dwustronne réwne 2%, jednostronne 2%,
jednostronne 5% oraz jednostronne 3%. Zatamania niwelety wylukowano promieniami o
wartosci od R=400m do R=2800m. Przyjete pochylenie jednostronne na odcinkach prostych
wynika z korzystnych warunkéw odwodnienia drogi (§17 pkt. 5 WT).

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci rzednych istniejacych w terenie nalezy
dopasowac¢ rozwigzanie projektowe do istniejagcych rzgdnych z zachowaniem migzszosci
warstw asfaltowych.

Szczegdtowe rozwigzanie pokazano na rysunku nr 3 ,,Profil podtuzny”.

4.4. Odwodnienie.

W ramach rozwigzania projektowego nie zaktada si¢ zmiany sposobu gospodarowania
wodami opadowymi. Woda opadowa zostanie spadkami poprzecznymi i podluznymi
odprowadzona na tereny zielone w zakresie istniejacego pasa drogowego. W ramach zadania

inwestycyjnego nalezy przeprofilowac tereny zielone przylegajace do projektowanej jezdni
tak aby woda mogta swobodnie odptywa¢ od korony drogi. Teren zielony nalezy uksztalttowac
w taki sposdb, aby nie odprowadza¢ wody opadowej na dziatki prywatne sgsiednie.
Powierzchnia przyleglych terenéw zielonych w zakresie pasa drogowego oraz podloze
gruntowe o charakterze wsigkalnym pozwala na przejecie wody opadowej z powierzchni
jezdni i poboczy. Zaktada si¢ humusowanie terenéw przylegtych, aby zwiekszy¢ mozliwosci
pochtaniania wody opadowej. Bezwzglednie nie mozna dopusci¢ do odprowadzenia wody

opadowej na dzialki sasiadujace z pasem drogowym.
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4.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku $redniego,
ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wickszy niz @ 30°, sp6jnosé c=0 kPa oraz
gesto$¢ objetosciowa 18 kN/m®.

Stopien zageszczenia gruntu w miejscach wykopdéw oraz miejscach zerowych robét
ziemnych do gtebokosci 0,2m nie powinien by¢ mniejszy niz Is=1,00, za$ na giebokosci od
0,2m do 0,5m nie mniejszy niz [s=0,97.

Roboty ziemne nalezy realizowa¢ w suchej porze roku. Nalezy zadbaé¢ o
prawidlowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni.

Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwlocznie osuszy¢ podloze przed
rozpoczeciem dalszych robét.

4.6. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanej drogi, konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto:

1. Konstrukcja jezdni TYP 1.
(w sladzie istniejacej drogi 0+010 - 0+180; 0+200-0+560; 0+650 - 0+875).

1. | Beton asfaltowy AC8S KR1-2 4cm Warstwa $cieralna

2. | Beton asfaltowy AC16W KR1-2 min 4cm | Podbudowa zasadnicza
Zbrojenie: siatka z witdkien szklanych

3. | przesaczona asfaltem o wytrzymato$ci min. - Wzmocnienie
120kN/m

2. Konstrukcja jezdni TYP 2.

(w km 0+006 - 0+010; 0+180 - 0+200; 0+560 - 0+650 0+860 — 0+875 oraz poza
zakresem istniejacej konstrukcji).

1. | Beton asfaltowy AC8S KR1-2 4cm Warstwa §cieralna

2. | Beton asfaltowy AC16W KR1-2 min 4cm | Podbudowa zasadnicza

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

3. o 15cm Podbudowa zasadnicza
0/31,5 ze skaty litej

Kruszywo naturalne stabilizowane cementem

4. 20vm Wzmocnienie
Rm=2,5MPa
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3. Konstrukcja jezdni TYP 3.
(w zakresie poszerzenia o szerokosci 1m)

1. | Beton asfaltowy AC8S KR1-2 4cm Warstwa §cieralna
2. | Beton asfaltowy AC16W KR1-2 4cm Podbudowa zasadnicza
3. | Zbrojenie: siatka z widkien szklanych - Wzmocnienie

przesaczona asfaltem o wytrzymato$ci min.
120kN/m
4. | Beton asfaltowy AC16W KR1-2 3cm Warstwa wyréwnawcza

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie )
5. o 12cm Podbudowa zasadnicza
0/31,5 ze skaty litej

Kruszywo naturalne stabilizowane cementem o
6. 20vm Wzmocnienie
Rm=2,5MPa

4. Konstrukcja skrajni drogowej.

1. | Mieszanka optymalna 10cm Warstwa $cieralna

5. Konstrukcja przejscia dla pieszych (progu).

Kostka betonowa prostokatna 10/20 fazowana .
1. 8cm Warstwa $cieralna
koloru czerwonego

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 3cm Podsypka

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie )
3. L 15cm Podbudowa zasadnicza
0/31,5 ze skaty litej

Kruszywo naturalne stabilizowane cementem o
4. 20vm Wzmocnienie
Rm=2,5MPa

W zakresie obramoéwki przejscia dla pieszych zastosowano opornik 12/25 oraz
krawegznik 15/22.

UWAGI:

- Wymagany modut wtérny z badania VSS na podbudowie z kruszywa tamanego musi
wynosi¢ co najmniej 140MPa przy stosunku modutéw E2/E1<2,2. Na catosci zadania nalezy
wykona¢ minimum 2 badania VSS. Jako alternatywna metod¢ badania mozna przyja¢ badanie
nos$nosci lekka ptyta dynamiczng, gdzie Evd>60MPa co 100mb,

- W zakresie rob6t bitumicznych polaczenia stykow roboczych oraz potaczenie z istniejaca
jezdnig drogi powiatowej nalezy przesmarowac asfaltem lub zastosowa¢ tasmy laterbitowe,
Zabrania si¢ smarowania stykow roboczych emulsjg asfaltowa,
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4.7. Bilans terenu
Zestawienie powierzchni drogowych

Rodzaj powierzchni pow. / n?/
jezdnie — MMA 4 200 m?
wyniesione przejscie dla pieszych — kostka betonowa 32 m?
Skrajnia drogowa — mieszanka optymalna 862 m?
RAZEM 5 094 m?

4.8. Zmiany w zagospodarowaniu terenu

W zwiazku z realizowanymi pracami budowlanymi zostang wprowadzone zmiany w
istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Szeroko$¢ istniejacej jezdni drogi gminnej zostanie
poszerzona. W zakresie przepustu ustawione zostang bariery drogowe. W rejonie
skrzyzowania w miejscowosci Stara Huta zostanie wykonany prég zwalniajacy w postaci
wyniesionego przejscia dla pieszych. Teren objety inwestycja nie jest objety ochrong obszaru
Natura 200, ochrong konserwatorskg oraz nie nalezy do terendw szkdd goérniczych.

4.9. Oswietlenie drogowe — BRD.

KONSTRUKCJE WSPORCZE
Zaprojektowano oprawy o$wietleniowe zainstalowanie na stupach o parametrach:

- stup stalowy, zbiezny, cynkowany, przeznaczony do montazu paneli solarnych, o wysokosci
7,6m, montaz oprawy o$wietleniowej na wysokosci h=6m o kacie nachylenia O st.

- glowica do mocowania paneli fotowoltaicznych podwdjna;

- wysiggnik oprawy o§wietleniowej o dtugosci ramienia L=0,6m;

- stupy malowane proszkowo na etapie produkc;ji;

- bok podstawy dla stupa wynosi 450mm a rozstaw kotew 300x300mm;

- stupy sygnowane znakiem CE na zgodno$¢ z PN-EN 40:5 potwierdzone certyfikatem WE.
Stupy i wysiegniki cynkowano zgodnie z normg PN-EN ISO 1461

- stup posiada wngke na wysokosci 600 mm od podstawy o wymiarach 100 x 400 mm (dla
tabliczki o wymiarach 73 mm x 70 mm);

-stup ocynkowany ogniowo (na zewnatrz i wewnatrz) zgodnie z wymogami normy PN-EN
ISO 1461:2000;

- fundament F1 o wymiarach 1660/450/450 ze stopa;

- stosowa¢ zamknigcie pokryw wngk stupowych S$rubami M-6 imbusowymi z
zabezpieczeniem nietypowym;

Go6rna powierzchnia fundamentéw stlupéw wystaje Scm nad poziom gruntu.
Fundamenty zabezpieczono masg bitumiczng. Zastosowano zamknigcie pokryw wnek
stupowych srubami torx kodowanymi z bolcem. Stupy zamontowano tak, aby wneka stupowa
byla skierowana w stron¢ placu o§wietlanego. Uziemienie stupa podpi¢to do zacisku PEN na
tabliczce bezpiecznikowej. Konstrukcja stupa zostata dobrana do II strefy wiatrowe;.
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Obcigzenie wiatrem liczone wg PN-77B-02011. Wszystkie slupy oswietleniowe
musza by¢ znakowane znakiem CE na zgodno$¢ z PN-EN 40:5 potwierdzone certyfikatem
UE. Stupy nalezy cynkowa¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 1461. Nalezy przyja¢ stupy i
wysiegniki malowane proszkowo na etapie produkcji.

Materiaty rownowazne:

Dopuszcza si¢ zmian¢ zaproponowanych materialbw na réwnowazne, ale nowe
materiaty oraz konstrukcje muszg spetnia¢ przytoczone w projekcie normy, ksztatty, wymiary
oraz parametry jakosciowe. Nie mogg by¢ gorsze jakosciowo i powinny by¢ wykonane z tych
samych materialéw. Zaleca si¢, aby ze wzgledu utrzymania pochodzilty od jednego
producenta. Materialy rtéwnowazne muszg uzyskac akceptacje projektanta i inwestora.

OPRAWY I ZRODEA SWIATEA
Do o$wietlenia przejscia zastosowa¢ oprawy LED o mocy 35W, strumieniu §wietlnym
43201lm i temperatura barwowa 4000K, matryca — zgodna z obliczeniami fotometrycznymi o
parametrach:
- Technologia LED;
- Napigcie zasilania: 24VDC;
- Moc pobierana: nominalnie 35W;
- Trwato$¢(przy min. 70% strumienia nominalnego): 100 000h;
- Stopien ochrony: 1P66;
- Waga: do 8 kg;
- IT klasa izolacji.

ZASILANIE

Ponizej podano relacje i typ przewodu jaki nalezy zastosowac:
- bateria — listwa zaciskowa w tabliczce bezpiecznikowej: 2 x LgY 10 mm?2;
- panel fotowoltaiczny — sterownik — 2 x kabel solarny 4 mm2 (1x4mm?2 plus UV PVI-F
183682);
- listwa zaciskowa w tabliczce bezpiecznikowej - oprawa - YDY 2x2,5 mm2;

Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami szybkimi DO1 - 6A. Bateria — listwa zaciskowa
w tabliczce bezpiecznikowej: Zabezpieczy¢ wylacznikiem nadpradowym stato pradowym DC
25A.

BUDOWA SYSTEMU SOLARNEGO
System solarny sktada si¢ z:
- baterii DC 24V umieszczonej w hermetycznej skrzynce z blachy kwasoodpornej, 1P67;
skrzynka zakopana w gruncie na gtgbokosci 1,2m;
- ogniw solarnych — fotowoltaicznych.
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Bateria AKU zostanie zainstalowana od fundamentu stupa w odleglosci 0,8m i
glebokosci min. 1,2m patrzac w kierunku zamontowania oprawy lampy LED. Uzyto bateri¢
24V-90Ah(przewidziano montaz 8 ogniw) o parametrach - wykonane w technologii LiFePO4
zapewniajace objete gwarancja bezobstugowe uzytkowanie przez okres 5 lat. Baterie
akumulatoréw zamontowano w skrzynce hermetycznej certyfikowanej posadowionej na gt.
min. 1,2m pod powierzchnig gruntu, w odlegtosci 0,8m od fundamentu, wyposazonej w
uszczelnione dlawice po jednym na kazdy przewdd wychodzacy ze skrzynki. Przewody
umieszczono w peszlu odpornym na warunki istniejgce w ziemi(rura czarna karbowana,
odporno$¢ na Sciskanie 750N, materiat PVC, nie rozprzestrzeniajagca ptomienia, rura
wyposazona w pilot, rura odporna na agresywne oddziatywanie $rodowiska). Skrzynka
posiada stopien szczelnosci IP 67 i zostata wykonana ze stali kwasoodpornej. Pomi¢dzy
studnig techniczng, a wngka stupowg zastosowaé rury ostonowe karbowane HDPE,
ognioodporne. Uktad sterowania wyposazono w kontroler zabezpieczajacy akumulator przed
nadmiernym roztadowaniem oraz w przypadku akumulatorow budowanych na bazie
pierwiastkéw ziem rzadkich, system kontrolujacy i balansujacy réwnomierne tadowanie
poszczegbdlnych ogniw akumulatorowych (Battery Management System). Gwarantowana
pojemnos¢ akumulatoréw musi by¢ nie mniejsza niz 80% pojemnosci znamionowej po 2500
cykli pracy (fadowanie — roztadowanie). Energia zgromadzona w akumulatorach musi méc
zasila¢ instalacje o$wietleniowg przez co najmniej 48 godzin ciaglej pracy przy petnej mocy
oprawy 1 temperaturze ogniw rownej 0°C. Wspotczynnik zapasu 2.

Panel stoneczny - fotowoltaiczny
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Na kazdym stanowisku stupowym nalezy zainstalowaé potaczone réwnolegle dwa
panele stoneczne monokrystaliczne 270 Wp, o parametrach:
- 10 lat gwarancji na produkt* 10;
- 25 lat liniowej gwarancji mocy*;
- Tolerancja mocy —0/+5 Wp ;
- Utwardzona, sztywna aluminiowa rama;
- Testowane zgodnie z IEC 61215 na obcigzenie $niegiem do 5400 Pa (ok. 550 kg/m2) IEC
61730, klasa stosowania A dla napigcia systemowego do 1000 V, klasa ochrony 1I;
- Moc STC Pmax (Wp) 270;
- Napiecie znamionowe STC Umpp (V) 31,77;
- Prad znamionowy STC Impp (A) 8,50;
- Napigcie jatowe STC Uoc (V) 38,7;
- Prad zwarciowy STC Isc (A) 9,04;
- 800 W/m2 NOCT AM 1.5 moc Pmax (Wp) 199,90;
- 800 W/m2 NOCT AM 1.5 napigcie znamionowe Umpp (V) 28,68;
- 800 W/m2 NOCT AM 1.5 napigcie jatowe Uoc (V) 36,66;
- 800 W/m2 NOCT AM 1.5 prad zwarciowy Isc (A) 7,21;
- Wzgl. spadek wydajnosci @ 200 W/m2 (%) 3,84;
- Wspétczynnik temperaturowy Isc (%/°C) +0,063;
- Wspétczynnik temperaturowy Uoc (mV/°C) —165,7;
- Wspétczynnik temperaturowy Pmpp (%/°C) —0,36;
- Wydajnos¢ panelu (%) 16,5;
- NOCT (°C) 47;
- Maks. napigcie systemu (V) 1000;
- Maks. obcigzenie prad wsteczny Ir (A) 20;
- Zabezpieczenie pradowe gatezie (A) 15;
- Zabezpieczenie od galezi rownolegtych 4;
- Wysoko$¢ (mm) 45;
- Masa (kg) 20,5;
Montaz na wysokosci okoto 0,5m nad zrédiem $wiatta. Ogniwa PV zamontowano pod
katem 70 stopni, ukierunkowane na potudnie lub w stron¢ najlepszego nastonecznienia.
Wysokos¢ doktadna montazu nalezy dopasowac na etapie wykonawczym.
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Panel wyposazone s3 w diody bypassowe w celu mozliwosci pracy przy czesciowym
zakryciu.

, 990+ 2
, 950+ 2

1200+ 30
1660+ 2

MC4 (<) MC4 (+)

Stupy os$wietleniowe uziemiono i wyposazono w tabliczki bezpiecznikowe. Warto$¢
uziemienia ochronnego R < 10Q. Projektowane stupy ustawi¢ w taki sposéb, aby wneka
stupowa usytuowana byta pod katem 90 stopni w stosunku do chodnika. Przed zasypaniem
fundamentéw oraz skrzyni z bateriami nalezy wykona¢ dokumentacj¢ powykonawczg z
podaniem domiaréw do statych punktéw w terenie. Dokona¢ odbioru etapowego przy udziale
przedstawicieli UG Kartuzy oraz dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego
geodete 1 pomiarOw opornosci izolacji kabli.

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejgce instalacje
podziemne nalezy $cile trzymac si¢ uzgodnien branzowych. Calo$¢ robét oraz etapowe
odbiory wykona¢ pod nadzorem Inwestora lub osoby przez niego wyznaczonej oraz zgodnie z
przedmiotowym projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i normami. Po zakonczeniu
prac teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Napotkane, podczas wykonywania robét, urzadzenia podziemne traktowa¢ jako
czynne 1 zachowac szczegélng ostroznos¢ przy zblizeniach 1 skrzyzowaniach. Nalezy
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zachowa¢ min. 0,5m odstgpu od istniejgcych sieci podziemnych. W miejscach skrzyzowan
zastosowac rury ochronne. Ewentualne zmiany zaistniale w trakcie realizacji projektu nalezy
uzgodni¢ z inwestorem. Po zakonczeniu rob6t do odbioru przygotowa¢ dokumentacje
powykonawczg i niezbgdne protokolty pomiaréw.

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

- sprawdzi¢ ciaglos¢ zyl 1 powtok kabli,

- pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji kabla,

- pomierzy¢ warto$¢ opornosci uziemien,-

- sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnosc¢ z przepisami,

- sprawdzi¢ i przeanalizowac protokoty z dokonanych pomiaréw,

- sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen,

- zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja statoprgdowa 24V jest wykonana w poziomie napig¢ bezpiecznych dla
zdrowia i1 zycia ludzkiego. Po wykonaniu uzioméw zabezpieczy¢ projektowang warto$¢
uziemienia max. 10 Ohm.

UWAGI KONCOWE

Roboty zwigzane z budowg o$wietlenia powinien wykonywa¢ wykonawca branzy
elektrycznej posiadajacy duze doSwiadczenie w utrzymaniu i budowie urzadzen oswietlenia
ulicznego.

Roboty ziemne wykonywac¢ recznie. Wystepujace kable traktowaé jako czynne. Przy
stupach i szafce o§wietleniowej pozostawi¢ odpowiednie zapasy kabli. Przed przystapieniem
do prac powiadomi¢ na piSmie zainteresowane instytucje celem wyznaczenia nadzoru
technicznego.

Do budowy nalezy stosowa¢ wylacznie materialy dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadajace atesty, deklaracje zgodnosci
1tp.

Wszelkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanie$¢ na dokumentacj¢ przed odbiorem
inwestycji. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami (PBUE)

Zastawienie materialow

Wykaz podstawowych materialow zwiazanych z budowa o$wietlenia

L.p. Materiat Jednostka | Tlos¢

1 | Stup 7,6m z poprzeczkami montazowymi pod panel SZt. 2
fotowoltaiczny wraz z fundamentem typu F-1 1 wysiggnikiem
L.=0,6m, kat podniesienia Ost.

2 |Panel fotowoltaiczny 2x(wg opisu) wraz ze sterownikiem i szt. 2
baterig (bateria 24V)

3 | Oprawa LED 35W/4320lm — 24V DC Szt. 2

4 | Oprawa LED sygnalizacyjna (Swiatto zétte pulsujace) SZt. 2

5 | Uziemienie pretowe R<10 Ohm SZt. 2
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4.10. Dodatkowe uwarunkowania.
Uwarunkowanie dodatkowe:

1. Celem przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Stara Huta jest poprawa bezpieczenstwa
zaréwno pieszych oraz kierowcOw poruszajacych si¢ droga gminng. Cel ten uzyskano poprzez
zastosowanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz wprowadzenie rozwigzan z zakresu
bezpieczenstwa ruchu drogowego takich jak wyniesione przejscie dla pieszych, o§wietlenie
przejscia dla pieszych oraz bariery ochronne. Droga zostala oznakowana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w zakresie ruchu drogowego.

2. Omawiana droga gminna stanowi bezposrednie potagczenie Gminy Kartuzy z Gming Linia.
Znaczenie tej drogi jest duze z uwagi na dostgpno$¢ tego rejonu Gminy Kartuzy dla
mieszkancéw, stuzb medycznych, strazy pozarnej oraz policji w przypadku wystgpienia
zdarzenia losowego. Na dzien dzisiejszy stan techniczny drogi oraz jej szeroko$¢
bezposrednio wplywa na czas reakcji dla stuzb ratowniczych.

3. W ramach zadania zastosowano nawierzchni¢ z MMA dla jezdni wyposazonej w pobocza.
Zastosowane materialy i podbudowy odpowiadajg obowigzujagcym standardom projektowania
drég i stanowig podniesienie standardow technicznych dla drég gminnych w Gminie Kartuzy
4. Projektowana droga poprawia dostgpnos¢ transportowg jednostek administracyjnych. Po
zrealizowaniu zadania inwestycyjnego dostepnos$¢ solectwa Stara Huta bedzie lepsza dla
mieszkancéw gminy.

5. Proponowana przebudowa drogi stanowi popraw¢ dostgpnosci terendw inwestycyjnych
poprzez dojazd droga o konstrukcji asfaltowe;.
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5. ZALECENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA.

Zgodnie z zasadami okreslajacymi ochron¢ srodowiska oraz warunkami korzystania z
jego zasobow okreslonymi w:

. Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony §rodowiska” Dz.U nr 62 z 20 czerwca
2001r. poz. 627;

. Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. — o opadach;

. Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony s$rodowiska,
ustawy o opadach ...... ” Dz.U. nr 100 z 18 wrze$nia 2001r. poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r.
Dz.U nr 74 poz. 686.

W trakcie prowadzenia robo6t rozbiorkowych i1 budowlanych, wykonawca robdt jest
zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednocze$nie zaleca si¢:

. zagospodarowanie odpadéw na placu budowy (np. w ramach robdt ziemnych lub
nawierzchniowych);

. sktadowanie niewykorzystanych odpadéw w miejscu wskazanym przez Inwestora;

. sprzedaz odpadéw niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie ich

do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko art. 71.1 oraz Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 24
wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko § 3.1. 1lg
projektowana droga gminna jako droga publiczna o nawierzchni utwardzonej o dlugosci
mniejszej niz 1km nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski 1 autorski.

Projekt przebudowy drogi gminnej nr 155290G w miejscowosci Stara Huta.
PROJEKT WYKONAWCZY.
23



INFORMACJA
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Nr dziatek / obreby: 66/2
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Faza: Projekt techniczny
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83-300 Kartuzy
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6. INFORMACJA O ZAGROZENIACH - BIOZ.

6.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Stara Huta.
6.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
6.2.1. Opis terenu.

Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze niezurbanizowanym — poza terenem
zabudowanym poza poczatkowym odcinku.

6.2.2. Zielen.
W istniejacym obrebie inwestycji nie wystepuje kolidujaca zielen wysoka.
6.2.3. Uzbrojenie podziemne oraz linie nadziemne.

W zakresie inwestycji wystepuje nast¢pujace uzbrojenie terenu:
® brak

6.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Za elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:

- brak

6.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

6.4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegollnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

1) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci
wigkszej niz 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gigbokosci wigkszej niz
3,0m,

- nie wystepuje

2) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5m,

- nie wystepuje
3) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m,
- nie wystepuje

4) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
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- nie wystepuje

5) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysoko$ciowych,

- nie wystepuje

6) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcow,

- nie wystepuje

7) prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,

- nie wystepuje

8) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

- nie wystepuje

9) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak
przyczokki, filary 1 pylony,

- nie wystepuje

10) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,

- nie wystepuje

11) roboty  wykonywane pod lub w  poblizu przewodéw linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napig¢ciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajacym 30kV,

- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajacym 110kV,
- wystepuje w miejscowosci Roztoka.

12) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkow,

- nie wystepuje

13) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,

- nie wystepuje
14) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

- nie wystepuje
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6.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystgpuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

- nie wystepuje

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest,
- nie wystepuje

6.4.3. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepuje

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,

- nie wystepuje
¢) budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuje

d) budowa i1 remont sieci trakcyjnej 1 linii =zasilajacej sie¢ trakcyjng 1 urzadzenia
elektroenergetyczne,

- nie wystepuje
e) budowa i remont linii i urzagdzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuje

f) budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

g) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

6.4.4. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow.
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

- nie wystepuje

b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

- nie wystepuje
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¢) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
- nie wystepuje

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1

m,
- nie wystepuje
6.4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

- nie wystepuje

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi,

- nie wystepuje

6.4.6. Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbidrce torowisk:

- nie wystepuje

6.4.7. Roboty budowlane wymagajace uzycia materialtéw wybuchowych:

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zaggszczaniem gruntu,

- nie wystepuje

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;

- nie wystepuje

6.4.8. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- nie wystepuje

6.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do robot budowlanych.

6.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej jest obowigzkowe.
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Zawsze dostepna podrgczna apteczka.

UWAGI:

- szczegblng uwage nalezy zwrdci€ przy pracy pod liniami kablowymi w trakcie pracy koparek
oraz podnoszenia naczep ciggnikéw siodtowych podczas rob6t bitumicznych,

- noszenie kaskéw ochronnych podczas pracy przy koparce w zasiggu ramienia koparki jest
obowigzkowe,

- pracownicy obstugujacy sprzety powinni mie¢ do tego odpowiednie uprawnienia,

- plan BIOZ musi by¢ dostepny na budowie.

Opracowat:
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:§ Pow. przekroju Sr. pow. Przekroju Objetos¢
Hm >
< Wi | N1 Wi | N1 Wi | N1
© m?2 m?2 m3
DROGA GMINNA

0+10,00 | 10,00 0,29 0,00 0,15 0,00 1,45 0,00
0+20,00 | 10,00 0,00 0,11 0,15 0,06 1,45 0,55
0+30,00 | 10,00 0,49 0,18 0,25 0,15 2,45 1,45
0+40,00 | 10,00 0,50 0,10 0,50 0,14 4,95 1,40
0+50,00 | 10,00 0,47 0,08 0,49 0,09 4,85 0,90
0+60,00 | 10,00 0,47 0,10 0,47 0,09 4,70 0,90
0+70,00 | 10,00 0,46 0,10 0,47 0,10 4,65 1,00
0+80,00 | 10,00 0,41 0,05 0,44 0,08 4,35 0,75
0+90,00 | 10,00 0,40 0,04 0,41 0,05 4,05 0,45
1+00,00 | 10,00 0,31 0,06 0,36 0,05 3,55 0,50
1+10,00 | 10,00 0,14 0,19 0,23 0,13 2,25 1,25
1+20,00 | 10,00 0,56 0,11 0,35 0,15 3,50 1,50
1+30,00 | 10,00 0,58 0,09 0,57 0,10 5,70 1,00
1+40,00 | 10,00 0,56 0,07 0,57 0,08 5,70 0,80
1+50,00 | 10,00 0,79 0,07 0,68 0,07 6,75 0,70
1+60,00 | 10,00 1,09 0,07 0,94 0,07 9,40 0,70
1+70,00 | 10,00 0,80 0,08 0,95 0,08 9,45 0,75
1+80,00 | 10,00 0,66 0,12 0,73 0,10 7,30 1,00
1+90,00 | 10,00 2,66 0,17 1,66 0,15 16,60 1,45
2+00,00 | 10,00 0,47 0,06 1,57 0,12 15,65 1,15
2+10,00 | 10,00 0,47 0,07 0,47 0,07 4,70 0,65
2+20,00 | 10,00 0,66 0,06 0,57 0,07 5,65 0,65
2+30,00 | 10,00 0,83 0,08 0,75 0,07 7,45 0,70
2+40,00 | 10,00 1,04 0,09 0,94 0,09 9,35 0,85
2+50,00 | 10,00 0,97 0,09 1,01 0,09 10,05 0,90
2+60,00 | 10,00 0,71 0,07 0,84 0,08 8,40 0,80
2+70,00 | 10,00 0,53 0,07 0,62 0,07 6,20 0,70
2+80,00 | 10,00 0,73 0,08 0,63 0,08 6,30 0,75
2+90,00 | 10,00 0,81 0,00 0,77 0,04 7,70 0,40
3+00,00 | 10,00 0,83 0,07 0,82 0,04 8,20 0,35
3+10,00 | 10,00 0,99 0,06 0,91 0,07 9,10 0,65
3+20,00 | 10,00 1,09 0,07 1,04 0,07 10,40 0,65
3+30,00 | 10,00 1,26 0,07 1,18 0,07 11,75 0,70
3+40,00 | 10,00 1,00 0,06 1,13 0,07 11,30 0,65
3+50,00 | 10,00 0,80 0,06 0,90 0,06 9,00 0,60
3+60,00 | 10,00 0,70 0,06 0,75 0,06 7,50 0,60
3+70,00 | 10,00 0,83 0,22 0,77 0,14 7,65 1,40
3+80,00 | 10,00 0,85 0,22 0,84 0,22 8,40 2,20
3+90,00 | 10,00 0,76 0,04 0,81 0,13 8,05 1,30
4+00,00 | 10,00 0,61 0,06 0,69 0,05 6,85 0,50
4+10,00 | 10,00 0,53 0,06 0,57 0,06 5,70 0,60
4+20,00 | 10,00 0,55 0,08 0,54 0,07 5,40 0,70
4+30,00 | 10,00 0,48 0,08 0,52 0,08 5,15 0,80
4+40,00 | 10,00 0,53 0,08 0,51 0,08 5,05 0,80
4+50,00 | 10,00 0,56 0,08 0,55 0,08 5,45 0,80
4+60,00 | 10,00 0,62 0,08 0,59 0,08 5,90 0,80
4+70,00 | 10,00 0,60 0,07 0,61 0,08 6,10 0,75




4+80,00 | 10,00 0,77 0,06 0,69 0,07 6,85 0,65
4+90,00 | 10,00 0,90 0,06 0,84 0,06 8,35 0,60
5+00,00 | 10,00 1,04 0,06 0,97 0,06 9,70 0,60
5+10,00 | 10,00 1,21 0,06 1,13 0,06 11,25 0,60
5+20,00 | 10,00 1,22 0,06 1,22 0,06 12,15 0,60
5+30,00 | 10,00 1,17 0,06 1,20 0,06 11,95 0,60
5+40,00 | 10,00 0,86 0,06 1,02 0,06 10,15 0,60
5+50,00 | 10,00 0,67 0,11 0,77 0,09 7,65 0,85
5+60,00 | 10,00 2,06 0,12 1,37 0,12 13,65 1,15
5+70,00 | 10,00 2,04 0,11 2,05 0,12 20,50 1,15
5+80,00 | 10,00 2,14 0,11 2,09 0,11 20,90 1,10
5+90,00 | 10,00 2,38 0,06 2,26 0,09 22,60 0,85
6+00,00 | 10,00 2,64 0,13 2,51 0,10 25,10 0,95
6+10,00 | 10,00 2,66 0,10 2,65 0,12 26,50 1,15
6+20,00 | 10,00 2,66 0,13 2,66 0,12 26,60 1,15
6+30,00 | 10,00 2,53 0,14 2,60 0,14 25,95 1,35
6+40,00 | 10,00 2,01 0,10 2,27 0,12 22,70 1,20
6+50,00 | 10,00 2,47 0,10 2,24 0,10 22,40 1,00
6+60,00 | 10,00 0,68 0,07 1,58 0,09 15,75 0,85
6+70,00 | 10,00 0,45 0,08 0,57 0,08 5,65 0,75
6+80,00 | 10,00 0,39 0,09 0,42 0,09 4,20 0,85
6+90,00 | 10,00 0,35 0,05 0,37 0,07 3,70 0,70
7+00,00 | 10,00 0,35 0,08 0,35 0,07 3,50 0,65
7+10,00 | 10,00 0,63 0,07 0,49 0,08 4,90 0,75
7+20,00 | 10,00 0,61 0,10 0,62 0,09 6,20 0,85
7+30,00 | 10,00 0,70 0,08 0,66 0,09 6,55 0,90
7+40,00 | 10,00 0,56 0,10 0,63 0,09 6,30 0,90
7+50,00 | 10,00 0,91 0,17 0,74 0,14 7,35 1,35
7+60,00 | 10,00 0,85 0,09 0,88 0,13 8,80 1,30
7+70,00 | 10,00 0,92 0,10 0,89 0,10 8,85 0,95
7+80,00 | 10,00 0,97 0,11 0,95 0,11 9,45 1,05
7+90,00 | 10,00 1,04 0,15 1,01 0,13 10,05 1,30
8+00,00 | 10,00 1,07 0,14 1,06 0,15 10,55 1,45
8+10,00 | 10,00 1,06 0,16 1,07 0,15 10,65 1,50
8+20,00 | 10,00 0,94 0,19 1,00 0,18 10,00 1,75
8+30,00 | 10,00 0,80 0,11 0,87 0,15 8,70 1,50
8+40,00 | 10,00 0,81 0,06 0,81 0,09 8,05 0,85
8+50,00 | 10,00 0,43 0,07 0,62 0,07 6,20 0,65
8+60,00 | 10,00 0,51 0,10 0,47 0,09 4,70 0,85
8+70,00 | 10,00 2,60 0,21 1,56 0,16 15,55 1,55
8+80,00 | 10,00 2,62 0,20 2,61 0,21 26,10 2,05
828 81

tACZNA WARTOSC NASYPU 81 m

tACZNA WARTOSC WYKOPU 828 m




