Temat:
Adres:

Branza:

Inwestor:

Kat. obiektu:

USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

ul. Polna 36, 83-332 Borowo

tel: 506-534-140, e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
NIP: 589-201-54-55, REGON: 360040147

PROJEKT WYKONAWCZY

Remont drogi gminnej w Pomieczynskiej Hucie

Nr ewid. dziatek: 42,121, 133/8, 140/1 obr. Pomieczynska Huta

drogowa

Gmina Kartuzy

ul. Hallera 1

83-300 Kartuzy

XXV

Egz. nr

Oswiadczenie: O$wiadczam, ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z Art. 20 ust. 4 ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia

07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. Z 2014 r. poz. 40).

Zespot o . . Specjalnosé .
orojektowy Imig i nazwisko Numer uprawniefn uprawnies budowlanych Podpis
BRANZA DROGOWA
Opracowat mgr inz. Krzysztof Puzdrowski POM/0148/PWBD/17 drogowa

Borowo, kwiecien 2019 r.



USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

PROJEKT WYKONAWCZY
Remont drogi gminnej w Pomieczynskiej Hucie

Spis tresci

1. OPIS TECNNICZNY ..ttt b bt bbbttt e bt b bt bbbt ne e 2
1.1, POOSTAWA OPFACOWANIA ...e.veeeveveeieeristeetesteetestesteessestesssessesseessesseessessesseessesseessessesssessessesssessesseensessenseenns 2
1.2. Przedmiot i Zakres OPrACOWANIA .....c..eveuveueeueriietertestesteteteseete et esesbeseessesse s eseeseeseesesbessesbeseeseneenenneneenens 2
1.3, OPiS StANU ISTNIEJFCEZ0 «.veuveeurererueetirieetestertestesree e sreeste st e sbe et e s bt e s e s ressee b e sbeesee s bt saeesesreeasenreeneensesseeneenns 2

1.3.1. Istniejgce ZagoSPOdarOWanie tEICTILL ......cc.erueeruerrereerrerreetesreeitesre st eeesresaresresreesesreemeeresseensesresneennes 2
1.3.2. EIEMENLY PIZESIIZENNE....cueeiieeeeieeteeetete ettt ettt et s e et e s ae et e s b e e b e tesbaentesreessensesrnensenes 2
1.3.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym ..........cccecovvevirinineneneeeereee s 2
1.3.4. SYStEM OUWOANIENIA....c.ueceeiicieeiecte ettt ettt ettt e te et te s e e e e besas et e sseessestesraessesseesaensesreensenns 3
1.3.5. UZDIOJENIE TEIBNU ..ttt ettt sttt sttt ettt eb et b e e s et e e e neeneenes 3
1.3.6. OFQaNIZACIA FUCHU .....evieuiriiiitetet ettt ettt b ettt ettt ebe bt be st a et e e e e eneeneenes 3
1.3.7. Warunki gruntOWO — WOONE ......ccveiuieieiieieeteiteee et steeteste e ete s e e e e stesas et e sbeesestesraensesteesaensesseensenns 3
1.4, Opis StanU PrOJEKIOWANEGO ...ccveeveevieeeeieiteetesteeteetesteesestesseessesseessesteessessesseessessesssessesseensestesssesesseessenns 3
1.4.1. WYLYCZNE O PrOJEKIU.....eeveiieteeieeteeeete ettt ettt e ae et et et esbeebe e besteesaenbesrnensenns 3
1.4.2. ROZWIgZANIE SYLUACYJIIE «..euuveurerreeurenreeutentesttetestesutessesseesessesstensesseensesbesasessesbeeasessesneensesseensessesnsenses 4
1.4.3. ROZWigZanie WYSOKOSCIOWE ....cveeuririieiiertiniieiestieitestesteetestesitetesteetesbe st e stesbeebesbeemeenbesbeeseesneeasenees 5
1.4.4. Stata Organizacja TUCHUL........cciiieriireetee ettt st e b et et b enees 5
1.5. Konstrukcja elementdw drogOWYCh .......cooueiiiiiiiiieieee et 5
1.5. 1. KONSITUKC]A JEZONI ..vreuvivieeieiecteetecte ettt ettt et ettt te et te st e s et e sas et e s beeaaestesbaenbesteesnensesseensenes 5
1.5.2. KONSIIUKC]A POSZEIZENIA.....cuieveeeiicreeeeeitieteeteste et estesteetesteeteetesbeeaesbesasessesbeessestesssensesseessensessaensenes 5
1.5.3. KONSITUKC] OP@SKI .....vevieeieiieieciesie sttt ettt sttt e e esteseaesaesteeseensesseensenns 5
1.5.4. KONStrUKC]a PaSA ZIBIENI .....ccvieeeeiieiiceeeiiceee sttt ettt st e st nnesrnense e 5
L o [T T I o 0 o o PSSRSO 5
1.5.5. Konstrukcja UmOCNIENIa SKAIPY ......cccvertireerieitieiesieseesiesieeeessesseseessesssessessessessesssessessesseessessesssenns 6
LG T (o] 10 A4 1< 11T TSP 6
1.7. Wplyw inWestyCji Na STOAOWISKO ...eevieruieriiriiiiieieeeesieeseesitesteeteesteesteesaeesssesabessbeeseessaesseesssesnsessseens 6
1.8. Zagospodarowanie materiatOw z r0ZDIOTEK .........cocueiiiiiiiniiiiieeeeee e 6
1.9. Obszar 0ddziatywania ObDIEKIU. ......c.ereeriiriiiiiiir e s s 7
I 0 R 011 Vo | TSRS 7

2. CZESC TYSUNKOWR ...ttt ettt ettt sttt b et b bttt b e e s e bt b ekt e bt e R s e b e e b b e s bt ek e e bt nheeb b e bt sht e b e ebeenbenbeebne b 7

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140

ul. Polna 36, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Strona |1



USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

PROJEKT WYKONAWCZY
Remont drogi gminnej w Pomieczynskiej Hucie

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

o Zlecenie inwestora

e Mapa do celéw informacyjnych

e Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace sytuacyjno-wysokos§ciowe
e Obowigzujace przepisy i normy branzowe

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu drogi gminnej w Pomieczynskiej
Hucie. Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie kartuskim, wojewddztwie pomorskim. Opracowanie ma na
celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego i komfortu jazdy oraz poprawe walorow estetycznych pasa
drogowego i okolicy.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

1.3. Opis stanu istniejgcego
1.3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na odcinku drogi gminnej w centrum Pomieczynskiej Huty. Opracowanie
znajduje si¢ miedzy dwoma skrzyzowaniami drog asfaltowych — od skrzyzowania przy szkole do
skrzyzowania przy kaplicy. Wzdluz drogi zlokalizowana jest zabudowa indywidualna wiejska, nieuzytki
rolne oraz wspomniane szkota i kaplica.

1.3.2. Elementy przestrzenne

Istniejgca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchnie z asfaltows 0 szerokos$ci ~3m. Nawierzchnia jest w
ztym stanie technicznym, wystepuja liczne spgkania siatkowe oraz ubytki przy krawedziach. Poza jezdnia do
granic pasa drogowego (ogrodzen) wystepuja tereny zielone oraz utwardzony pas pobocza gruntowego.
Pobocza trawiaste miejscami znacznie zawyzone wzgledem jezdni, a takze lokalnie krzewy i pojedyncze
drzewa. Zjazdy indywidualne na poszczegdlne posesje posiadaja w wigkszosci nawierzchni¢ gruntowa,
wystepuja jednak takze zjazdy o nawierzchni z prefabrykatow betonowych. W km 0+060 znajduje si¢ prog
zwalniajacy z elementow prefabrykowanych. Wystepuje on na szerokosci nawierzchni bitumicznej, poza nia
w linii progu ustawione sg stupki metalowe uniemozliwiajace ominigcie progu. W km 0+245 znajduje si¢
hydrant naziemny.

1.3.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagérkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
odcinkoéw prostych oraz krzywoliniowych. O$ projektowanej drogi oraz osie droég poprzecznych
krzyzuja si¢ pod katami zblizonymi do 90°. Pochylenie podtuzne wynosi 2-8%. Pochylenie poprzeczne
zmienne 0-3%, nieregularne (z uwagi na stan techniczny nawierzchni). Pasy zieleni majg pochylenie 0-10%.

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
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1.3.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sg z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przylegly teren.

1.3.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastgpujacego uzbrojenia terenu:

e przewody teletechniczne

o linia elektroenergetyczna napowietrzna

e wodociag
W przypadku odkrycia innych przewodow nalezy je rowniez zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi.
Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac si¢ z aktualng plansza uzbrojenia terenu.
Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzié
recznie !!!

1.3.6. Organizacja ruchu

Brak oznakowania poziomego. Oznakowanie pionowe wystepuje w postaci znakow ostrzegawczych o progu
zwalniajacym, dzieciach na drodze oraz ograniczeniu predkosci do 20 km/h przed progiem. W obrebach
skrzyzowan ustawione sg lustra drogowe oraz tablice kierunkowe do sgsiednich miejscowosci. Wystepuja
takze reklamy oraz znaki informujace o parkingu.

1.3.7. Warunki gruntowo — wodne

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia i opaski z kostki.
Podloze nalezy zagesci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywaé po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu
uzbrojenia podziemnego. Materiat z korytowania nalezy zutylizowac.

1.4. Opis stanu projektowanego
1.4.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Inwestorem przyjeto podstawowe parametry drogi
e Nawierzchnia jezdni — asfaltowa
e Prog zwalniajacy z kostki betonowej
o Woyniesione przejscie dla pieszych z kostki betonowej
e Opaska z kostki betonowej
e Szerokos$¢ jezdni: 5,0m
e Dlugos¢ odcinka: 278m
« Powierzchnia: 1520,0m? (powierzchnia nawierzchni asfaltowej)
105,0m? (powierzchnia nawierzchni z kostki)
e Spadek poprzeczny: daszkowy 2%,
e Pobocza z kruszywa tamanego o szerokosci 75 cm lub do granicy pasa drogowego
e Odwodnienie —powierzchniowo poprzez spadki podtuzne oraz poprzeczne

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Polna 36, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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1.4.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: Ulice klasy D

[klasa ulic dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji ulic w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Vpg = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano remont drogi poprzez wykorzystanie istniejacej nawierzchni asfaltowej drogi. Wykonane
zostang poszerzenia z kruszywa lamanego (grubo$¢ warstwy podbudowy na poszerzeniu: 20 cm), w celu
otrzymania docelowej szerokosci warstwy S$cieralnej 5,0m. Poszerzenie nalezy wykona¢ do poziomu
istniejacej nawierzchni asfaltowej, zachowujac odsadzke na warstwy bitumiczne. Na istniejacej nawierzchni
oraz wykonanych poszerzeniach po uprzednim skropieniu emulsjg asfaltowg utozona zostanie warstwa
wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W o grubosci $rednio 3 cm (75kg/m?), celem uzyskania spadkow
poprzecznych oraz jednolitej powierzchni. Na warstwie wyréwnujacej ulozona zostanie siatka szklana
powleczona asfaltem o wytrzymalo$ci na rozcigganie min. 100 kN, a nastepnie warstwa wigzaca z betonu
asfaltowego AC11W o grubosci 4 cm. Nastepnie po spryskaniu warstwy wigzacej emulsja asfaltowa
wykonana zostanie warstwa $cieralna z AC8S o grubosci 3 cm. Na potaczeniach z istniejacg nawierzchnia
asfaltowa nalezy wykona¢ wcinke (tylko warstwa $cieralna) na dtugosci ok 5 m. W przypadku istniejacej
drogi z brukowej nalezy naciagng¢ warstwe $cieralng na bruk na dtugosci 5 m. Wcinki nalezy wykona¢ w
sposob, aby nie bylo wyraznej réznicy rzednych (uskoku poprzecznego).

Projektuje sig¢ takze opaske z kostki betonowej szarej o grubosci 8 cm na podbudowie z kruszywa tamanego
o grubosci 15 cm. Opaska wyniesiona bedzie nad poziom jezdni kraweznikiem betonowym wystajacym 10
cm. Szeroko$¢ opaski wynosi 1,0 m przy krawezniku. W ciggu opaski wystepuje zjazd na teren szkoty, w
tym miejscu nalezy zastosowaé kraweznik betonowy najazdowy 15x22c¢cm zanizony do $wiatla 4 cm.
Podbudowa i rodzaj kostki na zjezdzie jest identyczna jak dla opaski. Ze wzgledu na fakt, iz nawierzchnia na
parkingu szkolnym wykonana jest z kostki betonowej, nalezy wyregulowaé ja wysoko§ciowo w sposob
ptynny do poziomu opaski. Podobnie nalezy wyregulowac istniejaca kostke w poblizu wejscia do szkoly.

W km od 0+140 do 0+207 po stronie prawej nalezy ustawi¢ kraweznik betonowy wystajacy 10 cm oraz
umocni¢ skarpe ptytami azurowymi MEBA na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm do wysokosci
ogrodzenia.

Projektuje si¢ prog zwalniajacy oraz wyniesione przejscie dla pieszych z kostki betonowej czerwonej
oznakowane znakiem P-25. Progi obramowane opornikiem betonowym w poziomie nawierzchni
bitumicznej.

Wzdhluz krawedzi jezdni zaprojektowano pobocza z kruszywa tamanego o szerokosci 75 cm lub do granicy
pasa drogowego. Nie przewiduje si¢ wykonania nowych zjazdow indywidualnych, natomiast istniejace
zjazdy z kostki betonowej nalezy wyregulowaé wysokosciowo, a na istniejgcym zjezdzie bitumicznym
wykona¢ wcinke na dtugosci okoto Sm.

W ramach robot nalezy wykona¢ regulacj¢ pionowa skrzynek zasuw wodociggowych, gazowych oraz
wilazow studzienek kanalizacyjnych. W km 0+245 wystepuje hydrant naziemny, ktéry nalezy zamieni¢ na
podziemny lub przesung¢ poza skrajnie drogi, zgodnie z ustaleniami z inwestorem i wlascicielem hydrantu.

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Polna 36, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr 2.11i 2.2
1.4.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Projektowane niwelety ulicy zostaly nawigzane do istniejacych rzednych drogi gminnej. Kraweznik
wystajacy zostanie posadowiony 10cm powyzej projektowanej krawedzi jezdni. Kraweznik w miejscu

istniejacych zjazdéw wyniesiono 4cm powyzej nawierzchni. Spadek poprzeczny przyjeto jako daszkowy
2%, pobocza ze spadkiem 6%, natomiast opaska 1% w stron¢ jezdni.

1.4.4. Stata organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu objeta jest osobnym opracowaniem.

1.5. Konstrukcja elementéw drogowych

1.5.1. Konstrukcja jezdni

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S KR1-2
skropienie emulsjg asfaltowa

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W KR1-2
siatka przeciwspgkaniowa z widkien szklanych 100 kN
skropienie emulsjg asfaltowa

warstwa wyrownawcza AC11W KR1-2 ér. 3 cm
skropienie emulsjg asfaltowa

istniejaca nawierzchnia asfaltowa

1.5.2. Konstrukcja poszerzenia

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S KR1-2
skropienie emulsjg asfaltowa

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W KR1-2

siatka przeciwspgkaniowa z widkien szklanych 100 kN
skropienie emulsjg asfaltowa

warstwa wyrownawcza AC11W KR1-2 ér. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 niezwigzanego C50/30
dogeszczone podtoze gruntowe

1.5.3. Konstrukcja opaski

nawierzchnia z kostki betonowej szarej

podsypka cementowo-piaskowa

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 niezwigzanego C50/30
dogeszczone podloze gruntowe

1.5.4. Konstrukcja pasa zieleni

Humus o gr. 10 cm

ogr.3cm

ogr.4cm

75kg/m2

ogr.3cm

ogr.4cm

75kg/m2
ogr.20cm

ogr.8cm
ogr.3cm
ogr.15cm

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski

ul. Polna 36, 83-332 Borowo

e-mail

tel. 506-534-140
: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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1.5.5. Konstrukcja umocnienia skarpy

e plyty azurowe typu MEBA gr. 10 cm
e podsypka piaskowa gr. 10 cm

1.5.6. Konstrukcja progu i przejscia wyniesionego

e kostka betonowa czerwona gr.8cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 niezwigzanego C50/30 gr. 20 cm
e obramowanie progoéw opornikiem betonowym 12x25

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 3

1.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na usunieciu ziemi urodzajnej ($cieciu poboczy) oraz wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne poszerzenia. Istniejacy material nalezy wykorytowaé i zutylizowaé przez
wykonawce. Kruszywa na istniejacych poboczach nie nalezy wykorzystywa¢ do wykonania poboczy ani
podbudowy. Podtoze nalezy zagesci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywaé po uprzednim zlokalizowaniu
przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z korytowania mozna wykorzysta¢ do
wyprofilowania terenu za kraweznikiem (pasy zieleni) do granic posesji.

1.7. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na remoncie oraz poszerzeniu nawierzchni jezdni. Rozwigzanie nie
wprowadza negatywnych zmian w istniejgcym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji
przewiduje si¢ wiasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po wykonaniu
robot nastgpi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robot nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury,
drogowej.

1.8. Zagospodarowanie materialow z rozbiorek

Przewidziano do rozbiorki:
e nawierzchni¢ asfaltowa
e ziemi¢ z wykopdw (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajna (roboty ziemne)
Materiaty z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e nawierzchnia asfaltowa zutylizowa¢ przez Wykonawce
e ziemi¢ z wykopdw do zagospodarowania przez Wykonawce
e ziemi¢ urodzajng — do wykonania pasow zieleni

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Polna 36, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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1.9. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

1.10. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

¢ Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przyleglego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegolng ostroznoscia

e  Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegoétowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy

Opracowat:
Krzysztof Puzdrowski

2. Cze$¢ rysunkowa

Rysunek 1 Plan orientacyjny skala 1: 25 000
Rysunek 2.1 Plan sytuacyjny skala 1 : 500
Rysunek 2.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500
Rysunki 3 Przekroje normalne skala1:50

Opracowatl:
Krzysztof Puzdrowski
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2019
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PRZEKROJ A-A
0,75 250 250 0,15

pobocze z kruszywa famanego gr. 10 cm
0 szerokodci 0,75 lub do granicy pasa drogowego  rg, 0
2% 2%

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACBS KR1-2 ~ ogr.3¢m
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACTIWKR1-2 ~ ogr.4cm
siatka przeciwspekaniowa z widkien szklanych 100 kN

warstwa wyrownawcza AC11W KR1-2 r. 3 cm 75kg/m?2
istniejaca nawierzchnia asfaltowa

umocnienie skarpy plytami azurowymi MEBA gr. 10 cm
na podsypce piaskowej o gr 10 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACBS KR1-2 ~ ogr.3cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACIWKR1-2 ~ ogr.4cm
siatka przeciwspekaniowa z widkien szklanych 100 kN

warstwa wyrownawcza AC11W KR1-2 ér. 3 cm 75kg/m?2
podbudowa na poszerzeniu z kruszywa famanego 0/31,5
niezwiazanego C50/30 ogr.20cm

PRZEKROJ B-B
0,75 250 250 075

pobocze z kruszywa famanego gr. 10 cm
0 szerokodci 0,75 lub do granicy pasa drogowego  #g, 0
2% 2%

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACBSKR1-2 ~ ogr.3cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACTIWKR1-2  ogr.4cm
siatka przeciwspekaniowa z widkien szklanych 100 kN

warstwa wyrownawcza AC11W KR1-2 ér. 3 cm 75kg/m?2
istniejaca nawierzchnia asfaltowa

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACBS KR1-2 ~ ogr.3cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACTIWKR1-2  ogr.4cm
siatka przeciwspekaniowa z widkien szklanych 100 kN

warstwa wyrownawcza AC11W KR1-2 ér. 3 cm 75kg/m?2
podbudowa na poszerzeniu z kruszywa famanego 0/31,5
niezwigzanego C50/30 ogr.20cm

PRZEKROJ C-C
0,75 2,50 2,50 015 100 008

pobocze z kruszywa tamanego gr. 10 cm
0 szerokosci 0,75 lub do granicy pasa drogowego  ng 0
2% 2%

humus o gr. 10 cm

opaska z kostki betonowej szarej ogr.8cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACBSKR1-2 ~ ogr.3cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACBSKR1-2 ~ ogr. 3cm podsypka cem.-piask. 0gr.3om
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACTIWKR1-2 ~ ogr.4cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACTIWKR1-2 ~ ogr.4cm podbudowa z iuszywa lamanego 07315

siatka przeciwspekaniowa z witkien szklanych 100 kN siatka przeciwspekaniowa z witkien szklanych 100 kKN niezwiazanego C50/30 ogr. 15om
warstwa wyrownawcza AC11W KR1-2 r. 3 cm 75kg/m2 warstwa wyrownawcza AC11W KR1-2 r. 3 cm 75kg/m2 dogeszczone podloze gruntowe

podbudowa na poszerzeniu z kruszywa famanego 0/31,5 istniejaca nawierzchnia asfaltowa

niezwiazanego C50/30 ogr.20cm

/ Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski
_ v& ul. Polna 36 83-332 Borowo
encnibetonon [l e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

na fawie hetonowej C12/15 z oporem (0,075 m2/mb)

Inwestor : Gmina Katuzy

? obrzeze betonowe 8x25 cm ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy
] nalawie betonowej C12/15z oporem (0,05 m2/mb)

Data:
Temat : Remont drogi gminnej w Pomieczyniskiej Hucie Kwiecien

2019

adres. jedn. ewid. Kartuzy obr. Pomieczyniska Huta: dz. nr 42, 121, 133/8, 140/1

Skala 1:50

PRZEKROJE KONSTRUKCYINE Podpisy:

mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
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