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Projekt budowlany
Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1907G na dzialke nr 82/4 (droge gminna) w miejscowosci Kolonia

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

e Mapy do celow informacyjnych

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. nr 43 z
14.05.1999r.)

o Katalog powtarzalnych elementéw drogowych

e Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace sytuacyjno-wysokosciowe

e Obowigzujace przepisy i normy branzowe

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy zjazdu z drogi powiatowej nr 1907G
na dziatke nr 82/4 — droge gminng. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Kolonia, Powiecie
Kartuskim, Wojewodztwie Pomorskim. Opracowanie ma na celu umozliwienie potgczenia komunikacyjnego
drogi gminnej (dz. nr ew. 108) z droga powiatowa w zwigzku z nabyciem przez Gmin¢ Kartuzy dzialki nr
82/4. Wiaczenie zaprojektowano jako zjazd publiczny.
Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

1.3. Opis stanu istniejacego

1.3.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi powiatowej nr 1907G relacji Mirachowo — Staniszewo —
Prokowo - Kartuzy. Wzdtuz drogi zlokalizowane s3: zabudowa indywidualna, pola uprawne i nieuzytki.

Na dziatce 82/4 (na ktora projektuje si¢ zjazd) znajduje si¢ pas zieleni. W zwiazku z zakupem tej dziatki przez
Gming Kartuzy planuje si¢ zmian¢ zagospodarowania terenu, polegajaca na wyznaczeniu nowej lokalizacji
zjazdu na dziatke nr 108 (dalszy fragment drogi gminnej). Takie rozwigzanie pozwoli na budowe zjazdu o
normatywnych parametrach, o kacie przecigcia osi z osia drogi powiatowej bliskim 90°.

1.3.2. Elementy przestrzenne

W miejscu projektowanego zjazdu droga powiatowa posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej szerokosci
5,3-5,6m i przekroju szlakowym z poboczami trawiastymi wzdtuz obu krawedzi. Za poboczami prowadzone
sg pasy zieleni (w nasypach) lub rowy boczne (na odcinkach, gdzie droga przebiega w wykopie). Zjazdy do
posesji posiadajg nawierzchnie bitumiczng Iub z kostki betonowej. Zjazdy na pola posiadaja nawierzchnig
gruntowa. Istniejacy zjazd na dziatke nr 108 (przez dziatke nr 85/2) posiada nawierzchni¢ bitumiczng (na
poczatkowych 4mb) oraz gruntowa (na odcinku do granicy dzialki nr 82/4).

W obrebie inwestycji zlokalizowane sa: podziemny przewod teletechniczny oraz wodociag.

1.3.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym
Istniejgca trasa drogi powiatowej przebiega w terenie pagérkowatym. Pochylenie podtuzne wynosi ~1,1-1,6%.

Pochylenie poprzeczne w obrgbie inwestycji daszkowe ~2%. Pochylenie poboczy 4-6% od krawedzi jezdni.
Pochylenie podtuzne w osi projektowanego zjazdu ~3% w kierunku od krawedzi jezdni.

1.3.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sg z jezdni powierzchniowo na pobocza i dalej na pasy zieleni lub do rowoéw
bocznych.
Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140

ul. Polna 36, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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Projekt budowlany
Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1907G na dzialke nr 82/4 (droge gminna) w miejscowosci Kolonia

1.3.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze prowadzenia rob6t wystepuje nastgpujgcego uzbrojenia terenu:
o kable teletechniczne
e wodociag

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac si¢ z aktualna plansza uzbrojenia terenu.
Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi prowadzi¢ recznie.

1.3.6. Organizacja ruchu

Przedmiot opracowania znajduje si¢ poza obszarem zabudowanym. W obrebie zjazdu wystepuje kompletne
oznakowanie pionowe oraz poziome.

1.3.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata konieczno$¢ doggszczenia podtoza gruntowego po zdjgciu warstwy ziemi
urodzajnej i poglebieniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu.

1.4. Opis stanu projektowanego

1.4.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Inwestorem przyjeto podstawowe parametry zjazdu
e Charakter zjazdu - publiczny
o Nawierzchnia zjazdu — brukowa kostka betonowa szara 8cm
e Szerokos$¢ zjazdu: 5,5m
o Dhugos¢ zjazdu: 18,44m
e Powierzchnia calkowita: 107,49m? (powierzchnia nawierzchni z kostki)
e Spadek poprzeczny: jednostronny zmienny (zgodnie z uksztatltowaniem terenu)
e Spadek podtuzny: jednostronny 3,25% od krawedzi jezdni

1.4.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Zaprojektowano budowe zjazdu (w nowej lokalizacji). W ramach zadania nalezy: wykonaé¢ rozbiorke
istniejacego zjazdu (nawierzchnia bitumiczna), wykarczowa¢ 1 pien (pozostaly po wycince drzewa), zdjac
warstwe darniny i ziemi urodzajniej (W miejscu projektowanego zjazdu), nastgpnie wyprofilowac i dogescic
podtoze, ustawi¢ krawezniki i oporniki na tawie betonowej z oporem, wykonaé¢ podbudowe zasadnicza z
kruszywa tamanego oraz utozy¢ nawierzchni¢ z brukowej kostki betonowej na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej. Wzdtuz krawedzi drogi powiatowej projektuje sie kraweznik najazdowy. Przecigcia krawedzi
zjazdu 1 drogi wyokragli¢ tukami o warto$ci promieni Sm. Po ustawieniu kraweznikow powstatg przy krawedzi
jezdni przestrzen nalezy uszczelni¢ bitumiczng masg zalewowg. Na odcinku potozonym na dziatkach 82/4 i
108 zewnegtrzne obramowanie wykona¢ z opornikéw betonowych.

Pasy zieleni nalezy przeprofilowa¢ - uzupehi¢ warstwa ziemi urodzajniej i obsia¢ nasionami traw.
Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2.

1.4.3. Widoczno$c¢

Pola widocznosci wrysowano dla predkosci miarodajnej (réwnej predkosci projektowej) S0km/h. Odleglosc
widocznosci dla ruszania z miejsca zatrzymania wynosi 70m.
Pola widocznosci zilustrowano na rysunku nr 4.

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Polna 36, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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1.4.4. Rozwigzanie wysoko$ciowe

Spadek podtuzny zjazdu wynosi 3,25% od krawedzi jezdni. Spadek poprzeczny zmienny (rampa drogowa)
zgodny z uksztattowaniem terenu. Swiatto kraweznika najazdowego wzgledem nawierzchni bitumiczne;
wynosi 2cm. Krawezniki i oporniki na obramowaniu zjazdu wykona¢ bez $wiatta (w poziomie nawierzchni z
kostki).

Rozwigzanie wysoko$ciowe przedstawiono na rysunku nr 3.

1.4.5. Odwodnienie

Woda opadowa odprowadzana bedzie ze zjazdu powierzchniowo na pobocza i tereny zielone w granicach pasa
drogowego drogi gminnej.

1.4.6. Stata organizacja ruchu
W wyniku budowy zjazdu nie nastapi zmiana statej organizacji ruchu.
Na dtugosci zjazdu w osi drogi powiatowej prowadzona jest linia ostrzegawcza P-6.

1.5. Konstrukcja elementéw drogowych

1.5.1. Konstrukcja nawierzchni zjazdu

e brukowa kostka betonowa 20x10cm - szara -8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5cm
e  kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 -20cm

e istniejace podtoze gruntowe po profilowaniu i zageszczaniu

1.5.2. Konstrukcja poboczy

e kruszywo lamane -10cm
1.5.3. Konstrukcja pasow zieleni

e humus -10cm

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 3.

1.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegac¢ beda na usunigciu ziemi urodzajnej, poglebieniu i wyprofilowaniu koryta pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni zjazdu oraz wyprofilowaniu pasow zieleni. Podtoze nalezy zagesci¢ do Is = min
1,0. Roboty wykonywa¢é po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego.

1.7. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na budowie zjazdu z drogi asfaltowej. Rozwigzanie nie wprowadza
negatywnych zmian w istniejgcym S$rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje si¢
wiasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Planowany zakres robot nie zmienia
W sposob istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury drogowe;j.

1.8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w caloéci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm. 2)

1.9. Informacja o terenach gorniczych

Dzialka, na ktorej bedzie prowadzona inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Polna 36, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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1.10. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegbdlng ostroznoscia

e  Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczna komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac teren budowy

Opracowat
mgr inz. Krzysztof Puzdrowski

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Polna 36, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa
| Ochrony Zdrowia dla inwestycji

Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1907G na dziatke nr 82/4 (droge
gminng) w miejscowosci Kolonia

ADRES INWESTYCJI :  dziatki nr ew. 97, 108 obr¢b Sianowo, 82/1, 82/4, 79 obreb Kolonia

INWESTOR : Gmina Kartuzy
ul. gen. Jozefa Hallera 1

83-300 Kartuzy

BRANZA : Drogowa
OPRACOWAL : Krzysztof Puzdrowski
83-332 Borowo
ul. Polna 36
KAT. OBIEKTU v
KARTUZY maj 2019 r.
Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
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Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1907G na dzialke nr 82/4 (droge gminna) w miejscowosci Kolonia

2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1907G na dziatke nr 82/4 (droge gminng) w miejscowosci

Kolonia

Kolejnos¢ realizacji prac

e Roboty przygotowawcze

e Roboty rozbiérkowe

e Roboty ziemne

¢ \Wykonanie podbudowy

e Ustawienie kraweznikow i opornikow
e \Wykonanie podsypki

e Wykonanie nawierzchni

e Wykonanie poboczy

e Wykonanie pasow zieleni

e Roboty wykonczeniowe

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Dziatki nr: dziatki nr ew. 97, 108 obreb Sianowo, 82/1, 82/4, 79 obreb Kolonia

2.3. Elementy zagospodarowania ternu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Istniejgce uzbrojenie terenu

2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Migjscem stwarzajacym zagrozenie bezpieczenstwa jest teren budowy obejmujacy dziatki nr: dziatki nr ew.
97, 108 obreb Sianowo, 82/1, 82/4, 79 obreb Kolonia, oraz uzgodnione z Wykonawca miejsca sktadowe
materiatow budowlanych w okresie realizacji prac.

Rodzaj zagrozen:
e zagrozenia wypadkowe zwigzane z ruchem drogowym, pracg maszyn i urzgdzen
e zagrozenia zdrowotne a w tym wibracje, halas
e zagrozenia pozarowe zwigzane z pracg urzadzen i maszyn spalinowych
e zagrozenia porazeniem pradowym zwigzane z pracg urzgdzen oraz istniejacym uzbrojeniem
e zagrozenie przysypaniem podczas prac ziemnych wykonywanych do gltebokosci 1,5m
e zagrozenie wypadkiem spowodowane sktadowaniem materiatéw ciezkich w granicach pasa

drogowego
Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Polna 36, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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2.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogo6lnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdziat 6A §81: Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza
zapewnic:

e bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu os6b
e odpowiednie srodki zabezpieczajace
e instruktaz pracownikdéw obejmujacy w szczegdlnosci:
imienny podziat pracy
kolejnos¢ wykonywania zadan
wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlnych czynnosciach

Pracownicy muszg posiada¢ uprawnienia do pracy na poszczegolnych rodzajach sprzgtu oraz aktualne badania
lekarskie i szkolenia BHP w rym instruktaz stanowiskowy przeprowadzony przez kierownika budowy.
Zgodnie z istniejagcymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robot, pracownicy majg stosowac
srodki ochrony indywidualne;j:

e podstawowe ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi

o specjalistyczne hetmy ochronne, ochronniki stuchu,  r¢gkawice antywibracyjne

e Bezposredni nadzor nad robotami drogowymi bedzie petniony przez uprawnionego kierownika

budowy, majstréw, brygadzistow.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych

2.6.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczgciem robdt budowlanych, co najmniej w
zakresie:

e ogrodzenia wykopow i wyznaczenia stref niebezpiecznych

e wykonania przej$¢ dla pieszych

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacji

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

e urzadzenia sktadowisk materiatdéw i wyrobow

Teren budowy w miejscach bezposredniego prowadzenia roboét, szczegdlnie w rejonie pracy sprzetu cigzkiego
typu: koparki, dzwigi itp. powinien by¢ w miar¢ potrzeby oznakowany i ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego
1,20m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Polna 36, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi
komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ r¢cznego przenoszenia cigzardw
nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtoéé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizator
napigcia.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Nalezy zapewni¢ dostateczna ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno Sanitarne i socjalne-
szatnie. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych Inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow 1 wyrobow.
Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia skladowanych wyrobdéw i urzadzen.
Odlegltos¢ stosow przy sktadowaniu materialdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan

e 5.00 m - od statego stanowiska pracy
Opieranie sktadowanych materiatdow lub wyrobow o ptoty, shupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzgt niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupekliany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych. Ilo§¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza,
wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

2.6.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu)

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu)

e potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robét.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

o elektroenergetyczne

e gazowe

o telekomunikacyjne

e cieplownicze

e wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopodw w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Ruch §rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac
si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno
dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet
W czasie postoju jest zabronione.

2.6.3. Roboty budowlane

Przewiduje si¢ wystgpienie zagrozen przy prowadzeniu nastepujacych robdt budowlanych:
e prace polegajace na transporcie pionowym i poziomym z uzyciem dzwigu - zagrozenie 0sob
przebywajacych w obszarze pracy zurawia
e prace brukarskie

Prace prowadzone z uzyciem dzwigu beda kazdorazowo poprzedzone wyznaczeniem strefy niebezpiecznej i
oznakowaniem jej w sposob widoczny. Nad prowadzonymi pracami bedzie prowadzony bezposredni nadzor
przeszkolonego przedstawiciela kierownictwa budowy, ktory bedzie reagowat w przypadku proby wejscia
nieupowaznionych pracownikow czy o0sob postronnych w strefe niebezpieczng. Przestrzegane beda
odpowiednie przepisy BHP, a pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach zostang przeszkoleni i wyposazeni w
odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich
uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych os6b, przedmiotow, materiatow lub wyrobow jest zabronione. Pracownicy zatrudnieni przy
pracach brukarskich zostang wyposazeni w niezbgdne narzedzia oraz elementy ochrony zdrowia takie jak:

o nakolanniki ochronne

e rcgkawice

e nauszniki itp.

Wszyscy pracownicy pracujgcy na remontowanym odcinku obowigzkowo wyposazeni zostang w kamizelki
ostrzegawcze jaskrawego koloru.
2.6.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)
e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
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e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetlnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca,
uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub
urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja kabin, powinny
by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami

e ostonigte w okresie zimowym
Wymagania  dotyczace  $rodkow  technicznych  zapobiegajacym  niebezpieczenstwom  przy
prowadzeniu robot budowlanych okresla: Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw
Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych, z pozniejszymi zmianami.
Wymagania dotyczace S$rodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom przy pracach na
wysokosci okresla rowniez Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdzial 6E §109.

2.6.5. Informacje o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia robot

Zgodnie z:
e Opracowanym
e zatwierdzonym przez Starost¢ Powiatu Kartuskiego projektem organizacji ruchu na czas
wykonywania robot.
Sprzgt techniczny wyposazony jest w gasnice p.poz i apteczki pierwszej pomocy.

2.7. Uwagi

o Informacje niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) z péZn. zm.

e Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej

e Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z ""Warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robét" oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

Opracowat:
Krzysztof Puzdrowski
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3. Czesé rysunkowa

Rysunek 1 Plan orientacyjny skala 1 : 20 000
Rysunek 2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 500
Rysunek 3 Przekroje normalne skala1l:50/20
Rysunek 4 Pola widocznosci skala 1 : 500
Opracowat:

Krzysztof Puzdrowski
Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Polna 36, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Strona |12



O Lokalizacja inwestycji

400
|_._._._|_._._._| Metry

USEUGI PROJEKTOWE
zzzzzzzzzzzzzzzzzz Kt

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski
ul. Polna 36 83-332 Borowo
e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Gmina Kartuzy

Inwestor : ul. gen. Jozefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy Data:
Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1907G Maj
Temat : na dziatke nr 82/4 (droge gminng) 2019
w miejscowosci Kolonia
PLAN ORIENTACYJINY Podpisy:
Skala a
1:20 000 | Opracowat: | mgr inz. Krzysztof Puzdrowski

Nrrys. 1




Br
RV

HUOMMEL

183.30
183.5

<
&5
7
182.7 ) }

LEGENDA

Projektowana o$ zjazdu
Projektowany kraweznik betonowy zanizony 2cm
Projektowany kraweznik betonowy wtopiony Ocm

Projektowany opornik betonowy wtopiony Ocm

Projektowana nawierzchnia zjazdu z
brukowej kostki betonowej szarej 8cm

Projektowane pobocza z kruszywa tamanego

Projektowane pasy zieleni

4102

-
A

[ -
obreb Kolonia

Numery dziatek

Istniejgce granice dziatek

Granice pasa drogowego
drogi powiatowej 1907G
Granice pasa drogowego
drogi gminnej

Miejsce wykonania
przekrojow normalnych

Projektowane spadki

poprzeczne
0 10
5
L. .7 . . [Metry

184.5

Wypetnienie szczeliny

bitumiczng masg zalewowg

"
Rozbiérka nawierzehni ””
istniejacego zjazdu ~{ /\7
~¢__ 108 L 0
> Y,

o /) Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski
XF - ul. Polna 36 83-332 Borowo
o e-mail: puzdrowski.krzysztof @gmail.com

I tor Gmina Kartuzy
nwestor ul. gen. Jozefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy Data:
Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1907G Maj
Temat : na dziatke nr 82/4 (droge gminng) 2019
w miejscowosci Kolonia
Skal PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Podpisy:
dla
1:500 Opracowat: | mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
Nr rys. 2




Przekroj A-A
(profil podtuzny)

skala 1:50
1844
2 1817 1
Wypetnienie szczeliny
bitumiczng masg zalewowg
_3.25% 18964, 182,94 |
~3.25% —
, droga powiatowa
Szczegot A 190%‘) |
) nawierzchnia z kostki betonowej szarej ogr.8cm
Szczegdt B podsypka cementowo - piaskowa 1/4 ogr.5cm Istnieiacy teren
nawierzchnia zjazdu na dziatce nr 108 podbudowa z KESM 0-31,5 ogr. 20 cm
dogeszczone podioze gruntowe
skala 1:50
1546
200 15 1114 15 202
T 1
163
7 //56\\\ _14% /IBQQB
& , X =
ist. pobocze kruszywo tamane 10cm ] \ j
drogi powiatowej SZCZGgOJf C kruszywo tamane 10cm ist. pobocze
nawierzchnia z kostki betonowej szarej ogr.8cm drogi powiatowe]
podsypka cementowo - piaskowa 1/4 ogr.5cm
podbudowa z KLSM 0-31,5 ogr.20cm
dogeszczone podtoze gruntowe
Szczegdt A Szczegtt C
Szczegot B 12 skala 1:20 skala 1:20
skala 1:20 N o/ Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski
1o ~ = e xF - ul. Polna 36 83-332 Borowo
[Te] N s USEUGI PROJEKTOWE 1. . .
~ o N AN = e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
= len Al o QNN | Inwestor : Gmina Kartuzy
o | = | o NN S UF«, westor ul. gen. Jozefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy Data:
~— N N\ \\\ N N\ ~ . . . H Ma_]
215154 . Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1907G 5019
L15+154 3 150150, Temat : na dziatke nr 82/4 (droge gminna)
9) w miejscowosci Kolonia
kraweznik betonowy 15x22 kraweznik betonowy 15x30 tukowy R5 PRZEKROJE NORMALNE Pod pisy'
i bet 12405 podsypka cementowo-piaskowa 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 3 cm Skala :
ggg;r;lp kaeczrr]]?;{owg-piaskowa — tawa betonowa C12/15 (B15) z oporem tawa betonowa C12/15 (B15) z oporem 1:50 / 20 Opra cowat: mgr inz. KI‘ZYSZtOf Puzdrowski
fawa betonowa C12/15 (B15) z oporem
Nr rys. 3




HUOMME

LEGENDA

Projektowana o$ zjazdu

Projektowany kraweznik betonowy zanizony 2cm
Projektowany kraweznik betonowy wtopiony Ocm

Projektowany opornik betonowy wtopiony Ocm

Projektowana nawierzchnia zjazdu z
brukowej kostki betonowej szarej 8cm

Projektowane pobocza z kruszywa tamanego

Projektowane pasy zieleni

4102

BIHHIAE

Numery dziatek

Istniejgce granice dziatek

Granice pasa drogowego
drogi powiatowej 1907G
Granice pasa drogowego
drogi gminnej

Pola widocznosci

0 10
5
L. V.. [Metry

Ps X \
PsV ] S
Asaa [
e Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski
xF - ul. Polna 36 83-332 Borowo
o e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
I tor Gmina Kartuzy
nwestor ul. gen. Jozefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy Data:
Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1907G Maj
Temat : na dziatke nr 82/4 (droge gminng) 2019
w miejscowosci Kolonia
POLA WIDOCZNOSCI Podpisy:
Skala Py
1:500 Opracowat: | mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
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