SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -

przepusty drogowe
wykonywane w Rejonie nr 2 GMINY KARTUZY w sofectwach:

GLUSINO, BACZ, tAPALICE, STANISZEWO, KOLONIA, SIANOWO, PROKOWO

D 03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
(roboty budowlane)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem remontu ,
budowy Ilub wymiany przepustéw drogowych pod koronami drég
gminnych Gminy Kartuzy w rejonie nr 2 solectw: Glusino, Bacz,
Lapalice, Staniszewo, Kolonia, Sianowo, Prokowo.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty objete zakresem specyfikacji technicznej sa zawarte w opisie do
przetargu i w 2 zatacznikach. Majg one na celu polepszenie przepustowosci
przepustow drogowych, jak réwniez biezace utrzymanie w nalezytym porzadku
drég gruntowych i utwardzonych gminnych Gminy Kartuzy.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1 Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy
konstrukecyjnej, stuzacy do przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych
pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna

wykonana w zakfadzie przemystowym, z ktérej po zmontowaniu na budowie,

mozna wykonac przepust.

1.4.3. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja nosna

wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.

1.4.4. Przepust Zzelbetowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana

jest z zelbetu.

1.4.5. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z

rur betonowych lub zelbetowych.

1.4.6 Przepust sklepiony - przepust, w ktérym mozna wydzielié gérng
konstrukcje tukowa przenoszaca obcigzenie pionowe | poziome na
fundament tuku.

1.4.7. Scianka czolowa przepustu - element poczatkowy lub koncowy przepustu
w postaci scian réwnolegtych do osi drogi (lub gtowic kotnierzowych),
stuzacy do motzliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody do
przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego,
ustabilizowania  statecznosci  catego  przepustu i czesciowego
zabezpieczenia elementow srodkowych przepustu przed przemarzaniem.

14.8. Skrzydta wilotu lub wylotu przepustu - konstrukcje taczace sie ze
sciankami czotowymi przepustu, réwnolegte, prostopadte lub ukogne do osi



drogi, stuzace do zwiekszenia zdolnosci przepustowej przepustu i
podtrzymania stokéw nasypu.

1.49. Izolacja zgrzewalna - materiat hydroizolacyjny, ktérego przyklejenie do

podtoza uzyskuje sie poprzez nadtopienie jego spodniej warstwy.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST M.-00.00.00
~Wymagania ogdlne" pkt. 1.4,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é¢ wykonanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z ST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Materiatami do wykonania robot remontowych przy przepustach
betonowych (zelbetowych), kamiennych i ceglanych sa:
- beton,
cegta, kamien,
- stal zbrojeniowa,
Zaprawa cementowa,
- materiaty izolacyjne,
materiaty na tawe fundamentowa,
drewno na deskowanie.

2.1. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéow konstrukcji
przepustéw powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 PN-EN 12620:2004
dla kruszyw do betonow klas B 25, B 30 i wyzszych.

2.1.1. Grysy

Do betonéw stosowaé nalezy grysy granitowe lub bazaltowe o
maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat
dopuszcza sie pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajacego. Grysy
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementéw konstrukcji
przepustow,

Lp. Wtasciwosci Wymagania
1 | Zawartos¢ pytow mineralnych, %, nie wiecej niz: 1
2 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: 20
3 | Wskaznik rozkruszenia, %, nie wiecej niz:

- dla gryséw granitowych 16

- dla gryséw bazaltowych i innych 8
4 | Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz: 1,2
5 |[Mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej,%,nie wiecej 5

niz
6 |[Mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody

bezposredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie wiecej niz: 10
7 | Zawartosc zwigzkow siarki, %, nie wiecej niz: 0,1
8 | Zawartosc¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,25
9 | Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy nad

wzorcowa




kruszywem nie ciemniejsza niz:

nie wywotujgca
10 |Reaktywnos¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) zwigkszenia wymiardéw
liniowych ponad 0,1%

11 [Zawartos¢ podziarna, %, nie wiecej niz: 5
12 | Zawartos¢ nadziarna, %, nie wiecej niz: 10
2.1.2. Piasek.

Nalezy stosowac piaski pochodzenia rzecznego, albo bedace kompozycjg piasku
rzecznego i kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementéw konstrukcji
przepustow

Lp. Witasciwosci Wymagania
1 |Zawartos¢ pytow mineralnych, %, nie wiecej niz: 1,5
2 |Zawartosc zwigzkow siarki, %, nie wiecej niz: 0,2
3 |Zawartosc zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,25
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy nad WZOrcowa

kruszywem nie ciemniejsza niz:

nie wywotujaca
5 |Reaktywnosc¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) zwiekszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%

Zawartosc¢ poszczegoélnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:
do 0,25 mm - od 14dol19 %

doO0,5mm - od33do48 %

do 1 mm - od 57 do 76 %

2.1.3. Zwir powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w
zakresie cech fizycznych i chemicznych.

Ponadto mrozoodpornos¢ zwiru badang zmodyfikowang metodg bezposrednia wg
PN-B-11112 [19] ogranicza sie do 10 %.

Zwir powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla zwiru marki 30 do betonowych elementéow
konstrukcji przepustow.

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1. |Wytrzymatos¢ na miazdzenie, wskaznik rozkruszenia, %, nie wiecej 12
niz.:

2. |Zawartos¢ ziarn stabych, % nie wiecej niz: 5

3. |Nasigkliwosé, %, nie wiecej niz: 1,0

4. |Mrozoodpornosé¢ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie wiecej niz: 5,0

5. |Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: 20

6. |Zawartos¢ pytow mineralnych, %, nie wiecej niz: 1,5

7. |Zawartosc zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,25




8. |Zawartos¢ zwiazkow siarki, % nie wiecej niz:

0,1

nie ciemniejsza niz:

9. |Zawarto$C zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nad kruszywem

Wzorcowa

2.1.4. Uziarnienie mieszanki mineralnej.

Sktadniki mieszanki mineralnej do betonu powinny by¢ tak dobrane, aby
krzywa uziarnienia mieszanki miescita sie w krzywych granicznych pola dobrego

uziarnienia wg. rys. 1.

Rysunck 1. Krevwe graniczne uziarnienia Kruszywa do betonu,
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2.2. Cement.

Nalezy stosowac wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw).,
Do betonu klas B 25, B 30 i B 40 nalezy stosowa¢ cement klasy 32,5 i 42,5.
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw

winien spetnia¢ wymagania normy PN-B-19701.

zestawiono w tablicy 4.
ZastgpionaPN-EN 197-1:2002

Wymagania dla cementu

Tablica 4. Wymagania ogoélne dla cementu do betonowych elementdéw

konstrukcji przepustow

Lp. Wymagania

Marka
cement
u
42,5
1: Wytrzymatosé na Sciskanie, po 2 dniach 10
MPa,
nie mniej niz: po 7 dniach -
po 28 dniach 42,5
2 Czas wigzania poczatek wigzania, najwczesniej po | 60
uptywie min.
koniec wigzania najpdzniej, h 12
3 Statos¢ objetosci, mm nie wiecej niz: 10




4, Zawartosc¢ SO3, % masy cementu, nie wiecej niz: 3.5
B Zawartosc¢ chlorkow, %, nie wiecej niz: 0,10
6. Zawartosc alkaliow, %, nie wiecej niz: 0,6
7. taczna zawartosc dodatkow specjalnych (przyspieszajacych 5.0
twardnienie, plastyfikujacych, hydrofobizujgcych) i technologicznych,
dopuszczonych
2.3. Woda.

Woda stosowana do betondw powinna spetnia¢c wymagania normy PN-
88/B-32250 ,Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowg wode pitna.

2.4. Stal zbrojeniowa.

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw  konstrukcji

przepustéw powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-82/M-93215 ,Walcoéwka
i prety stalowe do zbrojenia betonu".
Klasa, gatunek i srednica musi by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub ST.
Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych srednic bez zgody
Zamawiajacego. Prety przeznaczone na zbrojenie muszg by¢ oczyszczone z
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Niedopuszczalne jest stosowanie pretéw
zanieczyszczonych tluszczami i farbami.

2.5. Beton - wymagane wlasciwosci.

Poszczegdlne elementy konstrukcji przepustow nalezy wykonac zgodnie z
~Wymaganiami i zaleceniami dotyczacymi wykonywania betonéw do konstrukcji
mostowych", z betonu klasy co najmniej: -B 30 - prefabrykaty, scianki czotowe,
przepusty, skrzydetka -B 35 - fundamenty, warstwy ochronne Beton musi
spetniac¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwosé nie wieksza niz 4 %,
- przepuszczalnos¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W 8,
- odpornosc¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornoéci co najmniej F 150

2.6 Zelbetowe elementy prefabrykowane.

Ksztatt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych do
przepustdw i Scianek czotowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Odchytki wymiarow prefabrykatow powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [2].
Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie i bez rakdéw, peknieé i rys.
Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie
do gtebokosci 5 mm. Po wbudowaniu elementéow dopuszcza sie wyszczerbienia
krawedzi o gtebokoséci do 10 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m
krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze byc¢ wiecej niz 5
wyszczerbien.

Sktadanie elementéw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu. Poszczegdlne rodzaje elementow powinny by¢ sktadowane
oddzielnie.

2.7 Zaprawa cementowa

Do zapraw nalezy stosowaé cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-
19701 [2] piasek wg PN-B06711 [7] i wode wg PN-B-32250 [24].
PN-EN 13139:2003 i PN-EN 1008:2004

2.8 Materialy izolacyjne




Do izolacji przepustéw i $cianek czotowych nalezy stosowaé materiaty
wskazane w SST posiadajace aprobate techniczng oraz atest producenta. Zaleca
sige stosowanie:

- emulsji kationowej wg EmA-94,

- lepiku asfaltowego wg PN-74/B-24620 ,Lepki asfaltowy stosowany na zimno"
lub wg PN-58/C-96177 ,Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco".

- roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-74/B-24622 ,Roztwor asfaltowy do
gruntowania".

- papy asfaltowej wg BN-79/6751-01 ,Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej" lub
wg BN-88/6751-03 ,Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych".

- wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne posiadajgce aprobaty techniczne - za
zgodg Zamawiajgcego.

2.9. Materiaty na tawy fundamentowe

Czesc¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mogg by¢ posadowione na:
- fawie fundamentowej z pospdtki spetniajgcej wymagania normy PN-B-06712
[12],
- tawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem, spetniajacej
wymagania ST D-04.05.01.
- podbudowie i ulepszonym podfozu z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem.

2.10. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251

[9]. Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatow odpowiadajgcych nastepujacym

normom: drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017 [26],

- tarcica iglasta do robdt ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000

[27],tarcica lisciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002

[28],

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],

- sruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503

[32],

PN-M-82505 [33] i PN-M-82010 [30], ptyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-

11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadajaca wymaganiom okreslonym przez

Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie wykonanie

deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji Zamawiajacego.

3.0. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne". pkt. 3.

3.2 Sprzet do wykonywania przepustow
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i Scianki czotowej
powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparki do wykonywania wykopéw gtebokich,
- sprzetu do recznego wykonywania piytkich wykopdéw szerokoprzestrzennych,
- zurawi samochodowych,
- betoniarek,
- innego sprzetu do transportu pomocniczego.

4.0. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu



Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST M-00.00.00. ,Wymagania
ogdlne". pkt. 4.

4.2 Transport materiatéw
4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczenia wyrobéw kamiennych podczas transportu powinny
odpowiadac BN-67/6747-14 [37].
4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08 [36].
Przewoz cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem
4.2.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami
mechanicznymi.
4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé sie

zgodnie z norma PN-B06250[8]. Czas transportu powinien
spetniaé  wymodg  zachowania  dopuszczalnej  zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.
4.2.5. Transport prefabrykatéw
Elementy prefabrykowane mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
W sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiggnat
wytrzymatos$c¢ co najmniej 0,75 R (W ).
4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych
je przed przemieszczaniem, a elementy metalowe w  warunkach
zabezpieczajacych przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne". Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z SST i poleceniami Zamawiajacego.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu niezbednego do
wykonania robét remontowych przy przepuscie
- karczowanie krzakéw i zarosli znajdujacych sie na terenie planowanego wykopu,
- odwodnienia terenu robdt,
- prac  pomiarowych (wytyczenie osi przepustu, krawedzi wykopu tawy
fundamentowej i scianki czotowej przepustu .

5.3. Roboty ziemne
Sciany wykopéw winny by¢ zabezpieczone na czas robét wg ST i zalecen
Zamawiajacego. W szczegdlnosci zabezpieczenie moze polegad na:
- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
- podparciu lub rozparciu scian wykopdw,
- stosowaniu scianek szczelnych.



Do podparcia lub rozparcia scian wykopdéw mozna stosowac¢ drewno,
elementy stalowe lub inne materiaty zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Stosowane scianki szczelne mogg by¢é drewniane albo stalowe
wielokrotnego uzytku. Typ scianki oraz sposdb jej zagtebienia w grunt musi byé
zgodny z zaleceniami Zamawiajgcego.

Po wykonaniu robot s$cianke szczelng nalezy usungé, zas powstatg
szczeline zasypac gruntem i zagescic.

W uzasadnionych przypadkach, zas za zgodg Zamawiajgcego, scianki
szczelne mozna pozostawic w gruncie.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana
warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu.
Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem
koparki z oprzyrzadowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu. Odchytki
rzednej wykonanego podtoza od rzednej okreslonej w dokumentacji projektowej
nie mogg przekracza¢ +1,0 cm i -3,0 cm.

5.3.2. Zasypka przepustu
Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowac zwiry, pospotki i piaski co
najmniej srednie. Warstwe ochronng w bezposrednim sasiedztwie rur nalezy
wykona¢ z materialu nie zawierajacego kamieni i grud by nie uszkodzié
elementow i izolacji. Zasypke nad przepustem nalezy uktadac jednoczesnie z obu
stron przepustu, warstwami jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczeniem
wediug wymagan dokumentacji projektowej lub ST.
Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowac
wg PN-S-02205 [34]. PN EN 13285
6.1. Umocnienie wlotéow i wylotow
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

6.2. tawy fundamentowe pod przepustami
tawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z SST. Dopuszczalne
odchytki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza:
a ) roznice wymiarow tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustoéw sklepionych,
+ 5 cm dla przepustéw pozostatych,
b) réznice rzednych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustow pozostatych.
Roznice w niwelecie wynikajgce z odchytek wymiarowych rzednych tawy, nie
moga spowodowac spietrzenia wody w przepuscie.

6.3. Roboty betonowe
6.3.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcji przepustow
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [8].

Urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie
maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie
betonu lub na powierzchni.

Urabialnos¢ powinna by¢ dostosowana do warunkow formowania, okreslonych
przez:

- ksztatt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilos¢ zbrojenia, -zaktadang
gtadkos¢ i wyglad powierzchni betonu, -sposoby uktadania i zageszczania
mieszanki betonowej.

Konsystencja powinna byc nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy
PN-B-06250 [8]. Nie moze ona by¢ osiagnieta przez wieksze zuzycie wody niz to
jest przewidziane w skiadzie mieszanki. Zaleca sie sprawdzanie doswiadczalne
urabialnosci mieszanki betonowej przez probe formowania w warunkach



zblizonych do rzeczywistych. Zawartos¢ powietrza w zageszczonej mieszance
betonowej nie moze przekraczac: 2 % w przypadku niestosowania domieszek
napowietrzajacych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metodg
doswiadczalng lub obliczeniowo-doswiadczalng zapewniajaca uzyskanie betonu o
wymaganych witasciwosciach.

Do celow produkcyjnych nalezy sporzadzi¢ recepte robocza,
uwzgledniajacg zawilgocenie kruszywa, pojemno$¢ urzadzenia mieszajacego |
sposob dozowania. Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co
najmniej jeden z ponizszych przypadkow:

- zmiana rodzaju sktadnikow,

- Zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywotujgca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej
zmiany w catkowitej ilosci wody zarobowej w 1 m® mieszanki betonowej
przekraczajacej £ 5 dem?.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywac¢ sie wytgcznie w
betoniarkach przeciwbieznych lub betonowniach. Skiadniki mieszanki wg recepty
roboczej muszg by¢ dozowane wagowo z doktadnoscig: + 2 % dla cementu,
wody, dodatkéw, £ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikow jednego zarobu betoniarki nie powinna byé mniejsza
niz 90 % i nie moze by¢ wieksza niz 100 % jej pojemnosci roboczej.

Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony doswiadczalnie, jednak nie
powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie moze rdzni¢ sie od konsystencji
zatozonej (wg recepty roboczej) wiecej niz £ 20 % wskaznika Ve-Be. Przy
temperaturze 0°C wykonywanie mieszanki betonowej nalezy przerwac, za
wyjatkiem sytuacji szczegodlnych, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6.4. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg KPED, wymagan SST i zgodnie z
postanowieniem PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowej. Sposdb
wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w
czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca sie tgczenie
weztdow na przecieciu pretow drutem wiazatkowym wyzarzonym o érednicy nie
mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwdjny krzyz) albo stosowacé spawanie.
Zbrojenie musi zachowac¢ doktadne polozenie w czasie betonowania. Nalezy
stosowac podkfadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z
materiatow z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podktadek z
pretow stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego. Sprawdzeniu podlegaja:

- srednice uzytych pretow,

- rozstaw pretéw - rdznice rozstawu pretow gtéwnych w ptytach nie powinny
przekracza¢ 1 cm, a w innych elementach 0,5 cm,

- rozstaw strzemion nie powinien rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz £ 2
cm,

- roznice dtugosci pretéw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odciecia - nie
moga odbiegac od dokumentacji projektowej o wiecej niz + 5 cm,

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowanych bez
tolerancji ujemnych, -powigzanie zbrojenia w sposéb stabilizujgcy jego potozenie
w czasie betonowania i zageszczania.

6.5. Wykonanie deskowan
Przy wykonywaniu deskowan nalezy stosowac zalecenia PN-B-06251 [9]
dla deskowan drewnianych i ew. BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.



Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i
powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno byc¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy
fatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem mieszankg betonowa,
deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwosé
znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mieszankg betonowa powinny byc
obficie zlewane woda.

6.6. Betonowanie i pielegnacja

Elementy przepustéow z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom:
a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na
dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie skfadu betonu, mieszania,
zageszczania, dojrzewania, pielegnacji i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach
nie nizszych niz +5°C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze nizszej niz 5°C, jednak wymaga to zgody Zamawiajgacego oraz
zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C w chwili jej uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej
7 dni. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-B-32250 [24]. Dopuszcza sie inne rodzaje pielegnacji po akceptacji
Zamawiajgcego. Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje inaczej, moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton co najmniej 2/3
wytrzymatosci projektowej.

6.7. Wykonanie betonowych elementow prefabrykowanych

W przypadku wykonywania prefabrykatow elementéw przepustéow na
terenie budowy, ksztait i ich wymiary powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Dopuszcza sie odchytki wymiaréw podane w punkcie 2.6.

Srednice pretdw i usytuowanie zbrojenia powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowg. Otulenie pretdéw zbrojenia betonem od zewnatrz
powinno wynosi¢ co najmniej 30 mm dla przepustéw rurowych i 40 mm dla
przepustow skrzynkowych. Prety zbrojenia powinny mieé¢ ksztatt zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju
poprzecznym od wymiaru przewidzianego dokumentacjg projektowg moze
wynosi¢ maksimum 5 mm.

6.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustu i
$écianek czotowych
Elementy przepustu i scianki czotowej z prefabrykowanych elementow powinny
by¢ ustawiane na przygotowanym podiozu. Styki elementéw powinny byé
wypetnione zaprawg cementowg wg PN-B-14501 [20].
6.9.Scianki czolowe z betonu
Scianki czotowe przepustu nalezy wykonac¢ z betonu B30 zgodnie z KPED i
zaleceniami Zamawiajacego.
6.10.Izolacja przepustow

Przed utozeniem izolacji powierzchnie izolowane nalezy zagruntowac np.
przez:
- dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowg w przypadku powierzchni
wilgotnych,



- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub
innymi materiatami zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.
Zagruntowang powierzchnie bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy
smarowac lepikiem bitumicznym na goraco i utozy¢ izolacje z papy asfaltowej.
Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego. Elementy nie pokryte izolacjg przed zasypaniem gruntem
nalezy smarowac dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorgco.

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli robdét podano w SST M-00.00.00. ,Wymagania
ogdlne".

7.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robét przygotowawczych i robét
ziemnych

Kontrole robdt przygotowawczych i robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z
uwzglednieniem wymagan podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

7.3. Kontrola robot betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzaé systematycznag
kontrole sktadnikow betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-
06250 [8] zgodnie z tablicg 7.

Tablica 7. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy
wediug PN-B-06250.

Lp. Rodzaj badania Metoda badania| Termin lub czestosé
wg badania
1 Badania sktadnikéw beto-
nu PN-B-19701 |bezposrednio przed
1.1. Badanie cementu [21] uzyciem kazdej do-
- czasu wigzania starczonej partii
- statosci objetosci
- obecnosci grudek
1.2. Badanie kruszywa PN-B-06714- kazdej dostarczonej
- sktadu ziarnowego 15[15] partii
- ksztattu ziarn PN-B-06714- kazdej dostarczonej
-zawartosc pytow mine- | 16[16] partii
ralnych PN-B-06714- kazdej dostarczonej
- zawartosci zanieczysz- | 13[14] partii
czen obcych
- wilgotnosci PN-B-06714- kazdej dostarczonej
12[13] partii
PN-B-06714- bezposrednio przed
18[17] uzyciem
przy rozpoczeciu robot
1.3. Badanie wody PN-B-32250 |oraz w przypadku
[24] stwierdzenia zanie-
czyszczen

1.4, Badanie dodatkow Instrukcja ITB 206/77 [43]

i domieszek
2 Badania mieszanki beto-
nowej przy rozpoczeciu robot
- urabialnosci PN-88/B-06250 | przy proj.recepty i 2

- konsystendji [8] razy na




zmiane roboczg

- zawartosci powietrza w przy ustalaniu recepty
mieszance betonowej oraz 2 razy na zmiane
roboczg
3 Badania betonu przy ustalaniu recepty
3.1. Badanie wytrzymato-| PN-88/B-06250 | oraz po wykonaniu
Sci [8] kazdej partii
na sciskanie na prob- betonu
kach
3.2. Badania nieniszczace PN-B-06261 |w przypadkach tech-
betonu w konstrukcji [10] nicznie uzasadnionych
PN-B-06262
[11]

przy ustalaniu

3.3. Badanie nasigkliwosci | PN-B-06250 [8] | recepty,3 razy w cza-
sie wykonywania kon-
strukcji ale nie rzadziej
niz raz na 5000m? be-

tonu
przy ustalaniu recepty
3.4 Badanie odpornosci na 2 razy w czasie wyko-
dziatanie mrozu nywania konstrukcji,

PN-B-06250 [8] | ale nie rzadziej niz raz
na 5000 m? betonu
przy ustalaniu

3.5 Badanie prze- recepty,3 razy w cza-
puszczalnosci wody sie wykonywania kon-
strukcji ale nie rzadziej
niz raz na 5000 m’ be-
tonu

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu Srednic, ilosci i rozmieszczenia
zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacjg projektowg oraz z wymaganiami PN-B-
06251 [9].

7.4.Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotéw.
Umocnienie wlotéw i wylotdw nalezy kontrolowa¢ wizualnie,
sprawdzajac ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.

7.5. Kontrola wykonania tawy fundamentowej.
Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzic:
rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,
usytuowanie tawy w planie,
rzedne wysokosciowe,
grubosc tawy,
zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa.

7.6. Kontrola wykonania elementow prefabrykowanych.
Elementy prefabrykowane nalezy sprawdza¢ w zakresie:
- ksztattu i wymiardéw (dtugos¢, wymiary wewnetrzne, grubos¢ scianki - wg
dokumentacji projektowej),
- wygladu zewnetrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
- wytrzymatosci betonu na sciskanie,
- srednicy pretdw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacja projektowa).



Potaczenie prefabrykatow powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania
zgodnosci zmontowanego przepustu z dokumentacjg projektowa.

7.7. Kontrola izolacji écian przepustu.
Izolacja scian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnosci z
wymaganiami punktu 5.10.

8. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru roboét podano w SST M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne".
pkt. 7. Jednostkg obmiarowg jest: 1 m* / metr szescienny/ wbudowanego betonu
klasy B-30

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST M-00.00.00. ,Wymagania
0golne", pkt.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonanie wykopu,

wykonanie taw fundamentowych,

wykonanie deskowania,

wykonanie izolacji przepustu.

8.3. Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego robot dokonuje Komisja. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z SST, jesli ocena wizualna oraz wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty na okres co
najmniej 12 m-cy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie¢ w dniu nastepnym po
podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST M-00.00.00.
~Wymagania ogolne" pkt. 9. Podstawag pfatnosci jest cena jednostkowa za
wykonanie i wbudowanie 1 m?® betonu klasy B-30.

9.1. Cena jednostki obmiarowej Cena 1 m® betonu obejmuje:

- wykonanie deskowania i pdézniejsze jego rozebranie,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- zbrojenie elementéw betonowych,

- wykonanie warstwy podtoza pod fundament wraz z warstwg wyréwnawcza,
- betonowanie konstrukcji fundamentu i scianki,

- wykonanie izolacji przeciwwilgotnosciowej,

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego po zakoniczeniu robot,
- wykonanie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych wSST

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy



1.PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiardw
elementéw budowlanych z betonu
. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg
. PN-B-04102Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig
. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie
. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
. PN-B-06250 Beton zwykty
. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie
10.PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie zapomocg miotka SCHMIDTA typu N
11.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
12.PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych
13.PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow
mineralnych
14.PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
15.PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn
16.PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
17.PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkalicznej
18.WT-4 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych 2010
19.PN-EN-933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu
ziarnowego
20.PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykte
21.PN-EN-197-1:2002 Cement. Czescl. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczacecementdéw powszechnego uzytku
22.PN-EN-196-1 Metody badania cementu - Oznaczenie wytrzymatosci
23.PN-EN-196-2 Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu
24.PN-EN-196-3 Metody badania cementu - Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci
25.PN-EN-196-6 Metody badania cementu - Oznaczenie stopnia zmielenia
26.PN-EN-196-7 Metody badania cementu - Sposoby pobierania i przygotowania
probek cementu
27.PN-EN-196-21 Metody badania cementu- Oznaczenie zawartosci chlorkdow,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie
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28.PN-EN-197-2
29 PN-EN-934-2
30.PN-EN-480-2
31 PN-B-24622
32.PN-B-32250
33.PN-C-96177
34.PN-D-95017
35.PN-D-96000
36.PN-D-96002
37.BN-H-93215
38.BN-M.-82010
39.BN-M.-82121
40.PN-M-82503
41.PN-M-82505
42.PN-5-02205



43.BN-87/5028-12

44.BN-88/6731-08
45.BN-67/6747-14
46.PN-79/6751-01

47.PN-88/6751-03
48.PN-69/71122

49.PN-3/9081-02

50.BN-72/8932-01
51.PN-85/5-10030
52. PN-B-11111

Ptyty pilsniowe z drewna
Formy stalowe do produkcji elementow
budowlanych z betonu kruszywowego
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Obiekty mostowe. Obcigzenia.
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni d
drogowych. Zwir i mieszanka



