Przedmiar ~ ROBOTY REMONTOWO -BUDoWLANE , MELIORAC. H) RE JoNIE M2 GK

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 SOLECTWO GtUSINO - wymiana przepustu betonowego na rure karbowana fi 40 cm - droga
na Nowinki, (dz. nr 138)
1| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1| 0802-07 [ kamiennego o grubosci 15 cm
1,5*8,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
2| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1] 0215-06 | przedsighiernymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat. lI|
1,50%8,0%0,4 m3 4,800
RAZEM 4,800
3] KNR 2-31 | Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 | m
d.1 0816- cm - ROZEBRANIE PRZEPUSTU BETONOWEGO
O1analologia
66,0 * 0,30 * 0,60 m 11,880
RAZEM 11,880
4] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z m3
d.1] 0108-19 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegtos¢ do 1 km
2*3,14*0,15*0,10*8,0 m3 0,754
RAZEM 0,754
5| KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastgpny 1 km
Krotnos$é¢ = 15
2*314*0,15*0,10* 8,0 m3 0,754
RAZEM 0,754
6 MAT Utylizacja i sktadowanie rozebranego przepustu t
d.1 betonowego
2*3,14*0,15*0,10*2,2*8,0 t 1,658
RAZEM 1,658
7| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1] 0215-06 | przedsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Il
1,5%8,0%0,20 m3 2,400
RAZEM 2,400
8| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 | m2
d.1| 0105-03 | cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
1,50*8,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
9 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za | m2
d. 1] 0105-04 | kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 12
2*314*0,15*0,10* 2,2 m2 0,207
RAZEM 0,207
10| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 m
d.1| 0605-06 |cm-pPRZEPUST Z RURY KARBOWANEJ O SR. F| 40
CMidt 8,0 mb
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
11] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1] 0230-01 gruntu na odlegto$é do 10 m w gruncie kat. I-ll1
1,5*8,0*0,60 m3 7,200
RAZEM 7,200
12| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z m2
d.1| 0204-05 | ttucznia - grubo$é po zageszczeniu 7 cm
1,50*8,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
13| KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.1| 0204-06 | ttucznia - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =13
1,5*8,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
14| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 | m2
d.1| 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
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1,5*%8,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
15| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za | m2
d.1] 0105-04 | kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszezeniu
Krotnosé =7
1,5*8,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
16) KNR 2-02 | Sciany przyziemia i pieter z kamienia twardego- m3
d.1f 0102~ | WYKONANIE PRZYCZOLKOW Z KAMIENIA POLNEGO
04ANALOCGI | NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
A
2*1,0%1,0%0,25 m3 0,500
RAZEM 0,500
17| KNR 2-01 | Wykopy rowdw | kanatow melioracyjnych oraz wykepy przy| m3
d.1| 0224-02 | regulacji rzek wykonywane koparkami podsighfernymi 0.40
m3 na cdktad w gruncie kat. 1ll- WYCZYSZCZENIE
ROWU MELIORACYJNEGO PO OBU STRONACH
PRZEPUSTU (PO 5 MB)
Krotnoéé = 2
04*1.0*10,0 ‘m3 4,000
RAZEM 4,000
2 SOLECTWO BACZ- wymiana przepustu pod draga BACZ 33 (dz. nr 99)-skrzyzowanle drogi
nr NO1009 i GK 155231G
18] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2| 0802-07 | kamiennego o grubosci 15 cm
1,57 5,50 m2 8,250
RAZEM 8,250
18| KNR 2-31 | Rgczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o | m2
d.2| 0804-01 |grubodci 15cm
1,5*5,50 m2 8,250
RAZEM 8,250
201 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekepy wykonywane koparkami m3
d.2j 021506 | przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. [l
1,5*5,50* 0,40 m3 3,300
RAZEM 3,300
21 KNR 2-31 | Rozebranie przepustdw rurowych - rury betonowe o $r. 40 | m
d.2| 0816-01 |cm
5,50 m 5,500
RAZEM 5,500
22| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowezymi gruzu z m3
d.2| 0108-18 | rozbieranych konstrukeji Zwirobetonowych i Zelbetowych
na odlegtosé do 1 km
2*3,14*0,15*0,10*5,50* 2,2 m3 1,140
RAZEM 1,140
23| ENR4-01 | Wywisezienie samochodami samowytadowezymi gruzu z m3
d.2| 0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastgpny 1 km
Krotnoéc =15
2*3,14%0,15*0,10*2,2*8,0 m3 1,658
RAZEM 1,658
24 MAT Skfadowanie i utylizacja gruzu po przepuscie t
d.2
2*3,14*0,15*0,1022*5,50 t 1,140
RAZEM 1,140
25| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2l 0215-06 | przedsighiernymi 0.40 m3 na odklad w gruncie kat, [l
5,50*1,50%040 m3 3,300
RAZEM 3,300
26] KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszezeniem mechanicznym -3 | m2
d.2} 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé =2
2%3,14%0,15%0,10%2,2 m2 0,207
RAZEM 0,207
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27| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za | m2
d.2| 0105-04 | kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zaggszczeniu
Krotnosé = 14
1,5 * 5,50 m2 8,250
RAZEM 8,250
28| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betenowe ¢ $r. 40 m
d.2 0605- cm-PRZEPUST Z RURY KARBOWANEJ Fl 40 CM o dh.
0BANALOQOGI| 7,50 mb
A
7,50 m 7,500
RAZEM 7,500
29 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2| 0230-01 | gruntu na odlegtosé do. 10 m w gruncie kat. -]
1,5%6,0* 0,40 m3 3,600
RAZEM 3.600
30; KNR 2-31 | Podsypka plaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 | m2 :
d.2| 0105-03 | cm grubosdci warstwy po zaggszczeniu
1,6%6,0 m2 9,000
RAZEM 9,000
31| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za | m2
d.2| 0105-04 | kazdy dalszy 1 em grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé =7
1,50*6,0 m2 9,000
RAZEM 9,000
32[ KNR 2-31 | Nawierzchnia z thicznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.2| 0204-05 | tHucznia - grubosé po zaggszezeniu 7 cm
1,5%6,0 m2 9,000
RAZEM 9,000
33| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z m2
d.2| 0204-06 | ttucznia - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnodc = 13
- 1,507 6,0 m2 9,000
RAZEM 9,000
34{ KNR2-02 | Sclany przyziemia i pigter z kamienia twardego- m3
d.2 0102- WYMUROWANIE PRZYCZOLKOW Z KAMIENIA
04ANALOGI | POLNEGO NA ZAPRAWIE CEMENTOWE
A
2*1,0%150*0,2% m3 0,750
RAZEM 0,750
35 KNR 2-01 | Wykopy rowdw i kanatéw melioracyinych araz wykopy przy| m3
d.2l 0224-02 | regulacji rzek wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40
m3 na odktad w gruncie kat. 1li
2*50*1,0*0,50 m3 5,000
RAZEM 5,000
3 SOLECTWO BACZ - wymiana 6 SZT. PLYT YOME (na dz. 80/2)-(droga pod gore nr
NO1007 , pogtebienie rowu przydroznego i przeprofilowanie drogi nr NO1007
36| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z phyt drogowych hetonowych o m2
d3| 0811-01 | grubosdci 12 cm z wypelnieniem spoin piaskiem
6*0,75%1,0 m2 4,500
RAZEM 4,500
37| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po | m2
d.3| 0109-03 |zageszczeniu12cm
6*0,75*1,00 m2 4,500
RAZEM 4,500
38| KNR 2-01 | Zaggszczenie nasypéw ubijakami machanicznymi; grunty | m3
d.3 0236- sypkie kat. |-lll- ubicie , zaggszczenie betonu
O1analogia
6+0,75%1,00 m3 4,500
: RAZEM 4,500
39| KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drég kotowych i placdw z piyt m2
d.3| 0128-03 | zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
6*0,75%1,00 m2 4,500
RAZEM 4,500

-3

Norma STANDARD 2 Warsja: £,10.200.11 Nr seryiny: 4272 Uzytkownilc UG KARTUZY




Przedmiar

Lp. Fodstawa Opis i wyliczenia j.m. Paszez. Razem
40| KNR 2-01 | Wykopy rowdw i kanatdw melioracyjnych oraz wykopy przy| m3
d.3| 0224-02 | regulacji rzek wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40
m3 na odkiad w gruncie kat. lll- POGLEBIENIE ROWU
PRZY DRODZE NA DL, L=30 mb
1,50*0,60* 30,0 m3 27,000
RAZEM 27,000
41| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu rowniarkami m2
d.3| 0234-09 | samojezdnymiw gruncie kat. 11l- PRZEPROFILOWANIE
DROG! GRUNTOWEJ w kierunku rowu przydroznego
4,0*30,0 m2 120,000
RAZEM 120,000
42 KNR 2-31 | Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gérna z m2
d.3| 0204-05 | tlucznia - grubosé pe zageszczeniu 7 cm
30,0740 m2 120,000
RAZEM 120,000
4 SOLECTWO BACZ- wymiana przepustu na dz. nr 80/2 {nr drogi NO1007 - 0+040 )- przepust
pod drogg gruntowg
43| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.4| 0802-07 | kamiennego ¢ grubodci 15 cm
15*%7,0 m2 10,500
RAZEM 10,500
441 KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o m2
d.4i (804-01 grubosdci 15 em
1,50*7,0 m2 10,500
RAZEM 10,500
451 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d4| 0215-06 | przedsighiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. [l
150*7,0*0,40 m3 4200
RAZEM 4,200
48| KNR 2-31 | Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe 0 §r. 40 | m
d.4| 0818-01 |[cm
7.0 m 7,000
RAZEM 7,000
47| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z m3
d.4| 0108-19 | rozbieranych konstrukcji Zwirobstonowych i zelbetowych
ha odlegtodé do 1 km
2%3,14*0,15*0,10* 7,0 m3 0,859
RAZEM 0,659
48: KNR 4-01 | Wywiezienia samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.4! 0108-20 | rezbieranych konstrukcii - za kazdy nastepny 1 km
2%3,14*0,15*0,10* 7,0 m3 0,659
RAZEM 0,659
49 mat Utylizacja i skladowanie gruzu po przepuscie 1
d.4
2*314*0,15*0,10*2,2*7,0 t 1,451
RAZEM 1,451
50| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekepy wykonywane koparkami m3
d4l 021506 | przedsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. ||
1,50*7,0*0,30 m3 3,150
RAZEM 3,150
51, KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 | m2
d4| 0105-03 | em grubosel warstwy po zageszczeniu
1,5%7,0 m2 10,500
RAZEM 10,500
52| KNR 2-31 [ Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za | m2
d.4| 0105-04 [ kazdy dalszy 1 cm grubosct warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
1,5*%7,0 m2 10,500
RAZEM 10,500
53| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o ér. 40 m
d4| 0860506 |ocm
7,0 m 7,000
RAZEM 7,000
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54| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.4| 0230-01 gruntu na odlegios¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
1,5%7,0%0,40 m3 4,200
RAZEM 4,200
55| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem meachanicznym-3 | m2
d4| 010503 | cm gruboscel warstwy po zageszczeniu
1,50*7,0 m2 10,500
RAZEM 10,500
56| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za | m2
d4| 0105-04 | kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
1,50%7,0 m2 10,500
RAZEM 10,500
57| KNR 2-31 | Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.4| 0204-05 | tucznia - grubodé po zageszczeniu 7 cm
Krotnos¢ =7
1,50%7,0 me 10,500
RAZEM 10,500
58] KNR 2-02 | Sclany przyziemla | plgter z kamienia twardego - m3
dd4| 0102- WYKONANIE PRZYCZOLKOW Z KAMIENIA POLNEGO
Odanalogia | NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
1,0*15*2*0,25 m3 0,750
RAZEM 0,750
5 SOLECTWO BACZ - nadz. nr 96 drogi nr G155231 - (0+550-0+610) -~ pogtebienie |
wybagrowanie rowu przydroznego przy drodze nr 31
59| KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.5| 0206-0Z | poj.tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtosc do 1 km
1,56*0,6*60,0 m3 54,000
RAZEM 54,000
60; KNR 4-01 | Wywdz ziemi samoechodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.b| 0108-04 [ nastgpny 1 km
Krotnodé = 15
1,5*0,60* 60,0 m3 54,000
RAZEM 54,000
61 MAT Utylizacja i sktadowanie urobku z wykopdw 1 :
d.b
2*314%0,15%0,1072,2 t 0,207
RAZEM 0,207
6 SOLECTWO BACZ- Wymiana ptyt chodnikowych przy szkole ( na dz. nr 147/3) - wymiana
piyt na chodniku o szer. 2,0 m +stopnie i podstopnie schodowe
62| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejsé | mz2
d.B| 0815-02 | dla pieszych z plyt betonowych 50x50x7 ¢m na podsypce
piaskowe;
(40*150)+(2,25"2,65)+(2,0*21,0) + (4*0,50*2,0) | m2 57,963
RAZEM 57,963
63| KNR 2-31 | Rozebranie obrze?y 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.6| 0814-02
21,0+ (2%2,25)+(2*2,0) m 29,500
RAZEM 29,500
64, KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczyml gruzu z m3
d.6| 0108-18 | rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobstonowych na
odlegiosc do 1 km
{58,0%0,07) +(30* 0,30 *0,08) *50% m3 4,420
RAZEM 4,420
65| KNR 4-01 [ Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.B6l 0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnogé = 15
(58,0 *0,07) + (30 * 0,30 * 0,08} * 50% ma3 4,420
RAZEM 4,420
66 mat Utylizacja i skiadowanie gruzu po piytach chodnikowych i t
d.6 obrzezach
[(58,0 *0,07) + (30,0* 0,30 * 0,08) * 50%] * 2,2 t 8,724
RAZEM 9,724
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67| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.6| 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat. lll-1V gtebokosci 20 cm
(4,0%1,50) + (2,25*2,65) + (2,0*21,0)+ (4 0,50 * 2,0) | m2 57,963
RAZEM 57,963
68| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.6| 0108-06 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
58,0 m3 58,000
RAZEM 58,000
69| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.6| 0108-08 | kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
58,0 m3 58,000
RAZEM 58,000
70 mat Utylizacja i skladowanie materiatu z wykopow t
d.6
2*3,14*0,15%0,10*2,2 t 0,207
RAZEM 0,207
711 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.6| 0407-04 | piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg
30,0 m 30,000
RAZEM 30,000
72| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos$¢ warstwy po | m2
d.6 0109- zageszczeniu 12 cm- podbudowa betonowa pod obrzeza
03analogia | chodnikowe
29,0%0,15 m2 4,350
RAZEM 4,350
73| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdrna o m2
d.6| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
58,0 m2 58,000
RAZEM 58,000
74] KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm m2
d.6| 0105-01 grubos$ci warstwy po zageszczeniu
(2,0*21,0) + (0,50*2,0*4) + (4,0*1,50) + (2,25 *2,65) | m2 57,963
RAZEM 57,963
75| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za | m2
d.6] 0105-04 | kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé =5
57,96 m2 57,960
RAZEM 57,960
76| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.6| 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej— mat. kostka bet
57,96 inwestovo m2 57,960
RAZEM 57,960
7 SOLECTWO BACZ- NAPRAWA PRZEPUSTU BETONOWEGO O SR. FI 80 CM - NA
DRODZE BACZ 31 (po prawej stronie), dz. nr 2) -wykonanie nowych przyczotkow
zelbetowych gr. 20 cm
77| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z Kruszywa m2
d.7| 0802-07 | kamiennego o grubosci 15 cm
20*7,0 m2 14,000
RAZEM 14,000
78| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.7| 0206-02 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
20%1,0*%2 m3 4,000
RAZEM 4,000
79| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.7| 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
(20*1,0*2)+(1,5*6,0)*0,15 m3 5,350
RAZEM 5,350
80 mat Utylizacja i sktadowanie urobku z wykopow t
d.7
5,35%1,8 t 9,630
RAZEM 9,630
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81| KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - rury betenowe 0 8r. 60 | m
d.7, 0816~ cm- NAPRAWA PRZEPUSTU BETONOWEGGC FI 80 CM
03ANALCGI
A
7.0 m 7,000
RAZEM 7,000
82] KNR 2-31 [ Rozebranie przepustéw rurowych - sclanki czotowe i fawy | m3
d.7| 0816- z kamienia tamanego- ROZEBRANIE PRZYCZOEKOW
0BANALQGI | BETONCWYCH
A
2*15*1,5%025 m3 1,125
RAZEM 1,125
83| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszezeniem mechanicznym -3 | m2
d.7| 0105-03 | cm grubosci warstwy po zaggszczeniu
2,0*030*2 m2 1,200
RAZEM 1,200
84| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za | m2
d.7| 0105-04 | kazdy dalszy 1 cm grubodcl warstwy po zageszezeniu
Krotnosé = 17
20%0,30*2 m2 1,200
RAZEM 1,200
85 KNR 2-31 { Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po | m2
d.7] 0109-03 | zageszczeniu 12 cm
2,0*030%2 m2 1,200
. RAZEM 1,200
86/ KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - m2
d.7 0207- z zastosowaniem pompy do betonu- WYKONANIE
OTANALOGI PRZYCZQLKOW ZELBETONQWYCH PRZY
A PRZEPUSCIE
2*(1,5*2,0) m2 6,000
] RAZEM 6,000
87] KNR 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 em réznicy m2
d.7| 0207-07 | grubosci scian - z zastosowaniem pompy do betonu-
WYKONANIE PRZYCZOLKOW ZELBETONOWYCH
Krotnoéé = 17
2°{1,5%20) m2 6,000
. RAZEM 6,000
88| KNR 2-02 | Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji t
d.7] 0290-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane o sr. 8-14 mm
15*2,0%2*18/1000*2 t 0,216
RAZEM 0,216
89 KNR 2-01 [ Zasypywanie wykopow spycharkami z przemfeszczeniem | m3
d.7| 0230-01 | gruniu na odlegtosé do 10 m w gruncie kat. |-l
2,0*1,00*0,60*2 m3 2,400
RAZEM 2,400
907 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.7| 0236-03 | kat. I-lif
2,40 m3 2,400
RAZEM 2,400
91| KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z m2
d.7i 0204-05 | ttucznia - grubodé po zageszczeniu 7 cm
20*7,0 m2 14,000
RAZEM 14,000
92| KNR 2-31 | Nawierzchnia z thucznia kamiennege - warstwa gdérna z m2
d.7| 0204-06 | ttucznia - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 13
20*70 m2 14,000
RAZEM 14,000
93| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.7| 0236-03 | kat. Il
2,0*7,0%0,20 m3 2,800
RAZEM 2,800
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8 SOLECTWO tAPALICE - poszerzenia z plyt yomb na dredze relacji tapalice - Prokowo - ul,
Prokowska, dz. nr 20 (przy transformatorze)
94| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncle kat. | m2
d.8| 0102-01 | II-IV - 10 cm glebokosci koryta
(0,75*20,0) +[2* (1,0 45,0)] m2 105,000
RAZEM 105,000
95| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.8] 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. -V - za kazde dalsze 5 cm
giebokosei
Krotnosé = 2
(0,75*20) +{2* (1,0 * 45,0} m2 105,000
RAZEM 105,000
86 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o m2
d.8| 0114-03 | grubosci po zageszezeniu 8 cm
Krotnosé = 2
(0,75*20)+ (2* 1,0 45,0) m2 105,000
RAZEM 105,000
87| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na m2
d.8| 0104-01 | poszerzeniach, wykonanie | zaggszczanie reczne -
grubosé warstwy po zageszcezeniu 10 cm
0,75* 20 + (2*1,0%45,0) m2 105,000
RAZEM 105,000
a8 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw zaggszczarkami; grunty sypkie m3
d.8| 023603 | kat. I-lli
{0,75*20) + (2*1,0* 45,0) m3 105,000
RAZEM 105,000
98| KNR 2-01 | Ukladanie czasowych drég kotowych i placow z piyt m2
d.8| 012903 | zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
{0,75*20) + (2 * 1,0™ 45,0 m2 105,000
RAZEM 105,000
] SOLECTWO tAPALICE - na ul. Prokowskig] {dz. nr 20}przetozenie i wymiana plyt yomb na
odcinku 30 mb drogi Lapalice -Prokowo- przed transformatorem
100| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m2
d.9 0811~ | grubosci 12 cm z wypetieniem spoin piaskiem-
01ANALOG! | Przetozenie PLYT YOMB NA ODCINKU 30 MB- {(w tym
A 1 B0 szt. ptyt do wymiany na trasie Prokowo-tapalice)
1 (30,0 * 3,0} m2 90,000
RAZEM 90,000
101 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie pedbudowy z kruszywa m2
d.9] 0802-07 | kamiennego o grubosci 15 cm-
(0,75 % 20) + (2*1,0* 45,0 m2 105,000
RAZEM 105,000
102] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z m3
d.9| 0108-19 | rozbieranych konstrukeji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegtoscé do 1 km
{30,0*3,0*0,08) + {507 0,12*0,75* 1,00) m3 11,700
RAZEM 11,700
103| KNR 4-01 | Wywiezienis samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.9| 0108-20 | rozbieranych konstrukeji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosc = 15
(30,0*3,00,08)+{50*0,75*1,0%0,12) m3 11,700
RAZEM 11,700
104 mat Utylizacja i skladowanie gruzu i
d.9
[(30,0*3,0*0,08)+(50*0,75*1,0)] * 1,8 t 80,480
- RAZEM 80,460
105] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanega - warstwa dolna o m2
d.9! 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
{30,0*3,0) m2 90,000
RAZEM 90,000
106; KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym -3 | m2
d.9f 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu _
(30,0*3.0) m2 90,000
RAZEM 90,000
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107] KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za | m2
d.9| 0105-04 | kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
[(30,0 * 3,0)] m2 90,000
RAZEM 90,000
108| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.9| 0236-03 | kat.I-lll
(30,0 * 3,0 m3 90,000
RAZEM 90,000
109] KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drog kotowych i placow z ptyt m2
d.9| 0129-03 | zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2-w
tym 50 szt. nowych
(30,0 * 3,0) - (50 * 0,75 * 1,00) m2 52,500
RAZEM 52,500
110| KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drdg kotowych i placéw z plyt m2
d.9| 0129-03 | zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
50*0,75* 1,00 m2 37,500
RAZEM 37,500
10 SOLECTWO tAPALICE - ul. boczna od ul.Chmielenskiej,( dz. nr 27) - BUDOWA DROGI Z
PLYT MEBA (ptyty Meba -materiat dostarczy uzytkownik drogi)
111] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.10| 0119-04 | trasa drogi w terenie pagérkowatym lub podgdrskim
300,0/ 1000 km 0,300
RAZEM 0,300
112| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdnii| m2
d.10| 0101-01 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
300,0*2,20 m2 660,000
RAZEM 660,000
113| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.10] 0102-01 [I-IV - 10 cm gtebokodci koryta
2*0,50 *300,0 m2 300,000
RAZEM 300,000
114| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.10| 0108-06 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
(2 *0,50 * 300,0 *0,10) + (0,20 * 2,20 * 300,0) m3 162,000
RAZEM 162,000
115] KNR 4-01 | Wywodz ziemi samochodami samowyladowczymi - za m3
d.10| 0108-08 | kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
(2*0,50*300,0*0,10) + (0,20 * 2,20 * 300,0) m3 162,000
RAZEM 162,000
116 mat Utylizacja i sktadowanie urobku t
d.10
[(2*0,50*300,0 *0,10) + (0,20 * 2,20 * 300,0)] * 1,8 t 291,600
RAZEM 291,600
117 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.10] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
300,0 * 2,20 m2 660,000
RAZEM 660,000
118 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d. 10| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
300,0* 2,20 m2 660,000
RAZEM 660,000
119/ KNR-W 2-01| Umocnienie skarp i dna rowow plytami betonowymi m2
d.10 0516- chodnikowymi na podsypce piaskowsej- ULOZENIE PLYT
01ANALOGI | "MEBA" NA NAWIERZCHNIE DROGI na ul. Chmielenskiej
A -motevigl MEBY ‘nwestova
2*0,60*300,0 m2 360,000
RAZEM 360,000
120] KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym -3 | m2
d.10] 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
(2*0,60 *300,0) + (1,0 * 300,0) m2 660,000
RAZEM 660,000
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121; KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -za | m2
d.10; 0105-04 | kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zaggszczeniu
Krotnog¢ =7
300,0* 2,20 m2 660,000
RAZEM 660,000
122! KNR 2-31 | Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa géma z m2
d. 10} 0204-05 | Hueznia - grubosé po zageszezeniu 7 cm- TEUCZEN
LAMANY PO SRODKU- MIEDZY MEBAMi ORAZ
POBOCZA PO OBU STRONACH DROG! O SZER. 0,50 M
{2*0,50* 300,0) + (1,0 * 300,0) m2 600,000
RAZEM 600,000
123 KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ma
d.10| 0204-06 | tucznia - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszezeniu-
TLUCZEN POSRCDKU MIEDZY MEBAMI | NA
POBOCZACH PO OBU STRONACH DROGI © SZER.
0,50 M
Krothodé = 3
{2* 0,50 * 300,0) + (1,0 * 300,0) m2 600,000
RAZEM 600,000
(B SOLECTWO STANISZEWO - wykonanie przyczétkéw z kamienia polnego przy przepuscie,
wzmocnienia poboczy- LOKALIZACJA PRZY ROWERACH, (dz. nr 276/4 i 40/2)
124] KNR 2-01 | Wykopy araz przekopy wykonywane koparkami m3
d.11] 0215-06 | przedsighiernymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat. 11
(1,50*1,50*1,0)* 2 m3 4,500
- RAZEM 4,500
125| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowezymi na m3
d.t1] 0108-068 | odlegtosé do 1 km grunt kat. 1|
1,50%1,50*1,0%2 m3 4,500
RAZEM 4,500
1268) KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.11] 0108-08 | kazdy nastepny 1 km
1,5*1,5*1,0*2 m3 4,500
RAZEM 4,500
127 MAT Utylizacja | skiadowanie urobku z wykopdw t
d.11
1,8*1,5%1,072*1,8 t 8,100
RAZEM 8,100
128| KNR 2-02 | Sciany przyziemia i pigter z kamienia twardego- m3
d11|  0102- Wykonanie PRZYCZOLKOW z kamienia polnego na
Odznalogia | zaprawie cementowej
1,5%*1,5%0,25*%2 m3 1,125
RAZEM 1,125
129 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zaggszezeniem mechanicznym-3 | m2
d.11] 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
3.0%1,50%2 m2 9,000
RAZEM 9,000
130 KNR 2-31 | Pedsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za | m2
d. 11l 0105-04 | kazdy dalszy 1 cm grubesci warstwy pc zaggszczeniu
Krotnosé =7
30%15%2 m2 9,000
RAZEM 9,000
131] KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z m?2
d. 11} 0204-05 | tlucznia - grubodé po zageszezeniu 7 cm
30%1,5%2 m2 9,000
RAZEM 9,000
132] KNR2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z m2
d.11] 0204-06 | tucznia - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczaniu
Krotnosé = 23
30*15*2 m2 9,000
RAZEM 9,000
133[ KNR 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.11| 0236-01 | sypkie kat. |-[lI
(3,0*1,5%2)*0,40 m3 3,600
RAZEM 3,600
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134] KNR 2-01 | Wykopy rowdw i kanatdw melioracyjnych oraz wykopy przy | m3
d.11] 0224-02 | regulaci rzek wykonywane koparkami podsighiernymi 0.40
m3 na odklad w gruncie kat. |i
10,0*1,50*0,40"2 m3 12,000
RAZEM 12,000
12 SOLECTWO STANISZEWO - wymiana przepusiu betonowego na rurg karbowang w Szadych
Gorach (u p. Konkol)- na dz. nr 280-przy kapliczce
1358| KNR 2-31 | Machaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ma2
d.12) 0802-07 | kamiennego o grubodci 15 ¢cm
2,0*8,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
138! KNR 2-01 | Roboty ziemne wykenywane koparkami padsiebiernymio | m3
d.12:  0206-02 | poj. iyzki 0.40 m3 w gruncie kat. il z transportem urobku
samochodami samowyladowezymi na odlegtose do 1 km
2,0"6,0%0,50 m3 6,000
RAZEM 6,000
137| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowyladowezymi - za m3
d.12| 0108-08 | kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
12,0*{0,15 + 0,50) m3 7,800
RAZEM 7,800
138 MAT Skiadowanis i utylizacja urobku i gruzu t
d.12
[12*{0,15+0,50)]* 1,8 t 14,040
RAZEM 14,040
139 KNR 2-31 | Rozebranie przepusiéw rurowych - rury betonows 0 6r.40 | m
d. 12t 0816-01 |cm
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
140] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowezymi gruzu z m3
d.12| 0108-19 | rozbieranych konstrukcji Zwirobetonowych | zelbetowych
na odlegtosé do 1 km
2*3,14*0,15*0,10% 6,0 m3 0,565
RAZEM 0,565
141 KNR 4-01 ! Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.12| 0108-20- | rozbieranych konstrukcjl - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
2*3,14*0,156*0,10*6,0 m3 0,565
RAZEM 0,565
142 MAT Utylizacja i skladowania gruzu i
d.12
[2*314*%0,15%0,10%6,0]* 2,4 t 1,356
RAZEM 1,356
143] KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o sr. 40 m
d.12| 0605-068 |cm-PRZEPUST Z RURY KARBOWANEJ fi 40 ecm i di.
L=6,0m
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
144] KNR 2-02 | Sciany przyziemia i pieter z kamienia twardego- m3
d.12|  0102- WYMUROWANIE PRZYCZOEKOW Z KAMIENIA
Odanalogia | POLNEGO NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
1,5%1,6%0,25%2 m3 1,125
RAZEM 1,125
145 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 | m2
d.12f 0105-03 | cm grubosci warstwy po zaggszczeniu
' 1,50%6,0 m2 9,000
RAZEM 9,000
146] KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za | m2
d.12| 0105-04 | kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 27
1,50 6,0 m2 9,000
RAZEM 9,000
147] KNR 2-31 | Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa géma z m2
d.12i 0204-05 | ttucznia - grubosé po zagegszczeniu 7 cm
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1,50*6,0 m2 9,000
RAZEM 9,000
1480 KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warsiwa gora z m2
d.12; 0204-06 | thucznia - kazdy dalszy 1 cm gruboscl po zaggszczeniu
Krotnogé =13
1,50* 6,0 m2 9,000
RAZEM 9,000
149 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie m3
d. 12| 0236-03 | kat. -l
(1,50*6,0)* 0,50 m3 4,500
RAZEM 4,500
13 SOLECTWO KOLONIA - (KOLONIA-BOROWIEC), na dz. nr 237, droga gminna N100071 -
Wymiana przepustu betonowego na rure karbowang o &r. fi 60 cm i dt. L=6,0 mb
150 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.13| 0802-07 | kamiennego o grubosci 15 cm
6,0%2,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
151 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.13] 0802-08 | kamiennego - za kazdy dalszy 1 cm grubogci
Krotnosé = 15
6,0%2,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
152 KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - rury betorowe 0 $r. 60 { m
d.13] 0816-03 |cm
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
153 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowezymi gruzu z m3
d.13] 0108-19 | rozbieranych konstrukeji zwirabstonowych i zelbetowych
na odlegtosé do 1 km
2*314*0,30%0,10%5,0 m3 0,942
RAZEM 0,942
154| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczyml gruzu z m3
d. 13| 0108-20 | rozbieranych konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =15
2*3,14*0,30*0,10*5,0 m3 0,942
RAZEM 0,942
155 Mat Utylizacja i sktadowanie urobku z wykopdw t
d.13
2%3,14%0,30%0,10*5% 2,2 t 2,072
RAZEM 2,072
156 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.13| 0215-06 | przedsighiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. I}
(2,0*6,0)*0,40 : m3 4,800
RAZEM 4,800
157 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 | m2
d.13| 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszcezeniu
20*8,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
158 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za | m2
d.13| 0105-04 | kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krothosé = 12
20%6,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
159 KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o §r. 60 m
d.13| 0605-08 |cm-PRZEPUST Z RURY KARBOWANEJ O SR. FI 60 CM
idh6,0m
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
160 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.13| 0230-01 gruntu na odlegtosé do 10 m w gruncie kat. I-{l|
2,0%6,0*0,50 m3 6,000
RAZEM 6,000
181 KNR 2-31 | Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gomna z m2 '
d.13] 0204-05 | thucznia - grubosé po zageszezeniu 7 cm

12
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2,0*8,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
162] KNR 2-31 | Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gérna z m2
d.13] 0204-06 | tlucznia - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé =13
2,6*86,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
163| KNR2-02 | Sciany przyziemia i pigter z kamienia twardego- m3
d.13| 0102- WYMUROWANIE PRZYCZOLKOW Z KAMIENIA
04ANALOGI | POLNEGO NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
A
150*1,5%0,25*2 m3 1,125
RAZEM 1,125
14 SOLECTWO SIANOWO - budowa przyczdtka z kamienia polnego na zaprawie cementowej
{droga nr 37,38,38A)- przy skrecie w lewo , pod drogg nr N19005
164 KNR 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsieblernymi m3
d.14| 0221-08 | 0.40 m3 na odklad w gruncie kat. |l
1,5*1,5%10 m3 2,250
RAZEM 2,250
165 KNR 2-02 | Sciany przyziemia i pieter z kamienia twardego- wyk. m3
d.4| 0102- WYMUROWANIE PRZYCZOLKU Z KAMIENIA
Odanalogia | POLNEGO NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
15%1,5%0,25 m3 0,563
RAZEM 0,563
166 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d. 14! 0230-01 | gruntu na odlegtesé do 10 m w gruncie kat. I-ll
1,5%1,5%0,75 m3 1,688
RAZEM 1,688
167} KNR 2-01 | Wykopy row6w i kanatow melioracyjnych oraz wykopy przy | m3
d.14] 0224-02 | regulac)i rzek wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40
m3 na edktad w gruncie kat. |Il- POGLEBIENIE ROWU
PRZYDROZNEGO
60*157040%2 m3 7.200
RAZEM 7,200
15 SOLECTWO SIANOWO- poprawka wlozenia plyt yomb na przepuscie drogi nr 37, 38, 38A- -
pod drogg nr N19005
168| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betenowych o ma2
d.15( 0811-01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
3.0*3,0 m?2 9,000
RAZEM 9,000
169 KNR 2-31 | Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.15] 0204-05 | thicznia -~ grubosé po zageszczeniu 7 cm
3,0*%3,0 m2 9,000
RAZEM 9,000
170 KNR 2-31 | Podsypka plaskowa z zageszczenlem mechamcznym 3 [mz2
d.15| 0105-03 | cm grubosci warstwy po zaggszczeniu
3,0*%3,0 m2 9,000
RAZEM 9,000
171] KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za | m2
d.15] 0105-04 | kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszezeniu
Krotnosé = 3
3,0%3,0 m2 9,000
RAZEM 8,000
1727 KNR 2-01 | Ukladanie czasowych drég kotowych i placdw z plyt m2
d.15] 0129-03 | zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
3,0*3,0 m2 9,000
RAZEM 9,000
16 SOLECTWO SIANOWO - na dz. nr 38/2, droga nr 155340G - wymiana cze$ciowoe zapadnietej
i uszkodzonej rury betonowsj fi 30 cm na RURE BETONOWA fi 50 cm na przepuscie drogi
SIANOWO-LESINCE
173 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymic | m3
d. 18| 0208-04 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |l z transpartem urobku
samochodami samowytadowezymi na odlegtoéé do 1 km
*(2,0*5,0) m3 6,000
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RAZEM 6,000
174] KNR 2-31 | Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonows 0 $r. 50 | m
d. 18] 0816-02 |cm
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
175 KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdaml - rury betonows o &r. 50 m
d.16| 0605-07 | cm- WYMIANA ODCINKA PRZEPUSTU BETONOCWEGC
NA RURE, BETONOWA FI50 CM
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
176] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszezenlem | m3
d.16) 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
0,60*2,0*5,0 m3 6,000
RAZEM 6,000
177 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.18] 0236-03 | kat. I-lll
0,60%2,0%5,0 m3 6,000
RAZEM 6,000
178] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z m3
d.16] 0108-19 | rozbieranych konstrukcji zwircbetonowych i zelbetowych
na odlegtosé do 1 km
2%3,14*0,25*0,10* 5,0 m3 0,785
RAZEM 0,785
179] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z m3
d.16| 0108-20 | rozhieranych konstrukcji - za kazdy nastgpny 1 km
Krotnodé = 15
2*3,14%0,26*0,10*5,0 m3 0,785
RAZEM 0,785
180 MAT Sktadowanie | utylizacja gruzu po rurze betonowsj m3
d.18
(2*3,14*0,25%0,10) * 5,0 m3 0,785
] RAZEM 0,785
181 KNR 2-02 | Sciany przyziemia | pigter z kamienia twardego- m3
d.16 0102- wymurowanie przyczotkdw z kamienia polnego na
Odanalogia | zaprawie cementowe)
15*15%0,25%2 m3 1,125
RAZEM 1,125
17 SOLECTWO SIANOWO- na tuku drogi nr N198005- poszerzenie drogi na zakrecie drogi
gminnej z piyt yomb - droga relac]i Sianowo-Lesifice,
182 KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.17( 0102-01 [V - 10 ¢m gtehokoscl koryta
1,50 * 36,00 m2 54,000
RAZEM 54,000
183 KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.17] 0102-02 | ll-IV - za kazde dalsze 5 cm gigbokoséci koryta
Krothosé =4
1,60 36,0 m2 54,000
RAZEM 54,000
184] KNR4-01 | Wywdz zlemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.17| 0108-068 | odlegtosé do 1 km grunt.kat. Il
1,50 *36,0* 0,30 m3 18,200
RAZEM 16,200
185 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za m3
d. 17| 0108-08 | kaZdy nastepny 1 km
Krotnosé = 15
1,50%36,0* 0,30 m3 16,200
RAZEM 16,200
186 MAT Skiadowanie i utylizacja urobku z korytowania 1
d.17
1,60*%36,0*030%1,8 t 29,160
RAZEM 29,160
187 KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennago - warstwa dolna z m2
d.17| 0204-03 | tucznia - grubesé po zageszcezeniu 10 cm-
(1,0 * 38,0 m2 36,000

-4 -

Neorma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11 Nr seryiny: 4272 Uzytkownlk: UG KARTUZY




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 36,000
188] KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.17| 0109-03 | zageszczeniu 12 cm
1,0* 36,0 m2 36,000
RAZEM 36,000
189 KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z piyt m2
d.17| 0129-03 | zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
1,0 * 36,0 m2 36,000
RAZEM 36,000
190 KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z m2
d.17] 0204-03 | tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm-POBOCZE
0,50 * 36,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
191 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d. 17} 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm - POBOCZE
0,50 * 36,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
192 KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem m2
d.17| 0105-07 | mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0,50 * 36,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
193] KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem m2
d.17| 0105-08 | mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
po zageszczeniu
Krotnosé¢ = 7
0,50 * 36,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
194 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.17| 0236-03 | kat. I-llI
1,50 * 36,0 * 0,30 m3 16,200
RAZEM 16,200
18 SOLECTWO PROKOWO - budowa koryta sciekowego z plyt MEBA na posesji ul. Kartuska
11 (u p. A.Pipka) - dz. nr 188/8 - JoZemie kauvalbw ¥a s kade HWo
195 KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é | m2
d.18 0815- dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
02analogia | piaskowej
107*0,60*3 m2 192,600
RAZEM 192,600
196| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci | m2
d.18| 0801-03 |12cm
107*0,60*3 m2 192,600
RAZEM 192,600
197 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.18| 0206-02 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1 km
107 * 0,60 * 0,80 * 0,20 m3 10,272
RAZEM 10,272
198| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d. 18| 0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosc = 15
[(107 * 0,60 * 0,70) * 0,30] + [107 * 0,60 * 0,50 * 3] * 0,07 | m3 20,223
RAZEM 20,223
189 MAT Utylizacja i sktadowanie gruzu i urobku t
d.18
20,223* 2,2 t 44,491
RAZEM 44,491
200 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 | m2
d. 18| 0105-03 | cm grubosci warstwy po zaggszczeniu
107 *0,60 * 0,70 m2 44,840
RAZEM 44,940
201 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - za kazdy | m2
d.18| 0105-02 | dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 7
107 * 0,60 * 0,70 m2 44,940
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RAZEM 44,940
202| KNR 2-31 | Podhudowa hetonowa bez dylatacji - grubo$é warstwy po | m2
d.18| 0108-03 | zageszczeniu 12 cm - PODBUDOWA BETONOWA
KASKADOWA , w celu wyhamowania pedu wody w kanale
107 *0,80* Q0,70 m2 44,840
RAZEM 44,940
203| KNR-W 2-01 | Umaocnienie skarp i dna rowdw pltytami betonowymi me
d.18| 0518-02 | chodnikowymina podsypce cementowo-piaskowej-
WYKONANIE KORYTA SCIEKU Z PLYT MEBA NA
PODKEADZIE BETONOWYM
{107*0,60*0,40)*3 m2 77,040
RAZEM 77,040
204] KNR 2-02 | tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosei do } m3
d.18 0201- 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu- betonowanie
Olanalogiz | podtoza kanatu z plyt MEBA (utozenie plyt MEBA W
KORYCIE KASKADOWO)
107*0,60*0,40™*0,12 m3 3,082
RAZEM 3,082
205] KNR 2-02 | Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokoscido 3 m | m2
d.18{ 0206- - z zastosowaniem pompy do betonu - UZUPELNIENIE
' O1ANALOGI | OTWOROW W PLYTACH MEBA (30% uzupeinienia cian
A batonem)
Krotnosé =03
107*%0,60% 040" 2 m2 51,380
RAZEM 51,360
19 KIELPINO- SKRZYZOWANIE NA UL. SZKOLNEJ nr 88, 88a, 90, 92 dz. nr 10, droga nr
N0S075, skrzyzowanie drogi gtéwne] szkolnej nr 155791G z drogg gminng boczng nr N09075
206| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych ¢ m2
d.19] 0811-01 | grubosci 12 cm z wypsinieniem spoin piaskism
17*(0,75* 1,0 m2 12,750
RAZEM 12,750
207] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d. 19  0101-01 | chodnikdw w gruncle kat. |-V gtebokosci 20 em
0,5*(7,0+3,0)*4,0 m2 20,000| -
RAZEM 20,000
208! KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat, | m2
d.19  0102-01 -1V - 10 cm giebokosci karyta
- 0,5* (7,0 +3,0) m2 5,000
RAZEM 5,000
209] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.19[ 0108-19 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odiegtoseé do 1 km
[05*(7.0+3,0)*4,0%(0,12+020)+0,5*(7,0+3,0)* m3 6,900
0,10}
RAZEM 6,800
210 KNR 4-01 | Wywiszienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.19] 0108-20 | rozbieranych konstrukcji -~ za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
6,90 m3 6,200
RAZEM 6,900
211 MAT Utylizacia i skladowanie gruzu pe yombach, ttuczed, grunt | t
d.19 rodzimy
6,90%2,2 t 15,180
RAZEM 15,180
212] KNR 2-31 | Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warsiwa dolna z m2
d.19) 0204-03 | tucznia - grubose po zageszezeniu 10 cm
0,50* (7,0 +3,0}*4,0 m2 20,000
RAZEM 20,000
213| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.18[ 0109-03 | zageszczeniu 12 cm
0,50%(7,0+3,0)*4,0 me 20,000
RAZEM 20,000
214 KNR 2-01 | Ukiadanie czasowych drog kotowych | placdw z plyt m2
d. 19| 0129-03 | zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
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0,50* (7,0 +3,0) *4,0 m2 20,000
RAZEM 20,000
215/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.19] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
0,50 (7,0 + 3,0) m2 5,000
RAZEM 5,000
216 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d. 19| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu
Krotnos¢ = 2
0,50 * (7,0 + 3,0) m2 5,000
RAZEM 5,000

=7 s
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PRZEDMIAR

Rupowh ZJAZDU 2 DROGI POWIATONE v 190FG NA D2IALKE nr 82/4 (dvoge
gminng W KOLONI ne dz.nv 3%, f08 obv.Sianowo | 82/4, 82/4, ¥ obr KoLoNiA

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia 1 j.m. 1 Poszcz. [ Razem
1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie kpl.
d.1|0119-04 pagorkowatym lub podgérskim
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na |m?2
d.1{0803-03 podbudowie z bruku kamiennego - rozebranie starego zjazdu
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.40 m3 w m3
d.1]0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
115*0.3 m?3 34.500
RAZEM 34.500
2 Elementy ulic
4|KNR 2-31 tawa pod krawezniki | obrzeza betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
66*0.075 m3 4.950
RAZEM 4.950
5/KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0403-05 piaskowej
34 m 34.000
RAZEM 34.000
6|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.2|0403-01 wej
16 m 16.000
RAZEM 16.000
7IKNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piasko- |m
d.2|0403-01 wej - nalezy przewidzie¢ uzupelnienie masa zalewowg lub analogicznie, szcze-
liny powstatej miedzy DP1907G a krawgznikiem
16 m 16.000
RAZEM 16.000
3 Podbudowy
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o gruboéci po zaggszeze-  |m?
d.3|0114-07 +  [niu 20 cm
KNR 2-31
0114-08
115 m2 115.000
RAZEM 115.000
9|KNR 2-31 Pobocze z kruszywa tamanego grubo$¢ po zaggszezeniu ~10 cm m?2
d.3/0202-09 +
KNR 2-31
0202-10
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
4 Nawierzchnie
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowe] szarej o gruboéci 8 cm na podsypce|m?2
d.4|0511-03 cementowo-piaskowej
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
5 inne
11|KNR-W 2-01 |Humusowanie pasa zieleni z obsianiem przy gruboéci warstwy humusu 10 cm |m?2
d.5/0510-01 +
KNR-W 2-01
0510-02
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
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