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Projekt czasowej organizacji ruchu
Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1907G na dziatke nr 82/4 (droge gminng) w miejscowosci Kolonia

1. Opis techniczny
1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie dotyczace wykonania projektu czasowej organizacji ruchu

e Mapy do celéow informacyjnych

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. nr 43 z
14.05.1999.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoélowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach

e Wizja lokalna w terenie

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu dla zadania pt. Budowa zjazdu
z drogi powiatowej nr 1907G na dzialke nr 82/4 (droge gminna) w miejscowosci Kolonia. Opracowanie
ma na celu umozliwienie bezpiecznego wykonania prac zwigzanych z budowg zjazdu, przy jak najmniejszych
utrudnieniach w ruchu drogowym.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

1.3. Opis stanu istniejgcego

1.3.1. Charakterystyka drogi — istniejace zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi powiatowej nr 1907G relacji Mirachowo — Staniszewo —
Prokowo - Kartuzy. W miejscu projektowanego zjazdu droga posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej
szerokos$ci 5,3-5,6m i przekroju szlakowym z poboczami trawiastymi wzdtuz obu krawedzi. Za poboczami
prowadzone sg pasy zieleni (w nasypach) lub rowy boczne (na odcinkach, gdzie droga przebiega w wykopie).
Zjazdy do posesji posiadaja nawierzchni¢ bitumiczng lub z kostki betonowej. Zjazdy na pola posiadaja
nawierzchni¢ gruntows.

1.3.2. Organizacja ruchu

Przedmiot opracowania znajduje si¢ poza obszarem zabudowanym o dopuszczalnej predkosci 90km/h. W
obrebie zjazdu wystepuje kompletne oznakowanie pionowe oraz poziome.

Inwentaryzacjg istniejagcego oznakowania przedstawiono na rysunkach nr 2.1-2 (oznakowanie przedstawiono
w kolorze szarym/czarnym).

Natezenie ruchu pieszego: mate (praktycznie zerowe).

Natezenie ruchu kotowego ~1000P/dobe.

1.4. Opis stanu projektowanego
1.4.1. Czasowa organizacja ruchu — postanowienia ogolne

Czasowa organizacja ruchu zostata zaprojektowana w celu umozliwienia bezpiecznego wykonania prac
zwigzanych z budowa zjazdu. Podczas prowadzenia robot wystepuje bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia
pracownikow od ruchu samochodowego, pracy sprzetu cigzkiego, zagrozenie zwigzane z warunkami
terenowymi (stan techniczny nawierzchni, uzbrojenie terenu) oraz zagrozenie zwigzane z moggcymi wystapic¢
naglymi zmianami warunkow pogodowych (opady deszczu, burza, wiatr o prgdkosci ponad 10m/s).

Pracownicy znajdujacy sie na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w kamizelki barwy pomaranczowej z
elementami odblaskowymi, odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej posiadajace odpowiednie atesty. Ruch
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wahadtowy, w razie konieczno$ci (roztadunek materiatow, wjazd i zjazd sprzgtu ciezkiego np. koparek) mozna
wprowadzi¢ pod warunkiem sterowania tym ruchem poprzez osoby posiadajace kamizelki koloru
pomaranczowego z napisem ,,Kierowanie ruchem” [fot. 1] oraz tarcze do zatrzymywania pojazdow [fot. 2 i
3]

Osoby kierujace ruchem wahadlowym musza posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

(Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjiz dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania
ruchem drogowym (Dz. U. z dnia 9 lipca 2010 r. Nr 123, poz. 840))

Fot.1 Kamizelka Fot.2 Tarcza do kierowania ruchem Fot.3 Tarcza do kierowania ruchem pods$wietlana
LKIEROWANIE RUCHEM” standardowa

1.4.2. Czasowa organizacja ruchu — zabezpieczenie robot

Z uwagi na charakter robot (prace prowadzone w pasie drogowym, ale gldéwnie poza jezdnia) zaprojektowano
oznakowanie w oparciu o ponizszy schemat.

Nie zaprojektowano znakow odwotujacych zakaz wyprzedzania oraz ograniczenia predkosci (40km/h) (w
kierunku Prokowa) z uwagi na skrzyzowanie (prowadzace do m. Kolonia) znajdujgce si¢ bezposrednio za
odcinkiem objetym opracowaniem, ktore odwota zakazy oraz oznakowanie poziome (linia podwojna ciagta
P-4 prowadzona do m. Sianowo), ktore uniemozliwia wyprzedzanie.

7. izacji ruchu przy czgsciowym zajeciu jezdni
— obszar niezabudowany
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Plan oznakowania przedstawiono na rysunkach nr 2.1-2 (znaki projektowane — kolorowe).
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1.5. Czasowa organizacja ruchu — oznakowanie

Wykorzystane do oznakowania i zabezpieczenia robot znaki oraz inne urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
powinny by¢ w dobrym stanie technicznym oraz dobrze widoczne w dzien jak i w nocy. Do oznakowania
robot nalezy uzy¢ znakow o wielkosci ,,duze” z tarczami o folii odblaskowej typu Il. Wykonawca jest
odpowiedzialny za utrzymanie oznakowania i urzadzen BRD w nalezytym stanie technicznym oraz do
naprawy lub wymiany znakow lub urzadzen BRD w przypadku ich uszkodzenia.

1.6. Termin wprowadzenia oraz wycofania czasowej organizacji ruchu
Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu planuje si¢ na: 03.06.2019r.
Wycofanie czasowe] organizacji ruchu planuje si¢ na: 28.06.2019r.

Beda to maksymalnie 3 kolejne dni robocze w ww. przedziale.

1.7. Zestawienie oznakowania
1.7.1. Znaki istniejace

Wystepuja znaki pionowe oraz poziome przedstawione na rysunku nr 2

1.7.2. Znaki projektowane

Znaki likwidowane (zaslonigte na czas przebudowy zjazdu)
brak

Znaki projektowane

Znaki ostrzegawcze

A-12b ,,zwezenie jezdni — prawostronne” — 1 Szt.
A-12c ,,zwezenie jezdni — lewostronne” — 1 szt.
A-14 ,roboty na drodze” — 2 szt.

Znaki zakazu

B-25 ,,zakaz wyprzedzania” — 2 szt.

B-33 ,,ograniczenie predkosci” (40km/h) — 2 szt.

B-33 ,,ograniczenie predkosci” (70km/h) — 2 szt.

B-34 , koniec ograniczenia predkosci” (40km/h) — 1 szt.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
U-3d ,tablica prowadzaca” — 1 szt.
U-20b ,,zapora drogowa” — 1 szt.
U-21a/b ,,tablica kierujgca” — 7 szt.

Opracowat
mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
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2. Cze$¢ rysunkowa

Rysunek 1 Plan orientacyjny skala 1: 20 000
Rysunki 2.1-2 Plan oznakowania skala1l: 1000

Opracowat
mgr inz. Krzysztof Puzdrowski

tel. 506-534-140

e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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Gmina Kartuzy

Inwestor : ul. gen. Jozefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy Data:
Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1907G Maj
Temat : na dziatke nr 82/4 (droge gminng) 2019
w miejscowosci Kolonia
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