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Przygotowanie terenu do grilowania- .ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 PRZYGOTOWANIE TERENU DO GRILLOWANIA
11 Roboty przygotowawcze i ziemne oraz pomiar powykonawczy
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.1/0114-02
170/10000 ha 0.017
RAZEM 0.017
2 Powykonawcza mapa gedezyjna kpl
d.1.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. | m3
d.1.1/0221-02 1
250 m3 250.000
RAZEM 250.000
4|KNR-W 2-01 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw na terenie przylegtym do |m3
d.1.1]0410-01 placu budowy
analogia
250 m3 250.000
RAZEM 250.000
1.2 Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1.2/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
6/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.1.2/0401-02 kat.ll-IV
4*4*2 m 32.000
RAZEM 32.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.1.2/0114-05 cm
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
8/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$ci warst-|m?2
d.1.2/0105-05 WY po zageszczeniu
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
9/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm|m?
d.1.2/0105-06 grubosci warstwy po zageszczeniu
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
10/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.1.2/0511-02 wo-piaskowej
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.2|0407-01 spoin zaprawg cementowg
4*4*2 m 32.000
RAZEM 32.000
1.3 Nawierzchnia mineralna z tlucznia dolomitowego
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1.3/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
13/KNR 9-07 Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny o gramaturze 125-155g/m2 m?2
d.1.3/0104-01
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
14/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.1.3|0114-05 cm o frakcji 0-31,5mm
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
15|KNR 2-31 Nawierzchnia mineralna wysoko o frakcji 0-11mm- 3 cm m2
d.1.3|0105-05
analogia
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
16|KNR 2-31 Nawierzchnia mineralna wysoko o frakcji 0-11mm- 2cm m2
d.1.3|0105-06
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
17|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.1.3/0401-02 kat.ll-IV
10+10+1.5+3.8+3.8+5.07+5.07+0.8+0.8 m 40.840
RAZEM 40.840
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18| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.3/0407-01 spoin zaprawg cementowg
10+10+1.5+3.8+3.8+5.07+5.07+0.8+0.8 m 40.840
RAZEM 40.840
1.4 Altany
19 Zakup i montaz Altany drewnianej o wym. 4x4 m i catkowitej wysokosci 3,4 m, z kpl.
d.1.4 jedng $cianka w formie lameli, z drewna sosnowego przekryta dachem czterospa-
dowym o kacie nachylenia 20-30 stopni z pokryciem z gontu bitumicznego na pa-
pie i deskowaniu, dwukrotnie zainpregnowane $rodkiem do inpregnacji drewna.
(Kolor altany i gontu do uzgodnienia z Inwestorem), montowany na trwale w grun-
cie.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.5 Uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych
20 Uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych kpl.
d.1.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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