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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

l. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania biezgcych napraw nawierzchni bitumicznych

na terenie gminy Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizaciji
umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres robot szczegotowo okreslony jest w formularzu Kalkulacji ceny oferty.

[I. MATERIALY

2.1. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane ,na goraco”, beton
asfaltowy:

1) Beton asfaltowy powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do gtebokos$ci uszkodzenia (po
jego oczyszczeniu z luznych czgstek nawierzchni i zanieczyszczen obcych), przy czym
najwieksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny sie miesci¢ w przedziale od
1/3 do 1/4 gtebokosci uszkodzenia do 80 mm.

2) Przy gtebszych uszkodzeniach nalezy zastosowaé odpowiednio dwie lub trzy warstwy
betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i wtasciwosciach
fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

2.2. Lepiszcze

1) Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac kationowe emulsje
asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70
odpowiadajgce wymaganiom podanym w EmA-99.

2) Przy remoncie czgstkowym nawierzchni obcigzonych ruchem wiekszym od sredniego
nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy
K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-99.

3) Mozna stosowac tylko emulsje asfaltowe posiadajgce aprobate techniczng, wydang
przez uprawniong jednostke.

lll. SPRZET.
3.1. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa

W zaleznos$ci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

a) przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub
podobnie dziatajgce urzadzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw
prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom
geometrycznych ksztattow (mozliwie zblizonych do prostokatow),

b) sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m® powietrza na minute, przy ci$nieniu od 0,3 do
0,8 MPa,

c) frezarki do asfaltu,

d) szczotki mechaniczne.

3.2. Skrapiarki

1) W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emuls;ji
asfaltowej stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem
0 odpowiednim uziarnieniu.

2) Do wiekszosci robot remontowych mozna stosowaé skrapiarki mate z recznie
prowadzong lancg spryskujaca.

3) Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego wydatku lepiszcza, aby utatwi¢
operatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w zatozonej
ilosci (I/m?).
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3.3. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na goraco”

Przy typowym dla remontéw czgstkowych zakresie robét dopuszcza sie reczne rozktadanie
mieszanek mineralno-bitumicznych przy uzyciu fopat, listwowych sciggaczek (uzycie grabi
wykluczone) i listew profilowych. Do zageszczenia roztozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich
walcow wibracyjnych lub zageszczarek ptytowych.

V. TRANSPORT

4.1. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco”

1) Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi
Z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

2) Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin
z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

3) Zaleca sie stosowanie samochoddéw termoséw z podwdjnymi scianami skrzyni
wyposazonej w system ogrzewczy. Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy
transportowa¢ gorgcg mieszanke mineralno-asfaltowg w pojemnikach izolowanych
cieplnie.

4.2. Transport lepiszcza
Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie z EmA-99 [3].

4.4. Transport innych materiatéw
Pozostate materiaty powinny byC transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych
materiatow.

V. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

1) Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy
ustali¢ sposob naprawy.

2) Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi
nawierzchni) do naprawy nalezy wykonac¢ bardzo starannie przez:

- pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi
uszkodzenia na gtebokos¢ umozliwiajgcg wyréwnanie jego dna, nadajgc
uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej np. prostokata,

- usuniecie luznych okruchdéw nawierzchni,

- usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-
suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn
grysu, zwiru, piasku i pytu.

5.2. Naprawa wybojow i obtamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-
asfaltowymi ,,na goraco”

1) Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy przy zastosowaniu
mieszanek mineralno-asfaltowych ,na gorgco” - zamiast spryskania bocznych scianek
naprawianego uszkodzenia alternatywnie mozna przykleic samoprzylepne tasmy
kauczukowo-asfaltowe (p. 2.8).

2) Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych
Sciggaczek oraz listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki
ze srodka transportu bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie
je rozgarniag.

3) Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni naprawianego
miejsca i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawiona
powierzchnia byta rowna z powierzchnig sgsiadujgcych czesci nawierzchni.

4) Roznice w poziomie naprawionego miejsca i istniejgcej nawierzchni przeznaczonej do
ruchu z predkoscig powyzej 60 km/h, nie powinny by¢ wigksze od 4 mm. Roztozong
mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarkg ptytowa.

5) Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opor
boczny dla zageszczanej warstwy i dobre miedzywarstwowe zwigzanie.
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6) Jezeli wybdj nastgpit wokdt pekniecia poprzecznego lub podtuznego, to po jego
naprawieniu nalezy niezwlocznie wyfrezowaé nad peknieciem w wykonanej tacie
szczeline o szerokosci 12 mm i gtebokosci 25 mm, a nastepnie wypetni¢ jg zalewag
asfaltowa.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:
— przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktorymi bedzie
wykonywany remont uszkodzonego miejsca,
— sktad wbudowywanych mieszanek z betonu asfaltowego,
— ilo$¢ wbudowywanych materiatéw na 1 m?,
— rownosc¢ naprawianych fragmentéw - kazdy fragment,

VIIl. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest m* (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni
nawierzchni; zas dla uszczelnionych spekan poprzecznych i podtuznych jednostkg obmiaru jest
m (metr).

VIil. ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega:
— przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obciecie krawedzi, oczyszczenie dna
i krawedzi, usuniecie wody),
— ew. spryskanie dna i bokéw emulsjg asfaltowa,
— ew. przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych,
— ew. poszerzenie spekan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i osuszenie spekan,
usuniecie sladdéw i plam olejowych oraz zagruntowanie scianek spekan gruntownikiem.

IX. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

9.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt
60. IBDiM, Warszawa, 1999.
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