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DZIURKA OD KLUCZA

ŁAWKI BUJANE

RENOWACJA FRAGMENTU DNA PRZY

PRZEPUŚCIE

PRZERZEDZENIE DRZEW (PRZYCIĘCIE GAŁĘZI) W

CELU ODSŁONIĘCIA WIDOKU NA KOLEGIATĘ

PLATFORMA 3

ŁAWKI

PŁYTKI TYPU HYDROFUGA

LUB NAWIERZCHNIA MINERALNA

CHODNIK Z DESEK UKŁADANYCH

JAK NA PLATFORMACH

STRUGA KLASZTORNA

DZIURKA OD KLUCZA

BALUSTRADA h = 110 cm

DZIURKA OD KLUCZA

SKARPA

ZIELEŃ:

DRZEWA ISTNIEJĄCE

DRZEWA DO WYCIĘCIA

MŁODE NASADZENIA ISTNIEJĄCE

PROJEKTOWANE LIPY (13szt.)

PROJEKTOANA TRZMIELINA POSPOLITA (5x3szt.)

PROJEKTOWANA RUMIANKA, TRZMIELINA
FORTUMEA, - 304 SZT.

PROJEKTOWANE LILIOWCE KOLOR W TYPIE
ARTIC SNOW - (3x3 szt.)

PROJEKTOWANE LILIOWCE KOLOR W TYPIE
BLIZZARD BAY (3szt.)

PROJEKTOWANE JARZĘBINY (3szt.)

DRZEWA ISTNIEJĄCE PRZEZNACZONE DO
PRZYCIĘĆ SANITARNYCH WEGŁUG
INWENTARYZACJI ZIELENI
BYLINY NALEŻY SADZIĆ W ILOŚCI 4-5 szt/m2
(chyba, że napisano inaczej)

PROJEKTOWANE TRAWY, TRZCINY (300szt.;
sadzić w ilości 11szt/mb, z rozstawem 30x30cm
po 2 rzedy) PRZY BRZEGU STRUGI,
NASADZANE PASAMI 2m Z ODSTĘPEM 5m
(dla zapewnienia swobodnego odpływu wód)

LAMPY STOJĄCE

PUNKTY ŚWIETLNE GRUNTOWE

OŚWIETLENIE LINIOWE

LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA

GRANICA DZIAŁKI

WODA STRUGI KLASZTORNEJ

ZIELEŃ NISKA

PLATFORMY O NAWIERZCHNI
DREWNIANEJ

PROJEKOWANE ŚCIEŻKI Z PŁYT
CHODNIKOWYCH Z HYDROFUGĄ

ZAGOSPODAROWANIE TERENU  1

Joanna
Pływające pole tekstowe
remont istniejących schodów wraz z balustradami

Joanna
Ołówek

Joanna
Ołówek

Joanna
Ołówek

Joanna
Pływające pole tekstowe
zamiana na deski tarasowe kompozytowe

Joanna
Pływające pole tekstowe
zamiana na deski tarasowe kompozytowe




