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Gdansk, lipiec 2019 r.
1. WSTEP



Niniejsze opracowanie dotyczy rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych
podioza w obrebie dziatki 1/49 potozonej miedzy ulicag Wzgbérze Wolnosci, a brzegiem
Jeziora Karczemne w Kartuzach, woj. pomorskie [ zat. nr 1]

Na terenie tym wzdtuz cieku Klasztorna Struga projektuje sie ciggi pieszo-
rowerowe, pomosty i kltadki przez ten potok.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. [ Dz.U. z 2012 r. poz. 463 ] w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkédw posadowienia obiektow budowlanych przyjeto dla

omawianego terenu - Il kategorie geotechniczng [ ztozone warunki gruntowo-wodne ].

2. ZAKRES PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE | KAMERALNE

Tyczenie i niwelacje miejsc wykonanych wiercen przeprowadzono za pomocg
geodezyjnego urzgdzenia GPS.

W ramach prac kameralnych wykonano: mape dokumentacyjng w skali 1:1000
[ zat. nr 1 ], przekroje geotechniczne [ zal. nr 2 - 4 ], tabele wartosci parametrow
geotechnicznych gruntow [ zat. nr 5 ], karty wynikdw sondowan sondg statyczng CPT-u
[ zat. nr 6 i 7 ], karty dokumentacyjne otworéw [ zat. nr 8 - 12 ], wyniki badan

agresywnosci wody [ zat, nr 13 ] oraz objasnienia [ zat. nr 14 ]

2.2 PRACE POLOWE
Prace polowe prowadzono w lipcu 2019 r. pod nadzorem geologicznym autora
opracowania w oparciu o zakres prac ustalony ze Zleceniodawca.
Wykonano :
e 10 otwordéw do gtebokosci 8,0 - 12,0 m, tgcznie 89,0 mb,
e 2 sondowania sondg statyczng CPT-u do gteb. 10,01 12,0 m, tgcznie 22,0 mb.
Podczas wiercen prowadzono badania makroskopowe dla ustalenia rodzaju

i stanu przewiercanych gruntéw oraz pomiary poziomu zwierciadta wody gruntowej.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | STOSUNKI WODNE
Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren to fragment wysoczyzny
morenowej Pojezierza Kaszubskiego rozcietej obnizeniami o charakterze rynnowym. W
jednym z takich obnizen powstato Jezioro Karczemne o powierzchni ok. 40 ha. Wzdtuz
zachodniej i pétnocnej linii brzegowej projektuje sie budowe promenady - Sciezki

rowerowej i pieszej z infrastruktura.
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Teren w miejscu projektowanej inwestycji jest lekko falisty, a rzedne wynoszg od .
204,0 m do 206,0 m n.p.m.

Budowa geologiczna terenu jest ztozona. W podiozu pod warstwg gleby lub
nasypow o migzszosci 0,0 - 4,0 m, zalegajg utwory holocenskie i plejstocenskie.
Holocen to utwory bagienne: torfy i gytie o migzszosci 1,5 - 5,8 m oraz aluwialne piaski
Srednie. Spag gruntéw stabonosnych zalega w otworach nr 1 - 9 na gtebokosci 1,5 - 6,5
m. Ponizej zalegajg utwory plejstocenskie reprezentowane przez morenowe pyly i gliny
piaszczyste. Woda gruntowa w formie swobodnego zwierciadta wystgpita na gtebokosci
0,8 - 2,1 m p.p.t. to jest na rzednych 203,14 - 203,25 m n.p.m. Woda gruntowa pod
napieciem wystepuje w piaskach na gtebokosci 1,8 - 5,8 m p.p.t. i stabilizuje sie na
gtebokosci 0,8 - 2,1 m p.p.t. .

Schematyczny uktad zalegania warstw gruntow przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych [ zat. nr 2 - 4],

Badana probka wody gruntowej z otworu nr ................... wiasciwosci agresywnych

wzgledem betonu.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLO ZA GRUNTOWEGO

W poditozu ponizej warstwy nasypow zalegajg grunty roznigce sie geneza, litologig
I parametrami geotechnicznymi. Z tego powodu wydzielono 6 warstw geotechnicznych,
zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych parametrach geotechnicznych. Wartosci
parametréow geotechnicznych dla warstw ustalono w oparciu o wyniki badan
makroskopowych i sondowan sondg CPT-u. Wartosci parametrow geotechnicznych

warstw zestawiono w tabeli [ zat. nr5].

Warstwa la to stabo roztozone mokre torfy, grunty charakteryzujgce sie duzag
Scisliwoscia.

Warstwa Ib  to wilgotne, plastyczne gytie, o ustalonym stopniu plastycznosci I} = 0.50

Warstwa lla to wilgotne plastyczne pyty i gliny piaszczyste, dla ktérych ustalono
stopien plastycznosci || =0.40

Warstwa llb to wilgotne twardoplastyczne gliny piaszczyste, dla ktorych ustalono
stopien plastycznosci || =0.20

Warstwa llla to nawodnione luzne piaski srednie dla ktérych ustalono stopienh

zageszczenia Ip= 0.25

Warstwa lllb to wilgotne i nawodnione srednio zageszczone piaski $rednie, dla ktorych
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ustalono stopien zageszczenia Ip= 0.50

5. WNIOSKI KONCOWE

5.1 Jak wynika z przeprowadzonych prac badawczych, w podtozu zalegajg grunty o

zroznicowanej nosnosci i $cisliwosci. Nasypy, grunty warstwy la i Ib sg stabonosne i nie

nadajg sie jako bezposrednie podioze projektowanych $ciezek. Grunty pozostatych

warstw sg nosne.

5.2 Przed przystgpieniem do realizacji projektu technicznego wykonania podtoza pod

projektowane ciggi piesze zaleca sie nadsypanie podsypki piaszczystej dodatkowo

wzmocnionej dostepnymi srodkami technicznymi np.: geosiatka.

Pomosty przy jeziorze i cieku oraz kladki przez Klasztorng Struge nalezy posadowi¢ na

palach opartych o grunty nosne

5.3 Obliczenia statyczne posadowienia nalezy prowadzi¢ zgodnie z Eurokodem 7.

Potrzebne do obliczen dane umieszczono w zat graficznym nr5

5.4 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie grunty rodzime zalegajgce na omawianym terenie nalezy

zaliczy¢:

» w zakresie warunkéw wodnych: do gtebokosci 1,0 m wystepujg dobre i zie warunki
wodne

* w zakresie nosnosci podioza dla stwierdzonych warunkéw wodnych: nasypy oraz
torfy nalezy zaliczy¢ do gruntow nieklasyfikowanych

5.5 Podany w opracowaniu poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu badan

[ lipiec 2019 r.]. W innych porach roku oraz po intensywnych opadach poziom wody

gruntowej bedzie ulegat zmianom. Wahania te mogg przekroczy¢ 0,5 w ciggu roku.

Zygmunt Kola
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sonda statyczna CPT-u
temat Kortuzy ul. Wzgorze Wolnosci, dz. nr 1/49
tresc: Mopa dokumentacy jna
oprocowat: data: skala:
mgr Zygmunt Kola lipiec 2019r. 1:1000

nr upr. geolog. 071042 zol nr L




Otwor nr 6 8

Wys. w mn.p.m. 204,15 204,39

205,01

S, £9)" v_
Al ] (203,197]
_AX

_--"{20259)"

200,07

195,07

odl. miedzy otw. (m) | 28,0

gtebokos¢ otw. (m) 8,0 10,0

Temat: Kartuzy ul. Wzgoérze Wolnosci, dz. nr 1/49

Tre$¢:  Przekroje geotechniczne

Opracowat: Data: Skala pion. 1:100
mgr Zygmunt Kola  lipiec 2019r. poziom 1:500
nr upr. 071042 Zat. nr 2.




Otwor nr 4 7 9 10

Wys. wm n.p.m. 204,13 204,04 204,11 204,34
205,01
| A A/
_ i e (203,22) |
i EPE ‘A Ps
Ll : (202’31)Y - :
. BEES=ZS b == b :
JRaAeErmAARNARTE ol »
- + d [ Pt |
(200,24) _Y ikt
200,0_' - Gy “,.—":’: Ps(+Z)
] - lla
IV BT
(198,43) 4
T Y i Ps
odl. miedzy otw. (m) | 29,0 30,0 33,5
gtebokosc¢ otw. (m) 9,0 8,0 8,0 8,0

Temat: Kartuzy ul. Wzgoérze Wolnosci, dz. nr 1/49

Tre$¢:  Przekroje geotechniczne

Opracowat: Data: Skala pion. 1:100
mgr Zygmunt Kola  lipiec 2019r. poziom 1:500
nr upr. 071042 Zat. nr 3.
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Otwor nr 6

Otwér nr 4 5
Wys. w m n.p.m. 204,13 204,04
205,07
A
_ (203,2:
T
1 la
200,01 <]c B
| b | o],
EE\vA B
) (198,43) : Tt —(1-952%. -----
3 LS I [
195,07
odl. miedzy otw. (m) | 13,5
gtebokos¢ otw. (m) 9,0 12,0

Wys. w m n.p.m. 204,15

205,01

IV
.

204,04

(200,24)

lla - |

Ps(+Z)

odl. miedzy otw. (m) |

12,5

gtebokos¢ otw. (m) 8,0

8,0

Otwor nr 8 9
Wys. w m n.p.m. 204,39 204,11

205,01

odl. miedzy otw. (m) | 12,5
gtebokos¢ otw. (m) 10,0 8,0

Temat: Kartuzy ul. Wzgoérze Wolnosci, dz. nr 1/49

Tre$¢:  Przekroje geotechniczne

Opracowat: Data: Skala pion. 1:100
mgr Zygmunt Kola  lipiec 2019r. poziom 1:500
nr upr. 071042 Zat. nr 3




— WARTOSCI
O PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
TEMAT: Kartuzy ul. Wzgérze Wolnosci, dz. nr 1/49
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
s o |s8
o o o 2 2 x|z
N o o 5 ®© o) o) s s o= 3
N (&) — © > (o] O S s (o)
2 130 =i 8 5 |= S o2 g _ |z ST|54 |8
= O © O © c N o Ke) o | N N T o oo (e 2| g
G | 2§ 2 © N 9 |2 |95 |lo=|wO|B |BE|2=|20|30®|=
L | so 53 > o 8= |8< |@o®|d ol c ch | @O 5P |8
i . o | €4 = % o cR|lmE|lOQL|[O3]| 2o =0 (92|83 |m0|E
Opis litologiczno - genetyczny o |54 50 o= |Re|vT &S |52 |5 Pg|2o|0=|0 S5 |x £
= |8 52 [ N =205 |85 |87 3 22|25 |2w|an|E
s B 5 =Z % Ned = 5 ; NnO | o |l T © . w=|wo | 2 2 =
» o Z o u a 2 8, N S |2 = o 8 8 = g = |8
© En €= o 8‘ = Ky e I Y ~ ~ o | 5© |6
= | @ &% |6 |a | |© Ol |m |2 |3=|¥2|%
= N4 N4 o o 252
= = =2 5
2
1. Nasypy
la T Or - - 1200,0| 11,0 |0,008| - 1,0 - 0,4 | 0,2 | 14,0 |1x0,2
2| 2. Torfy - utwory bagienne
] ] Ib Gy Or 0,50 - 80,0 [ 10,5 |0,008| - 1,5 - 0,6 1,2 | 20,0 |1%0,2
3. 3. Gytie - utwory bagienne
Gp saCCl 17,0 | 21,0
lla i 0,40 - ’ '~10,024|0,020| 14,5 | 14,0 | 24,0 | 16,0 | 85,0 [1+0,1
4.| 4. Piaski srednie m Si 24,0 | 20,0
- utwory aluwialne
Ib Gp saCCl 0,20 - 12,0 | 22,0 {0,032|0,030| 18,0 | 17,0 | 37,0 | 29,0 {100,0|1+0,1
5. Gliny piaszczyste i pyty
- utwory lodowcowe
llla Ps MSa - 0,25 | naw | 19,5 - - 29,0 | 28,0 | 40,0 | 24,0 - 10,1
9,0 | 18,0 ) ) )
b Ps MSa - 0,50 naw | 200 30,5| 31,0 63,0| 70,0 10,1

Opracowat: mgr Zygmunt Kola
nr upr. geol. 071042
zat. nr 5.




Przedsiebiorstwo Ustugowe GeoTim

24.07.2019
dz. nr 1/49 - sondo przy otworze nr S5
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Przedsiebiorstwo Ustugowe GeoTim

24.07.2019
dz. nr 1/49 - sondo przy otworze nr 8
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Kartuzy ul. Wzgoérze Wolnosci, dz. nr 1/49

Otwor nr 1 Rzgdna 205,21 m n.p.m. X = 6022671
Data wykonania - lipiec 2019r. y = 6512561
Uktad 2000
Sred. Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntéw, barwa Wilgot. | Tlos¢ Stan Nr warstwy | Stratygrafia
$widra wody litolog. warst.[m] walecz. [ gruntu geotechn.
o (piasek glini
) nasyp (piasek gliniasty
n(Pg+H) 00-1,7 tprochnica) w nasyp Qh
e 1%' T 1,7-25 Torf, brunatny w/m la Qh
. . maze
Z( Gy 25-32 Gytia, popielata w sic pl Ib Qh
(8.20) 3,2-35 Piasek $redni, j.szary n szg 1lb Qh
35-6,0 Pyl, j.szary w 22 pl lla Qp
6,0-8,0 Glina piaszczysta, szara w 12 tpl Ib Qp
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
Temat: Kartuzy ul. Wzgorze Wolnosci, dz. nr 1/49
Otwor nr 2 Rzgdna 204,17 m n.p.m. X = 6022621
Data wykonania - lipiec 2019r. y = 6512585
Uktad 2000
Sred. Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntéw, barwa Wilgot. | Tlos¢ Stan Nr warstwy | Stratygrafia
$widra wody litolog. warst.[m] walecz. [ gruntu geotechn.
6,0"
A 4 T 0,0-1,2 Torf, brunatny w/m la Qh
(1,00)
. . maze
12-2 | | h
ZP Gy , 3 Gytia, popielata w sic p b Q
2,30 . i § i (+zwi
(2.30) Ps(+2) 23-29 Piasek s.redm (+zwir), n s7g m oh
j.szary
29-6,0 Glina piaszczysta, szara w 34 pl 1E} Qp
6,0-8,0 Glina piaszczysta, szara w 12 tpl Ib Qp

Opracowal: mgr Zygmunt Kola

nr upr. 071042

Zat. nr 8.




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Kartuzy ul. Wzgoérze Wolnosci, dz. nr 1/49

Otwor nr 3 Rzgdna 205,99 m n.p.m. X = 6022626
Data wykonania - lipiec 2019r. y = 6512641
Uktad 2000
Sred. Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntéw, barwa Wilgot. | Tlos¢ Stan Nr warstwy | Stratygrafia
$widra wody litolog. warst.[m] walecz. [ gruntu geotechn.
6.0"
(0,80) v
nasyp (piasek gliniasty
+ -
n(Pg+H) 0,0-4,0 +préchnica) w nasyp Qh
v
(4,00)
T 40-6,5 Torf, brunatny m la Qh
6,5-8,0 Py, j.szary w 22 pl lla Qp
8,0-10,0 Glina piaszczysta, szara w 12 tpl Ib Qp
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
Temat: Kartuzy ul. Wzgorze Wolnosci, dz. nr 1/49
Otwor nr 4 Rzgdna 204,13 m n.p.m. X = 6022577
Data wykonania - lipiec 2019r. y = 6512620
Uktad 2000
Sred. Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntéw, barwa Wilgot. | Tlos¢ Stan Nr warstwy | Stratygrafia
$widra wody litolog. warst.[m] walecz. [ gruntu geotechn.
6,0 n(Pg+T) 0.0-05 nasyp (piasek gliniasty W nasyp oh
+torf)
A 4
(0,90)
T 0,5-3,0 Torf, brunatny wim la Qh
Gy 30-57 Gytia, popielata w n;?;e pl Ib Qh
v
(5,70)
Ps 57-70 Piasek $redni, j.szary n In Illa Qh
70-81 Pyl, j.szary w 22 pl Ila Qp
8,1-9,0 Glina piaszczysta, szara w 12 tpl Ib Qp

Opracowal: mgr Zygmunt Kola
nr upr. 071042
Zat. nr 9.




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Kartuzy ul. Wzgoérze Wolnosci, dz. nr 1/49

Otwor nr 5 Rzgdna 204,04 m n.p.m. X = 6022583
Data wykonania - lipiec 2019r. y = 6512632
Uktad 2000
Sred. Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntéw, barwa Wilgot. | Tlos¢ Stan Nr warstwy | Stratygrafia
$widra wody litolog. warst.[m] walecz. [ gruntu geotechn.
6.0"
A 4
(0,80)
T 0,0-4,0 Torf, brunatny wim la Qh
Gy 40-58 Gytia, popielata w n;?;e pl Ib Qh
v
(.80 58-6,6 | Piasek $redni, j.szary n In lla oh
6,6-81 Py, j.szary w 22 pl lla Qp
8,1-12,0 Glina piaszczysta, szara w 12 tpl 1b Qp
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
Temat: Kartuzy ul. Wzgoérze Wolnosci, dz. nr 1/49
Otwor nr 6 Rzgdna 204,15 m n.p.m. X = 6022545
Data wykonania - lipiec 2019r. y = 6512622
Uktad 2000
Sred. Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntéw, barwa Wilgot. | Tlos¢ Stan Nr warstwy | Stratygrafia
$widra wody litolog. warst.[m] walecz. [ gruntu geotechn.
6,0 n(Pg+T) 0.0-07 nasyp (piasek gliniasty w nasyp oh
+torf)
YA 4
(0,90) T 0,7-1,2 Torf, brunatny w/m la Qh
Gy 1,2-33 Gytia, popielata w ms?ge pl Ib Qh
4
(3,30)
Ps 3,3-50 Piasek $redni, j.szary n In Illa Qh
50-8,0 Glina piaszczysta, szara w 34 pl lla Qp

Opracowal: mgr Zygmunt Kola

nr upr. 071042

Zat. nr 10.




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Kartuzy ul. Wzgoérze Wolnosci, dz. nr 1/49

Otwor nr 7 Rzgdna 204,04 m n.p.m. X = 6022551
Data wykonania - lipiec 2019r. y = 6512633
Uktad 2000
Sred. Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntéw, barwa Wilgot. | Tlos¢ Stan Nr warstwy | Stratygrafia
$widra wody litolog. warst.[m] walecz. [ gruntu geotechn.
6,0 n(Pg+T) 0.0-03 nasyp (piasek gliniasty W nasyp oh
+torf)
WA 4
(0,90)
T 0,3-2,3 Torf, brunatny wim la Qh
Gy 2,3-38 Gytia, popielata wo | e pl Ib Qh
si¢
v
(3,80) ] i : (Wi
Ps(+2) 38-46 Piasek s.redm (+zwir), n In lla Qh
j.szary
46-8,0 Glina piaszczysta, szara w 34 pl lla Qp
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
Temat: Kartuzy ul. Wzgorze Wolnosci, dz. nr 1/49
Otwor nr 8 Rzgdna 204,39 m n.p.m. X = 6022520
Data wykonania - lipiec 2019r. y = 6512634
Uktad 2000
Sred. Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntéw, barwa Wilgot. | Tlos¢ Stan Nr warstwy | Stratygrafia
$widra wody litolog. warst.[m] walecz. [ gruntu geotechn.
6,0" i ini
n(Pg+H nasyp (pla}sek glmlasty
+C+T) 0,0-1,0 +prochnica w nasyp Qh
v +gruz ceglany+torf)
S I B 10-15 Gytia, popielata wo|maze| ) Ib oh
vl y ) , ytia, pop sie p
(1,80)
Ps 15-35 Piasek $redni, j.szary n szg I1lb Qh
35-53 Pyl, j.szary w 2|2 pl lla Qp
Glina piaszczysta || piaskiem
53-82 drobnym, szara W 34 pl lla Qp
8,2-10,0 Glina piaszczysta, szara w 12 tpl 1b Qp

Opracowal: mgr Zygmunt Kola
nr upr. 071042
Zat. nr 11.




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Kartuzy ul. Wzgoérze Wolnosci, dz. nr 1/49

Otwor nr 9 Rzgdna 204,11 m n.p.m. X = 6022524
Data wykonania - lipiec 2019r. y = 6512646
Uktad 2000
Sred. Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntéw, barwa Wilgot. | Tlos¢ Stan Nr warstwy | Stratygrafia
$widra wody litolog. warst.[m] walecz. [ gruntu geotechn.
6.0 n(Pg+T) 0,0-0,6 [nasyp (piasek gliniasty+torf)| w nasyp Qh
v 1 06-1,0 Torf, brunatny w la Qh
(1,00) -
. . maze
10-1 | | h
v Gy ,0-18 Gytia, popielata w sic p b Q
(1,80)
Ps 18-35 Piasek $redni, j.szary n szg 1o Qh
35-50 Pyl, j.szary w 22 pl 1E} Qp
50-8,0 Glina piaszczysta, szara w 314 pl 1E} Qp
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
Temat: Kartuzy ul. Wzgorze Wolnosci, dz. nr 1/49
Otwoér nr 10 Rzgdna 204,34 m n.p.m. X = 6022492
Data wykonania - lipiec 2019r. y = 6512656
Uktad 2000
Sred. Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntéw, barwa Wilgot. | Tlos¢ Stan Nr warstwy | Stratygrafia
$widra wody litolog. warst.[m] walecz. [ gruntu geotechn.
6,0" nasyp (piasek gliniasty
n(Pg+H) 0,0-0,8 +prochnica) w nasyp Qh
YA 4
(1,10)
Ps 08-25 Piasek $redni, j.szary win szg 1o Qh
2,5-43 Pyt, j.szary w 22 pl lla Qp
43-70 Glina piaszczysta, szara w 34 pl 1E} Qp
7,0-8,0 Glina piaszczysta, szara w 12 tpl Ib Qp

Opracowal: mgr Zygmunt Kola
nr upr. 071042
Zat. nr 12.




