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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. uprawnienia projektowe

2. zaswiadczenie o przynaleznosci do izby zawodowej

3. opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
4. rys. 1 plan sytuacyjny 1:500

5.rys. 2 altana 1:50



OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego uwzgledniajgcego montaz altany i
utwardzenie terenu na dziatce nr 13 w Baczu, gmina Kartuzy.

1.0 Dane ogdlne.

Inwestor: Gmina Kartuzy
adres: 83-300 Kartuzy, ul. Gen. J. Hallera 1

2.0 Podstawa opracowania.

- podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
- wizja w terenie
- obowigzujgce przepisy i normy budowlane

3.0 Stan prawny terenu.

Teren przeznaczony pod inwestycje dz. nr 13 w Baczu jest wtasnoscig Gminy Kartuzy i z tego tytutu
nie zachodzi koniecznos¢ wykupu, czy tez wywtaszczenia.

4.0 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest montaz drewnianej altany zakotwionej w gruncie oraz wykonanie
utwardzenia z kostki betonowej.
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla w/w elementow.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujgcych elementdéw:

" Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem projektowanych elementdw,

"  Wyplantowanie terenu pod utwardzenie z kostki betonowej,

= Utozenie warstw podbudowy wraz z wykonaniem obrzezy wokét utwardzenia,
= Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

=  Montaz altany,

" Uporzadkowanie terenu wraz z obsianiem trawa.

5.0 Charakterystyka stanu istniejgcego zagospodarowania terenu.

5.1. Stan istniejgcy i lokalizacja

Teren objety niniejszym opracowaniem potozony jest na dziatce oznaczonej numerem
ewidencyjnym 13, na ktérej znajduje sie plac rekreacyjno-integracyjny. Na terenie tym znajduja sie
drewniane fawy i stoty, betonowy podest pod altane, urzadzenie sitowni zewnetrznej oraz
pitkochwyt na czesci sportowej. Dostepnos$¢ komunikacyjng terenu zapewnia od strony potnocno-
zachodniej droga gminna. Od strony pétnocno-wschodniej dziatka sgsiaduje z zabudowg
jednorodzinng, od strony potudniowo-zachodniej i potudniowo-wschodniej z terenem
niezabudowanym.

Teren planowanej inwestycji ma zréznicowane uksztattowanie. W przewazajgcej czesci jest ptaski,
po stronie zachodniej jest skarpa z istniejgcg zielenig, a od strony potudniowej skarpa w kierunku
jeziora. Teren jest czesciowo ogrodzony. Wejscie i wjazd od strony pétnocno-zachodniej.

5.2. Istniejgce uzbrojenie terenu.
Przez teren inwestycji przebiega napowietrzna linia energetyczna.

5.3. Adaptacje i rozbiorki, wycinki i przesadzenia.

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji przewiduje sie demontaz elementdéw kolidujgcych —
drewniane zadaszenie.

Na potrzeby realizacji przedsiewziecia nie wystapi koniecznos$¢ wycinki drzew.



6.0 Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Przedmiotem inwestycji jest montaz drewnianej altany bezposrednio kotwionej w gruncie oraz
utwardzenia z kostki betonowej przy istniejagcym betonowym podescie oraz pod projektowang
altang, co stanowi¢ bedzie uzupetnienie terenu rekreacyjno-integracyjnego dla mieszkaricéw.
Naruszona nawierzchnia trawiasta zostanie wyrdwnana i obsiana trawa.

6.1 Zgodnosc projektu zagospodarowania terenu z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Na terenie inwestycji nie ma obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6.2 Uzbrojenie terenu
Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie kolidujg z istniejacym uzbrojeniem.

6.3 Charakterystyka inwestycji.
Powierzchnia projektowanej altany 8,10m?.
Powierzchnia projektowanego utwardzenia z kostki betonowej 27m?.

7.0 Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych.

7.1 Altana drewniana

Altana drewniana z drewna sosnowego o wymiarach ~2,6 x 3,1m przekryta dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia 30 stopni z pokryciem z gontu bitumicznego na papie |
deskowaniu. Dwukrotnie zaimpregnowana srodkiem do impregnacji drewna.

Konstrukcja urzadzenia wg projektu konstrukcyjnego producenta.

rysunek poglagdowy



7.2 Nawierzchnia utwardzona

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm i
podbudowie z ttucznia kamiennego gr. 10cm. Kolor i ksztatt kostki do uzgodnienia w trybie
wykonawczym z Inwestorem.

Obrzeza betonowe oddzielajgce kostke od pozostatej czesci terenu 8x30x100 cm na tawie

betonowej B-15(C12/15), z oporem i na podsypce cementowo-piaskowej.

8.0 magania jakosciowe.

1) Deklaracje wtasnosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci, atesty — w zaleznosci od wymagan
ustawowych.

9.0 Dodatkowe dane o inwestycji.

Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wptywu na pogorszenie warunkéw srodowiska
naturalnego oraz nie naruszy interesu o0séb trzecich.

Inwestycja nie stwarza barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych.
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie

z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, przepisami BHP, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobdw
budowlanych dopuszczonych do obrotu powszechnego i stosowania w budownictwie.
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