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Kosztorys Streei Workout Dzierzgzno.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenla \ J.m. | Poszcz, Razem
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
141 Roboty przygotowawcze
1| KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - Pomiar powyko- | ha
d.1.1/0114-02 naweczy
5.5"13.6/100C0 ha 0.007
RAZEM 0.007
1.2 Roboty zismne | montaz mat przerostowych
2{KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtosé do 10 m w gruncie kat, |m?3
d.1.2{0221-02 I1- Wyrownanie powlerzchni pod plac
5.5*13.6*0.4 m?3 29.920
RAZEM 29.920
31KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie karyta na cate] szerokosci Jezdni | chodnkéw w gruncle | m?2
d.1,2{0101-01 kat. I-IV glebokogcl 20 cm
5.5*13.6 m? 74.800
RAZEM 74,800
41KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryla na catej szerokoéci jozdni | chodnikéw w gruncie  m?2
4.1.2/0101-02 kat. |-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosé =2
-(5.5*13.6) m? -74.800
RAZEM -74.800
5| KNR 2-31 Zageszczenie podioza zageszczarky spalinowa m?
d.1.2/0103-04
5.5*13.8 m? 74.800
RAZEM 74.800
8|KNR-W 2-01 |Wywéz za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transporiu ponad 10 km samechodami|m?@
d.1.2|0210-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych zlemi kat. llI-IV - Ziemla z wyrowna-
nta | korytowania
Krotnoéé = 20
5.5"13.6%1.4 m? 104.720
RAZEM 104,720
7|KNR-W 2-01 | Ziemia uredzajna przy grubo$ci warstwy humusu 3 ¢cm (bez cbsiania trawg) m?2
d.1,2{0510-01
5.5"13.8 m2 74.600
RAZEM 74.800
B|KNNR-W 10 iMontaz biowicknina z nasionami traw m2
d.1.2|12110-08
analegia
55%13.6 m? 74.800
RAZEM 74.800
9|KNNR-W 10 |Nawlerzchnla z mat przarostowych (kolor czarny) polaczonych za pomoca opasek fm?
d.1.2|2110-08 zaciskowych (np. trytytek} i montowanych do podioza szpilkami i
analogia
5.5*13.6 im? 74,800
§ RAZEM 74.800
1.3 Obrzeza .
10| KNR-W 2-G1 |Wykopy liniowe o Scianach pionowych szerokosci 0.8-1,5 m pod fundamenty, ru- |m?
d.1.3{0310-0101 rociggi, kolektory w gruntach suchych z wydcbyciem urobku topatg lub wyclgglem
recznym kat. |-Il; glebokosé do 1.5 m
(5.5+5.5+13.6+13.6)*0.2*0.5 m? 3.820
RAZEM 3.820
11| KNR 2-31 Obrzeza betonowe ¢ wymiarach 8x30x100 cm na pedsypee piaskowsj z wypelnie- |m
d,1.3(0407-04 niem spoin zaprawa cementowa- Piasek z nawierzchni bezpiecznej placu zabaw
do wykorzystania de podsypki
5.5+5.5+13.6+13.6 m 38.200
RAZEM 38.200
1.4 Stopy fundamentowe dla urzadzen Street Workout wraz z ich montazem :
12|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkaml na cdlegtosé do 10 m (kat. gruntu | m*
d.1.4]0307-02 1)1
1.2*0.8*0.8*6 m3 4.608
RAZEM 4.608
13 KNR 2-02 Siopy fundamentowe betonowe, o objgtodci do 1 m3 - z zastosowaniem pempy do |m?3
d.1.4/0203-02 betonu
0.8*0.8"0.8*6 m? 3.072
RAZEM 3.072
14IKNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach plonowych w gruntach kat. [li-1V; gle- |m?
d.1.4:0320-0201  |bokos¢ do 1,5 m, szerokedt 0,8-1,5 m
4.608-3.072 m3 1,536
RAZEM 1.636
15|KNR 5-05 Montaz urzgdzen Street Workout kpl.
d.1.4[1512-03 | Zestaw - Drabinka pionowa i sufitowa wg, dokumantagji projektowej
analogia Il Zestaw - Porecze w zestawie wg. dokumentac]i projektows]
Il Porgoze welnostojace wg. dokumentachi projektows]
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.5 Montaz lampy solarnej
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszcz Razem
16|KNR 5-08 Moniaz lampy solarnej - wys. masztu 5 96m, wysoko§S montazu oprawy 4,6m, szt :
d.1.5|0608-01 moc lampy 10-15 WAT, wydajnosé LED 1850-2775 LM, akumulator zelowy 8CAR,
analogla panel solarny 200WAT, fundament F-100, stup ocynk, kontroler MPPT lub PWM -
wraz z wykopem | montazem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Uporzadkowanie tergnu po robotach montazowych
17|KNP 18 Uporzadkowanle terenu po rebotach budowlanych m2
d.1.6/0641-01
analogia
5.5%13.6 m2 74.800
RAZEM 74.800
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