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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Specyfikacja pompy przewoinej do wody zanieczyszczonej — oferowane urzadzenie musi spetni¢
ponizsze wymagania:
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Pompa samozasysajgca, dopuszczalne jest jednorazowe, poczatkowe zalanie korpusu, bez
koniecznosci zalewania linii ssawnej

Pompa umozliwiajgca pompowanie wody zanieczyszczonej, wolny przelot zanieczyszczen
wirnika min. 50 mm.

Maksymalna wydajnosé: przynajmniej 4600 |/min przy cisnieniu 0,8 bar

Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia: przynajmniej 34 m

Maksymalne podcisnienie zasysania: przynajmniej 8m

Wydajno$¢ nominalna przynajmniej 270 m3/godz (4500 |./min) przy cisnieniu ttoczenia 1
bar

Mozliwos¢ regulacji obrotow silnika i wydajnosci w trakcie pracy

Przytgcze wlotowe: min. 3 ztgcza Storz 110

Przytgcze ttoczne: min. 2 x ztgcze Storz 110

Silnik wysokoprezny, o mocy odpowiedniej do zapotrzebowania mocy pompy

Pompa wyposazona z modut smarujgcy lub inne rozwigzanie pozwalajgce awaryjnie na
wydtuzong prace bez doptywu cieczy

Pompa wyposazona w manometr, wakuometr, komory rewizyjne pozwalajace na dostep do
czyszczenia wnetrza pompy i wirnika

Zbiornik paliwa o pojemnosci min. 80 litrow

Akumulator ostoniety pokrywa z przetgcznikiem do jego odtgczenia

. Regulowane oswietlenie stanowiska pracy
16.
17.

Panel sterowania wyposazony w sygnalizacje niskiego cisnienia oleju i licznik godzin pracy.
Agregat zamontowany na przyczepie z homologacjg, jednoosiowej, z burtami i
demontowalng plandeka z zaczepem o regulowanej wysokosci sprzegu

Przyczepa wyposazona w przegrody pozwalajgce na transport linii ssawnej i ttocznej, 4
podpory stabilizacyjne, koto manewrowe, hamulec reczny i koto zapasowe

W zestawie kompletna linia ssawna o dtugosci 10mb oparta o weze ssawne o dfugosci
2.5mb kazdy (ogétem min. 12 sztuk) oraz min. 3 sztuki smokoéw ssawnych z nasadami
110mm.

W zestawie linia ttfoczna o dtugosci 40mb (min. 4 szt. wezy o Srednicy 110mm zakonczone
nasadami Storz 110 o dtugosci 20mb kazdy)

Motopompa powinna posiadac swiadectwo dopuszczenia zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U.
Nr 143 poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami).

Do motopompy nalezy dotgczy¢ instrukcje uzytkowania w jezyku polskim.



