
Załącznik nr 2  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dla zamówienia: 

 
„Zakup i dostawa kontenerów na odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w miejscowości Kartuzy przy ul. F. Sędzickiego 40, 83-300 Kartuzy, zlokalizowanego na terenie 

działki nr 181/21 obręb 103 Kartuzy.” 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Zamawiającego 3 sztuk kontenerów 

typu KP-7,  o pojemności 7 m
3
 i 3 sztuk kontenerów typu KP -20 o pojemności 20 m

3
, łącznie 

z kosztem transportu i rozładunku. Dostawa dotyczy fabrycznie nowych kontenerów.  

Przeznaczenie kontenerów: do zbiórki i transportu odpadów komunalnych. Kontenery  

powinny być odporne na warunki atmosferyczne, ponieważ umieszczone będą na zewnątrz 

w przestrzeni publicznej. 

 

Parametry techniczne kontenerów na odpady typu KP -7. 

- o pojemności min. 7 m
3
, wymiary wewnętrzne (+/- 5%): 3,5 m x 1,7 m x 1,15 m (długość 

x szerokość x wysokość),  

- kontener wg DIN 30 722,  

- hakowy system załadunku 1200 mm,  

- rolkowany,  

- blacha: podłoga 5 mm, ściany 3 mm w gat. St.235,  

- haczyki  na  plandeki  lub  siatki  po  obwodzie  kontenera  poniżej  górnej  krawędzi  na  

 zewnątrz,  

- kontener w całości spawany spoiną ciągłą,  

- pojemnik zabezpieczony antykorozyjnie przez malowanie farbą podkładową 

i dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową w kolorze RAL 6002 zielony. 

 -  wyposażenie dodatkowe: zwijana plandeka. 

 

 

 

Parametry techniczne kontenerów na odpady typu KP -20. 

o pojemności 20 m
3
, wymiary wewnętrzne (+/- 5%): 6,0 m x 2,3 m x 1,50 m (długość x 

szerokość x wysokość).  

- kontener wg DIN 30 722,  

- hakowy system załadunku1570 mm,  

- rolkowany,  

- blacha: podłoga 5 mm, ściany 3 mm w gat. St.235,  

- stopnie (drabinka) na ściennie czołowej z lewej strony w kierunku jazdy, stopnie 

antypoślizgowe 

- haczyki  na  plandeki  lub  siatki  po  obwodzie  kontenera  poniżej  górnej  krawędzi  na  

 zewnątrz,  

- kontener w całości spawany spoiną ciągłą,  

- pojemnik zabezpieczony antykorozyjnie przez malowanie farbą podkładową 

i dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową w kolorze RAL 6002 zielony. 

 -  wyposażenie dodatkowe: zwijana plandeka. 

 


