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Zagospodarowanie terenu Sotectwo Kolonia- .ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
11 Roboty przygotowawcze - Wytyczenie obiektéw
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.1/0114-02
58/10000 ha 0.006
RAZEM 0.006
2 Ulozenie kostki betonowej
21 Roboty ziemne
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2.1/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2.1/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - zmniejszenie 0 7 cm
Krotno$¢ = 2
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
4/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. | m?3
d.2.1/0108-06 1
58*0.3 m3 17.400
RAZEM 17.400
5/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.2.1/0401-02 kat.ll-IV
76 m 76.000
RAZEM 76.000
2.2 Utwardzenie kostka betonowa
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa 0-31,5 - warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu 8 cm |m?2
d.2.2/0114-07
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 2 cm grubo$-|m?2
d.2.2|/0114-08 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
8/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$ci warst-|m?2
d.2.2/0105-05 WY pO zageszczeniu
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
9/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm|m?
d.2.2|/0105-06 grubosci warstwy po zageszczeniu
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
10/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.2.2/0511-02 wo-piaskowej
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2.2|0407-01 spoin zaprawg cementowg
76 m 76.000
RAZEM 76.000
3 Elementy matej architektury
3.1 kawki i stoty
12 tawki betonowo - drewniane tukowe przykrecane do potoza szt
d.3.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13 tawki betonowo - drewniane bez oparcia przykrecane do potoza szt
d.3.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14 tawki betonowo - drewniane z oparciem przykrecane do potoza szt
d.3.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Uporzadkowanie terenu z dosianiem trawy po uszkodzeniach
15 Uporzadkowanie terenu po robotach wraz z uzupetnieniem trawy (obsianie) kpl.
d.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 26081 Uzytkownik: J




