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USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Remont istniejacej Sciezki celem utworzenia odcinka trasy spacerowej

1. Opis techniczny
1.1. Podstawa opracowania

e Mapa do celéw informacyjnych
e Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace sytuacyjno-wysokos§ciowe

e Obowiazujace przepisy i hormy branzowe

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu remontu istniejacej sciezki celem utworzenia
odcinka trasy spacerowej zlokalizowanej przy drodze wojewddzkiej nr 224 na odcinku od granicy Kartuz do
skrzyzowania z ulica Starowiejska o dtugosci okoto 450 m. Sciezka przebiega na odcinku le§nym rownolegle
do drogi wojewddzkiej w odlegtosci okoto 15 metréw od krawedzi jezdni asfaltowe;.

Celem remontu jest poprawa parametrow technicznych w zakresie przekroju poprzecznego
i konstrukcji nawierzchni $ciezki dla zwickszenie komfortu przemieszczajacych si¢ po niej rowerow i
pieszych.

Odcinek objety opracowaniem przedstawiony jest na rysunku nr 1 — ,,rysunek orientacyjny”

1.3. Opis stanu istniejgcego

Istniejaca $ciezka posiada nawierzchni¢ z kruszywa naturalnego o szerokosci wahajacej si¢ w przedziale 2-3
metréw. Sciezka nie posiada urzadzen odwadniajacych. Wystepuja dwa cieki/ rowy lesne, jeden z nich
(potnocny) jest wyraznie zaznaczony w terenie oraz na mapach, drugi jest zamulony i w terenie mozna go
okresli¢ jako mulda. Na etapie Kilku wizji lokalnych nie stwierdzono w niniejszych urzadzeniach wody
ptynacej ani stojacej, jednak w okresach intensywnych opadéw moze ona si¢ tam pojawi¢. Na obszarze
objetym opracowaniem nie wystepuje zadrzewienie, Sciezka jest regularnie przycinana, ewentualnie

wystepuja karcze po $cietych krzakach, niewielkich drzewach.

1.3.1. Warunki geotechniczne

Przeprowadzone badania makroskopowe wykazaty, ze §ciezka przebiega w terenie piaszczysto gliniastym.

Podloze wykazuje odpowiednia no$no$¢ pod przeniesienie projektowanych obcigzen.

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowal2, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
Strona |2



USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Remont istniejacej Sciezki celem utworzenia odcinka trasy spacerowej
1.4. Opis stanu projektowanego

1.4.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Inwestorem przyjeto podstawowe parametry $ciezki:

e Dlugosc¢ -437m

e Szerokosc¢ $ciezki -20m

e Pochylenie poprzeczne jezdni -3%

o Konstrukcja nawierzchni - kruszywo tamane niezwigzane

1.4.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Planuje si¢ wyprofilowanie istniejacej nawierzchni z kruszywa naturalnego w jej istniejacym $ladzie z
ustabilizowaniem szerokosci $ciezki do 2,0 m. Po profilowaniu utozona nawierzchnia z kruszywa tamanego
niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 mm i stopniu przekruszenia C50/30.

Nawierzchnia nie bedzie stanowita drogi twardej, nie bedzie stabilizowana mechanicznie.

Przewidziano do wykonania dwa przepusty pod korong $ciezki o srednicy 400 mm . Do wbudowania
przewidziano rury przepustowe karbowane HDPE SN-8. Przepusty zakonczono $ciankami czotowymi oraz
wybrukowaniem dna wykonanymi z kamienia narzutowego. Wysokos$¢ $cianki czolowej powinna siggaé
poziomu dolnej warstwy nawierzchni z kruszywa tamanego, nie moze przewyzsza¢ poziomu gornej
nawierzchni sciezki. Oba przepusty uzyskaty pozytywne przyjgcie zgloszenia wodnoprawnego i w zwiazku z
niniejszym oraz przepisami zwigzanymi nie sg objete tym opracowaniem.

Wszystkie elementy przewidziane do wykonania zostaly naniesione na planie zagospodarowania

terenu w skali 1 : 500, rysunki nrod 2.1 do 2.3.

1.4.3. Konstrukcja $ciezki

Przekroj typowy
1) kruszywo tamane niezwigzane 0/31,5 C50/30 gr. 15¢cm
2) Istniejace wyprofilowane podtoze z kruszywa naturalnego

W miejscu przepustu

1) kruszywo tamane niezwigzane 0/31,5 C50/30 gr. 15cm
2) nasyp z gruntu dowiezionego - kruszywo naturalne niezwigzane 0/8

3) przepust z rury HDPE @400 mm
4) tawa zwirowa pod przepust gr.10 cm
5) Istniejace wyprofilowane podtoze z kruszywa naturalnego

Przekroje konstrukcyjne przedstawiono w skali 1 : 50 na rys. nr 3

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowal2, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
Strona |3



USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Remont istniejacej Sciezki celem utworzenia odcinka trasy spacerowej
1.5. Wplyw inwestycji na srodowisko
Projektowany remont istniejacej $ciezki poprzez wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z materiatow
takich jak: piasek, ttucznie kamienne sg materiatlami naturalnymi zgodnymi z Polskimi Normami, posiadaja
atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie drogowym i sg obojetne dla srodowiska.
Realizacja inwestycji ma charakter krotkotrwaly i1 hatas zwigzany z jej realizacja zniknie wraz
z zakonczeniem budowy. Zastosowanie materialdw wylacznie naturalnych nie powoduje zadnych

negatywnych wptywow i oddziatywan na srodowisko naturalne.

1.6. Zagospodarowanie materialow z rozbidrek

e  Materiat z rozbiorki w tym karcze i urobek z wykopow podlega wywiezieniu poza teren lasu i

utylizacji przez Wykonawce.

1.7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

1.8. Uwagi

Zakres robot nie zmienia ustalen planéw miejscowych.
¢ Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska
e Roboty z uwagi na potozenie nie koliduja ze strefa uzbrojenia podziemnego i naziemnego
e Po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac teren budowy, a takze doprowadzi¢ do poprzedniego

stanu wszystkie drogi dojazdowe i przyboczne uszkodzone podczas budowy

2. Czes$¢ rysunkowa

Rysunek 1 Rysunek orientacyjny skala 1 : 20 000
Rysunki 2.1-2.3 Plan zagospodarowania terenu skala 1 : 500
Rysunek 3 Przekroje normalne skala1:50

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
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Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski Data:
ul. Spacerowa 12 2_33-332 Borowo _ czerwiec 2022
e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Remont $ciezki rowerowej przy drodze wojewddzkiej nr 224 na odcinku
od granicy Kartuz do skrzyzowania z ulicg Starowiejska, odc. ok. 450 m

mgr inz. Krzysztof Puzdrowski

.| upr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania i

"| kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
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\ / Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski
v&% ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo
e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
. Gmina Kartuzy
Inwestor : ul. Hallera 1 83-300 Kartuzy
o . T : Data:
Temat : Remont Sciezki rowerowej przy drodze wojewddzkiej nr 224 na odcinku czerwiec
od granicy Kartuz do skrzyzowania z ulicg Starowiejska, odc. ok. 450 m 5002
dziatka nr 200/1 obreb Mezowo jedn. Kartuzy, 220502_5.0012
Skala 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Podpisy:
. .| mgrinz. Krzysztof Puzdrowski
Nrrys. 2.1 | Projektowak: | |- bow/0148/PWBD/17
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Przekrdj typowy remontu Sciezki

utozenie warstwy humusu gr. 10 cm

kruszywo famane niezwigzane 0/31,5 C50/30

gr. 15¢cm

wyprofilowane podtoze z kruszywa naturalnego

50—t 200——————50—
0
Bl %, 5%

Przekrdj w miejscu przepustu nr 1

kruszywo famane niezwigzane 0/31,5 C50/30

gr. 15¢cm

nasyp z gruntu dowiezionego - kruszywo naturalne niezwigzane 0/8

_ przepust z rury HDPE @400 mm
utozenie warstwy humusu gr. 10 cm tawa zwirowa pod przepust gr. 10 cm
wyprofilowane podtoze z kruszywa naturalnego
1 100 A 200 1 100 g
0, 0
wybrukowanie skarpy i dna kamieniem ./_5_/0— ;3 % 5%
— T ——
b Ll EIEISES
AN = ~ &
1% s )
)
rzedna wlotu 205,99
500
rzedna wylotu 205,94
[
]
Przekroj w miejscu przepustu nr 2
kruszywo famane niezwigzane 0/31,5 C50/30 gr. 15¢cm

utozenie warstwy humusu gr. 10 cm

przepust z rury HDPE

nasyp z gruntu dowiezionego - kruszywo naturalne niezwigzane 0/8

2400 mm

fawa zwirowa pod przepust

gr. 10 cm

wyprofilowane podtoze z kruszywa naturalnego

1

wybrukowanie skarpy i dna kamieniem

200 1

3%

N

1%

rzedna wlotu 205,90

500

rzedna wylotu 205,85

Szczegot umocnienia skarpy
skala 1:50
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