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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Geodezja
1

d.1.1
KNR 2-01
0119-04
D-00.00.00

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
pagórkowatym WRAZ Z POMIAREM POWYKONAWCZYM

km

0,44 km 0,44
RAZEM 0,44

1.2 Wycinka drzew
2

d.1.2
KNR 2-01
0105-07
D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni wcześniej wyciętych drzew szt.

50 szt. 50,00
RAZEM 50,00

2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 WYKOPY POD KORYTO

3
d.2.1

KNR 2-01
0212-05
D-02.01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi  z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi - część urobku wykorzystać na profilowanie
skarp a nadmiar wywieść poza teren Nadleśnictwa.

m3

1100*0,15 m3 165,00
RAZEM 165,00

2.2 PROFILOWANIE PODŁOŻA
4

d.2.2
KNR 2-31
0103-04
D-03.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
-wyprofilowanie podłoża gruntowego

m2

1100 m2 1100,00
RAZEM 1100,00

3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
3.1 NAWIERZCHNIA 

5
d.3.1

KNR 2-31
0204-05 +
KNR 2-31
0204-06 +
KNR 2-31
0204-06
D-04.04.02

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa góna z tłucznia 0/31,5 - gru-
bość po zagęszczeniu 15 cm

m2

1000 m2 1000,00
RAZEM 1000,00

4 ELEMENTÓW ODWODNIENIA
6

d.4
KNR 2-31
1403-05
D-03.01.02

Wykonanie rowów z wyprofilowaniem skarp rowu głębokość - min. 60 cm od
poziomu nawierzchni drogi, szerokość dna 40 cm - po 10 metrów w każdą
stronę od końca przepustu

m

40 m 40,00
RAZEM 40,00

7
d.4

KNR 2-01
0212-05
D-02.01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazyno-
wanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi -
wykop pod przepusty

m3

40*0,3 m3 12,00
RAZEM 12,00

8
d.4

KNR 2-01
0235-01
D-02.01.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami - obsypa-
nie przepustów kruszywem naturalnym 0/16

m3

5 m3 5,00
RAZEM 5,00

9
d.4

KNR 2-31
0605-01
D-03.01.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa z pospółki m3

(10)*0,50*0,15 m3 0,75
RAZEM 0,75

10
d.4

KNR-W 2-18
0407-03
D-03.01.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury typu HDPE o śr. 40 cm m

2*5 m 10,00
RAZEM 10,00

11
d.4

KNR 2-31
0605-04
D-03.01.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm   -   Wy-
konanie ścianek z kamienia narzutowego /dł. min 1,00 x wys. do 1,50 x gr. do
20 cm / w raz z umocnieniem wlotu i wylotu i dna

ściank.

4 ściank. 4,00
RAZEM 4,00

5 Pozostałe
12

d.5
KNR 2-01
0510-01

Humusowanie poboczy z materiału z wykopu z obsianiem trawą m2

430*0,5*2 m2 430,00
RAZEM 430,00

13
d.5

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

14
d.5

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
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