Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski 83-332 Borowo; ul. Spacerowa 12

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejgcej Sciezki na dziatce 200/1 obreb Mezowo celem utworzenia trasy spacerowej
ADRES INWESTYCJI  :  dziatka nr 200/1 obreb Mezowo jedn. Kartuzy, 220502_5.0012

INWESTOR : Gmina Kartuzy

ADRES INWESTORA  : ul. gen. Jézefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy

BRANZA :  Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Krzysztof Puzdrowski
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WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

24.01.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Geodezja
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1]0119-04 pago6rkowatym WRAZ Z POMIAREM POWYKONAWCZYM
D-00.00.00
0,44 km 0,44
RAZEM 0,44
1.2 Wycinka drzew
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni wczesniej wycietych drzew szt.
d.1.2{0105-07
D-01.02.01
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 WYKOPY POD KORYTO
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samo-  |m3
d.2.1|0212-05 chodami samowytadowczymi - czes$¢é urobku wykorzystaé na profilowanie
D-02.01.01 |skarp a nadmiar wywie$¢ poza teren Nadlesnictwa.
1100*0,15 m3 165,00
RAZEM 165,00
2.2 PROFILOWANIE PODLOZA
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
D-03.01.01 |-wyprofilowanie podtoza gruntowego
1100 m?2 1100,00
RAZEM 1100,00
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
3.1 NAWIERZCHNIA
5|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goéna z ttucznia 0/31,5 - gru- m2
d.3.1/0204-05 + bos¢ po zageszczeniu 15 cm
KNR 2-31
0204-06 +
KNR 2-31
0204-06
D-04.04.02
1000 m?2 1000,00
RAZEM 1000,00
4 ELEMENTOW ODWODNIENIA
6|KNR 2-31 Wykonanie rowow z wyprofilowaniem skarp rowu gtebokos¢ - min. 60 cmod |m
d.4|1403-05 poziomu nawierzchni drogi, szeroko$¢ dna 40 cm - po 10 metréw w kazda
D-03.01.02 |strone od konhca przepustu
40 m 40,00
RAZEM 40,00
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi w ziemi uprzednio zmagazyno- |m3
d.4/0212-05 wanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi -
D-02.01.01 |wykop pod przepusty
40*0,3 m3 12,00
RAZEM 12,00
8/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami - obsypa- |m3
d.4|0235-01 nie przepustéw kruszywem naturalnym 0/16
D-02.01.01
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
9/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa z pospo&fki m3
d.4/0605-01
D-03.01.01
(10)*0,50*0,15 m3 0,75
RAZEM 0,75
10|KNR-W 2-18 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury typu HDPE o $r. 40 cm m
d.4|0407-03
D-03.01.01
2*5 m 10,00
RAZEM 10,00
11|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm - Wy- |Sciank.
d.4/0605-04 konanie $cianek z kamienia narzutowego /dt. min 1,00 x wys. do 1,50 x gr. do
D-03.01.01 |20 cm / w raz z umocnieniem wlotu i wylotu i dna
4 Sciank. 4,00
RAZEM 4,00
5 Pozostate
12|KNR 2-01 Humusowanie poboczy z materiatu z wykopu z obsianiem trawg m2
d.5/0510-01
430%0,5*2 m?2 430,00
RAZEM 430,00
13|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5|0702-02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
14|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.5/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
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