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SPIS

ZAWARTOSCI
TECZKI
KONSTRUKCJA
- K-1 Rzut fundamentow 1:100
- K-2a Przekroje law fundament 1:20
- K-2b Przekroje law fundament 1:20
- K-2¢ Uskoki law fundament 1:20

- K-3 uktad elementow konstrukcyjnych nad piwnicami 1:200

- K-4 Ukiad elementow konstrukcyjnych nad parterem 1:200

- K-5 Uklad elementow konstrukcyjnych dachu 1:200
- K-5a Ukiad ptyt dachowych 1:200
- K-6 Sciany a ttyk 1:20

- K-7 Mocowanie plyt trapezowych

- K-8 Sposob ukasowania belek stalowych

- K-9 Zbrojenie przelewu finskiego — ,,szczegot b” 1:20
- K-10 slup S-1 1:20
- K-11 slup S-2: §-3* 1:20
. K-12 slup S-3 1:20
- K-13 slup s-4 1:20
- K-14 slup S-5: S-6 1:20
- K-15 trzpien T-1 1:20
- K-16 trzpien T-2 1:20
- K-17 trzpien T-3 1:20
- K-18 trzpien T-3A 1:20

- K-19 plyta stropowa P-1 zbrojenie dolne 1:20




K-19a plyta stropowa P-1 zbrojenie gome
K-20 plyta stropowa P-2

K-21 plyta stropowa P-3

K-22 plyta stropowa P-4

K-22a ptyta stropowa P-4a

K-22b ptyta stropowa poz. 1.3

K-23 ptyta stropowa P-5

K-24 podciag poz..2.1

K-25 podciag poz.2.2

K-27 podciag poz.2.4

K-28 Daszek nad wejsciem

K-29 podciag poz.2.6

K-30 podciag poz.2.7

K-31 podciag poz. 2.8

K-32 schody 5.1

K-33 scigg SP-1

K-33a sposob mocowania stezen

K-33b stezenie poziome

K-34 mocowanie stezenia do belki stalowe;j
K-35 mocowanie stezenia do dZwigara drewnianego
K-36 szczegoéty mocowania belek stalowych
K-37 polaczenia platwi ze Sciggiem

K-38 konstrukcja zelbetowa niecki basenowej
K-39 szczegdly niecki basenowej

K-40 zbrojenie murku niecki basenu

1:20

1:20

1:20
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K-41 przykrycie dotu technologicznego 1:100

K-42 studzienka wod poptucznych 1:50
K-43 kanal wentylacyjny w piwnicy 1: 100
K-44 studzienka schiadzajaca 1:20
K-45 kanal wentylacyjny — rysunki 1:20

K-46 kanal wentylacyjny konstr.Scian 1:20




OPIS TECHNICZNY

1.0 DANE OGOLNE

1.1

Podstawa opracowania :

zlecenie | umowa zawarta z Inwestorem,

podkiady branzy architektonicznej, _
dokumentacja geotechniczna dostarczona przez Inwestora,
wizja lokalna dziatki,

uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujgce normy,

20 OPIS SZCZEGOLOWY

21

Opis warunkow gruntowo — wodnych :

Warunki gruntowe przyjeto na podstawie dokumentacii
geotechnicznej wykonanej przez inz. Krzysztofa Szatanskiego w
maju 2003 r, wykonane;j.

,cytat:

5 WIOSKI | ZALECENIA TECHNICZNE. :

Na podstawie wiercen badawczych, badan labolatoryjnych craz
w oparciu 0 Norme Gruntowg PN-81/B-02020 wysung¢ mozna
nastepujgce wniosKi i zalecenia techniczne:

Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od
fundamentu basenu sg wszystkie grunty mineralne
wystpujgce w opracowanym terenie oprocz piaskow
gliniastych miekkoplastycznych.

Nasypy, torfy oraz namuty pylaste nalezy catkowicie usunac.
Gdyby w poziomie posadowienia basenu zalegaly uptynnione
piaski gliniaste, trzeba dokonaé czesciowej wymiany gruntu
na glebokos¢ nie mniejsza, niz 1.0 m ponizej fawy a ubytki
uzupelniajac podsypka zwirowa z zageszczeniem takim, aby
stopien zageszczenia 10>0.5.

Wokét budynku nalezy wykonac drenaz opaskowy z wylotem
do pobliskiej kanalizacji deszczowej lub do studni chionne;
wykonanej w rogu posesil.

Saczenia wod gruntowych na gtebokosci ponizej 2,0 m sg
intensywne i moga zalac wykop fundamentowy. Wode ta na
czas robot ziemnych mozna odpompowac do kanalizacji
deszczowe}.”

Koniec cytatu.




Rzedna posadowienia stop i taw fundamentowych przyjeto na
poziomie 212 54 m.n.p.m1211.50 m.n.p.m.

Ze wzglednu na stabe warunki gruntowe (duze uplastycznienie
gruntu) oraz wystepowanie sgczenia wod gruntowych konieczne
jest potaczenie stop fundamentowych rusztem w celu
usztywnienia catej konstrukcji budynku i zabezpieczenie przed
mozliwymi osiadaniami.

Pod stopy fundamentowe i tawy nalezy wybrac grunt az do
poziomu 211.50 m.n.p.m, ktéry stanowi mozliwosc
bezposredniego posadowienia budowli. Pod stopy i tawy
fundamentowe do rzednej 212.54 m.n.p.m nalezy wyla¢ chudy
beton kl. B10 MPa. Na tak wykonanym podtozu dopiero mozna
wykonywac prace fundamentowe.

Pod piyte basenu nalezy wybra¢ grunt nienosny. Przestrzen
miedzy gruntem no$nym a poziomem posadowienia wypetnic
pospotka piaszczysto — zwirowa zageszczajgc jg warstwami o gr
30 cm do Is = 0.98. Odbidr dna wykopu oraz zageszczenie
nasypu budowlanego powinno by¢ wykonane pod nadzorem
geologa i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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3.0 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
3.1 HALA BASENU.

3.1.1 Fundamenty.

Zaprojektowano w formie zelbetowej ptyty fundamentowej
wykonanej z betonu B 40 W10 (beton wodoszczelny, ktory nie
wymaga wykonania izolacji ciezkiej), stal All

Sciany niecki basenu wykonane jako zelbetowe z betonu B 40
W10, stal All.

Pod stopy i tawy wykona¢ podbeton gr. 10 cm.

Projektowana rzedna posadowienia wynosi + 212.54 1 211.50
m npm.

3.1.2 Sciany fundamentowe i Sciany piwnic.

Wykona¢ jako wylewane na budowie z betonu B25, zbrojone
stalg Alll, AO.

3.1.3 Stlupy nosne.




Zaprojektowano jako zelbetowe wykonane na budowie, zbrojone |
z betonu B25 stal Alll, AC.

3.1.4 Sciany oslonowe.
Zaprojektowano z bloczku POROTHERM kl. B15 MPa na
zaprawie POROTHERM. Sciany nalezy usztywnic trzpieniami
zelbetowymi i stupami odpowiednio uksztattowanymi w Scianach
(za pomoca strzepi), wykonanymi z betonu B 25 zbrojonymi stalg
Alll T AD.

3.1.5 Podciagi.

Wykonac jako zelbetowe wylewane z betonu B25 zbrojone stalg
Alll 1 AO.

3.1.6 Stropy.
Zaprojektowano stropy zelbetowe wylewane z betonu B25
zbrojone stalg Alll 1 AO.

3.1.7 Konstrukcja dachu.
W czesci ptywalni zaprojektowano jako'drewniana_ wykonang wg
systemu katalogowego DK — 1 i stalowej konstrukcji dachu w

czesci socjalnej. Calos¢ dachu przekryta jest blachg trapezowg
TR 138/327/1.0 Re=320N/mm2 wg DIN 18807, EUROCODE.

3.1.9 Nadproza.

Zaprojektowano z typowych L19, lub wylewane na budowie.

3.1.10 Schody.

Wykonac schody zelbetowe wylewane z betonu B15 zbrojone
stalg Alll i AO, lub wylewane bezposrednio na gruncie.




4.0 Zabezpieczenie antykorozyjne.

Elementy stalowe po oczyszczeniu ich do Il — go stopnia
czystosci

Pomalowac 1 x farbg podktadowa przeciwrdzewng a po
wyschnieciu 2 x farba nawierzchniowa ogoinego stosowania.

UWAGI :

1. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
2. Wszystkie zmiany i niejasnosci konstrukcyjne uzgodnic¢ z
autorem konstrukcji w ramach nadzoru autorskiego.

opracowat :

mgr inz. Przemystaw Konopski
mgr inz. Micha! Olesik




