"Budowa drogi gminnej relacji Lapalice - Prokowo stanowigcej potgczenie
drogi wojewododzkiej nr 211 z drogg powiatowg nr 1907G"

Rys.3 Przekroje konstrukcyjne Skala 1:20

CIAG PIESZO - ROWEROWY

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ

W-wa $cieralna: kostka betonowa niefazowana czerwona gr. 8cm

W-wa $cieralna; kostka betonowa niefazowana szara gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm Podsypka cem. - piaskowa 1:4

gr. 3cm

R i i niezwi ; W-wa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C :
xvu\gig rzn irg:ﬁﬁzoa/glél niezwigzanej z kruszywem C_j,.. gr. 15cm o Uramiena /63 gzanej ywi 50130 gr. 15cm
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 15cm Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 15cm
wg PN-EN 14227-10 wg PN-EN 14227-10
W-wa odsaczajaca z piasku sredniego o k>8midobe gr. 15cm W-wa odsgczajaca z piasku sredniego o k>8m/dobe gr. 15cm
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1. Kraweznik betonowy 15x30 na tawie z oporem.

0,24

0,1 Y .
) KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM
~ ] Kraweznik betonowy 15x30cm
tawa betonowa z jednostronnym oporem C12/15 (0,050m2) gr. 12cm
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2. Obrzeze betonowe 8x30 na fawie z oporem.
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ
W-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S gr. 4cm
W-wa wigzaca: beton asfaltowy AC22P gr. 5em
W-wa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C, .2
0 uziarnieniu 0/63 azane) ¢ 5030 gr. 20cm
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 18cm
wg PN-EN 14227-10
W-wa odsgczajgca z piasku $redniego o k>8m/dobe gr. 30cm
[ ]

4. Opornik betonowy 12x25 na tawie z oporem.

\ | OPORNIK BETONOWY 12X25CM NA LAWIE Z OPOREM

Opornik betonowy 12x25cm

tawa betonowa C12/15 z jednostronnym oporem (0,047m%) gr. 12cm

3. Kraweznik najazdowy 15x22cm na tawie z oporem.
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KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15X22cm NA LAWIE Z OPOREM

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm

tawa betonowa C12/15 z jednostronnym oporem (0,050m?)  gr. 12cm

0.1 L 01 OBRZEZE BETONOWE 8x30cm NA LAWIE BETONOWE, Z OPOREM
7 - Obrzeze betonowe 8x30cm
tawa betonowa B15 z jednostronnym oporem (0,041m ) gr. 10cm
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POBOCZE
W-wa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C
0 uziarnieniu 0/63 azane) d S0 gr. 10cm
Nasyp piaszczysty gr. min. 15cm

BIURO PROJEKTOWE

" ul. Brzozowa 3 Przodkowo 83-304
= alnl t tel.513-035-763; tel/fax: 58 684-94-44
Projektowanie drég ~ €-mail: biuro@wanit.pl - www.wanit.pl
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