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1 Czesc¢ ogodlna

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji

Zleceniodawcg dokumentaciji jest:

Gmina Kartuzy
ul. Hallera 1
83-300 Kartuzy

1.2 Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71
Poz. 838 ze zm.),

e) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz 430 z dnia 14 maja 1999r.),

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami),

g) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz.721 z
pdzniejszymi zmianami).

1.3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy
drogi gminnej relacji tapalice — Prokowo stanowigcej pofgczenie drogi wojewddzkiej
nr 211 z drogg powiatowg nr 1907G. Analizowana droga gminna zlokalizowana jest w
wojewodztwie pomorskim, starostwie kartuskim, gminie Kartuzy.

2 Czesc¢ techniczna

2.1 Stan istniejacy

Droga gminna relacji tapalice — Prokowo stanowi potgczenie drogi wojewodzkiej
nr 211 z drogg powiatowg nr 1907G o dtugosci okoto 2200 m.

Analizowany odcinek posiada przekréj drogowy jednojezdniowy szerokosci 3,5 m.
Nawierzchnia jezdni wykonana jest jako bitumiczna. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg mijanki
stanowigce poszerzenie istniejgcej nawierzchni do okoto 6,0 m. Spadek poprzeczny jezdni
jest zmienny. Pobocza gruntowe lokalnie zostaty umocnione nieregularng mieszankg
kruszyw.

W stanie istniejgcym wystepujg cztery przepusty pod nawierzchnia jezdni. Zjazdy na
dziatki sgsiadujgce wykonane sg z betonu asfaltowego, kostki betonowej, mieszanki
kruszyw oraz jako gruntowe. Pod czescig zjazdow znajdujg sie przepusty.

Wzdtuz drogi znajdujg sie budynki mieszkalne, szkota, pola uprawne oraz dziafki
niezabudowane. Przedmiotowa droga krzyzuje sie z linig kolejowg, a na odcinku okoto
700 m zlokalizowana jest przy nasypie kolejowym.

Stan nawierzchni nalezy uzna¢ jako zly. Nawierzchnia jest skoleinowana
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i pokryta siatkg spekan zmeczeniowych. Lokalnie wystepujg wyboje i ubytki w warstwie
Scieralne;.

W stanie istniejgcym, na analizowanym obszarze wystepujg sieci: energetyczna,
teletechniczna, wodociggowa i kanalizacja sanitarna.

2.2 Stan projektowany

221 Parametry techniczne

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP
Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)
Podstawowe réznice pomiedzy stanem projektowanym, a stanem istniejgcym to:

e budowa drogi gminnej,

e przebudowa skrzyzowan,

e budowa chodnika,

e budowa ciggu pieszo- rowerowego,

e budowa i przebudowa zjazdow,

e budowa i przebudowa przepustow,

e odtworzenie i umocnienie rowow,

e zabezpieczenie skarp prefabrykowanymi murkami oporowymi,

e budowa kanatu technologicznego,

e przebudowa i budowa ogrodzen,

¢ niezbedna wycinke istniejgcych drzew i krzewow,

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z urzgdzeniami
bezpieczenstwa ruchu,

e niezbedna przebudowe infrastruktury technicznej.

Przyjeto nastepujgca parametry techniczne drogi gminne;j:

Parametr techniczny Wielkos¢é
Klasa drogi D - dojazdowa
Szerokos$ci jezdni drogi gminnej 2x250m
Szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego 2,50 m
Szerokos$ci poboczy 0,75 m
Kategoria ruchu KR1

2.2.2 Plan sytuacyjny

Zaprojektowano droge gminng G155464G relacji tapalice — Prokowo stanowigca
poftgczenie drogi wojewodzkiej nr 211 z drogg powiatowg nr 1907G o dtugosci okoto
2200 m. Projekt obejmuje budowe jednojezdniowej dwupasowowej drogi szerokosci 5,0
m, przekroju pétulicznym i nowej konstrukcji o nawierzchni bitumicznej. Prawg krawedz
jezdni ograniczono opornikiem betonowym natomiast lewg krawedz kraweznikiem
betonowym. Wzdtuz prawej krawedzi jezdni zaprojektowano pobocze szerokosci 0,75 m.
Wzdtuz lewej krawedzi jezdni zaprojektowano cigg pieszo— rowerowy szerokos$ci 2,5 m.
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Projektowane zjazdy indywidualne majg jezdnie o szerokosci od 3,5 do 5,0 m.
Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu z krawedzig jezdni zostato wyokraglone tukiem
kotowym o promieniu 3,0 m. lub skosem 1:1. Projektowane zjazdy publiczne majg jezdnie
o szerokosci od 3,5 do 5,0 m. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu z krawedzig jezdni
zostato wyokrgglone tukiem kotowym o promieniu min 5,0 m.

Na projektowanym odcinku zlokalizowane sg przepusty pod korong drogi:

-w km 0+168 przepust PO 300 bet. - przepust w ztym stanie technicznym,
zaprojektowano przebudowe przepustu oraz umocnienie wlotu i wylotu przepustu.

-w km 0+900 przepust P1 900 PVC - przepust w dobrym stanie technicznym,
zaprojektowano umocnienie wlotu i wylotu przepustu,

-w km 1+885 przepust P2 2x800 bet. - przepust w dobrym stanie technicznym,
zaprojektowano wydtuzenie przepustu oraz umocnienie wlotu i wylotu przepustu,

-w km 2+205 przepust P3 500 bet. - przepust w ztym stanie technicznym,
zaprojektowano przebudowe przepustu oraz umocnienie wlotu i wylotu przepustu.

Wzdtuz prawej krawedzi jezdni na odcinku od km 0+210,00 do km 0+590,00
zaprojektowano row i przepusty pod zjazdami. Na odcinkach od km 0+590,00 do km
1+090,00 oraz od km 1+160,00 do km 1+300,00 istniejgcy row nalezy oczysci¢, a na
odcinku od km 1+090,00 do km 1+160,00 ze wzgledu na duze spadki podtuzne row nalezy
dodatkowo wzmocni¢ $ciekiem optywowym.

Pod ciggiem pieszo — rowerowym zaprojektowano kanat technologiczny.

Ze wzgledu na bliskosc istniejgcej linii kolejowej, na odcinku od 1+215,00 do
1+280,00 zaprojektowano prefabrykowane mury oporowe.

Zaprojektowano przejscie dla pieszych oraz przejscie pieszo- rowerowe.

Zaprojektowano oznakowanie poziome i pionowe oraz urzgdzenia zabezpieczajgce
ruch pieszych. Zaprojektowano dwa ptytowe progi zwalniajgce po jednym dla kazdego
kierunku ruchu.

223 Przekrdj poprzeczny i podtuzny

Przekroj poprzeczny jezdni zaprojektowano o spadku 2,0% a pobocza z kruszywa
tamanego o spadku od 2,0 do 6,0%. W projektowanym przekroju podtuznym spadki
dostosowano do istniejgcego terenu.

224 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.
Dla drogi gminnej przyjeto kategorie ruchu KR1.
Konstrukcja jezdni drogi gminnej:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11 4 cm
e podbudowa z betonu asfaltowego 0/22 5cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 20 cm
e grunt stabilizowany cementem C1,5/2 18 cm
e warstwa odsgczajgca z piasku sredniego k>8m/dobe 30 cm

Konstrukcja zjazdow:

e kostka betonowa wibroprasowana 10x20 cm, szara 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 15 cm
e grunt stabilizowany cementem C1,5/2 15 cm
e warstwa odsgczajgca z piasku sredniego k>8m/dobe 15 cm
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Konstrukcja ciagu pieszo - roweroweqo:

e kostka betonowa wibroprasowana 10x20 cm, czerwona 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 15 cm
e grunt stabilizowany cementem C1,5/2 15 cm
e warstwa odsgczajgca z piasku sredniego k>8m/dobe 15 cm

2.2.5 Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie nawierzchni nadajac jej odpowiednie
spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe zostang odprowadzone do projektowanych
rowow oraz na tereny zielone w granicach pasa drogowego.

2.2.6 Rozbioérki

Do rozbidérki przewidziano istniejgcg nawierzchnie jezdni drogi gminnej, przepusty
oraz wycinke drzew kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym.

227 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Istniejgce wiazy kanalizacji sanitarnej przewidziano do regulacji wysokosciowe;.
Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejgcej
sieci kanalizacji sanitarnej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z siecig wykonywac
recznie.

228 Sie¢ energetyczna

Istniejgce kable energetyczne kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym
przewidziano do przefozenia lub zabezpieczenia dwudzielnymi rurami ostonowymi. Nalezy
zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejgcej sieci
elektroenergetycznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizer wykonywac recznie.

2.2.9 Sie¢ teletechniczna

Istniejgce kable teletechniczne kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym
przewidziano do przefozenia lub zabezpieczenia dwudzielnymi rurami ostonowymi. Nalezy
zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejgcej sieci
teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizer wykonywac recznie. Istniejgce
wiazy przewidziano do regulacji wysokosciowe;j.

Wzdtuz catego projektowanego odcinka drogi gminnej zaprojektowano kanat
technologiczny.

2210 Sie¢ wodociggowa

Istniejgce przewody kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym przewidziano
do zabezpieczenia dwudzielnymi rurami ostonowymi Nalezy zachowa¢ wymagane
normami odlegtosci zblizeh w pionie i poziomie od istniejgcej sieci wodociggowej. Prace
ziemne w miejscach kolizji i zblizenh wykonywaé recznie. Istniejgce zasuwy na sieci
wodociggowej przewidziano do regulacji wysokosciowe;.

2.2.11 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na $rodowisko nalezy
maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania
hatasu.
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Materiaty pochodzgce z rozbiorki nawierzchni nalezy doktadnie usung¢ z terenu
budowy i obszarow do niej przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatow
budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

2212 Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie rob6t budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowaé jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzgdzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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