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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Nr j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 m3
0220-02 na odktad w gruncie kat. Il Glebokos$¢ wody pow. 0.5 do 1.5 m.
z.sz. 2.3.5.
9904
125 m3 12.500
RAZEM 12.500
2|KNR 2-14 |Whijanie pali drewnianych z Iagdu,dt 2,0-2,7 m w grunt kat. IlI - ilos¢ ele- szt.
0101-04 mentow 21-50 (analogia)
z2.52.2.14.
9904-3
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
3/KSNR 10 |Paliki drewniane o sr. 10 cm wbitych na 0,7 m w gr.kat.IV (analogia) szt
0513-07
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
4/KNR-W 2- |Porecze drewniane 0,1x0,15 m
02 1035-04
(analogia)
375 m 37.500
RAZEM 37.500
5/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkni- m?2
0101-03 ny o szer. 3,2 m
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
6/KNR 2-14 |Wykonanie umocnien siatkowo-kamiennych (materace gabionowe)- 8 m3
0704-01 szt
8*(0.2*1.4*2.0) m3 4.480
RAZEM 4.480
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