


REWITALIZACJA DNA POD MOSTEM NA DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 228 W MIEJSCOWOSCI REBOSZEWO

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi sie do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania,
kontroli i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.
»Rewitalizacja dna jeziora pod mostem na drodze wojewddzkiej nr 228 w miejscowosci
Reboszewo”.

Zamawiajgcy: GMINA KARTUZY

ul. Gen. Jozefa Hallera 1
83-300 Kartuzy

1.2. Zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji sg roboty podczyszczeniowe oraz umocnieniowe pod
czynnym przestem mostu na drodze wojewddzkiej nr 228 w miejscowosci Reboszewo na
terenie gminy Kartuzy.

W ramach projektowanego podczyszczenia wykonane zostang nastepujace prace:

ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

ST-01 — ROBOTY CZERPALNE

ST-02 — ROBOTY UMOCNIENIOWE

- WYKONANIE PALISADY Z PALIKOW DREWNIANYCH

- WYKONANIE UMOCNIEN Z MATERACY GABIONOWYCH

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych i
nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w pkt 1.1.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Teren budowy

Zamawiajgcy, w terminie i w sposob okreslony w dokumentach umowy:

- przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi
i administracyjnymi.

- przekaze dziennik budowy oraz odpowiednig ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej,
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, kopie decyzji pozwolenie na budowe
oraz wszelkich uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdét do
realizacji przez zamawiajgcego, umozliwiajacych prowadzenie robot.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koAcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.4.3. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawieraé opis, czes¢ graficzng i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w umowie.

Zgodnie z umowag, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdét, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

- szczegotowy harmonogram robdt i finansowania, uwzgledniajgcy uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalent zawartych w umowie,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.4.4. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgaczniki do
umowy, a wymagania wyszczegblnione w choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowq i ST.

W przypadku, gdy wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
maja wptyw na niezadawalajacg jakos$¢ wykonanych robét, to takie roboty zostang wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Koszty zachowania zgodnosci z wymienionymi wyzej przepisami sg wliczone w cene
umowna.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobdéw

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych wart. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego i jednostkowego
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stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca robd6t powinien przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje o
zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji
robét - wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takie oswiadczenia
dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane
dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajgce parametry techniczne
tego materiatu.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosé,
wiasciwos¢ do robadt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonania poszczegdélnych elementéow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych roboét. Sprzet wykorzystywany do robot
powinien byé¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
sSrodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca
zapewnia transport umozliwiajgcy dowdz pracownikdw oraz materiatéw na plac budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosé
wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowe;] i SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robdét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawiera¢:

- sposbéb proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robét

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli

sposdb i forme prowadzenia wynikdw badan i pomiaréw

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi
spos@b zabezpieczenia i ochrony i urzadzen przed utratg ich witasciwosci w czasie

transportu i przechowywania na budowie

- sposOb postepowania z robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peftng kontrole jakosci robét. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do robat.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okresSlone w ST.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem robot ponosi Wykonawca.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowad
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli wykonywanych robét. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodnos¢ robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

7. DOKUMENTACIA BUDOWY

7.1. Istotne dokumenty budowy

- dokumenty wchodzace w sktad umowy

- zgtoszenie rob6t budowlanych

- protokoty przekazania placu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne
- instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie
- protokoty odbioru robot

- opinie ekspertow i konsultantow

- korespondencja dotyczgca budowy

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie
obowigzujgcymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedga stale dostepne do
wgladu Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego w
dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegdtowe zasady odbiorow robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalert umownych oraz ST roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioér ostateczny (koricowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (iloSci) oraz jakosci.

Catkowite zakorniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow czesciowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robodt
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST i Programem Zapewnienia Jakosci

- ustalenia technologiczne

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego (koricowego).

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci wg zasad uzgodnionych w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 151),
b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.
907 z pdin. zm.).

c) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009r.,Nr 178,
poz. 1380 z pdin. zm. ).

d) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 z 2014, poz. 822 z
pozn. zm.).
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e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2013r., poz. 1232z
pozn. zm.).

f) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 260 z pdin.
zm.).

10.2 Rozporzadzenia

a) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr
47, poz. 401).

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 20013r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013r., poz. 1129).

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. —w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pdin.
zm.).).
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ST-01 ROBOTY CZERPALNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi sie do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania,
kontroli i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.
»Rewitalizacja dna jeziora pod mostem na drodze wojewddzkiej nr 228 w miejscowosci
Reboszewo”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robdt podczyszczeniowych
pod czynnym przestem mostu na drodze wojewddzkiej nr 228 w miejscowosci Reboszewo na
terenie gminy Kartuzy.

Zakres prac:
- wykonanie prac podczyszczeniowych,

- wywodz urobku,
- wykonanie sondazu powykonawczego,

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania ogdlne.

2.MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania
ogblne. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

3.2 Wykaz sprzetu.
- koparka,
- drobny sprzet budowlany,

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogodlne dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogodlne. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania transportu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4.2 Srodki transportu
- samochody samowytadowcze,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-
00 Wymagania ogoélne. Wykonanie robdét czerpalnych musi by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2 Zasady wykonywania prac zwigzanych z robotami podczyszczeniowymi

W zakres robot oméwionych w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji ST wchodzi wykonanie
robét podczyszczeniowych polegajgcych na usunieciu sptycen dna na potgczeniach jezior
Brodno Mate oraz Brodno Wielkie pod czynnym przestem mostu w miejscowosci
Reboszewo.

Projektowana gtebokos¢ wynosi 0,80 m przy rzednej zwierciadta wody na potaczeniu jezior
rownej 160,0 m. Przyjeta tolerancja bagrownicza — 0,10 m.

Roboty czerpalne nalezy wykonywa¢ koparkg jednonaczyniowg z odktadem urobku
samochody samowytadowcze. Urobek nalezy przetransportowaé¢ do miejsca utylizacji. Nie
dopuszcza sie wbudowania urobku w skarpy drogowe.

Po zakonczeniu prac podczyszczeniowych dno nalezy wyrdwnac oraz wykonac atest czystosci
dna i sondaz powykonawczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji Technicznej
ST-00 Wymagania ogolne.

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Nie wystepuja.

6.3 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robdt czerpalnych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania na podstawie sondazu powykonawczego i badania czystosci dna, z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady podano w ST — cze$é ogdlna.

7.2. Jednostka obmiarowa
- roboty czerpalne -1 m?

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami  Inspektora Nadzoru. Odbiorowi podlega ilos¢ wyczerpanego i
przetransportowanego urobku, oraz sondaz powykonawczy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
ST-00 Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 151),
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ST-02 ROBOTY UMOCNIENIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi sie do wymagan technicznych, dotyczgcych wykonania,
kontroli i odbioru robdt, ktdre zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.
,Rewitalizacja dna jeziora pod mostem na drodze wojewddzkiej nr 228 w miejscowosci
Reboszewo”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania palisady z pali drewnianych
spietych drewniang poreczg oraz wykonania umocnienia dna za palisadg materacami
gabionowymi pod czynnym przestem mostu na drodze wojewddzkiej nr 228 w miejscowosci
Reboszewo na terenie gminy Kartuzy.

Zakres prac:

- wyrownanie dna,

- wbicie pali drewnianych,

- utozenie geowtdkniny wraz ze szpilkowaniem,
- utozenie materacy kamiennych,

- mocowanie poreczy drewnianej,

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
Wymagania ogoélne. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg posiadac
odpowiednie atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci oraz dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

2.2. Wykaz materiatéw

Palisada drewniana

Pale:
- pale drewniane z drewna sosnowego ¢ 0,15 midf. 2,20 m oraz 2,70 m,
- pale drewniane z drewna sosnowego ¢ 0,10 midf. 1,0 m,
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Materiaty do umocnienia dna:

Geowtdknina:
Zaleca sie stosowanie geowtdkniny polipropylenowej, o nastepujgcych cechach:

- wodoprzepuszczalnosé min. 50 x 10 -3 m/s
- gramatura min. 400 g/m?
- wytrzymatos¢ na rozerwanie: - wzdtuz widkien - 210kN/m
- wszerz widkien - 210kN/m
- wytrzymatos¢ na przebicie CBR: - 23,3kN

- materiat powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujgcych
w gruncie i wodzie zwigzkow alkalicznych, kwasow, oraz oleju i benzyny.

Materace gabionowe:

Materace gabionowe wykonane 1z siatki stalowej o szesciokatnych oczkach
i podwdjnym splocie drutow ( niedopuszczalne jest uzycie siatki o pojedynczym splocie -
ogrodzeniowej lub siatki zgrzewanej o prostokgtnych oczkach ). Siatke wykonano z drutu
® 2,2/3,2 mm ( Srednica drutu stalowego / srednica zewnetrzna w powtoce PCW). Powtoki
antykorozyjne ZnAl (min 230 g/m2 ) + dodatkowa powtoka PCW.

Wymiary oczka siatki 6 x 8 cm. Wymiary materacow gabionowych 20x140x200 cm.

Drut wigzatkowy:
Materace gabionowe powinny by¢ taczone drutem ¢ 2,2 mm o tym samym zabezpieczeniu
antykorozyjnym jak drut z ktérego wykonana jest siatka materaca.

Wypetnienie materacy:

Do wypetnienia materacy nalezy uzyé twardych, nie zwietrzatych i odpornych na dziatanie
wody i mrozu kamieni. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy od
wymiaru oczka siatki ,D”. Najwieksze uzywane kamienie nie powinny przekraczac¢ 2,5 D.

Szpilki do mocowania geowtdkniny:
Szpilki z preta okragtego ¢ 10 mm dtugosci 0,5 m ze stali St3SX.

Porecze:
- belki drewniane o przekroju 0,1 x 0,15 m.

3. SPRZET.
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania
ogolne. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

3.2 Wykaz sprzetu

- koparka,
- drobny sprzet budowlany niezbedny do przeprowadzenia prac objetych specyfikacjg
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4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
Wymagania ogdlne. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania transportu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.2 Wykaz srodkow transportu
- samochdd samowytadowczy badz skrzyniowy,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogoélne. Wykonanie robot kafarowych musi byé zgodne z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2 Zasady wykonywania prac zwigzanych umocnieniem dna

W zakres robot omoéwionych w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji ST wchodzi wykonanie
obustronnej palisady drewnianej na dtugosci podczyszczonego odcinka z umocnieniem dna
(za palisadg) na dtugosci ok. 8,0 m.

Pale drewniane gtéwne o ¢ 0,15 m, dtugosci 2,20 m oraz 2,70 m oraz rzednych wbicia
odpowiednio 158,20 m oraz 157,70 m nalezy pograzy¢ w rozstawie ~ 1,0 m pod mostem
oraz w rozstawie ~ 2,0 m na prowadnicach konczgcych palisade.

Pod mostem na odcinku zabezpieczonym materacami, pomiedzy pale gtéwne nalezy
pograzyc¢ paliki drewniane podtrzymujgce ¢ 0,10 m, dtugosci 1,0 m w rozstawie ~ 1,0 m o
rzednej wbicia 158,30 m.

Pale potaczone zostang poreczg drewniang na poziomie 160,40 m z belki drewnianej o
przekroju 0,10 x 0,15 m.

Dodatkowo dno za palisadg zabezpieczone zostanie materacami gabionowymi o wymiarach
0,2 x 1,4 x 2,0 m utozonymi na geowtdkninie szpilkowanej do podfoza.

Geowtdknina powinna by¢ uktadana w sposdb ciagty pasami z zaktadem min. 50 cm na
wczesniej wyprofilowanym podtozu. Szpilkowanie do podtoza wykonac¢ za pomoca pretéw
okragtych ¢ 10 mm dtugosci 0,5, w siatce ok. 1,0 x 0,6 m.

Przygotowanie i napetnienie materacy nalezy wykona¢ wedtug wszelkich zalecen podanych
przez producenta. Materace nalezy prefabrykowaé w poblizu miejsca ich wbudowania i
napetnia¢ kamieniami tak aby nie pozostaty pustki.

Materace ukfadaé aby scisle do siebie przylegaty.

Kolejne materace powigzac¢ miedzy sobg za pomoca drutu stalowego zabezpieczonego przed
korozjg stopem cynkowo-aluminiowym min. @ 2,2 mm. Wolne przestrzenie miedzy
materacami a konstrukcjg mostu zostang wypetnione kamieniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontrolo jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej
ST-00 Wymagania ogdlne.

6.2 Kontrola jakosci materiatéw
Przedmiotem kontroli jest jako$¢ i parametry materiatow uzytych do wbudowania. Oceny

15



REWITALIZACJA DNA POD MOSTEM NA DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 228 W MIEJSCOWOSCI REBOSZEWO

wynikéw kontroli dokonuje sie przez pordwnanie ich z wymaganiami podanymi w
certyfikatach i deklaracjach zgodnosci dostarczonych materiatéw, normach zwigzanych oraz
dokumentacji projektowej. Materiat nalezy uznac¢ za zgodny z wymaganiami technicznymi,
jezeli przeprowadzona kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchytki mieszczg sie w
granicach dopuszczalnych. Ocene z przeprowadzonej kontroli nalezy wpisaé¢ do Dziennika
Budowy.

6.3 Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania umocnienia,
z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady podano w ST — cze$¢ ogodlna.

7.2. Jednostka obmiarowa

- profilowanie i wyréwnanie dna — 1 m?

- utozenie geowtdkniny — 1 m?

- prefabrykacja materacy gabionowych - 1m>
- utozenie materacy gabionowych - 1szt.

- pale drewniane — 1szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST — czes¢ ogdlna.

Umocnienie uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST,
przywotanymi normami i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PrATNOSCI
Ogélne zasady dotyczgce ptatnosci podano w ST- czes¢ ogdlna.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 151),
b) Ustawie z dnia 14 maja 2014 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883),

c) Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014r, poz. 1645,
1662).
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