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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejsze opracowanie: Rewitalizacja dna jeziora pod mostem na
drodze wojewddzkiej nr 228 w miejscowo  $ci Reboszewo , zostato wykonane zgodnie z
umowsg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i z
zasadami wspotczesnej wiedzy budowlane.

Oswiadczam, ze w/w projekt zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

AUTOR
Mgr inz. Michat Rucinski

SPRAWDZAJACY
Inz. Andrzej Nawrot
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POMORSKA OKREGOWA
|ZBA INZYIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunaka 43/44
(4)] Tel. 58-324-B9-77

Fax 58-301-14.98 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 434/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 17 wst. 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578,
ze zm/ vraz arl. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071
ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL RUCINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 30.05.1982 r. w Goldapi

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0321/PWOK/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych i rob6t budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.



Pan Michal Rucinski upowagniony jest do;

L. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 | 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei konstrukeyino-budowlanej. bez ograniczed do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymid,

¢} kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementédw budewlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawic § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /D U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 #¢ »m/ nprawnienia ninisjsze
uprawniaja w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie:
a) sporzgdzania projekiu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
ohiekiu,

b} kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obicktu oraz
do architektury obicktu.

II. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, ninicjsze uprawnienia do projektowania
w  specjalnodci  konstrukcyjno-budowlanej uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatlc lub terenu, z zakresie tej specjalnoéci.

Pouczenie
O ninigjszej decyzii sluzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacying] Polskiej lzby Inzynicrdw
Budownictws w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomaorskiej Okrggowe] lzby
Ingynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
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Leszek Nietdostatkiewicz

Drewnowski

Otrzymuja:

1 Pan Michal Rucinski //
B4-Z00 Wejherowo, ul. Gen, Jeefa Hallera 272

208 ggowa Rada Izby

3 Gldwny Inspektor Nadzon Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-L7V-2NG-I6V *

Pan Michal Ruciriski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0009/12

adres zamieszkania ul. Gen. Jdzefa Hallera 2/2, 84-200 Wejherowo

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-03 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na

stronie Folskigj Izby Iniynierdow Budownictwa www._piib org pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.



1ZBA INJYNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Qdansk, ul. Swiglojafisha 43/44

@ Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 80/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm//, w zwiazku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmJ/, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/, § 3 ust. 1, 12 pkt 1, § 17
ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ EDWARD NAWROT
inzynier
urodzony dnia 05.01.1970 r w Leborku

uzyskal;
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0224/POOK/07

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie k

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kopisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWQODNICZACY
Okregowej Kpmidji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej isii Kwalifikagyjnej
i(
Les iedostatkiewiqz
K

CZL E
Okrggowej Tsii Kwalifikacyjnej

emowit Suligowski
Otrzymujy:

1.Pan Andrzej Edward Nawrot

84-300 L¢bork-Mosty, ul. Dluga 26 u
2.0Okrggowa Rada lzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Andrzej Nawrot
84-300 Mosty ul. Diuga 26u

jest czlonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjmym POM/BO/0048/08
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].
Niniejsze zaswiadczenie jest waine
od dnia 2014-02-01 do 2015-01-31

Gdarisk 2014-02-03 1. 1111 111 11 |

Ryazard Kolasa
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SPIS TRESCI:

1.0.Podstawa i zakres opracowania
2.0.Wykorzystane materiaty
3.0.Lokalizacja inwestycji
4.0.Warunki naturalne
4.1.Warunki geologiczne
4.2.Warunki hydrologiczne
5.0.Stan istniejgcy
6.0. Projektowane rozwigzania techniczne
7.0.Podstawowe materiaty
7.1.Geowldknina techniczna
7.2.Materiaty do umocnienia dna
7.3.Palisada drewniana
7.4.Zestawienie tabelaryczne podstawowych materiatow
8.0.0bszary podlegajgce ochronie znajdujgce sie w sgsiedztwie przedsiewziecia
9.0.Rozwigzania chronigce srodowisko
10.0. Uwagi dodatkowe
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2)

3)

4)

5)

6)

7

Podstawa i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie Umowy nr ZP.271.47.2014 z dnia
04.11.2014r. na: Wykonanie dokumentacji projektowej dla rewitalizacj i dna jeziora pod
mostem na drodze wojewdédzkiej nr 228 w miejscowo  $ci Reboszewo , zawartg miedzy
Gming Kartuzy z siedzibg 83-300 Kartuzy ul. gen. Jbézefa Hallera 1 a firmg Navpro
Hydrotechnika, ul. Damroki 85/11, 80-177 Gdansk.

Wykorzystane materiaty

Opracowanie geodezyjne wykonane przez firme Ustugi Geodezyjne Sebastian Figurowski,
ul. Ks. Bernarda Szuty 27, Brodnica Gérna w dniu 16.10.2014r.

,» Koncepcja transportu jednostek ptywajgcych na potgczeniach jezior Brodno Mate i Wielkie
Brodno w miejscowosci Reboszewo i na rzece Raduni w miejscowosci Brodnica Dolna”
oprac. Mgr inz. Martyna Karwowska 2013 r.

»Inwentaryzacja i okreslenie nosnosci mostu tukowego w ciggu drogi krajowej BytOw-
Klukowa Huta-Kartuzy przez rz. Radunie w m. Reboszewo” oprac. Studencka Spétdzielnia
pracy. Pracownia Ustug Technicznych 01.1987r.

Inwentaryzacja przyrodnicza okolic mostu m. Reboszewo i Brodnica Dolna ,,Kajakiem przez
Pomorze” oprac. N. Lekner, A. Trzuskolas.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650,
ze zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr
147, poz. 1229, ze zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 Nr 115, poz. 1229) z pOzniejszymi
Zmianami,
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3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy teren inwestycji znajduje sie w gminie Kartuzy w obrebie Reboszewo,
opracowaniem objeto potgczenie jezior Mate Brodno i Wielkie Brodno w Reboszewie.

Inwestycja bedzie obejmowac¢ swoim zakresem nastepujgce dziatki:

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: kartuski

Gmina: Kartuzy

Nr Powierzchnia ‘o
Lp. | dziatki clerse dziatki BhESEEE.
1 409 | 220502500171 5348 [ha] Wiasciciel: Skarb Paristwa
Reboszewo
4. Warunki naturalne
4.1. Warunki geologiczne

Pojezierze Kaszubskie lezy na terenie Pojezierza Wschodniopomorskiego, ktére
odpowiada wygietemu na potudnie tukowi moren fazy pomorskiej ostatniego zlodowacenia
baltyckiego. Pojezierze Kaszubskie jest najwyzszg czescig wszystkich pojezierzy pomorskich z
najwyzszym wzniesieniem Wiezycg. Od kulminacji potozonych posrodku regionu teren obniza
sie nierdbwnomiernie we wszystkich kierunkach, stad biorg poczatek rzeki Wierzyca, teba,
Radunia, Stupia i Wda.

Skutkiem proceséw geomorfologicznych zachodzgcych w plejstocenie jest urozmaicona
polodowcowa rzezba terenu. Moreny czotowe tworzg ciggi wzgorz i pagérkéw ukladajgce sie
zgodnie z fazami cofania sie lgdolodu. Obszar jest pokryty uktadem rynien polodowcowych
utozonych na pétnocny wschéd, ktére w najgtebszych czesciach wypetnione sg jeziorami.

Skatami macierzystymi sg produkty postoju lodowca — zwiry, piaski i gliny. Na terenach
morenowych przewazajg piaski gliniaste i gliny. Na sandrach wystepujg piaski luzne i gliniaste
oraz gleby bielicowe i rdzawe. Czes¢ powierzchni (ok. 10%) zajmujg najmtodsze utwory — gleby

torfowe i mutowo — torfowe.
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4.2. Warunki hydrologiczne

Obszar inwestycji obejmuje przesmyk tgczacy jeziora Mate Brodno oraz Wielkie Brodno
w miejscowosci Reboszewo.

Jezioro Mate Brodno ma powierzchnie ok. 71 ha, gtebokos¢ maksymalng 7,0 m,
zwierciadto wody uktada sie srednio na rzednej 160,4 m npm.

Jezioro Wielkie Brodno wg réznych zrédet ma powierzchnie od 133,5 ha do 134,1 ha,
Srednia gtebokos$¢ wynosi 6,6 m, zwierciadlo wody uktada sie na rzednych 160,0 — 160,2 m
npm. Na wyplywie z jeziora znajduje sie jaz pietrzacy o spadzie 0,93 m, wobec czego poziom
wody ponizej jazu uklada sie na rzednej ok. 159,4 m npm.

Wedtug danych IMGW ,,Wyznaczenie granic bezposredniego zagrozenia powodzig...."
2004 r. rzedna zwierciadta wody w km 79,040 dla przeptywu Q109 Wynosi 160,21 m n.p.m.

5. Stan istniej gcy

Rozpatrywany obszar obejmuje przesmyk tgczacy jeziora Mate Brodno oraz Wielkie pod
czynnym przestem mostu. Glebokosci (przy zwierciadle wody uktadajgcym sie na rzednej
160,00 m) pod mostem wynoszg 0,41 - 0,83 m od strony jez. Mate Brodno oraz 0,72 — 0,91 m
od strony jez. Wielkie Brodno, natomiast w bezposrednim sasiedztwie mostu tzn. w odlegtosci
~5,0 m wynoszg ~1,0 m.

Rzedna zwierciadta wody w dniu pomiaru (19.11.2014r.) wynosita 159,92 m. Drugie
przesto mostu na dzien wizji lokalnej byto nieczynne (zdjecie nr 01).

zdjecie nr 01 Widok od strony jez. Mate Brodno
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6. Projektowane rozwi gzania techniczne

Przedmiotem opracowania jest utatwienie komunikacji wodnej dla kajakéw oraz
niewielkich zagloéwek typu Omega i Orion na potgczeniach jezior Brodno Mate oraz Wielkie
Brodno w miejscowosci Reboszewo.

W ramach zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego nie przewiduje sie zmian w
zagospodarowaniu terenu w rejonie wykonywanych prac. Prace polegac¢ bedg na wykonaniu
pod czynnym przestem mostu podczyszczenia dna. Projektowana giebokosé wynosi 0,80 m
przy rzednej zwierciadta wody na potgczeniu jezior réwnej 160,0 m.

Z uwagi na brak danych archiwalnych na temat posadowienia mostu, podczyszczony
odcinek zostanie ograniczony obustronnie palisadg drewniang. Pale drewniane o O 0,15 m,
dtugosci 2,20 m oraz 2,70 m oraz rzednych wbicia odpowiednio 158,20 m oraz 157,70 m.
Rozstaw pali gtébwnych ~ 1,0 m pod mostem oraz ~ 2,0 m na prowadnicach konczgcych
palisade. Pod mostem pomiedzy pale gtéwne zostang dodatkowo whbite paliki drewniane
podtrzymujgce O 0,10 m, diugosci 1,0 m w rozstawie ~ 1,0 m o rzednej wbicia 158,30 m.
Pale potaczone zostang poreczg drewniang na poziomie 160,40 m z belki drewnianej o
przekroju 0,10 x 0,15 m. Przebieg palisady przedstawiono na rys. nr 03 Projekt
zagospodarowania terenu. Pogrgzenie palisady nie bedzie maito wpltywu na konstrukcje
mostu.

Dodatkowo dno za palisadg umocnione zostanie materacami gabionowymi o wymiarach
0,2x1,4x2,0 m utozonymi na geowtokninie szpilkowanej do podtoza.

Geowtdknina powinna by¢ uktadana w sposob ciggly pasami z zaktadem min. 50 cm na
wczesniej wyprofilowanym podtozu. Na geowtokninie nalezy uktadaé materace kamienne tak
aby $cisle do siebie przylegaty. Materace powigza¢ miedzy sobg za pomoca drutu
stalowego zabezpieczonego przed korozjg stopem cynkowo-aluminiowym min. @ 2,2 mm.
Wolne przestrzenie miedzy materacami a konstrukcjg mostu zostang wypetnione
kamieniem.

Urobek z podczyszczenia dna zostanie zutylizowany.

Po zakonczeniu prac, obszar inwestycji wyposazony zostanie w tablice informacyjna.
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7. Zasieg oddziatywania inwestycji

Zasieg oddzialywania inwestycji, poza dziatkg na ktoérej prowadzone beda roboty
budowlane ogranicza sie jedynie do dziatek sgsiadujgcych, tj:

Nr L
Lp. dziatki Obreb Wihasciciel
1 408 22é) 58§§25é3v%17 Wiasciciel: Skarb Panstwa- Gmina
¢ Kartuzy
5 410 220502 5.0017 | Wtasciciel: Skarb Panstwa- Gmina
Reboszewo Kartuzy
3 141 220502_5.0017 | Wtasciciel Skarb Panstwa- RZGW
Reboszewo Gdansk
4 49 220502_5.0017 | Wiasciciel- Skarb Panstwa- Zarzad
Reboszewo Drog Powiatowych w Kartuzach

8. Podstawowe materiaty

Do wykonania obiektu przewidziano zastosowanie nastepujgcych materiatow:

8.1. Geowlibdknina techniczna

Zaleca sie stosowanie geowtékniny polipropylenowej, o nastepujacych cechach:

- wodoprzepuszczalnosé min. 50 x 10 -3 m/s
- gramatura min. 400 g/m2
- wytrzymato$¢ na rozerwanie: - wzdtuz wtékien - 210 KkN/m
- wszerz wiokien - 210 KkN/m
- wytrzymatos$¢ na przebicie CBR: - 23,3kN

- materiat powinien by¢ odporny na dzialanie wszystkich naturalnie wystepujgcych

w gruncie i wodzie zwigzkéw alkalicznych, kwasow, oraz oleju i benzyny.
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8.2. Materiaty do umocnienia dna

Materace gabionowe

Materace gabionowe wykonane =z siatki stalowej o szesciokgtnych oczkach
i podwojnym splocie drutéw ( niedopuszczalne jest uzycie siatki o pojedynczym splocie -
ogrodzeniowej lub siatki zgrzewanej o prostokagtnych oczkach ). Siatke wykonano z drutu
@ 2,2/3,2 mm ( $rednica drutu stalowego / Srednica zewnetrzna w powtoce PCW). Powloki
antykorozyjne ZnAl (min 230 g/m2 ) + dodatkowa powtoka PCW.

Wymiary oczka siatki 6 x 8 cm. Wymiary materacow gabionowych 20x140x200 cm.

Drut wigzatkowy

Materace gabionowe powinny byé tgczone drutem @ 2,2 mm o0 tym samym
zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut z ktérego wykonana jest siatka materaca.

Wypehienie materacy

Do wypelnienia materacy nalezy uzy¢ twardych, nie zwietrzalych i odpornych na
dziatanie wody i mrozu kamieni. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze bhy¢
mniejszy od wymiaru oczka siatki ,D”. Najwieksze uzywane kamienie nie powinny przekraczac
2,5D.

Szpilki do mocowania geowtdkniny

Szpilki z preta okragtego 010 mm diugosci 0,5 m ze stali St3SX

8.3. Palisada drewniana

Pale drewniane z drewna sosnowego o $rednicy 0,15 m i dlugosci 2,20 m oraz 2,70 m.
Pale drewniane podtrzymujgce o $rednicy 0,10 m i dtugosci 1,0 m.
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8.4. Zestawienie tabelaryczne podstawowych prac oraz ma  teriatow

Zestawienie poszczegolnych ilo  $ci materiatéw i robot
Poz.nr Nazwa i wymiary elementu dane jedn. do .
podstawowe wykonania
1 Materiat do usuni ecia (roboty podczyszczeniowe) m® 12,5
2 Pale drewniane [ 0,15 m, dt. 2,20-2,70 m szt. 30
3 Pale drewniane 0 0,10 m, dt. 1,0 m szt. 20
4 Porecze drewniane 0,1 x 0,15 m mb 37,5
5 | Geowt6knina m° 45,0
6 Szpilki stalowe [110 mm dtugo $ci 0,5 m szt. 66
7 Materace gabionowe —0,2x 1,4x 2,0 m szt. 8

Catkowita ilo$¢ materiatu do podczyszczenia z uwzglednieniem 20% nadwyzki : 12,5 m®

Uwaga!
Podane powyzej kubatury wyliczone sg w oparciu o pomiar z listopada 2014r., wielkosci
te moga ulec zmianie, zaleca sie przed przystgpieniem do rob6t wykona¢ sondaz kontrolny i

weryfikacje podanych powyzej kubatur.
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9. Obszary podlegaj gce ochronie znajduj gcych sie w  sasiedztwie
przedsi ewziecia.

Formy ochrony przyrody podlegajgce ochronie, znajdujgce sie w sasiedztwie
przedsiewziecia to:

» Kaszubski Park Krajobrazowy
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Kaszubski Park Krajobrazowy utworzono w 1983 r. dla ochrony typowego krajobrazu
pojezierzy miodoglacjalnych centralnej czesci Pojezierza Kaszubskiego. Powierzchnia Parku
wynosi 33202 ha.

Na jego terenie dominuje urozmaicona polodowcowa rzezba terenu, ktéra stanowi obraz
proceséw geomorfologicznych zachodzacych w plejstocenie. Moreny czotowe tworzg ciggi
wzgorz i pagorkow uktadajgce sie zgodnie z fazami cofania sie ladolodu .Teren parku jest
pokryty uktadem rynien polodowcowych utozonych na pétnocny wschéd, ktére w najgtebszych
czesciach wypelnione sg jeziorami. Na potudnie od Wzgérz Szymbarskich potozona jest
rozlegta réwnina sandrowa zbudowana z piaskow i zwirbw naniesionych tu przez wody
roztopowe ladolodu. Oprécz tego wystepuja tu liczne zagtebienia terenu, ktorych wiekszosé
powstata po ustgpieniu lagdolodu na skutek wytapiania sie martwego lodu, czesto wypetiane
jeziorami zwanymi wytopiskowymi, a niektore zajete przez torfowiska.

Skatami macierzystymi sg zwiry, piaski i gliny. Na terenach morenowych przewazajg
piaski gliniaste i gliny. Na terenie parku obecne sg tez gleby brunatne wylugowane i gleby
pseudobielicowe. Na sandrach wystepujg piaski luzne i stabogliniaste oraz gleby bielicowe i
rdzawe. Ok. 10% powierzchni Parku zajmujg gleby torfowe i mutowo-torfowe,

Obszar potozony jest w strefie wododziatowej oddzielajgcej dorzecze teby i tupawy od
dorzecza Raduni, Wierzycy i Wdy. Gléwne cieki to Radunia i teba. Rzeki charakteryzujg sie
nieréwnym spadkiem, kretym i bystrym biegiem oraz licznymi przetomami. Plyng gteboko
wcietymi dolinami poprzez liczne jeziora. Park obfituje w jeziora. Znajdujg sie tutaj 34 jeziora o
powierzchniach >10 ha (tgcznie zajmujg powierzchnie 3196 ha, tj. ok. 10% powierzchni Parku).

Przewazajgca czes¢ roslinnosci torfowiskowej i szuwarowo-bagiennej oraz wodnej to
zbiorowiska naturalne lub nieznacznie zmienione. Obszary morenowe porastajg lasy bukowe
lub lasy z dominacijg buka w drzewostanie. Regionalny i lokalny klimat Pojezierza Kaszubskiego
wplywa na wystepowanie specyficznej flory, wyrdzniajgcej sie udzialem gatunkéw gorskich i
podgodrskich. Na duzych torfowiskach rozwinat sie bér bagienny i brzezina bagienna
Do najcenniejszych zespotdéw roslinnosci lesnej naleza, zbiorowiska buczyny storczykowej i
zrodliskowe tegi: podgorski jesionowy oraz jesionowo-olszowy. Dotychczas stwierdzono na
obszarze Parku 111 zespotow i zbiorowisk roslinnych. Bywa tu wyka kaszubska.

Na terenie Parku odnotowano 135 gatunkéw ptakéw legowych. Jednym z
najcenniejszych elementéw awifauny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego sg tracze (szlachar i
nuroges) oraz sowa wlochatka. Na torfowiskach i jeziorach dystroficznych gniazduja:
cyraneczka, zuraw i samotnik, a na strugach - pliszka goérska, zimorodek, zimuje tu takze

pluszcz. Ptazéw stwierdzono w Parku 10 gatunkéw, a gadéw 5 gatunkéw, w tym coraz rzadszg
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zmije zygzakowatg. Doliczy¢é sie mozna 17 gatunkéw ryb rodzimych i 4 gatunkéw
introdukowanych. Ssaki Parku sg rowniez poznane niedostatecznie: przyblizony spis obejmuje
43 gatunki, w tym 10 gatunkow nietoperzy.

W Kaszubskim Parku Krajobrazowym znajdujg sie 43 zatwierdzone pomniki przyrody: 33
pojedyncze drzewa i ich zgrupowania oraz 10 gtazéw narzutowych.

Rezerwaty przyrody istniejgce na terenie Parku sg obiektami chronigcymi szate roslinng
lesng i torfowiskowg. Cze$¢ wyrdzniona jest ze wzgledéw krajobrazowych. Dotychczas
zatwierdzono 12 rezerwatdéw. Sa to obszary o powierzchniach od ok. 9 ha do 170 ha:

- Rezerwat przyrody Jezioro Lubogoszcz
- Rezerwat przyrody Jezioro Turzycowe
- Rezerwat przyrody Kurze Grzedy

- Rezerwat przyrody Lesne Oczko

- Rezerwat przyrody Ostrzycki Las

- Rezerwat przyrody Staniszewskie Btoto
- Rezerwat przyrody Staniszewskie Zdroje
- Rezerwat przyrody Szczelina Lechicka
- Rezerwat przyrody Szczyt Wiezyca

- Rezerwat przyrody Zamkowa Géra

- Rezerwat przyrody Zurawie Btota
-Rezerwat przyrody Zurawie Chrusty

W parku wyodrebniono tez 8 obszaréw chronionych o tgcznej powierzchni 13054 ha.
Obejmujg gtéwnie rynny jeziorne oraz doline rzeki Leby. Zostaly ustanowione ze wzgledu na
unikalnos¢ lub harmonijnosé krajobrazu przyrodniczo-kulturowego. Sg to: Rynna Potegowska,
Rynna Kamienicka, Dolina teby w KPK, Rynna Mirachowska, Rynna Radunska, Obnizenie
Chmielenskie, Rynna Brodnicko-Kartuska, Rynna Dgbrowsko-Ostrzycka.
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» Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego (dawniej Jeziora Radunsko-Ostrzyckie)
-Kod obszaru: PLH220095

-Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk

(Dyrektywa Siedliskowa)
-Powierzchnia: 3922,3 ha
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Ostoja polozona jest w centralnej, najwyzszej czesci Pojezierza Kaszubskiego, o
typowej miodoglacjalnej rzezbie terenu. Obejmuje zespét rozlegtych form dolinnych, zwanych
rynnami polodowcowymi, wraz z jeziorami wypetniajagcymi ich najglebsze miejsca oraz
fragmenty wysoczyzn (morena czotowa, morena denna), przyleglymi do rynien. Rejon ostoi jest
najwyzej wyniesionym obszarem w catym pasie Pojezierza Pomorskiego oraz w catej Polsce
nizowej. Najwyzsze sg tzw. Wzgdrza Szymbarskie, gdzie "szczyt" Wiezyca (najwyzszy na catym
nizu srodkowoeuropejskim) dochodzi do wysokosci 328,6 m npm.

Najbardziej charakterystyczng cechg omawianego obszaru jest "lancuch" jezior
rynnowych o réznej wielkosci. Sg to jeziora: Ktodno, Mate Brodno, Wielkie Brodno, Ostrzyckie,
Patulskie, Dgbrowskie, Lubowisko i Stezyckie oraz Bukrzyno Duze i Bukrzyno Mate. Wszystkie
te jeziora sg polagczone ciekami i tworzg charakterystyczne ciggi o ukiladzie kaskadowym.
Odwadniane sg przez wyptywajgcg z Jeziora Ostrzyckiego Radunie i stanowig jej rejon
zrédtowy.

Szczeg6lng cechg obszaru jest duze zréznicowanie warunkéw siedliskowych, duzy
stopien réznorodnosci biocenotycznej (bogaty inwentarz zbiorowisk roslinnych) oraz
réznorodnosci gatunkowej (dotyczy to zaréwno flory naczyniowej, mszakow, jak i réznych grup
zwierzat - ptakow, ptazéw i gadéw oraz ssakow).

Pod wzgledem florystycznym i fitocenotycznym szczegélnie cenne sg przesmyki miedzy
jeziorami, obszary wystepowania kredy jeziornej w podtozu, podstokowe wysieki wod, obnizenia
wytopiskowe. Niewatpliwym walorem ostoi jest wystepowanie bardzo bogatej awifauny,
zaréwno wodno-blotnej oraz lesnej. Szczegdlnie ptaki z pierwszej wymienionej grupy sg bogato
reprezentowane przez liczne populacje gatunkéw rzadkie gatunki w skali kraju i regionu.
Rozlegte zbiorniki wodne stanowig doskonate miejsce do gniazdowania oraz odpoczynku.

Do gtéwnych zagrozen srodowiska przyrodniczego zalicza sie:

- bezplanowy rozwoj osad i obiektow rekreacyjnych,

- niekontrolowane rozprzestrzenianie sie zabudowy,

- nasilajgca sie turystyka, zwtaszcza wypoczynkowa w okresie letnim,

- zbyt intensywna gospodarka lesna,

- melioracje osuszajgce zar6wno na tgkach, jak i w lasach,

-zarzucenie uzytkowania kos$no-pastwiskowego w terenach intensywnie uwodnionych, z
utrudnionym dostepem, przy jednoczesnej intensyfikacji uzytkowania w obszarach fatwo-
dostepnych,

- zanieczyszczenie wod powierzchniowych i podziemnych.

Istniejgce formy ochrony przyrody:
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- Kaszubski Park Krajobrazowy - rezerwat lesny,
- Ostrzycki Las - rezerwat lesny,
- Szczyt Wiezyca - rezerwat lesny,
- Obnizenie Chmielenskie - rezerwat lesny,
- Rynna Brodnicko-Kartuska - rezerwat lesny,
- Rynna Dgbrowsko-Ostrzycka - rezerwat lesny,
- Rynna Radunska - rezerwat lesny,
- Jezioro Lubowisko - rezerwat lesny,
- Utopiec - rezerwat lesny.
Typy siedlisk przyrodniczych (z Zat. | Dyr. Siedliskowej):
- wydmy $rédlgdowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis),
- brzegi lub osuszane dna zbiornikéw wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoéto-
Nanojuncetea,
- starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
- naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne,
- nizinne i podgorskie rzeki ze zbiorowiskami wtosienicznikéw Ranunculion fluitantis,
- gorskie i nizowe murawy blizniczkowe (Nardion - ptaty bogate florystycznie),
- zmiennowilgotne taki trzeslicowe (Moalinion),
- nizowe i gorskie swieze tgki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
- torfowiska przejsciowe i trzesawiska (przewaznie z roslinnoscig z Scheuchzerio-Caricetea),
- torfowiska wysokie z roslinnoscig torfotworcza (zywe),
- torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneraciji,
- obnizenia na podtozu torfowym z roslinnoscig ze zwigzku Rhynchosporion,
- gorskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze mtak, turzycowisk i mechowisk,
- kwasne buczyny (Luzulo-Fagenion),
- zyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),
- cieptolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion),
- grad subatlantycki (Stellario-Carpinetum),
- bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum,
Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy
borealne),
- tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae,

Alnenion glutinoso-incanae, olsy zrodliskowe).
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Gatunki zwierzat (z Zat. 1l Dyr. Siedliskowej i z Zat. | Dyr. Ptasiej: wydra, bocian czarny,
kania ruda, bielik, btotniak stawowy, zuraw, rybitwa zwyczajna (rzeczna), zimorodek, dzieciot

czarny, gasiorek).

10. Rozwi gzania chroni gce srodowisko

Na terenie placu budowy zostang zainstalowane przenosne sanitariaty, scieki socjalno-
bytowe bedg odprowadzane do szczelnych zbiornikéw i wywozone przez uprawnione
podmioty;

* Przewiduje sie przejsciowe skladowanie odpadéw powstajgcych w  wyniku
prowadzonych robét w specjalnie oznakowanych pojemnikach, w wyznaczonych do
tego celu miejscach, a nastepnie wywozenie odpadéw na skladowisko, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;

« Uzywanie maszyn i urzadzen oraz pojazdéw sprawnych technicznie;

« W trakcie budowy w korycie rzeki zastosowane zostang kurtyny ochronne;

e Prace prowadzone bedg z uwzglednieniem wytycznych zawartych w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach w tym w szczeg6lnosci z uwzglednieniem:

o Terminu (pomiedzy 01.wrzes$nia a 31.pazdziernika roku w ktérym wykonywane sg
prace)

Zakazu prowadzenia prac w porze nocnej i przy sztucznym oswietleniu

Koniecznosci odspajania urobku z dna w sposoéb reczny pod przestem mostu

Koniecznosci recznego uktadania kamieni w materacach gabionowych

O O O o

Koniecznosci stosowania kurtyn ochronnych i innego rodzaju zabezpieczen dla
elementéw srodowiska w rejonie inwestyciji

o Oraz innych elementéw wskazanych w Decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach nr 0S-S.6220.5.2015.NL z dnia 13.04.2014. W/w decyzje
nalezy traktowac jako integralng cze$¢ niniejszej dokumentac;ji

11. Uwagi dodatkowe

1. Wszystkie sieci napotkane w terenie nalezy traktowac jako czynne, a w przypadku braku

ich na mapie, fakt wystepowania zgtosi¢ do Inwestora.
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2. Na kierowniku budowy przed rozpoczeciem rob6t spoczywa obowigzek sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego charakter obiektu i warunki
prowadzenia robat.

3. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogoélnie obowigzujgcymi warunkami
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz przepisami BHP.

4. Po wykonaniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich
zanieczyszczen z placu budowy jak i z dna, powstatych podczas budowy oraz istniejgcych
wczesniej.

5. Po wykonaniu robét Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia sondazu
powykonawczego dna stwierdzajgcego prawidiowos¢ wykonanych prac.

6. Wszystkie prace objete projektem nalezy wykonaé starannie, zgodnie ze sztukg
budowlang, aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP i w oparciu o ,,Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”.

7. Propozycje ewentualnych zmian do rozwigzan zawartych w projekcie nalezy zgtosié
Inwestorowi oraz Projektantowi — w czasie umozliwiajgcym rozpatrzenie i zajecie stanowiska.
8. Z uwagi na szczegélny charakter przedmiotowych robét, zaktada sie, ze prace
budowlane realizowane bedg przez wyspecjalizowanego Wykonawce, z udziatem Nadzoru
Inwestorskiego oraz Autorskiego.

9. W przypadku na napotkanie w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z pogrgzaniem
palisady w rejonie mostu jakichkolwiek elementéw konstrukcyjnych mostu, prac nalezy
wstrzymac do czasu uzgodnienia sposobu ich realizacji z Nadzorem Autorskim.

10. Dokumentacj e projektow g nalezy rozpatrywa € tacznie z uzgodnieniami i decyzjami

zalgczonymi w niniejszym opracowaniu

Autorzy opracowania:

mgr inz. Michat Rucinski

inz. Andrzej Nawrot
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V. INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO PN.: REWITALIZACJI DNA JEZ IORA POD
MOSTEM NA DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 288 W MIEJSCOWO SCI REBOSZEWO

WQOJ. POMORSKIE, POWIAT KARTUSKI,

DZIALKA NR: 409,
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1.0 Przewidywane zagro zenia

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:

* mozliwos¢ upadku materiatu budowlanego lub sprzetu z wysokosci;

»  mozliwos¢ upadku pracownikdéw z wysokosci;

e pozar, zalanie, itp.;

e utopienie;

* niewlasciwy sposGb magazynowania materiatéw skutkujgcy katastrofg budowlang;

» nieodpowiednia jakos$¢ uzytych materiatow skutkujgca katastrofg budowlang;

» bledy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

» awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikow,
porazeniem prgdem, itp.;

» kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

« zatrucie, poparzenie, bgdz inne uszkodzenia ciala wynikajace z postugiwaniem sie
materiatami  budowlanymi niezgodnie z zaleceniami podanymi w Kkarcie
charakterystyki materiatu niebezpiecznego;

» przebywanie os6b postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na

terenie budowy.

2.0 Sposoby instrukta zu pracownikow

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowaé¢ pracownikdw na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich
Z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania.

Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypomina¢ robotnikom o
niebezpieczenstwach wynikajgcych z rob6t, ktére bedg wykonywaé. Do pracy nalezy
dopuszczac¢ jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto
w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢é zapewnione
przestrzeganie ogoélnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku.
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3.0 Wskazanie srodkéw zapobiegawczych

W celu likwidacji lub zmniejszenia moggcych wystapi¢ zagrozen podczas realizacji

powyzszego zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych srodkow

zapobiegawczych:

oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

wyposazenie placu budowy i zaplecza w gashice podreczne znajdujgce sie w dobrze
oznakowanym i dostepnym miejscu;

wyposazenie robotnikéw w $srodki ochrony indywidualnej jak kaski, ubiér ochronny,
rekawice, okulary ochronne, szelki, kamizelki ratunkowe itp.;

stosowanie srodkéw ochrony zbiorowej jak zadaszenia, barierki chronigce przed
upadkiem z wysokosci, umocnienia i 0znaczenia wykopow itp.;

wyposazenie budowy w apteczke z podstawowymi srodkami ratunkowymi;
stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego
do stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych
(odpowiednie szkolenia, sprawnos¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubior, itd.)
oraz do os6b, ktoérych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;

stosowanie sie do zalecen zawartych w kartach charakterystyki materiatu
niebezpiecznego;

przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie
dokumentacji budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej
pomaocy, itp.;

konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych

(nadzor budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.
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4.0 Zastrze zenia i uwagi ko ncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej
akceptacji badz weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za
bezpieczenstwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji
kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okreslicé w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktory powinien byé sporzadzony przez kierownika
budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z
2003r.nr120poz.1126).

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia,
takze te wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspélnego pozwolenia
na budowe lub wspoélnego zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Michat Rucinski
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V.

RYSUNKI
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SPIS RYSUNKOW:

NR TYTUL SKALA
01 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 1:500
02 LOKALIZACJA -

03 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:250
04 PRZEKROJ 1-1, 2-2 1:100
05 PRZEKROJ 3-3, 4-4 1:100
06 PRZEKROJ PODLEUNY DNA 5-5, 6-6, 7-7 1:100

34



VI.

ZAL ACZNIKI
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SPIS ZAt ACZNIKOW:

Zat. [1] Wypisy z rejestru gruntdw oraz kopia mapy ewidencyjnej wydane przez Starostwo
Powiatowe w Kartuzach.

Zat. [2] Pismo nr 5.4470.69.2015.AS Zarzadu Drég Wojewddzkich w Gdansku z dnia 12
lutego 2015r.

Zat. [3] Pismo nr TU/53-11-0711c/1040/2015/RJ Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej w Gdansku z dnia 24.02.2015r.

Zat. [4] Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr 0S-S.6220.5.2015.NL z dnia
13.04.2016r. wydana przez Burmistrza Kartuz.

Zat. [5] Decyzja wodnoprawna nr R.6341.25.2015.1B z dnia 06.06.2016 r. wydana przez

Starostwo Powiatowe w Kartuzach.
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